Znak : ZLA-ZP-752w/26/14

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia .

1. Nazwa i adres zamawiajcego :
Zaktad Lecznictwa Ambulatoryjnego w ChrzanowieSp. z 0.0.
32-500 Chrzanow ul. Sokota 19
tel. 32 623 22 11-13 fax. 32 624 03 10
adres strony internetowej Zamawiajcego : www.zla-chrzanow.pl

2. Tryb udzielenia zaméwienia :Przetarg nieograniczony art.39 ustawy prawo zaeow
publicznych z dnia 29.1.2004 (Dz.U.19p0z.177)

3. Opis przedmiotu zaméwienia:
Czes$é I: Jednostanowiskowy stacjonarny 42 kanatowy aparaEEG ( aparat do elektroencefalografii) — 2 sztuki
Aparat musi b nowy ,rok produkcji 2014
W skfad uradzenia wchodg :
« gtowica wzmacniaczy biologicznych (42 kanaly)
e komputer standardu PC (INTEL Core, HDD min. 500 ®BM 4GB, DVD-RW, nVidia)
* wysokiej klasy monitor kolorowy LCD min. 21"
e drukarka laserowa do wydruku wynikéw baddragmentéw zapisow EEG
« zasilacz awaryjny (UPS medyczny) podtrzyagey] dziatanie systemu w przypadku awarii zasilania
« fotostymulator diodowy sterowany komputerem (dowaalos¢ programow Wytkownika)
e oprogramowanie REJESTRACJA EEG, realizgj funkcje zapisu sygnatu EEG
e oprogramowanie ANALIZA EEG, realizage funkcje przeglania i analizy sygnatu EEG
« oprogramowanie BAZA DANYCH PACJENTOW, urdowiajace rejestragj pacjentow i zarmzanie badaniami
* konsola z filtrem przeciwprzegiiowym, okablowanie, statywy i uchwyty do stymulate gtowicy
* czepek EEG, zestaw elektrod z przewodami
» instrukcja obstugi wegzyku polskim

PARAMETRY TECHNICZNO — IZYTKOWE 42-KANALOWEGO APARATU EEG

L.p.

Parametr

Stanowisko rejestracji i analizy zapisow EEG

PARAMETRY TECHNICZNE GLOWICY

1 |Glowica elektrodowa ze wzmacniaczami, przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacjg galwaniczna,
zasilana z aparatu

2 |Liczba kanatéw wejsciowych pracujgcych w ukladzie referencyjnym - 32

3 |Liczba wejsciowych kanatéw poligraficznych DC- 8

4 |Kanabwejscie SpO2

5 |Kanat/wejscie EVENT

6 |Glowica posiada system standardowych elektrod referencyjnych (R) w min. ilosci 12

7  |Glowica wyposazona w dodatkowy aktywny uktad dwéch elektrod referencyjnych G1/G2
przeciwdzialajgcych nadmiernym zaktdéceniom rejestrowanego sygnatu

8  |Podiagczenie gtowicy z komputerem poprzez interfejs Ethernet wykorzystujgcy protokét TCP/IP

9 Mozliwosé wykorzystania kanatéw poligraficznych jako kanatéw do rejestracji sygnatu EEG

10 [Kalibracja automatyczna gtowicy niezaleznie na kazdym wej$ciu wzmacniacza

11 Mozliwosé podigczenia elektrod do gtowicy za pomoca standardowych wejs¢ TP DIN 42802 lub
wbudowanego w gtowicy 40 pinowego multikonektora

12 |Reczny wybor pomiaru impedancji poprzez wbudowany przycisk na glowicy

13 |Sygnalizacja poziomu impedanciji dla kazdej elektrody poprzez wbudowane na gtowicy diody LED
odwzorowujgce uktad wedtug standardu 10-20

14 |Sygnalizacja pomiaru impedancji kanatéw EEG realizowana za pomocag min. 5 stopniowej skali
wy$wietlanej bezpo$rednio na glowicy

15 [Sygnalizacja pomiaru impedancji kanatéw poligraficznych realizowana za pomocag min. 5 stopniowej skali
wy$wietlanej bezpo$rednio na glowicy

16 |Rozdzielczo$¢ cyfrowa przetwornika A/D(bit) 16

17 |Wbudowany filtr sieciowy 50/60 Hz

Parametry kanatéw gtowicy




18

Szum wejsciowy (UV pp) (1-70Hz) < 1

19

Impedancja wejsciowa (MOhm) 2100

20

CMRR
— przy wejsciu standardowym elektrody referencyjnej>120dB
- przy wejsciu dodatkowym uktadu elektrod aktywnych G1/G2>140dB

PARAMETRY OPROGRAMOWANIA DO REJESTRACJI SYGNALU

21

stata czasu [s]

22

stata czasu — wartos¢ standardowa 0,3 (s) z mozliwoscig definiowania wlasnej

23

Czutosé (regulowana amplituda sygnatu na ekranie) z mozliwoscig definiowania domysinej(10 pVv/cm — 2
mV/cm)

24

Regulowana szybko$¢ przesuwu zapisu na ekranie (mm/s) z mozliwoscig definiowania domys$inej(10-120)

25

czestotliwos$¢ probkowania (Hz) = 2000

26

iloé¢ remontazy definiowanych przez Uzytkownika - nieograniczona

27

Gotowe predefiniowane montaze i programy dla standardéw 10-20, 10-10, 10-10h, 10-5, 5-5

28

Predefiniowana baza zdarzen medycznych zawierajgca min. 400 gotowych zdarzenh.

29

Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarzeh np. zdarzenia techniczne, zdarzenia fizjologiczne i
zdarzenia stymulacyjne

30

Mozliwosé definiowania, edycji i dodawania do bazy wiasnych zdarzern medycznych

31

Menadzer zdarzen medycznych pozwalajgcy na personalizacje znacznikow zdarzeh wedtug wiasnych
potrzeb

32

Mozliwosé dodawania interaktywnej notatki do badania podczas akwizycji sygnatu

33

Min. 3 algorytmy optymalizacji wyswietlania krzywej EEG dostosowujgce sie do biezgcej rozdzielczosci
monitora

34

Mozliwosé przegladania trwajgcego badania i wykonywania analiz podczas akwizycji sygnalu

35

Mozliwosé dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnatu na ekran akwizycji, ekran przeglgdania i ekrany
analiz (np. FFT, Mapping 2D/3D, TPM, CCFM)

36

Odwracanie polaryzacji sygnatu EEG

37

Funkcja wyswietlania czasu rzeczywistego wykonywanej akwizycji sygnatu

38

Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej

Fotostymulator

39

ilos¢ programoéw fotostymulacii definiowanych przez Uzytkownika nieograniczona

40

Stymulator bltyskowy (Hz) (0,5-60)

41

Zasilanie lampy fotostymulatora bezposrednio z glowicy EEG

42

Lampa fotostymulatora przytwierdzona do dedykowanego niezaleznego statywu na kétkach
umozliwiajgcego jej przemieszczenie

43

Opcja programu bazowego automatycznie dopasowujgcego widok do montazu zaimportowanego z plikiem
badania

44

Mozliwos¢é jednoczasowego pomiaru wartosci sygnatu ze wszystkich odprowadzen gtowicy

45

Dynamicznie generowane filtry z mozliwoscig samodzielnego definiowania czestotliwosci granicznych i
filtréw domysInych

46

IAutomatyczne dopasowanie odpowiedniego predefiniowanego montazu do wszystkich wspieranych przez
system rodzajow glowic

Oprogramowanie do analizy sygnatu

47

Cyfrowa linijka pomiarowa umozliwiajgca dokonanie pomiaréw amplitudy i czestotliwosci fal oraz
okreslenie fali dominujgcej w zadanym przedziale czasu

48

Min 3 algorytmy optymalizacji wyswietlania krzywej EEG dostosowujgce sie do biezgcej rozdzielczosci
monitora

49

Mozliwosé dodawania komentarzy do zdarzen medycznych

50

Modut analizy ilosciowej QEEG (Quantity EEG) umozliwiajacy uzyskanie wynikdw w formie tabelarycznej

51

Eksport dowolnego fragmentu zapisu sygnalu EEG

52

Mozliwosé wykonania raportu QEEG z dowolnie wybranego przedziatu czasu w formie tabelarycznej z
podzialem na poszczegélne rytmy fal i podziatem na elektrody rejestrujgce

53

Eksport raportu QEEG do formatu pliku Excel i pdf

54

Funkcja blokowego zaznaczania wybranego fragmentu zapisu EEG dla analiz QEEG, Mapping 2D/3D,
FFT

55 |Funkcja wyswietlania czasu rzeczywistego wykonanego zapisu sygnatu EEG

56 |Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej

57 |Archiwizacja badan na ptycie CD/DVD i innych zewnetrznych no$nikach danych (HDD, PenDrive)
58 |[Mozliwos¢ dotgczenia dedykowanej przegladarki do eksportowanego badania EEG

59

Mozliwosé grupowania kanatéw w widoku krzywych poprzez wstawianie separatora dzielagcego pole

wyswietlania kanatéw wedtug aktualnych potrzeb uzytkownika




Analiza FFT

60 |Mozliwos¢ regulacji dlugosci bufora FFT

61 |Analiza spektralna FFT oraz mozliwos¢ przedstawienia jej wynikéw w postaci wykresow : histogram,
obwiednia, amplitudy srednie, czestotliwosci dominujgce

62 |Analiza FFT wykonywana jedno lub wielokanatowo

63 |Mozliwo$¢ wykonania analizy FFT z dowolnego przedziatu czasu lub z catego badania
Analizy automatyczne

64 |Automatyczne analizy sygnatu EEG:

- detekcja iglic i artefaktow

- analiza komponentéw niezaleznych ICA

ZESTAW KOMPUTEROWY

65 |Zestaw komputerowy:

» procesor INTEL CORE i5 lub réwnowazny
e pamie¢ RAM min. 4GB

e dysk twardy 1TB

* nagrywarka DVD

» karta sieciowa

e klawiatura komputerowa

e mysz

* monitor kolorowy LCD 21"

» system operacyjny Windows XP/7

» karta graficzna z chipsetem nVidia 1GB

» zasilacz awaryjny UPS

» osprzet systemu: konsola utatwiajgca przemieszczanie systemu, zestaw okablowania

INNE CECHY APARATU

66 [Zabezpieczenie oprogramowania przed niepowotanym dostepem za pomocg klucza sprzetowego

67 [transformacja widma sygnatu z dziedziny czestotliwosci do dziedziny czynnosci fal

68 [Catos¢ oprogramowania EEG w jezyku polskim

69 linstrukcja obstugi w jezyku polskim

70 wbudowana funkcja przenoszenia badan bez konwersji pomiedzy oferowanym aparatem EEG, a
pracujgcym w placéwce aparatem EEG typu DigiTrack

71 |mozliwo$¢ rozbudowy systemu o dodatkowe stanowisko analizy, polisomnografie, mapowanie 2D/3D,
mapowanie on-line, TPM, CCFM, holter EEG, biofeedback, maping kortykograficzny

MAPY PRZESTRZENNO-CZASOWE TPM wspomagaj ace analiz e zapisow EEG

73 * mapowanie zmian potencjatu zachodzgcych jednoczesnie w czasie i przestrzeni

« synchronizacja mapy przestrzenno-czasowej z sygnatem EEG i z mapami chwilowymi
(klasycznymi)

« mapowanie uktadéw wielobiegunowych

e mapowanie gestosci pola (SCD)

» definiowanie réznych uktadéw przestrzennych dla réznych zastosowan

Akcesoria

74 | Wymagane akcesoria:
e czepek do badan EEG
e zestaw elektrod z przewodami

Inne

75 | oferowane urzgdzenie musi byé dopuszczone do stosowania i uzytkowania w Polsce zgodnie z ustawg o
wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku

Wykonawca zapewnia gwaranaj okresie 24 miesty,w tym serwis gwarancyjny oraz serwis
pogwarancyjny.

Wykonawca zapewni niiwo$¢ przeprowadzenia pierwszego etapu szkolenia dizopnaika
medycznego waodku szkoleniowym akredytowanym przez PTNK.

Wykonawca zobowgzuje s¢ do przeprowadzenia szkolenia z obstugi systemykowywania bada
podczas instalacji systemu oraz wystawi certyfildyoséb uczestnigezych w szkoleniu.



Czesé II- Aparat EMG wersja 2 kanatowa ( aparat do elekromiografii)
Zestaw musi zawieta

jednostk bazow z gltowi 2 kanatovg i ramieniem do mocowania gtowicy
stymulator ¢czny

komputer PC

drukarlke atramentow kolorowa

transformator separmgy

zestaw startowy akcesoriéw do bada

oprogramowanie EMG (czynidspontaniczna, max. wysitek, SMUA/MMUA),
przewodnictwo ruchowe/czuciowe/inching, fala F,gadniasteniczna, SEP.
Aparat musi by nowy ,rok produkcji 2014

PARAMETRY TECHNICZNO - IZYTKOWE 2-KANALOWEGO APARATU EMG

L.p

Parametry techniczne

1

System do badazaburzé neurologicznych - EMG, przewodnictwa nerwowego

2

System zainstalowany na wézku jezdnym wyposgm w gumowe kota z blokadwysuwan szuflad na
klawiatur oraz myszk; szuflada z regulagjwysokdci i kata nachylenia; do wdzka przymocowane regulowa
wychylno obrotowe ramido zamocowania gtowicy i uchwytu dla stymulatolek#rycznego ,oraz uchwytu do
igiet koncentrycznych, mocowanie monitora LCD, @oha drukark oraz transformator sepagay, mazliwosé
ukrycia przewodow w profilach gtownych wézka.

ne

Zasilacz sieciowy 230V/50Hz z transformatoremasapcym 230V/230V wyposany w izolowane
galwanicznie gniazda 230V/50Hz do pgr#enia wszystkich ugrlzea systemu,

System wypos@ny w jednostk bazow z 2 kanatow glowica wzmachniaczy biologicznych.

g~

Pokczenie jednostki bazowej aparatu z komputerem Ri€zpa wejcie USB o minimalnej szyblkoi
480Mb/sek

Jednostka bazowa wypasaa w:

- min.4 wegcia/wyjscia TTL

- min. 4 wbudowane porty USB do pgdtania urgdzen peryferyjnych
- wbudowane min 2 gkmiki o oporndgci max. 40hm

~

Gniazda podtzen na panelu tylnym jednostki bazowej kodowane katora

Podhczanie stymulatoréw elektrycznych/ gtowicy wzmacaiaza pomog szybkozjczek typu Lemo
kodowanych kolorami odpowiadgymi kolorom gniazd na panelu tylnym jednostki baep

Panel gtéwny jednostki bazowej wypasay w :

- dwufunkcyjne polgtta oznaczone kolorami, koloryzsame z wybranymi przyciskami w oprogramowaniu
- przyciski funkcyjne min. 7 sztuk uaktywrndag funkcje ustawione w oprogramowaniu

- przycisk wyzwalania boata powtarzalnego

- przycisk gredniania

- przycisk zmiany szerokoi bod:ca elektrycznego

- przycisku zapisywania i usuwania wybranej sekyienc

- przycisk aktywacji tabelarycznego zestawienia i§w bada

- przycisk szybkiego drukowania raportu

- przycisk przejcia do nasfpnego badania

10

Glowica wyposzona w 2 kanaty z gniazdami 5 polowymi DIN oraz dvematy z wejciami Touch Proof

11

Glowica wyposzona w wbudowany modut pomiaru popraweiadziatania elektrod

12

Konstrukcja gtowicy powinna wykonyw&onwersje sygnatu A/D w samej gtowicy

13

Mozliwo$¢ wiaczania/wyhczania glowicy za pomaovbudowanego przycisku na gtowicy

14

Producent powinien umliwia¢ upgrade kanatéw gtowicy poprzez wymgagtowicy lub odblokowanie w
programie wgkszej ilagici kanatéw

15

Parametry wzmacniaczy gtowicy:
e Czutas¢: od min. 0,05uV/div do max 10 mV/div
¢« CMRR>115dB
+  Filtr Lowcut : min. od 0,3 Hz do 500Hz
»  Filtr Highcut: min. od 30Hz do 15kHz
» Impedancja wegiowa wzmacniacza: >1000Mohm ( w trybie common node
» Szum (dla glowicy 2 kanatowej): <0,6uV




*  Przetwornik A/D: min 16 bitow

*  Prébkowanie: min. 99 kHz/kanat

e Skala statej czasu: min 0,1 do 1000ms/div w minki2&ach

»  Filtr Notch 50/60Hz oraz mitiwos$¢ ustawienia wlasnych waiai filtru.

16 | Pomiar impedancji dla kanatéw ACT, REF i GND
17 | Mazliwo$é zapisu wyniku impedancji i umieszczenia w raporcie
18 | Glowica wyposzona w wbudowany self -test
19 | System umdiwiajacy kalibracje gtowicy z mdiwosciag ustawienia parametrow sygnatu kalibracyjnego fali
prostokitnej - amplitudy w zakresie min. 50-1000uV oragstatliwosci min. 100Hz
20 | Wymiary glowicy: max. 3 x 10,5x13,5 cm
21 | Waga gtowicy: max. 0,3 kg
22 Programowalnyeczny statopgdowy stymulator elektryczny wypasany:
* w min. 3 przyciski z maiwosciag dowolnego programowania dlaZego protokotu badania
niezalenie
» funkcje zmiany polaryzaciji elektrod
* mozliwo$¢ zmiany kta elektrod
e przyciski umaliwiajgce wyzwalanie/akceptacje harh
» pokretto regulacji parametréw - m.in. raenie padu, odlegisé
23 Wymagane parametry stymulatora elektrycznego:
e natzenie pgdu w zakresie min.0-100mA
e szerokd¢ pulsu min 50us do min 1000us
* typy pulsacji: pojedyncza, dual, triple, train, dtrain
* rozdzielczé¢ pradowa min. 0,3mA
» Powtarzanie badta od min. 0,1 do 200 Hz uzatéone od wykonywanego protokotu badania
24 Programowalny jedno klawiszowy przyciskzng z maliwosciag ustawienia funkcji niezaime dla kadego
protokotu
25 Przycisk nény podhczany poprzez USB do jednostki bazowej aparatu
26 Parametry komputera PC
* min. Procesor INTEL Core i3.
* min. RAM 2x2048 MB.
e Dysk twardy min.1 TB SATA
e Karta graficzna min.1GB
*  Windows 7 HP
* Nagrywarka DVD-RW
*  Monitor min. 22" LCD IIYAMA
» Drukarka atramentowa HP
* Mysz + podkiadka
» Klawiatura.
» Pakiet MS Office Word
27 Oprogramowanie do wykonywania badaMG i NCV:
» Definiowanie zakresu norm i znakowanie nieprawidfolvwartdci,
e Okreslenie norm wzgidem przedziatdéw wiekowych
* Funkcja atlasu anatomicznego dmyetlajaca wynik badania EMG i NCV w sposéb graficzny
3D na kolorowym modelu anatomicznym z ifivoscig umieszczenia grafiki w raporcie.
» Funkcja tabelaryzacji wynikow umfbiwiajaca szybkie zestawienie wykonanych bada
formie tabelaryczne;j
* Funkcja umaliwiajaca wykonanie obliczenia i kompleksowegoswietlenia wykonanych
pomiary z uyciem danych z rinych nerwow lub fali F
» Dedykowane oprogramowanie do generowania i konfigania wkasnych raportéw na bazie
MS Word
» Programowalna lista badlamazliwiajgca stworzenie wtasnego protokotu bada podstawie
pre-definiowanych protokotow testéw pogrupowanyematycznie wzgidem rodzajéw bada
* Mozliwo$¢ obliczania szybkéxi przewodzenia z uwzgdinieniem korekcji wspotczynnika
temperaturowego
» Funkcja kodowania danych wgjowych w formacie ASCl{wszystkie protokoty badi
» Konfiguracja przystosowana do pracy w sieci i wppaéta z HL7
» Dozywotnia aktualizacja oprogramowania
» Bezptatne telefoniczne wsparcie techniczne prodacen
28 | Badanie EMG:

» live, raster, trigger mode,




* analiza SMUA,

* analiza MMUA

+ analiza IPA

e min.10 minutowy bufor zapisu EMG

» konwersja zapisu do formatu audio lub video

* narzdzie MUP do wykonania szybkiej analizy interesyh jednostek motorycznych

* tworzenie listy komentarzy z mlbwoscia ich zmiany po wykonaniu badania

* Mozliwo$é¢ zdefiniowania trybdw rejestracji wzmacniacza dialé EMG

* Mozliwos¢ ustawienia na przycisku funkcyjnego kolejaioprzechodzenia do kolejnego etapu badani
EMG

» Automatyczne wprowadzanie % polifazoleoprzebiegu EMG w tabeli wyniku

» Opcja wykonywania SFEMG; Real SFEMG

29 | Szybké¢ przewodnictwa NCV;

e przewodnictwo ruchowe,
* przewodnictwo czuciowe,
* przewodnictwo mieszane,

* inching,
 falaF,
e odruch H,

e SSR (wsp6iczulna reakcja skory)

e préba miasteniczna z ridowoscig automatycznego ustawiania protokotu badania

» funkcja automatycznego poréwnywania stronami ddab&CV;

» funkcja historii przegjdania do 30 zapisanych sekwencji i wyboru najlepigionanej sekwencji

badania NCV
* Automatyczne umieszczanie kursoréw dla BaN&YV, fali F i odruchu H oraz potencjatow
wywotanych
* Funkcja sortowania w tabeli podsumowegj badanych nerwow i g#ini alfabetycznie oraz
stronami
30 - Maliwos¢ whwyt histogramu dla proby RNS
31 - Maliwo$¢ wyboru sekwencji do okéienia dekremnetu RNS w oknie gltownym badania

32 | Analiza IPA (Interference Pattarn Analysis):

Okredlenie interferencji pod wzgtlem ilasciowym

Poréwnywanie wzoréw : amplituda —$lbpowtorzé, ilos¢ krotkich segmentéw — aktywid
Odniesienie normatywne w postaci ,chmurki” dla kilkiesni

Mozliwo$¢ wykonania w czasie rzeczywistym lub w trybie lirfie

33 Zestaw startowy elektrod i akcesoriow:

e elektroda obyczkowa spgzynkowa - 1 szt

e klipsy "krokodylek" -1 para

e elektroda uziemiaga typu "rzep"

» elektrody samoprzylepne - 100 sztuk

» zestaw startowy elektrod koncentrycznych igtowydhopakowanie.

» przewdd do elektrod igtowych

* miarka

* pastascierno-przewodzca

B e jednorazowe waciki do dezynfekcji min 200szt.
Wykonawca zapewnia gwaragaey okresie 24 miescy,w tym serwis gwarancyjny oraz serwis
pogwarancyjny.
Wykonawca zobowdzuje s¢ do przeprowadzenia szkolenia z obstugi systemykowywania bada
podczas instalacji systemu oraz wystawi certyfildiyosob uczestnigzych w szkoleniu.

Zamawiagcy wraz z urgdzeniem planuje zakup nagtijagcych akcesoriow do bafla
1. Pastacierno — przewodga typu EVERI — 3 opakowania
2. Elektroda iglowa koncentryczna jednorazowa (stetylpo 2 opakowania
(opakowanie 25 sztuk):

e 0,30x25 mm Purple
e 0,35x12 mm Pink
* 0,35x20 mm White
* 0,35x30 mm Red




¢ 0,35x40 mm Grey

* 0,35x50 mm Green

¢ 0,45x30 mm Orange

* 0,45x40 mm Black

* 0,45x50 mmYellow

e 0,50x60 mm Blue

3. Jednorazowa elektroda powierzchniowa do hdf€dG — 5 opakowa(opakowanie 100
szt.)

4.Zamawiajacy dopuszcza mgliwosé sktadania ofert czsciowych .

5. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamowia uzupetniajacych zgodnie
Z art. 67 ust.1pkt. 6,7

6. Zamawiajacy nie dopuszcza midiwosci sktadnia ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zaméwienia
Zamawiajcy okrelit termin wykonania zamowieniado 5 tygodni od daty zawarcia umowy

8. Opis warunkow udziatu w posepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetmia
tych warunkéw.
O udzielenie zamowienia mggbieg& sic wykonawcy, ktorzy :
1. posiadaj uprawnienia do wykonywania okétenej dziatalnéci lub czynndci , jezeli
ustawy naktadapbowizek posiadania takich uprawnhigooprzez wykazanie :

* iz Wykonawca zostat zarejestrowany we sgtvym ,ze wzgbdu na forng organizacyjna ,w jakiej prowadzi
dziatalng¢ ,rejestrze (aktualny odpis z tawego rejestru albo aktualnesedaadczenie o wpisie do
ewidencji dziatalnéci gospodarczej ,jeli odrgbne przepisy wymagajvpisu do rejestru lub zgtoszenia do
ewidencji dziatalnéci gospodarczej)

2. posiadai niezkedng wiedz i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem technicznyreobami zdolnymi
do wykonania zamowienia lub przedstawisemne zobowkzanie innych podmiotéw do udephienia
potencjatu technicznego i oséb zdolnych do wykoaaaimowienia

3. znajduje s} w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewnéaj wykonanie zamoéwienia ,

4, nie podlegaj wykluczeniu z pogpowania o udzielenie zamowienia

Ocena spetnienia w/w warunkéw adlzie sé na podstawie przedtonych gwiadcze i dokumentéw ,zgodnie z

zasad spetnia/ nie spetnia ( oboyriek bezwzgidnego spetnienia warunku). Zamawm@j na podstawie zimnych

wraz z wnioskiem dokumentévethzie badat czy dokumenty te potwierdzajymaog spetnienia okéonego przez
zamawiagcego warunku.

9. Informacja o cdwiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarcayWykonawcy w celu
potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postpowaniu:
1) Formularz oferty spogdzony na zatzniku nr1 lub/i nr2 podpisany przez
osolz upowanions .
2) Podpisane dwiadczenie w trybie art.22 -Prawo zamdawmiblicznych ( zajcznik nr 2)
3) Aktualny odpis z wigciwego rejestru albo aktualnesvaadczenie
o wpisie do ewidencji dziataldo gospodarczej wystawione nie wéaee|
niz 6 miesgcy przed uptywem terminu skfadania ofert —ksero&qmtwierdzona przez
wykonawe za zgodné¢ z oryginatem.
4) OGswiadczenie Wykonawcye dostarczane wyroby posiaglagswiadczenie
o rejestracji wyrobu w Uerlzie Rejestracji Wyrobow Medycznych .
5) OGswiadczenie Wykonawcye dostarczane wyroby posiagi§jeklaracje
zgodndci oraz oznakowanie CE lub inne dokumentyzmeadla danych wyrobow (&aiadczenie
niezalenego podmiotu zajmegego s¢ poswiadczaniem zgodrici dziatan wykonawcy z normami
jakasciowymi )lub kserokopia Deklaracji zgodéw potwierdzona z przez Wykonagwea zgodnéc z
oryginatem.
Deklaracja zgodriei musi zawieré informacg o klasie i regule klasyfikacyjnej wyrobu.



Jezeli w ocenie zgodriei brata udziat jednostka notyfikowana, nglgpoda dane jednostki.

Dla wyrobow niesklasyfikowanych jako medyczrigiimdczenie o stosownej t@.

6) Lista podmiotéw nafgcych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej momwart. 24 ust.2 pkt 5
prawa zamowig publicznych, albo informag¢jo tym,ze nie naley do grupy kapitatowej.

7) wykaz wykonanych dostaw okresie ostatnich trdatprzed dniem wsz¢gia posgpowania o
udzielenie zamdéwienia, azeli okres prowadzenia dziataléw jest krotszy — w tym okresie,
odpowiadajcych swoim rodzajem i warfoig dostavg stanowiacym przedmiot zamowienia, z
podaniem ich wartei, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcéw,

oraz zadczenia dokumentow potwierdzajch,ze dostawy lub ustugi zostaty wykonane ngtze.

8) katalogi, prospekty, zeffia umaliwiajace Zamawiaicemu zapoznanie i z wyghdem przedmiotu
zaméwienia oraz zawietgje opis urzdzen w jezyku polskim potwierdzapy spetnianie wszystkich
parametréw wymaganych przez Zamawéago;

9) aswiadczenie lub dokumenty potwierdzeg, ze Producent oferowanego adzenia medycznego posiada
autoryzowane przedstawicielstwo na terenie Polsemniagce serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Na zadanie Zamawiacego, Wykonawca w kae] chwili winien okazé oryginat zawiadczenia o
ktorym mowa w pkt. 4,5 dla kdego zamawianego wyrobu wymienionego w SIWZ isOp
przedmiotu zamowienia .

Wykonawca , winien zigy¢ wymagane dokumenty zgodnie z pkt 9 SIWZ, w terengkrelonym
w SIWZ.

Wszelkie dokumenty sktadane w formie kserokopiinyitby¢ potwierdzone za zgodioz
oryginatem przez wykonaw@oprzez naniesienie zapisu: za zgadrooryginatem, data i podpis
osoby upowznionej .

10. Sposob porozumiewania gizamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania
o$wiadczean i dokumentow .
a) Zgodnie z art.27ust.1 ustawysvaadczenia ,wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiagcy i Wykonawcy przekazajw formie pisemnej na nr fax. 32 624 03 10 .
Kazda ze stron nzgdanie drugiej , niezwlocznie potwierdza fakt otrama dwiadcze ,
wnioskow, zawiadomielub informacji .

b) Zgodnie z art.23ust.3 ustawy zawsze dopuszczohéjesa pisemna.

11.0soba upowazniona do kontaktow z oferentami jest :
Grazyna Skopiska tel.32 623 22 11 wew. 44 w godz. 8-14

12.Zamawiajcy nie wymaga sktadania wadium .

13. Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.

14.Opis sposobu przygotowania oferty.

e Oferta ma by sporadzona w ¢zyku polskim i pod rygorem niewnosci w formie
pisemnej na formularzu stargmym zahcznik do niniejszej specyfikaciji .
Zaleca si, aby byla spta i ponumerowana.

Zamawiagcy nie wyraa zgody na sktadanie ofert w postaci elektronicznej

* Na opakowaniu oferty natg zamigci¢ nastpujaca informacg : Oferta dostawe aparatu
EMG i EEG. W przypadku braku tej informacji zamawgey nie ponosi odpowiedzialta za
zdarzenia wynikajce z tego braku np. przypadkowe otwarcie ofertgg@mmyznaczonym
terminem otwarcia a w przypadku sktadania ofertyztplub poczg kuriersky za jej nie
otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.



» Oferta winna by podpisana przez upowaonego przedstawiciela oferenta a upgmvanie
dofagczone do oferty, o ile nie wynika ono z iohydokumentow.
Miejsca, w ktorych oferent nani@hiany winny by parafowane przez ospb

podpisuaga oferk.

» Jeeli oferta lgdzie zawierata informacje stancwe tajemnice firmy , oferent winien je
zgromadzt w jednej czsci oferty | wigciwie je zabezpieczy. Jgli oferta nie lgdzie
zawierata odpowiedniej adnotacji , uv@a sie bedzie,ze oferta takich informacji nie zawiera i
wowczas oferta w cadoi jest jawna .

* Dolgczona do oferty kserokopia dokumentéw winné Ipptwierdzona w nagbujacy sposéb
» Za zgodné¢ z oryginatem” —data , podpis

15. Miejsce i termin sktadania ofert .

A Oferte w zaklejonej kopercie opatrzonej napise@®ferta na dostawe aparatu EMG i
EEG .” i adresem zamawggego , nalgy ztozy¢ w sekretariacie Zaktadu Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z 0.0. ul. SaKi® |l petro w terminie do dnia
08.10.2014 godz.10.00

Otwarcie ofert nagpi w dniu 08.10.2014 2014 o0 godz.12.00

16. Opis sposobu obliczenia ceny .

Cene nalezy podac jako wartosé brutto .Cene nalezy poda¢ z doktadnasciag do dwdch cyfr

po przecinku.

Jedynym kryterium podleggjym ocenie jest cena (brutto) okliana przez skladagego oferg w
formularzu oferty. Zawarta w formularzu oferty eemwinna uwzgidniac wszystkie koszty konieczne
do zrealizowania zamowienia , podatki, koszt trangp Cer nalezy pod& w ztotych polskich w
postaci cyfrowej i stownej, z doktadéma do dwoch miejsc po przecinku.

17 Opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie sk kierowat przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriéw i sposobem ocerfert.
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszegdizie cena — 100%
Sposob dokonania oceny wg wzoru :
Wc = /(Cn:Ch)x100/x waga
Wc - wartos¢ punktowa ceny brutto
Cn - cena najnizsza
Cb - cena badana
Oferta najtésza spérdd ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktéw.

18 .Z wykonawg , ktory ztazy najkorzystniejsz ofert zostanie podpisana umowa , ktorej wzor
stanowi zajcznik do niniejszej specyfikaciji .

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicZoiopowodujcej ze wykonanie umowy nie by w
interesie publicznym , czego nie ama byto przewidzié w chwili zawarcia umowy, zamawigy
maoze odsipi¢ od umowy w terminie 30dni od powzia wiadom@éci o tych okolicznéciach. ( art.145
ustawy p.z.p)

Termin zawarcia umowy zostanie ofl@y w informacji o wynikach pogpowania .

19 Wykonaweg przystugug srodki ochrony prawnej okéone w art.179-183 ustawy Prawo
zamowie publicznych ( Dz.U 19 poz 177 z dnia 9.11.2004 ).

Zalaczniki do specyfikacji.
Zalgcznik nr 1 — Formularz ofertowy
Zafacznik nr 2 — Projekt umowy



Zalgcznik nr 3 — Wykaz dostaw
Zalcznik nr 4 — Lista podmiotow naigcych do tej samej grupy kapitatowej.
Zatcznik nr 5 -Oswiadczenie w trybie art. 22 prawa zamofivublicznych.



Zatacznik nr 1

Nazwa i adres oferenta

Odpowiadajc na ogtoszenie o przetargu nieograniczonyraLi-ZP-752w/26/14na dostaw 2 aparatow EEG,
oferujemy realizagj przedmiotu zamoéwienia, spetriajwszystkie wymagania okilene w SIWZ, za cen

rOK Produkcji ......cooovevviiiiiiieee e .

Cenabrutto za 1 Szt ......ccovvvviiiiiiiiiicceeeee e, zt.
Warto$§€ ZamOWIBNIA. .. ... et et e e e e v ee e e eeee e eneeneeneeennnn Zh
0] 01117 ][ RSP
WtymVat ........... D0 1] veveeeeeennn e s zt.
Oferowany aparat EEG spetnia nas§pujace parametry techniczne i funkcjonalne oraz ustugi
wymagane od wykonawcy :
Parametr Parametr Parametr oferowany
wymagany
TAK/NIE

Stanowisko rejestracji i analizy zapiséw EEG

PARAMETRY TECHNICZNE GLOWICY

Gtowica elektrodowa ze wzmacniaczami,
przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacjg
galwaniczna, zasilana z aparatu

Liczba kanatow wejsciowych pracujgcych w
ukladzie referencyjnym - 32

Liczba wejsciowych kanatéw poligraficznych DC
-8

Kanat/wejscie SpO2

Kanat/wejscie EVENT

oJohd

Glowica posiada system standardowych elektrod
referencyjnych (R) w min. ilosci 12

Glowica wyposazona w dodatkowy aktywny
uktad dwoch elektrod referencyjnych G1/G2
przeciwdzialajgcych nadmiernym zaktéceniom
rejestrowanego sygnatu

Podtgczenie glowicy z komputerem poprzez
interfejs Ethernet wykorzystujgcy protokét
[TCP/IP

Mozliwos¢ wykorzystania kanatow
poligraficznych jako kanatéw do rejestraciji
sygnhatu EEG

Kalibracja automatyczna gtowicy niezaleznie na
kazdym wejsciu wzmacniacza

Mozliwos¢ poditgczenia elektrod do glowicy za
pomoca standardowych wejsé TP DIN 42802 lub
wbudowanego w gtowicy 40 pinowego
multikonektora

Reczny wybo6r pomiaru impedancji poprzez
whbudowany przycisk na gtowicy

Sygnalizacja poziomu impedanc;ji dla kazdej
elektrody poprzez wbudowane na glowicy diody
LED odwzorowujace uklad wedtug standardu 10-




20

14 Sygnalizacja pomiaru impedancji kanatéw EEG
realizowana za pomocag min. 5 stopniowej skali
wyswietlanej bezposrednio na gtowicy

15 Sygnalizacja pomiaru impedancji kanatéw
poligraficznych realizowana za pomocag min. 5
stopniowej skali wyswietlanej bezposrednio na
gtowicy

16 Rozdzielczo$¢ cyfrowa przetwornika A/D(bit) - 16

17 Wbudowany filtr sieciowy 50/60 Hz

Parametry kanatow gtowicy

18 Szum wejsciowy (UV pp) (1-70 Hz) <1

19 Impedancja wej$ciowa (MOhm) =100

20 [CMRR
— przy wejsciu standardowym elektrody
referencyjnej >120dB

- przy wejsciu dodatkowym uktadu elektrod
aktywnych G1/G2 >140dB

PARAMETRY OPROGRAMOWANIA DO REJESTRACJI SYGNAtU

21 stata czasu [s] (0,03-10)

22 stata czasu — wartos¢ standardowa 0,3 (s) z
mozliwoscig definiowania wlasnej

23 Czutosé (regulowana amplituda sygnatu na
ekranie) z mozliwoscig definiowania domysinej
(10 pvV/cm — 2 mV/cm)

24 Regulowana szybkos$¢ przesuwu zapisu na
ekranie (mm/s) z mozliwo$cig definiowania
domysinej(10-120)

25 czestotliwo$¢ probkowania (Hz) = 2000

26 ilo$¢ remontazy definiowanych przez
Uzytkownika - nieograniczona

27 Gotowe predefiniowane montaze i programy dla
standardéw 10-20, 10-10, 10-10h, 10-5, 5-5

28 Predefiniowana baza zdarzen medycznych
zawierajgca min. 400 gotowych zdarzen.

29 Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarzen
np. zdarzenia techniczne, zdarzenia fizjologiczne
i zdarzenia stymulacyjne

30 Mozliwosé definiowania, edycji i dodawania do
bazy wlasnych zdarzen medycznych

31 Menadzer zdarzen medycznych pozwalajgcy na
personalizacje znacznikdw zdarzeh wedtug
wiasnych potrzeb

32 Mozliwosé dodawania interaktywnej notatki do
badania podczas akwizycji sygnatu

33 Min. 3 algorytmy optymalizacji wyswietlania
krzywej EEG dostosowujgce sie do biezgcej
rozdzielczo$ci monitora

34 Mozliwosé przegladania trwajgcego badania i
wykonywania analiz podczas akwizycji sygnatu

35 Mozliwosé¢ dzielenia ekranu podczas akwizycji
sygnatu na ekran akwizycji, ekran przegladania i
ekrany analiz (np. FFT, Mapping 2D/3D, TPM,
CCFM)

36 Odwracanie polaryzacji sygnatu EEG

37 Funkcja wyswietlania czasu rzeczywistego
wykonywanej akwizycji sygnatu

38 Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci
graficznej i/lub liczbowej

Fotostymulator

39 [lo$¢ programéw fotostymulacji definiowanych




przez Uzytkownika - nieograniczona

40

Stymulator bltyskowy (Hz) (0,5-60)

41

Zasilanie lampy fotostymulatora bezposrednio z
gtowicy EEG

42

Lampa fotostymulatora przytwierdzona do
dedykowanego niezaleznego statywu na koétkach
umozliwiajgcego jej przemieszczenie

43

Opcja programu bazowego automatycznie
dopasowujgcego widok do montazu
zaimportowanego z plikiem badania

44

Mozliwosé jednoczasowego pomiaru wartosci
sygnatu ze wszystkich odprowadzen gtowicy

45

Dynamicznie generowane filtry z mozliwoscig
samodzielnego definiowania czestotliwosci
granicznych i filtréw domysInych

46

IAutomatyczne dopasowanie odpowiedniego
predefiniowanego montazu do wszystkich
wspieranych przez system rodzajow gltowic

Oprogramowanie do analizy sygnatu

47

Cyfrowa linijka pomiarowa umozliwiajgca
dokonanie pomiaréw amplitudy i czestotliwosci
fal oraz okreslenie fali dominujgcej w zadanym
przedziale czasu

48

Min 3 algorytmy optymalizacji wyswietlania
krzywej EEG dostosowujgce sie do biezgcej
rozdzielczo$ci monitora

49

Mozliwosé dodawania komentarzy do zdarzen
medycznych

50

Modut analizy ilosciowej QEEG (Quantity EEG)
umozliwiajgcy uzyskanie wynikow w formie
tabelarycznej

51

Eksport dowolnego fragmentu zapisu sygnatu
EEG

52

Mozliwos¢ wykonania raportu QEEG z dowolnie
wybranego przedziatu czasu w formie
tabelarycznej z podzialem na poszczegdlne
rytmy fal i podziatem na elektrody rejestrujgce

53

Eksport raportu QEEG do formatu pliku Excel i
pdf

54

Funkcja blokowego zaznaczania wybranego
fragmentu zapisu EEG dla analiz QEEG,
Mapping 2D/3D, FFT

55

Funkcja wyswietlania czasu rzeczywistego
wykonanego zapisu sygnatu EEG

56

Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci
graficznej i/lub liczbowej

57

IArchiwizacja badan na ptycie CD/DVD i innych
zewnetrznych nosnikach danych (HDD,
PenDrive)

58

Mozliwosé dotgczenia dedykowanej przegladarki
do eksportowanego badania EEG

59

Mozliwos¢ grupowania kanatéw w widoku
krzywych poprzez wstawianie separatora
dzielgcego pole wyswietlania kanatéw wedtug
aktualnych potrzeb uzytkownika

Analiza FFT

60

Mozliwosé regulacji dlugosci bufora FFT

61

Analiza spektralna FFT oraz mozliwos¢
przedstawienia jej wynikow w postaci wykresow :
histogram, obwiednia, amplitudy $rednie,
czestotliwos$ci dominujgce

62

Analiza FFT wykonywana jedno lub




wielokanatowo

63

Mozliwosé wykonania analizy FFT z dowolnego
przedziatu czasu lub z catego badania

Analizy automatyczne

64

Automatyczne analizy sygnatu EEG:
- detekcja iglic i artefaktow
- analiza komponentéw niezaleznych ICA

ZESTAW KOMPUTEROWY

65

Zestaw komputerowy: (minimalne wymagania)

procesor INTEL CORE i5 lub réwnowazny
pamie¢ RAM min. 4GB

dysk twardy 1TB

nagrywarka DVD

karta sieciowa

klawiatura komputerowa

mysz

monitor kolorowy LCD 21"

system operacyjny Windows XP/7

karta graficzna z chipsetem nVidia 1GB
zasilacz awaryjny UPS

osprzet systemu: konsola utatwiajgca
przemieszczanie systemu, zestaw okablowania

INNE CECHY APARATU

66 Zabezpieczenie oprogramowania przed
niepowotanym dostepem za pomocg klucza
Sprzetowego

67  transformacja widma sygnatu z dziedziny
czestotliwosci do dziedziny czynnosci fal

68 Catos¢ oprogramowania EEG w jezyku polskim

69 instrukcja obstugi w jezyku polskim

70 wbudowana funkcja przenoszenia badanh bez
konwersji pomiedzy oferowanym aparatem EEG,
a pracujgcym w placéwce aparatem EEG typu
DigiTrack

71 mozliwos¢ rozbudowy systemu o dodatkowe

stanowisko analizy, polisomnografie, mapowanie
2D/3D, mapowanie on-line, TPM, CCFM, holter
EEG, biofeedback, maping kortykograficzny

MAPY PRZESTRZENNO-CZASOWE TPM wspomagaj

gce analiz e zapiséw EEG

73

mapowanie zmian potencjatu zachodzacych
jednoczesnie w czasie i przestrzeni
synchronizacja mapy przestrzenno-czasowej z
syghatlem EEG i z mapami chwilowymi
(klasycznymi)

mapowanie ukltadow wielobiegunowych
mapowanie gestosci pola (SCD)

definiowanie r6znych uktadoéw przestrzennych
dla r6znych zastosowan

IAkcesoria

74

Wymagane akcesoria:
e czepek do badan EEG
e zestaw elektrod z przewodami

Inne

75

oferowane urzgdzenie jest dopuszczone do
stosowania i uzytkowania w Polsce zgodnie z

ustawg o wyrobach medycznych z 20 maja 2010
roku

Gwarancja

76

okres gwarancji catego systemu (ilos¢ miesiecy)
—min 24




Wykonawca udzieli gwarancji na caty system w sl@e24 miesicy

Wykonawca zapewni niiwo$¢ przeprowadzenia pierwszego etapu szkolenia dizopnaika
medycznego w@odku szkoleniowym akredytowanym przez PTNK.

Wykonawca zobowgzuje s¢ do przeprowadzenia szkolenia z obstugi systemykowywania bada
podczas instalacji systemu oraz wystawi certyfildiyosob uczestnigezych w szkoleniu.

1. Na dostarczony przedmiot zamowienia udzielamy gagiaa okres ....................... , jednak nie krotszy
niz 24 miesgcy.

2. Gwarantujemy wykonanie dostawy w terminie do ...... edrjak nie dizej niz 5 tygodni od daty zawarcia
umowy.

3. Oswiadczamyze oferujemy przedmiot dostawy o parametrach teehgith i funkcjonalnych wymaganych
w szczegbtowym opisie przedmiotu zamowienia.

4. Oswiadczamygze w cenie oferty zostaty uwzglnione wszystkie koszty wykonania zamowienia iivaali
przysztegoswiadczenia umownego orae ceny jednostkowe brutto nie ulggzmianie w okresie trwania
umowy.

5. Oswiadczamyze zapoznaémy sk z otrzymanymi dokumentami przetargowymi oraz (K@ umowy i w
petni je akceptujemy, a w przypadku wyboru nastejtg podpiszemy umogvzgodnie z projektem umowy
i wykonamy zamowienie zgodnie z opisem przedmiatma@wienia.

6. Oswiadczamy,ze uwaamy sé za zwhzanych ofel przez czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

7. Oswiadczamgze nie naleze do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnialdi@go 2007 r. 0
ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. Nr 502831 z pd, zm.) o ktérej mowa w art. 24 ust 2
pkt 5 ustawy Pzp.

W przypadku, gdy Wykonaw®ALEZY do grupy kapitatowej naty skréli¢ pkt 5 oraz wypehdi liste

podmiotéw nalgzcych do tej samej grupy kapitatowej @z#nik nr 4 do SIWZ)

8. Termin pfatndci.................... dni od daty otrzymania faktiat

9. Oswiadczamy ze dostarczane wdzenia lda odpowiadaty wymaganiom dla wyrobow medycznych
okreslonym w ustawie z dnia z dnia 20.05.2010 (Dz.U 119z.679) posiadajdeklaracg zgodndci CE,
spetniaj normy EN

10. Oferta wraz z zakznikami zostala ztmna na ........... kolejno ponumerowanych stronach.

podpis osa®@b upowznionych do
sktadania oferty w imieniu Wykonawcy

Odpowiadajc na ogtoszenie o przetargu nieograniczonyral#-ZP-752w/26/14na dostaw aparatow EMG,
oferujemy realizagj przedmiotu zamowienia, spetnjajwszystkie wymagania okdlene w SIWZ, za cen
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Cena brutto aparat EMG SZt .........coooiiiiiiciieieeeeeeeeeeeeeiiii zt.
Akcesoria do badacena brutto:..........ocvi i zt
Warto §¢ zaméwienia ........ Y2 {
IS (0111 1P PP PP PP PP
Witym Vat ........... L | [ zt.
Oferowany aparat EMG spetnia nas¢pujace parametry techniczne i funkcjonalne oraz ustugi
wymagane od wykonawcy :
L.p | Parametry techniczne Wastd Parametr oferowany
wymagane
TAK/NIE

1 System do badazaburzé neurologicznych -

EMG, przewodnictwa nerwowego
2 System zainstalowany na wézku jezdnym

wyposaonym w gumowe kota z blokad

wysuwan szuflad na klawiatu¢ oraz myszk;

szuflada z regulagjwysokdci i kata nachylenia;

do wézka przymocowane regulowane wychylnp

obrotowe ramj do zamocowania gtowicy i
uchwytu dla stymulatora elektrycznego ,oraz
uchwytu do igiet koncentrycznych, mocowanie
monitora LCD, pétka na drukagloraz
transformator separagy, mazliwos¢ ukrycia
przewodow w profilach gtéwnych wozka.

3 Zasilacz sieciowy 230V/50Hz z transformatorem
separujcym 230V/230V wyposeony w
izolowane galwanicznie gniazda 230V/50Hz dd
podhczenia wszystkich ugrzen systemu,

4 System wypogany w jednostk bazovy z 2
kanatowg gtowica wzmacniaczy biologicznych.

5 Pohczenie jednostki bazowej aparatu z
komputerem PC poprzez weje USB o
minimalnej szybkéci 480Mb/sek

6 Jednostka bazowa wypasaa w:

- min.4 wefcia/wyjscia TTL

- min. 4 wbudowane porty USB do padtania
urzadzen peryferyjnych

- wbudowane min 2 gkmiki 0 oporngci max.
40hm

7 Gniazda podtzen na panelu tylnym jednostki
bazowej kodowane kolorami

8 Podhczanie stymulatoréw elektrycznych/
gtowicy wzmacniaczy za pomgcszybkoziczek
typu Lemo kodowanych kolorami
odpowiadajcymi kolorom gniazd na panelu
tylnym jednostki bazowej

9 Panel gtéwny jednostki bazowej wypasay w :
- dwufunkcyjne polgtta oznaczone kolorami,
kolory tazsame z wybranymi przyciskami w
oprogramowaniu

- przyciski funkcyjne min. 7 sztuk uaktywriap
funkcje ustawione w oprogramowaniu

- przycisk wyzwalania boata powtarzalnego

- przycisk gredniania

- przycisk zmiany szerokoi bod:ca
elektrycznego




- przycisku zapisywania i usuwania wybranej
sekwencji

- przycisk aktywaciji tabelarycznego zestawienia
wynikéw bada

- przycisk szybkiego drukowania raportu
- przycisk przejcia do nasipnego badania

10

Glowica wyposzona w 2 kanaty z gniazdami 5
polowymi DIN oraz dwa kanaty z wégiami
Touch Proof

11

Glowica wyposzona w wbudowany modut
pomiaru poprawngi dziatania elektrod

12

Konstrukcja gtowicy powinna wykonywa
konwersje sygnatu A/D w samej gltowicy

13

Mozliwo$¢ wiaczania/wyhczania gtowicy za
pomog whudowanego przycisku na gtowicy

14

Producent powinien umliwia¢ upgrade kanatéw
gtowicy poprzez wymiagigtowicy lub
odblokowanie w programie wkszej ilasci
kanatéw

15

Parametry wzmacniaczy gtowicy:

o Czuldé¢: od min. 0,051V/div do max 10
mV/div

« CMRR>115dB

»  Filtr Lowcut : min. od 0,3 Hz do 500Hz

»  Filtr Highcut: min. od 30Hz do 15kHz

* Impedancja wdgiowa wzmacniacza:
>1000Mohm ( w trybie common mode

e Szum (dla gtowicy 2 kanatowej): <0,6uV

*  Przetwornik A/D: min 16 bitow

*  Prébkowanie: min. 99 kHz/kanat

e Skala statej czasu: min 0,1 do
1000ms/div w min. 20 krokach

»  Filtr Notch 50/60Hz oraz midiwo$¢
ustawienia wiasnych warai filtru.

16

Pomiar impedancji dla kanatow ACT, REF i GND

17

Mazliwos¢ zapisu wyniku impedanciji i
umieszczenia w raporcie

18

Glowica wyposzona w wbudowany self -test

19

System umdiwiaj acy kalibracje gtowicy z
mozliwos$ciag ustawienia parametrow sygnatu
kalibracyjnego fali prostajtnej - amplitudy w
zakresie min. 50-1000uV orazestotliwosci min.
100Hz

20

Wymiary gtowicy: max. 3 x 10,5x13,5 cm

21

Waga glowicy: max. 0,3 kg

22

Programowalnyczny statopgdowy
stymulator elektryczny wyposgany:

e wmin. 3 przyciski z mziwoscig
dowolnego programowania dla
kazdego protokotu badania
niezalenie

« funkcje zmiany polaryzacji
elektrod

e mozliwosé¢ zmiany kta elektrod

e przyciski umaliwiajgce
wyzwalanie/akceptacje baca

e pokretto regulacji parametrow -
m.in. na¢zenie padu, odlegtéé

23

Wymagane parametry stymulatora
elektrycznego:
* natzenie pgdu w zakresie
min.0-100mA




e szerokd¢ pulsu min 50us do
min 1000us

e typy pulsacji: pojedyncza, dual
triple, train, dual train

* rozdzielczé¢ pradowa min.
0,3mA

* Powtarzanie bagta od min. 0,1
do 200 Hz uzatenione od
wykonywanego protokotu
badania

24 Programowalny jedno klawiszowy przycisk
nozny z maliwosciag ustawienia funkgciji
niezalene dla kadego protokotu

25 Przycisk nény podhczany poprzez USB do
jednostki bazowej aparatu

26 Parametry komputera PC

* min. Procesor INTEL Core i3.
* min. RAM 2x2048 MB.
» Dysk twardy min.1 TB SATA
e Karta graficzna min.1GB
*  Windows 7 HP
* Nagrywarka DVD-RW
e Monitor min. 22" LCD
II'YAMA
* Drukarka atramentowa HP
e Mysz + podkitadka
» Klawiatura.
» Pakiet MS Office Word
27 Oprogramowanie do wykonywania bada

EMG i NCV:

» Definiowanie zakresu norm i
znakowanie nieprawidtowych
wartaici,

*  Okreslenie norm wzgjdem
przedziatéw wiekowych

» Funkcja atlasu anatomicznego
wyswietlajaca wynik badania
EMG i NCV w sposéb
graficzny 3D na kolorowym
modelu anatomicznym z
mozliwoscia umieszczenia
grafiki w raporcie.

» Funkcja tabelaryzacji wynikow
umazliwiajaca szybkie
zestawienie wykonanych bata
w formie tabelarycznej

e Funkcja umaliwiajgca
wykonanie obliczenia i
kompleksowego w§wietlenia
wykonanych pomiary z
uzyciem danych z rénych
nerwow lub fali F

» Dedykowane oprogramowanie
do generowania i
konfigurowania wlasnych
raportow na bazie MS Word

» Programowalna lista bada
umazliwiajgca stworzenie
wlasnego protokotu badaa
podstawie pre-definiowanych
protokotéw testow
pogrupowanych tematycznie




wzgledem rodzajéw bada

* Mozliwo$¢ obliczania szybkéxi
przewodzenia z
uwzglkdnieniem korekcji
wspotczynnika
temperaturowego

* Funkcja kodowania danych
wyjsciowych w formacie ASCII
(wszystkie protokoty bada

» Konfiguracja przystosowana do
pracy w sieci i wspoétpraca z
HL7

» Dozywotnia aktualizacja
oprogramowania

» Bezplatne telefoniczne wsparc|e
techniczne producenta

28

Badanie EMG:

live, raster, trigger mode,

analiza SMUA,

analiza MMUA

analiza IPA

min.10 minutowy bufor zapisu
EMG

konwersja zapisu do formatu audig
lub video

narzdzie MUP do wykonania
szybkiej analizy interesggych
jednostek motorycznych
tworzenie listy komentarzy z
mozliwoscia ich zmiany po
wykonaniu badania

Mozliwos¢ zdefiniowania trybow
rejestracji wzmacniacza dla bada
EMG

Mozliwos¢ ustawienia na przycisku
funkcyjnego kolejnéci
przechodzenia do kolejnego etapu
badania EMG

Automatyczne wprowadzanie %
polifazowdci przebiegu EMG w
tabeli wyniku

Opcja wykonywania SFEMG; Real
SFEMG

29

Szybkdé¢ przewodnictwa NCV:

przewodnictwo ruchowe,
przewodnictwo czuciowe,
przewodnictwo mieszane,
inching,

fala F,

odruch H,

SSR (wspo6tczulna reakcja skory)
proba miasteniczna z ridowoscig
automatycznego ustawiania
protokotu badania

funkcja automatycznego
poréwnywania stronami dla batla
NCV,

funkcja historii przegjdania do 30
zapisanych sekwencji i wyboru
najlepiej wykonanej sekwencji
badania NCV

Automatyczne umieszczanie




kursorow dla badaNCYV, fali F i
odruchu H oraz potencjatéw
wywotanych

Funkcja sortowania w tabeli
podsumowujcej badanych nerwow
i migéni alfabetycznie oraz stronan

30

»  Mozliwos¢ whwyt histogramu dla proby
RNS

31

* Mozliwosé wyboru sekwencji do
okreslenia dekremnetu RNS w oknie
gtdbwnym badania

32

Analiza IPA (Interference Pattarn Analysis):

Okreslenie interferencji pod
wzgledem ilgsciowym
Poréwnywanie wzoréw : amplituda
— ilos¢ powtorzé, ilos¢ krétkich
segmentow — aktywrié
Odniesienie normatywne w postac
z<chmurki” dla kilku migs$ni
Mozliwo$¢ wykonania w czasie
rzeczywistym lub w trybie off-line

33

Zestaw startowy elektrod i akcesoriow:

» elektroda obyczkowa
sprezynkowa - 1 szt

e klipsy "krokodylek" -1 para

» elektroda uziemiaga typu
"rzep"

» elektrody samoprzylepne - 100
sztuk

» zestaw startowy elektrod
koncentrycznych igtowych -1
opakowanie.

» przewdd do elektrod igtowych

* miarka

e pastascierno-przewodgca

e jednorazowe waciki do
dezynfekcji min 200szt.

34

Gwarancja min 24 miegie

35

Szkolenie z obstugi systemu i wykonywani
bada podczas instalacji systemu

D

Akcesoria do bada

Lp Nazwa
-1-

-2-

Wielkos¢
op.
jednostko
wego

-3-

Planowal
na
wielkosé
zakupu

-4-

Cena brutto za
opakowanie
jednostkowe
okreslone w

rubr.3

-5-

%vat

Wartasé brutto

Pastacierno — przewodgca typu
EVERI

1szt.

3 szt.




2. | Elektroda igtowa koncentryczna 1op | Po2op
jednorazowa (sterylna) — po 2
opakowania (opakowanie 25
sztuk):

e 0,30x25 mm Purple

* 0,35x12 mm Pink

* 0,35x20 mm White

* 0,35x30 mm Red

* 0,35x40 mm Grey

* 0,35x50 mm Green

* 0,45x30 mm Orange

* 0,45x40 mm Black

* 0,45x50 mmYellow

e 0,50x60 mm Blue

3. | Jednorazowa elektroda 1op. 5 op.
powierzchniowa do badeENG
— 5 opakowa (opakowanie 10(
szt.)

Razeqn:

1. Na dostarczony przedmiot zamowienia udzielamgrgwciji na okres .......................,
jednak nie krétszy ni24 miesgcy.

2. Gwarantujemy wykonanie dostawy w terminie do .....jednak nie dhzej niz 5 tygodni od
daty zawarcia umowy.

3. Qswiadczamyze oferujemy przedmiot dostawy o parametrach teamyich i funkcjonalnych
wymaganych w szczegotowym opisie przedmiotu zaradiai

4. Gswiadczamyze w cenie oferty zostaty uwzginione wszystkie koszty wykonania
zamoOwienia i realizacji przysztegwiadczenia umownego orae ceny jednostkowe brutto nie ulggn
zmianie w okresie trwania umowy.

5. Gswiadczamyze zapoznadémy sk z otrzymanymi dokumentami przetargowymi oraz
projektem umowy i w petni je akceptujemy, a w pragku wyboru naszej oferty podpiszemy ungow
zgodnie z projektem umowy i wykonamy zamowieniedrge z opisem przedmiotu zaméwienia.

6. Qswiadczamyze uwaamy sé za zwhzanych ofelf przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia.

7. QGswiadczam ze nie nale¢ do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dngaldtego 2007 r.
o ochronie konkurenciji i konsumentow (Dz. U. Nr p0z 331 z ps, zm.) o ktérej mowa w art. 24 ust
2 pkt 5 ustawy Pzp.

W przypadku, gdy Wykonawca NAIZY do grupy kapitatowej nakg skreli¢ pkt 5 oraz wypetri

liste podmiotow nalggcych do tej samej grupy kapitatowe] (@atnik nr 4 do SIWZ)

8. Termin platnéci..........cccc...... dni od daty otrzymania faktiMat

9. Qswiadczamy ze dostarczane wdzenia lgda odpowiadaty wymaganiom dla wyrobow
medycznych okrdonym w ustawie z dnia z dnia 20.05.2010 (Dz.U 1f5z.679) posiadaj
deklarac¢ zgodndci CE, spetniag normy EN

10.  Oferta wraz z za¢znikami zostata zimna na ........... kolejno ponumerowanych stronach.



osoby/oséb upowaionych do
w imieniu Wykonawcy

Zakacznik nr 2

UMOWA
( PROJEKT)

zawarta w dniu pogdizy :
Zamawiagcym :
Zaktadem Lecznictwa Ambulatoryjnego Sp. z 0.0. BR-Ehrzandw ul. Sokota 19 .

KRS 000044405948 Rejonowy dla Krakow&rédm. Wydz. X1l Gospodarczy KRS Krakow
reprezentowanym przez : Prezesa Zduz- Jacka Bojdota

CzionkarZglu -Tereg Gajewslg

podpis
sktadania oferty



zwanym w dalszej g&ci umowy,Zamawiaj acym ”

zsiedzi W ... (kod............. Yprzy ulicy.......coeeiinenn . wpisanym
AOur PO NUMEIEM.....cceiiiiiiiiiiieeeeee e e e e e
w imieniu i na rzecz, ktérego dziadaj

zwanym dalejWykonawcg .

W wyniku udzielenia zamdwienia publicznego ZItA-ZP-752w/26/14w trybie przetargu nieograniczonego,
przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 22rsty@004r. -prawo zamowiepublicznych (t.j. Dz. U. z
2010r. Nr 113 poz.759 z pd. zm.) zawarta zostata umowa 0 Bpejacej treci:

81

Przedmiot umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zolxawje sé do dostawy do siedziby Zamawgeggo niej

wyszczegolnionego spyti medycznego

nazwa/model/ityp................... ,

2.Wykonawca jest zobogwzany ponadto do:
a) dostarczenia dla kdego uradzenia szczegdtowych instrukcji obstugi i konsesjiya oraz kart
gwarancyjnych. Wszystkie wgj wymienione dokumenty przekazane zostarpolskiej wersji ¢zykoweyj;
b) przeszkolenia personelu zatrudnionego u Zamaedgp , na miejscu dostawy w zakresie obstugi i
eksploatacji przedmiotu umowy, rownies zakresie techniczno - serwisowym, w terminiedtigszym ni
7 dni od dnia powiadomienia. Szkolenie must pptwierdzone protokotem.
¢) Wykonawca zapewni nitiwos¢ przeprowadzenia pierwszego etapu szkolenia dizopnaika
medycznego w@odku szkoleniowym akredytowanym przez PTNK- doyyczsci | (aparaty EEG)
Wykonawca zobowdzuje s¢ do przeprowadzenia szkolenia z obstugi systemykowywania bada
podczas instalacji systemu oraz wystawi certyfildiyoséb uczestnigeych w szkoleniu —

3. Wynagrodzenie natae Wykonawcy za czyndoi, o ktérych mowa w pkt 2 jest ¢xia sktadows ceny za
przedmiot umowy.

§2
Warunki dostawy
1. Miejscem dostawy jest Pracownia EEG/EMG w sigidziZamawiagcego mieszceea seé w Chrzanowie
ul.Sokotal9 i ul. Broniewskiego 16c¢
2. Termin realizacji dostawy do okfe sk do 5 tygodni od dnia zawarcia Umowy tj dO ....ccccceeivviiieeeeeennnnns
3. Termin dostawy Wykonawca zobawéany jest uzgodtiz osobami petacymi nadzér nad wykonaniem
przedmiotu umowy ze strony Zamavgieggo , z wyprzedzeniem co najmniej trzydniowym.
4. Koszty zwjzane z dostaavi roztadunkiem przedmiotu umowy pokrywa Wykonawca.
5. Korzysci 1 cigzary zwhzane z przedmiotem umowy oraz niebezpiéskzeo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia przedmiotu umowy przechpdaa Zamawiajcego z chwid wydania przedmiotu umowy
Zamawiajcemu

§3
Wydanie przedmiotu umowy, ubezpieczenie i transport
Za dzién wydania przedmiotu umowy Zamawjegmu uwaa st dzien, w ktorym przedmiot umowy zostat
odebrany przez Zamawigego zgodnie z zasadami a{osaymi w § 4 Umowy.

§4
Sprawdzenie i odbiér towaru
1. Sprzedawca unatiwi Zamawiagcemu sprawdzenie przedmiotu umowy.
2. Sprawdzenie przedmiotu umowydzie polegato na upewnieniwske przedmiot umowy jest wolny od wad
fizycznych, a w szczegoldoi, ze odpowiada on opisowi przedmiotu zamowienia.



3. Odbiér przedmiotu umowy odbywaic bedzie w miejscu dostawpo uprzednim uzgodnieniu terminu. Z
odbioru przedmiotu umowy spaidza s¢ protokot odbioru, ktéry podpisupbie Strony.

4. W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zaiageego w szczegolsoi z powodu wad przedmiotu
umowy, nie spormlza s¢ protokotu odbioru, a przedstawiciele Zamawiéajgo przeka Wykonawcy
podpisane przez siebiéwaadczenie ze wskazaniem zasketeco do przedmiotu umowy.

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru pmexdu umowy wad, Zamawigfy mae wyznaczy
Wykonawcy dodatkowy termin na dostawrzedmiotu umowy wolnego od wad, bez ponoszeniezpr
Zamawiajicego z tego tytutu jakichkolwiek dodatkowych koseto

6. W przypadku dostawy towaru wadliwego, Wykonavwazbowgzuje s¢ do wymiany tego towaru na wolny
od wad w terminie nie diszym ni 14 dni - na koszt wkasny.

7. Zamawiagcemu  przystuguje prawo odmowy pragia towaru w przypadku dostarczenia towaru
niezgodnego z umay

§5
Rekojmia za wady fizyczne.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wgdem Zamawiajcego za wszelkie wady fizyczne przedmiotu umowy.
2. Przez wael fizyczrng rozumie s} w szczegolnéci jakakolwiek niezgodné¢ przedmiotu umowy z opisem
przedmiotu zamowienia.
3. Odpowiedzialn& z tytutu gkojmi za wady fizyczne nie nie wygasaé przed uptywem gwaranciji.

§6
Gwarancja jakosci, reklamacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
1. Wykonawca gwarantujee przedmiot umowy dostarczony w ramach umowy jedhywod wad fizycznych.
2. Wykonawca wyda Zamawigiemu jednoczmie z przedmiotem umowy dokument gwarancyjny co do
jakosci przedmiotu umowy, uwzgtiniajacy postanowienia 8 6 Umowy.
3. Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamagayajmaze zadat od Wykonawcy wymiany przedmiotu
umowy na wolny od wad lub usuie wad w drodze naprawy na swoj koszt.
4. Termin obowdzywania gwarancji wynosi ............. od dnia podpisaniatpkotu odbioru przedmiotu
umowy przez Zamawiagego .
5. Odpowiedzialng z tytulu gwarancji jakéci obejmuje zarbwno wady powstate z przyczyn tloych w
przedmiocie umowy w chwili dokonania odbioru prZZamawiajcego , jak i wszelkie inne wady fizyczne
przedmiotu umowy, powstate z przyczyn, za ktére Bhdwca ponosi odpowiedziak®o pod warunkiemze
wady te ujawry sie w ciggu terminu obowjzywania gwarancji.
6. Jeeli Wykonawca po wezwaniu do wymiany przedmiotowy w razie zaistnienia okoliczém, o ktérych
mowa w pkt. 7 lub do uswtia wad nie dopeini obowzku wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad
lub nie dokona usuetia wad w drodze naprawy, Zamawiajacy jest upramyigo usunjcia wad lub wymiany
na koszt Wykonawcy , ktory obogzany jest do pokrycia tych kosztow.
7. W przypadku wygpienia wad lub usterek przedmiotu dostawy, ktoérpah da st usurac lub beda sie
powtarzaty trzykrotnie nagpi wymiana przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy.
8. Czas reakcji na zgtoszenie usterki wynosi nigajt niz 48 godzin od momentu zgtoszenia.
Zgtoszenia naliyy doKON&: ... telffax........ccoee e
9. Wykonawca zapewnia bezptatny serwis gwarancyiaydostarczone wdzenia zgodnie z dokumentacj
techniczno-ruchow
10. Wykonawca  ponosi koszty dojazdu do siedzibyn@amiapcego  spowodowane czyrimami
wykonywanymi przez niego w okresie gwaranciji.
11. Jeeli w wykonaniu obowgzkdéw z tytutu gwarancji Wykonawca dostarczyt kumgimu zamiast wadliwego
przedmiotu umowy przedmiot wolny od wad albo dokdsimtnych napraw tego przedmiotu, termin gwarancj
biegnie na nowo od chwili dostarczenia przedmiotdmego od wad lub od momentu zwrdcenia naprawionego
przedmiotu. W innych przypadkach termin gwarantgiga przedhzeniu o czas, w ggu ktérego Zamawiagy
wskutek wady nie mogt korzysta przedmiotu umowy.

§7
Zaptata wynagrodzenia.
1. Catkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmighowy wynosi............ zt netto (stownie:...), a wraz
z podatkiem od towardéw i ustug (VAT)........... ztbrutto ( stownie: ..).

2. Podstaw do wystawienia faktury dalzie podpisany przez Zamawjeggo protokot odbioru przedmiotu
umowy i dostarczone przez Wykonawdlla ka&dego uradzenia instrukcje obstugi oraz karty gwarancypue,



takze wykaz autoryzowanych punktow serwisowyétiadczcych ustugi w okresie gwarancyjnym i
pogwarancyjnym oraz wykaz dostawcéw specjalnyeisaizamiennych, cgci zuzywalnych lub materiatdw
eksploatacyjnych okéeonych przez wytworg produktu.Wszystkie wyej wymienione dokumenty przekazane
zostam w polskiej wersji gzykowej.

3. Zaptata ceny za dostarczony przedmiot umowyapagirzelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w
..................... nrkonta: .........coeviiiiiiiiiininns

4. Wszelkie pfatngci nalezne Wykonawcy zostandokonane na podstawie prawidiowo wystawionej fiaktu
opisupcej dostarczony przedmiot umowy.

5. Pfatné¢ bedzie dokonana przez Zamawieggo w terminie ................... dni od dozenia faktury.

6. W przypadku opthienia Zamawiajcego w zaptacie za dostarczony towar Wykonawcaemualiczy
odsetki ustawowe.

§8
Nadzor nad wykonaniem przedmiotu umowy sprawbheglzie :
a) ze strony ZamawiajaCeg0 = .....vvvvvirereineeriiieriie e eenenaanand T
b) ze strony WYKONawey - ..o tel..
§9

Kary umowne
1. Strony ustalgj ze obowjzujaca formg odszkodowaniagskary umowne w nagpujacych przypadkach i
wysokaciach :

1. za opé&nienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie gkoaym w umowie, powstate z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysada 0,5% wartéci towaru nie dostarczonego w terminie, za
kazdy rozpoczty dzien op&nienia,

2. za op@nienie w wymianie towaru wadliwego na wolny od wadterminie okrélonym w§ 6
w wysokaci 0,5% wartéci tego towaru, za kaly rozpoczty dzien op&nienia,

3. jesli czas reakcji Wykonawcy na zgtoszenie usterkiniggie didej niz 48 godzin od momentu
zgtoszenia 3% warfgi towaru,

4. za odsipienie od umowy przez Zamawiapgo z przyczyn lacych po stronie Wykonawcy
w wysokaci 5% wartdci niezrealizowanej g&ci umowy,

5. za odsipienie od umowy przez Wykonawc z przyczyn leagcych po stronie Zamawigjego
w wysokaci 5% wartdci niezrealizowanej g&ci umowy.

2. W przypadku zaistnienia okoliczuh niezalenych od Wykonawcy tj. wstrzymania produkcji, obrotu
zaistnienia sity wyszej itp. kara umowna nie przystuguije.

3. Zamawiajcy maze dokond potracenia kar umownych z faktur VAT dgizonych po zdarzeniu stanaeym
podstawe potrgcenia. Poticenie zostanie wskazane drugiej stronie w formseminej wraz z uzasadnieniem.

4. Niezalenie od prawa do dochodzenia kar umownych strony gamdgchodzt odszkodowania
przenoszcego wysokeéc zastrzeonej kary, jeeli szkoda przewisza wartéc tych kar.

§10
Rozwigzanie umowy
Umowa niniejsza ma by¢ rozwigzana za zgodnym porozumieniem obu stron .

§11

Odstapienie od umowy
1. Zamawiagcemu przystuguje prawo odptenia od umowy w przypadku
wystgpienia istotnej zmiany okolicz€oi powodujcej, ze wykonanie umowy nie k¢ w interesie publicznym,
czego nie mzna bylo przewidzi€ w chwili zawarcia umowy, Zamawigy maze odsipic od umowy w
terminie 7 dni od powztia wiadomdci o tych okolicznéciach na podstawie art. 145 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2. Géwiadczenie o odgpieniu od umowy winno nagti¢c w formie pisemnej pod rygorem niemvensci oraz
powinno zawier&odpowiednie uzasadnienie.

§1
Postanowienia kaicowe
4. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate navylenania niniejszej umowy strony rozstrzydaeda
polubownie.
5. W przypadku nie oggnigcia porozumienia spory podlegajozpatrzeniu przeza8 wiasciwy dla siedziby
Zamawiajcego



6.

8.
9.

Zmiany postanowig niniejszej umowy maog nasgpi¢ jedynie za zgogl obu stron wyrzong w formie

pisemnego aneksu.
7. W sprawach nie uregulowanych ninigjsamows maj zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamfwie

publicznych, aktéw prawnych wykonawczych do tepust oraz Kodeksu cywilnego.
Integralry czgscia niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy.
Umowe sporadzono w dwdch jednobrzigiych egzemplarzach, po jednym dladej ze stron.

Zamawiajcy :

yWénawca :

Zatacznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

Wykaz dostaw

Znak : ZLA-ZP-752w/26/14

Lp.

Rodzaj dostaw

Wartos$¢ przedmiotu
zamoOwienia

Data realizacji

Nazwa podmiotu,
instytucji, dla ktérej
zrealizowano dostawe




Miejsce i data Podpis osoby upowaznionej do reprezentowania wykonawcy

Zalgcznik nr 4

(piecz¢ wykonawcy)

Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowe]

Skladajc ofere w postpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w &yprzetargu
nieograniczonego ndostav¢ aparatow EEG/aparatu EMda Zaktadu Lecznictwa Ambulatoryjnego w



Chrzanowie Sp. z o.0.
znak sprawy: ZLA-ZP-752w/26/14

Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia B8znia 2004 roku - Prawo zamowi@ublicznych
(Dz. U.z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z4p0 zm.)

sktadamy liste podmiotéw, razem z ktérymi naleymy do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia  16.02.2007 r. O  Ochronie Konkurencjil Konsumentow

(Dz. U. nr 50 poz. 331 z pd. zm.)
2.

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu

1

(miejscowsz, data)

(podpis i piecztka osoby/ oséb uprawnionych
do wysgpowania w imieniu Wykonawcy)

Zatgcznik nr 5

Oswiadczenie w trybie art. 22 prawa zamowig publicznych.

Nazwa i adres oferenta



Oswiadcza ze:

1. posiada uprawnienia do wykonywania glorej dziatalnéci lub czynndci ,jezeli
ustawy nakiladajobowizek posiadania takich uprawnie

2. posiada wiedgi doswiadczenie

3. dysponuje odpowiednim potencjatem technicznyaz @sobami zdolnymi do
wykonania zamowienia

4. znajduje s w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewnigj wykonanie
zamowienia.

podpis i piecztka osoby/ 0séb uprawnionych

do wysgpowania w imieniu Wykonawcy



