Znak : ZLA-ZP-752w/ 8/16

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia .

1. Nazwa i adres zamawiajcego :
Zaktad Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowiesp. z 0.0.
32-500 Chrzanéw ul. Sokota 19
tel. 32 623 22 11-13 fax. 32 624 03 10
adres strony internetowej Zamawiajcego : www.zla-chrzanow.pl

2. Tryb udzielenia zamdwienia :Przetarg nieograniczony art.39 ustawy prawo zaierow
publicznych z dnia 29.1.2004 (Dz.U.19p0z.177)

3. Opis przedmiotu zamowieniaDostawa sprgu medycznego.
CPV : 30231300-0 monitory ekranoyd3190000-8 spkt medyczny, CPV 33192200-4 stoty
medyczne, 33.10.00.00-01 sgrrehabilitacyjny.

Dostawa monitorow do podgddu badan wynikow badan RTG, dostawa sprztu medycznego i
rehabilitacyjnego.

Czesé |

Dostawa 4 sztuk monitorow podgidowych, referencyjnych przeznaczonych do podgtiu
wynikow badan rtg. Planuje sie zakup monitoréw typu RadiForce MX 215 lub urzadzen
rownowaznych .

Specyfikacja techniczna:

Panel:

Typ: kolorowy panel TFT (IPS)

Podwietlenie: LED

Rozmiar 21,3 / 54 cm (przetha 540 mm)

Rozdzielczé¢ naturalna 1200 x 1600 (proporcje 3:4)

Aktywna powierzchnia robocza( poziom x pion): 324,032,0 mm

Wielkos¢ piksela: max: 0,270 x 0,270 mm

Paleta barw / odcieni szaoy: sygnat 10-bitowy (DisplayPort): 1,07 miliarddcieni (maksymalnie)
sygnat 8-bitowy: 16,77 miliona odcieni z palety®8iardow

Katy widzenia: (poziom / pion, typowe)178° / 178°

Jasnéc (typowa) 420 cd/m2

Kontrast (typowy) 1500:1

Czas reakcji (typowy) 20 ms (czebiel-czen)

Sygnat wideo:

Ztgcza wejciowe DVI-I x 1, DisplayPort x 1

Czestotliwos¢ odswiezania — sygnat cyfrowy (poziomo / pionowo) 31 — Hik 59 — 61 Hz (VGA
Text: 69 — 71 Hz)

Czestotliwos¢ odswiezania — sygnat analogowy(poziomo / pionowo0)26 —B@ k49 — 76 Hz
Synchronizacja Separate, Composite

USB:

Ztgcza 1 upstream, 2 downstream

Standard Rev. 2.0

Zasilanie:

Wymagania energetyczne AC 100 — 120V, 200 — 2480\ 60 Hz

Maksymalne z#ycie energii 48 W




Typowe zuycie energii 19 W

Tryb oszcgdndsci energii mniej ni 0,5 W

Zarzadzanie energisygnat cyfrowy: DVI DMPM, DisplayPort 1.1a sygraatalogowy: VESA DPM
Czujnik:

stabilizacji jasnéci

wbudowany do kalibracji

obecndci operatora

Funkcje dodatkowe:

Stabilizacja jasrei

Predefiniowane ustawienia wwyietlania: Przycisk pozwalggy na wybranie rinych trybow
wyswietlania, dla ranych typow obrazoéw, takich jak CR, CT oraz obraamsoskopowych
Kontrola rownomiernéci podwietlenia

Jezyk menu ekranowego angielski

Certyfikaty i standardy:

CE (Medical Device Directive),

Zgodnda¢ z normy FDA 510(k) dla zastosowiav radiografii ogolnej

Dostarczane akcesoria

kable: zasilacy, sygnatowe (DVI-D ~ DVI-D; DisplayPort ~ DisplBgrt), USB,;

ptyta CD (oprogramowanie RadiCS LE, ScreenManageifét Medical, instrukcja
obstugi)

Gwarancja min. 5 lat

Czesé I

Sprzet okulistyczny

Dostawa 1 szt. tonometru bezkontaktowego z pachytnem.

Wymagania i specyfikacja techniczna:

Zakres pomiaru énienia wewntrzgatkowego: 0~60 mmHg (doktadétolmmHQ)
Pachymetr optyczny wbudowany w szenie

Zakres pomiarowy pachymetrii min. 150 — 1300 mikebraw

Mozliwos¢ wizualizacji na ekranie monitora przekroju przenttalry cze$¢ rogowki
Wewretrzne i zewgtrznezrodto fiksacji

Start pomiaru z mdiwoscia wyboru: autostart lub pomiagazny

Wizualizacja wynikow na uchylnym monitorze LCD m& 7’

Mechanizm bezpiecistwa zabezpieczgy przed przypadkowym zetkmmiem s¢ gtowicy
pomiarowej z okiem pacjenta

Funkcja automatycznej kontroli sity podmuchu

Automatyczne ustawianie gtowicy pomiarowej w kidraoh: lewo/prawo, géra/dét oraz przéd-tyt i
automatyczny pomiar. Dodatkowo aigvos¢ przehczenia trybu pomiaru w tryb manualny.
Automatyczny przejazd gtowicy pomiarowe] p@azy prawym i lewym okiem

Pami¢ 10 pomiaréw na kale zbadane oko

Regulacja pozycji gtowicy za pom®dzojstika elektromotorycznego

Wbudowana drukarka termiczna z automatycznym odana papieru

Podbrédek zintegrowany z obudpwrzadzenia sterowany elektrycznie

Tryb oszcezdzania energii

Stolik z elektrycznie podnoszonym blatem

Zasianie: AC 240 V +/-10 %; 50 Hz

Gwarancja min 24 m-ce

Czesé Il
Sprzet laryngologiczny
A) Endoskop laryngologiczny — videonasolaryngoskop-1t&



Wymagana specyfikacja techniczna

Kamera zezrodiem swiatta:

Rok produkcji 2016

Zasilanie AC 110-240V oraz DC 12V -15V

Masa catkowita bez zasilacza sieciowego <1800g

Kamera endoskopowa zintegrowana z ksenonowyddtemswiatta w jednej obudowie
Funkcja balansu bieli realizowana za pomprzycisku na gtowicy kamery

Gtowica kamery wypos@na w sprzgacz endoskopowy

Procesor wizyjny

Wyjscia min: Video, VGA

Mozliwos¢ ,zamrazenia” 4 obrazéw w pareti procesora

Mozliwos¢ nagrania filmu i zapargiania w procesorze

W zestawie oprogramowanie do cyfrowej archiwizaofprobki obrazow i filmow kompatybilny z
systemem 32 i 64bit ( oprogramowaniegzyjku polskim )

Zrodio $wiatta:

Promiennik ksenonowy krétkotukowy metal-haloid

Temperatura barwowa do wyboru 4300K lub 5900K

Moc promiennika minimum 55W

Zywotnasé¢ promiennika minimum 3000h

Mozliwos¢ regulacji jasnéci swiatta

Mozliwos¢ uruchomienia niezatmie zrodtaswiatta i /lub kamery

Stolik endoskopowy:

Rok produkcji 2016

Stolik pod aparatgrumazliwiajacy ustawienie wszystkich wdzer zawartych w zestawie
Kotka umazliwiajgce przemieszczanie zestawu

Minimum jedna szuflada na akcesoria

Minimum 2 zasobniki do dezynfekcji / przechowywanjayk sztywnych
Minimum 1 zasobniki do dezynfekcji / przechowywaajzyk elastycznych
Listwa zasilagca z whcznikiem

Mozliwos$¢ zamontowania komputera na ramieniu stolika podedpe
Zintegrowane bezdotykowe wazenie do podgrzewania lusterek i optyk opartechrteloge IR
Szyna ze stali nierdzewnej do mocowania karnisa&a

Komputer panelowy( jednostka centralna zintegrowamanitorem)
Matryca o przejtnej minimum 21,5"

Rozdzielczé¢ minimum 1920 x 1080

System operacyjny Windows 7 Home 64bit, lub WIN, 8ub nowszy
Przycisk nany USB do zapisu z¢§ / sekwencji wideo

Dedykowane oprogramowanie do przechwytywania obrazu
Swiattowod:

Rok produkcji 2016

Dlugos¢ 2,3m

Srednica wazki 4,8mm

System podjczenia darrédtaswiatta i endoskopow dopasowany do zaoferowarregadtaswiatta i
endoskopow

Endoskop — 1szt.

Rok produkcji 2016

Srednica max 2,7mm

Dlugos¢ min. 205mm max 120mm



Kat patrzenia Ost
Autoklawowalny
Endoskop-1 szt
Rok produkcji 2016
Srednica max 2,7 mm
Dlugos¢ min 105mm max 120mm
Kat patrzenia 30st
Autoklawowalny
Endoskop getki- 1 szt
Rok produkcji 2016
Nasofaryngoskop
Dtugaos¢ robocza min. 30cm
Kat patrzenia 0°
Pole widzenia nie mniejszez80°
Zakres wyggcia kaxcowki nie gorszy i 140° — gora, 140° — dot
Rozdzielczé¢ optyczna nie gorszanil6000 pikseli
Srednica kacowki dystalnej nie wiksza nz 3,2mm
Gniazdoswiattowodu wyposzone w adaptery do zdych systeméw minimum Storz / Wolf
Tester szczelrigi w zestawie
Mozliwos¢ sterylizacji w gazowej lub zanurzeniowej
Metalowa walizka transportowa w zestawie
B) Urzadzenie do ptukania woszczyny- 1szt
Rok produkcji 2016
Zbiornik na wodg
Wihacznik umieszczony nakojesci
Wbudowana pompka tloggza wod@ pulsacyjnym
strumieniem
Termometr wskazggy temperatuy wody
Ptynna regulacja strumienia
Dwie dysze ktowe
C) Rynomanometr przeptywowy z tympanometrem- 1szt.
Rok produkcji 2016
Tympanometr oraz rynomanometr jako jednadeznie
Modut tympanometru:
Ton pomiarowy: 226Hz, 85 dB SPL
Zakres ddnienia: +200 do -400 daPa
Zmiana cénienia 300 daPa/sek.
Czas pomiaru 2 sek. (podafap
Tony odruchow: 500, 1000, 2000 i 4000 Hz przy &bj 205 dB HL
Rozpoznanie odruchéw automatyczne
Prég odruchow regulowany przez software
Badanie odruchdéw ipsilateralne i kontra lateralne
Kalibracja cénienia automatyczna przy starcie agdzenia
Wskaznik stanu 3-kolorowa dioda w sondzie
Ttokowa pompa powietrzna
Modut rynomanometru:
Pomiar przeptyw powietrza 0—900ml/s przy wdechydeachu
Raznice cknien: 0 - 50 daPa
Minimalna liczba wdechow / wydechow dla prawidtowggpmiaru: 5
Kalibracja cénienia: automatyczna, po uruchomieniuagizenia
Przedstawienie wynikdw na wykresie oraz numerygzamiaimum: cénienie w daPa, przeptyw w
ml/s, catkowity przeptyw, przeptyw w %, wspoétczykraporow
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Mozliwos¢ przeprowadzenia badania za pomobiwek lub maski

Sterowanie pragcurzadzenia poprzez komputer klasy PC za pograexdykowanego oprogramowania
Z baz danych.

Oprogramowanie wegyku polskim

D) Ssak elektryczny 1szt.
Rok produkcji 2016
Zasilanie 230 VAC 50 Hz +/- 10%. Maksymalny pobdyay nie wekszy niz 90VA
Podcénienie maksymalne nie mniejsze @0 cmHg (93,3 kPa)
Maksymalna wydajni& ssania nie mniejszamn85 |/min
Mozliwos¢ precyzyjnego ustawienia podcienia
Ssak przystosowany do pracygiej
Pompa tlokowa, bezolejowa, bezobstugowa
Cicha praca ssaka 45 dB
Zabezpieczenie ssaka przed zalaniem za pgaengoru ptywakowego
Filtr przeciwbakteryjny typu zamkgtego min. 3 szt
Obudowa z wytrzymatego tworzywa ABS
Uchwyt do przenoszenia ssaka
Waga nie wgcej niz 6,5 kg
Wymiary nie wecej niz 45cm x 17cm x 30cm
Zbiornik zabezpieczagy o pojemnéci 1 | wykonany z poliwglanu, przeznaczony do sterylizacji w
autoklawie w temperaturze 121°C
Wskaznik podcknienia — manometr wyskalowany w jednostkach cmHg
Wiacznik zasilania na panelu ssaka
Karnister 2| workéw jednorazowych do systemu Serashwytem naszynowym
Worki jednorazowe Seres 1 kpl 24 szt

Gwarancja na sp¢k laryngologiczny min. 24 m-ce
Czesé IV: Sprzet rehabilitacyjny
A) Dwukanatowy aparat do elektroterapii, terapii kombinowanej, terapii ultradzwiekowej
oraz elektrodiagnostyki- 1szt.
Wymagania i specyfikacja techniczna:

Wyswietlacz ciektokrystaliczny z nitiwoscia regulacji kontrastu.

Ponad 20 ranych typow pgddow.

Pamg¢ zabiegowa: 88 programéw z wbudowanymi programaamdardowymi.
Mozliwos¢ wprowadzenia 20 wkasnych programow zabiegowycB-&00).
Ultradzwieki - fala cihgta i pulsujca.

Elektrodiagnostyka : automatyczne cfamie reobazy, chronaksji, krzywej I/t oraz pomiar
wspotczynnika akomodacii.

Wymiary (szer. x wys. x dt.) maksymalnie 450 x 32320 mm.

Masa nie wgcej niz 8 kg.

Wyposazenie:

przewod zasilacy

przewod 2zytowy (2 szt.)

pas mocujcy 5 x 60 cm (4 szt.)

elektroda nr 2 (6 x 8 cm) (4 szt.)

torebki wiskozowe nr 2 (4 szt.)

ztacze do testowania

gtowica wieloczstotliwosciowa 1/3 Mhz 4 cm2

zel 500 ml

skala VAS



Terapia ultrad zwiekowa:

wspotczynnik wypetnienia: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%0%
gtowica US wielocestotliwasciowa 1/3 MHz (4,1 cm2 - przy 1 MHz, 4,7 cm2 - p&¥Hz)
gtowica US wielocgstotliwosciowa 1/3 MHz (1,9 cm2 - przy 1 MHz, 1,4 cm2 - p&¥Hz)
Dostepne prady:

prad prostolgtny sredniej czstotliwosci

prad impulsowy prostony

prad impulsowy tréjlkitny

prad impulsowy wg. Traberta

prady diadynamiczne: LP, CP, MF, DF

konwencjonalny TENS, symetryczny

konwencjonalny TENS,asymetryczny

konwencjonalny TENS, przemiennie symetryczny
konwencjonalny TENS, przemiennie asymetryczny

TENS uderzeniowy

TENS uderzeniowy, przemienny

TENS modulowany

prad niskiej czstotliwosci, dwukierunkowy,symetryczny (czas impulsu 10 0 &, czstotliwose
1-150 Hz)

prad 2-biegunowysredniej czstotliwosci

prad 4-biegunowy interferencyjny (4000 Hz)

interferencyjny tetrapolarny ze zmiennym wektorem

NMES przebieg prostajkny

NMES przebieg trojtny

NMES przebieg bifazowy

NMES przebieg z przemvmiedzy impulsami

NMES 2-biegunowy modulowany przebiggdniej czstotliwasci
prad faradyczny

sekwencyjne przebiegi gatéw

jonoforeza

re-edukacja mggni dna miednicy

stymulacja Han Stim

Gwarancja: 36 miegiy

B) Aparat do laseroterapii z aplikatorem skanupcym-1szt.
Wymagania i specyfikacija techniczna:

Wspotpraca z aplikatorami skagaymi i sondami punktowymi.
Regulacja mocy sond i aplikatoréw.

Tryby emisji: cagly i impulsowy.

Regulacja wypetnienia lub czasu impulsu.
Regulacja mocy: 25 - 100 %

Zakres cgstotliwosci: 1 - 5000 Hz
Wypetnienie: 25 - 75 %, impuls 50 us
llos¢ programow zabiegowych: 50

llo$¢ sekwencji zabiegowych: 10

llos¢ sekwencji skanera: 25

Lokacje pamgci dla prog.a.: 20

Zegar zabiegowy: max 99:59 min, krok 1s
Zasilanie: 230V, 50Hz, 40W



Wymiary sterownika: 30x23x11cm
Masa nie wgcej niz 2,5 kg
Aplikator skanuj acy:
trzy tryby krelenia pola zabiegowego: elipsa, linia, krzywe wggach prostofta
regulacja wysokgi ramienia 60-140 cm
regulacja poteenia gtowicy w dwoch osiach
automatyczne przeliczanie czasu pracy wzali od wielkaci pola zabiegowego
sitownik pneumatyczny podtrzymygy rame
wysokiej jakaci kotka z hamulcami
potka na sterownik i okulary

Programy zabiegowe:
30 programéw dla sondy IR

20 programéw dla sondy R
20 programéw gzytkownika

8 programéw z azst. Nogiera
30 programoéw z ¢xt. Volla

Sekwencje zabiegowe:
ztozenie dwoch programow dla laserow R i IR w jedenezab

uproszczenie obstugi aparatu
10 sekwencji dla sond punktowych
25 sekwencji dla aplikatorow skagaych

Ergonomia:
tryby pracy: programowy/manualny

obstuga w trybie graficznym

system informacji kontekstowe;j

mozliwos¢ automatycznego powtorzenia zabiegu

edycja nazw programéwzytkownik
Konstrukcja:

dwzy wyswietlacz graficzny

liczniki czasu pracy sond laserowych

stabilizacja i regulacja mocy sond

dwa uniwersalne gniazda sond

wyrafinowane wzornictwo obudowy i klawiatury
Wyposazenie:

przewod sieciowy

wtyk tgcznika zdalnej blokady

okulary ochronne

etykiety ostrzegawcze

instrukcja tytkowania

sonda skangga R + IR 100/450 mW

Gwarancja: 36 miegiy

C) Urzadzenie do masau podcinieniowego- 1szt

Wymagania i specyfikacja techniczna:
Czestotliwosé fali podcgnieniowej: 15 - 90 imp / min.
Pocknienie: max. 400 mbar




Liczba elektrod: 4

Zasilanie: 230 VAC /50 Hz

Pobor pgdu: max. 0,1 A

Wspotpraca z jednosildo elektroterapii (np: Gymna, Astar)
Elektroniczna kontrola pracy oraz zabezpieczerzegrbyt dig sitg ssania
Sygnalizacja wypetnienia zbiornika wed

Wymiary maksymalnie do (szer. x wys. x gt.): 33536 x 285 mm
Masa do 3,5 kg.

Klasa ochronngi: I, typ BF

Gwarancja: 24 mieste

Akcesoria:

4 elektrody (60 mm) z wktadkami wiskozowymi;

komplet przewodow do elektrod;

przewod padczeniowy z aparatem do elektroterapi

Gwarancja: 36 miegiy

D) St6t do masau i rehabilitacji — trzysekcyjny — 1szt
Wymagania i specyfikacja techniczna:
Stot do rehabilitacji sterowany elektrycznie za pagramki wokét podstawy stotu
llos¢ sekeji: 3
Regulacja zagtbwka za pomosprzyny gazowej
Wyprofilowany zagtéwek z otworem na twarz wraz #yzaky
Podstawa jezdna z system 4 unoszonych, kierunkowgiek blokowanych centralnie i 4
antypdalizgowych stopek z regulacdo 1 cm
Kat pochylenia zagtéwka w przedziale +40° do -70°
Regulacja sekcji nmej za pomog dwdch spgzyn gazowych w przedziale od -30° do +85°
Raczka zwalniggca system speyn gazowych do regulacji sekcji aiwej dosgpna z obu stron stotu
Pozycja Pivota sterowana elektrycznie z obu sttolu s
Regulacja cgsci srodkowej w przedziale 0°-30°
Dwuwarstwowa tapicerka dagna w kolorach
Sruby mocujce lezysko wkrecane w metalowe wzmocnienia znajhg sé w desce tapicerki
Stabilna rama
tacznik z tapicerki maskagy przerwy pomgdzy sekcjami
Regulacja wysok& w przedziale 519-990mm
System zabezpieczaly przed niepzgdarg zmiary ustawié stotu wyposaony w dwa klucze
magnetyczne
Waga nie wgksza nk 110kg
Obcigzenie max 150 kg
Wymiary 2050x690 mm( di. x szer.)
Relingi do zamocowania pasow stabilizacyjnych atawory na bananki
Zasilanie 230V/50Hz
Gwarancja 36 miegiy

Ww. urzzdzenie musi odpowiadavymaganiom dla wyrobow medycznych otomym w ustawie z
dnia 26.05.2015 (Dz.U 876. tekst jednolity)posiadeklaraci zgodndci CE, spetnia normy EN

1
4.Zamawiajgcy dopuszcza maiwosci sktadania ofert casciowych. Nie dopuszcza gisktadania
ofert czesciowych w danej czsci zamdwienia( sprzt laryngologiczny ,rehabilitacyjny )

5. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamowia uzupetniajacych zgodnie
Z art. 67 ust.1pkt.6,7
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6. Zamawiajacy nie dopuszcza midiwosci sktadnia ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zaméwienia
Zamawiajcy okrelit termin wykonania zamowieniado 6 tygodni od daty zawarcia umowy

8. Opis warunkow udziatu w posepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spedmia
tych warunkow.
O udzielenie zaméwienia mggbiegd sic wykonawcy, ktérzy :
1. posiadad uprawnienia do wykonywania olétenej dziatalndci lub czynndci ,jezeli
ustawy naktadapbowizek posiadania takich uprawnhigooprzez wykazanie :

A iz Wykonawca zostal zarejestrowany we dgtavym ,ze wzgtdu na formg organizacyjna ,w jakiej prowadzi
dziatalng¢ ,rejestrze ( aktualny odpis z étawego rejestru albo aktualneseaadczenie o wpisie do
ewidenciji dziatalnéci gospodarczej ,j&li odrebne przepisy wymagawpisu do rejestru lub zgtoszenia do
ewidenciji dziatalnéci gospodarczej)

2. posiadaj niezkedng wiedz i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem technicznyrsobami zdolnymi
do wykonania zamoéwienia lub przedstawisemne zobowkzanie innych podmiotéw do udephienia
potencjatu technicznego i oséb zdolnych do wykoaaaimowienia

3. znajduje s} w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewqﬁzﬂj wykonanie zamowienia ,

4. nie podlegaj wykluczeniu z pogpowania o udzielenie zamowienia

Ocena spetnienia w/w warunkéw adlzie st na podstawie przedtonych dwiadczeé i dokumentéw ,zgodnie z

zasad spetnia/ nie spetnia ( oboyriek bezwzgidnego spetnienia warunku). Zamawm@j na podstawie zimnych

wraz z wnioskiem dokumentévethzie badat czy dokumenty te potwierdzajymaog spetnienia okéonego przez
zamawiagcego warunku.

9. Informacja o oswiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczayWykonawcy w celu
potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postpowaniu:

1) Formularz oferty spogdzony na zatzniku nr 1 ipodpisany przez
osolz upowanions .
2) Podpisane gwiadczenie w trybie art.22 -Prawo zamdawmiblicznych ( zajcznik nr 2)
3) Aktualny odpis z wisciwego rejestru albo aktualnessaadczenie
o wpisie do ewidencji dziataldo gospodarczej wystawione nie wéaee|
niz 6 miesgcy przed uptywem terminu skfadania ofert —ksero&qmtwierdzona przez
wykonawe za zgodné¢ z oryginatem.
4) OGswiadczenie Wykonawcye dostarczane wyroby posiagiagswiadczenie
o rejestracji wyrobu w Uerlzie Rejestracji Wyrobow Medycznych .
5) Kserokopia Deklaracji zgodéa z ktérej wynikaze urzdzenie posiada oznakowanie CE lub inne
dokumenty wane dla danych wyrobéw (%aiadczenie niezaimego podmiotu zajmegego Ss¢
poswiadczaniem zgodrigi dziatar wykonawcy z normami jakgiowymi )
Deklaracja zgodnimi musi zawieré informacg o klasie i regule klasyfikacyjnej wyrobu.
Jezeli w ocenie zgodriei brata udziat jednostka notyfikowana, nglgpoda dane jednostki.
Dla wyrobow niesklasyfikowanych jako medyczrigvimdczenie o stosownej t@.
6) Lista podmiotéw nafgcych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowart. 24 ust.2 pkt 5
prawa zamowig publicznych, albo informagjo tym,ze nie naley do grupy kapitatowej.

Na zadanie Zamawiajcego, Wykonawca w kaej chwili winien okazé oryginat zawiadczenia o
ktorym mowa w pkt. 4,5 dla kdego zamawianego wyrobu wymienionego w SIWZ 4isOp
przedmiotu zamodwienia .

Wykonaweca, winien ztoy¢ wymagane dokumenty zgodnie z pkt. 9 SIWZ ,w tarenokr&lonym
w SIWZ.

Wszelkie dokumenty sktadane w formie kserokopiinyitby¢ potwierdzone za zgodioz
oryginatem przez wykonaw@oprzez naniesienie zapisu: za zgadrooryginatem, data i podpis
osoby upowaznione; .
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10. SposG6b porozumiewania gizamawiajagcego z wykonawcami oraz przekazywania
oswiadczai i dokumentow .
a) Zgodnie z art.27ust.1 ustawysvaadczenia ,wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiagcy i Wykonawcy przekazgjw formie pisemnej na nr fax. 32 624 03 10 .
Kazda ze stron nzgdanie drugiej , niezwilocznie potwierdza fakt otrama dwiadcze ,
wnioskow, zawiadomiglub informac;ji .

b) Zgodnie z art.23ust.3 ustawy zawsze dopuszczohéojesa pisemna.

11.0solg upowazniong do kontaktéw z oferentami jest :

Grazyna Skophska tel.32 624 03 25 w godz. 8-14

12.Zamawiagcy nie wymaga sktadania wadium .

13. Termin zwiazania ofertg wynosi 30 dni.

14.Opis sposobu przygotowania oferty.

« Oferta ma by sporadzona w ¢zyku polskim i pod rygorem niewnaosci w formie
pisemnej na formularzu stargmym zahcznik do niniejszej specyfikaciji .
Zaleca si, aby byta spta i ponumerowana.

Zamawiagcy nie wyraa zgody na skladanie ofert w postaci elektronicznej
Na opakowaniu oferty natg zamigci¢ nastpujaca informacg :

,Oferta na dostawe sprzetu medycznego.”

W przypadku braku tej informacji zamawjey nie ponosi odpowiedzial&c za zdarzenia
wynikajace z tego braku np. przypadkowe otwarcie ofertg@myznaczonym terminem
otwarcia a w przypadku skfadania oferty padab poczg kuriersky za jej nie otwarcie w trakcie
sesji otwarcia ofert.

« Oferta winna by podpisana przez upowrmionego
przedstawiciela orfenta a upowaienie dojczone do oferty, o ile
nie wynika ono z innych dokumentéw
Miejsca ,w ktorych oferent nani@hiany winny by parafowane przez ospb

podpisuaga oferk.

« Jeeli oferta gdzie zawierata informacje stancwe tajemnice firmy , oferent winien je
zgromadzt w jednej czsci oferty | wigciwie je zabezpieczy. Jgli oferta nie lgdzie
zawierata odpowiedniej adnotacji , uv@a sie bedzie,ze oferta takich informacji nie zawiera i
wowczas oferta w cadoi jest jawna .

* Dolagczona do oferty kserokopia dokumentéw winné Ipptwierdzona w nagbujacy sposéb
» Za zgodné¢ z oryginatem” — data , podpis.

15. Miejsce i termin sktadania ofert.

Oferte w zaklejonej kopercie opatrzonej napise@ferta na dostawe sprzetu medycznego”i
adresem zamawigego , nalgy ziozy¢ w sekretariacie Zaktadu Lecznictwa Ambulgjioego
w Chrzanowie Sp. z 0.0. ul. Sokota 19 Htp w terminie do dnia 07.06.2016r. godz.10.00
Otwarcie ofert nagpi w dnia 07.06.2016r. 0 godz.12.00

16. Opis sposobu obliczenia ceny .
Cene nalezy podac jako wartosé brutto. Cene nalezy poda¢ z doktadncsciag do dwdch cyfr
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po przecinku.

Jedynym kryterium podlegajym ocenie jest cena (brutto) okliena przez sktadagego oferg w
formularzu oferty. Zawarta w formularzu oferty eemwinna uwzgldniat wszystkie koszty konieczne
do zrealizowania zamowienia , podatki, koszt trangp Cer nalezy pod& w ztotych polskich w
postaci cyfrowej i stownej, z doktadéma do dwdch miejsc po przecinku.

17. Opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie se kierowat przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteribw i sposobem ocermfert.
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszegdrie:
* cena—97%

Sposéb dokonania oceny wg wzoru :

Wc = /(Cn:Cb)x100/x waga

WCc - wartos punktowa ceny brutto

Cn - cena najasza

Cb - cena badana

Oferta najtasza spérod ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktow.

» termin dostawy liczony od daty podpisania umowy —-%
termin dostawy do 3 tygodni uzyska= 3%
termin dostawy do 5 tygodni uzyska= 2%
termin dostawy do 6 tygodni uzyska =1 %

18.Z wykonawg , ktory ztazy najkorzystniejsz ofert zostanie podpisana umowa , ktérej wzor
stanowi zagcznik do niniejszej specyfikaciji .

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicZoopowodugcej ze wykonanie umowy nie kg w
interesie publicznym , czego nie ama byto przewidziéw chwili zawarcia umowy, zamawiggy
moze odsipi¢ od umowy w terminie 30dni od powzia wiadomdgci o tych okolicznéciach. (art.145
ustawy p.z.p)

Termin zawarcia umowy zostanie ollany w informacji o wynikach pogpowania .

19.Wykonawg przystugug srodki ochrony prawnej okéeone w art.179-183 ustawy Prawo
zamowia publicznych ( Dz.U 19 poz 177 z dnia 9.11.2004 ).

Zalaczniki do specyfikacji.
1. Formularz oferty —zgtznik nr 1
2. Oswiadczenie w trybie art. 22- z@iznik nr 2
3. Wz6r umowy — zajcznik nr 3
4. Lista podmiotow nategcych do tej samej grupy kapitatowej - ganik nr 4






