Znak : ZLA-ZP-752w/09/16

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia .

1. Nazwa i adres zamawiajcego :
Zaktad Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowiesp. z 0.0.
32-500 Chrzanow ul. Sokota 19
tel. 32 623 22 11-13 fax. 32 624 03 10
adres strony internetowej Zamawiajcego : www.zla-chrzanow.pl

2. Tryb udzielenia zamowienia :Przetarg nieograniczony art.39 ustawy prawo zaerow
publicznych z dnia 29.1.2004 (Dz.U.19p0z.177)

3. Opis przedmiotu zamowieniaDostawa sprgu medycznego oraz aparatu RTG.
CPV : 33190000-8 sprg medyczny, 33111000-1 aparatura RTG.

Czesé I: Sprzet dermatologiczny:
A) Dostawa kabiny do ndwietlen promieniami UV — 1 szt.

Lp. | Szczegdbtowa specyfikacja techniczna

Urzadzenie nowe, rok produkcji 2016

wymiary zewrtrzne: 1000 x 850 x 1950 mm

wymiary wewntrzne: 650 x 650 x 1950 mm

zrodto zasilania: gniazdo izolowane, 230 V/50 Hz

zwzycie prdu: okoto 3,0 kW przy wczonych wszystkich lampach

bezpieczniki: wbudowany przewodnik obwodu, 16A

OO WN

catkowita waga kabiny maksymalnie do 200 kg

Wyposaenie lampy:

Terapia mono

7 ' 28 x 100 W - UV-B/311 nm

Terapia kombinowana:

8 16 x 100 W - UV-A

9 12 x 100 W - UV-B/311 nm

10 ekonomiczne urdzenie terapeutyczne o wysokiej wydajcio
11 kompaktowa konstrukcja pozwala zaogdex miejsce
12 maliwos¢ mocowania drzwi z obu stron

13 dozowanie lub kontrola zegarem

14 zasilanie zwyktym pdem

15 osobny wgcznik zasilania

16 wbudowany przerywnik obwodu

17 przycisk awaryjny dla pacjenta

18 miernik przepracowanych godzin

Gwarancja min. 24-mce
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B) Dostawa grzebienia UV do fototerapii — 1 st.

Lp. Szczegotowa specyfikacja techniczna

Urzadzenie nowe, rok produkcji 2016

1 wymiary: 300 x 60 x 45 mm

2 obszar emisyjny: 110 x 40 mm

3 waga grzebienia maksymalnie do 3 kg

4 zasilanie: 230 V/50 Hz/20 VA

wskazania:

5 w przypadku promiennika UV-8/311 nm - tuszczytéeiactwo

6 promiennik UV-A eliminuje schorzenia takie jalkermwowa choroba skory iduizik. Urzzdzenie

umazliwia rowniez diagnostylk

wyposazenie lampy:

7 UV-B/311 nm wsko zakresowy
8 UV-A
9 Oswietlenie Wood

Gwarancja min. 24 m-ce

C) Dostawa mikroskopu do kapilaroskopii — 1 szt

Lp. Szczegobtowa specyfikacja techniczna

Urzadzenie nowe, rok produkcji 2016

1 Gtowica: trinokular (SZM7045), nachylenie 45 stgpoitacja 360 stopni, rozstaienic: 54-
75mm, obustronna regulacja dioptrii: -/+ 5

Okular: EWF10x/20mm, WF20x/10mm

Obiektyw: Achromat 1x, Achromat 2x

Powtkszenie: 7x-180x (mdiwos¢: 3.5x-180x)

Zakres Zoom: 0,7-4,5x

Wspoitczynnik Zoom: 1:6.5

Odlegta¢ robocza: 30mm-100mm (mkbwos¢: 30-165mm(180mm))

System ogniskowania: ergonomiczna obustronna fasiodvasruba makro

Podstawa / Statyw

PO NOO 0B WN

0 Zrodio swiatta: swiattowody typu "wasy”

Gwarancja min 24 m-ce

D) Dostawa testera do okréenia wiasciwej dawki promieniowania UV-B (MED) i granicznej
bezpiecznej dawki promieniowania UV-A (MPD)

Lp. Szczegdbtowa specyfikacja techniczna

Urzadzenie nowe, rok produkcji 2016

1 wymiary: 800 x 60 x 45 mm

2 waga urzdzenia: okoto 285 g
3 zrédio zasilania: 230 V/ 50 Hz/ 20 VA
4 wymiary zegara: 150 x 80 x 70 mm

Urzadzenie, w zalenosci od wyposaenia, shiy do testowania taej wymienionych rodzajow
promieniowania:

5 - UV-B/311nm vaskozakresowa




6 - UV-B szerokozakresowa

7 - UV-A

Gwarancja min. 24 m-ce

E) Dostawa lasera CO2 z wypoganiem

Lp. Szczegobtowa specyfikacja techniczna

Urzadzenie nowe, rok produkcji 2016

1 Tryb pracy lasera: falaggta

2 Tryb pracy lasera: tryb impulsowy

3 Moc lasera regulowana w zakresie min. 0,1 W 2% krokach co 0,1 W

4 Czstotliwos¢ regulowana w zakresie min 0,5 Hz — 50 Hz

5 Tryb nawietlania tkanki: ciglty

6 Tryb ndwietlania tkanki: seria impulséw

7 Tryb nawietlania tkanki: pojedynczy impuls

8 Dlugai¢ trwania impulsu regulowana w zakresie min. 10 396 ms

9 Regulowany czas dostarczania impulsu w zakresieGyb ms, 1,0 ms, 1,5 ms, 2,0 ms, 5,0 ms,
7,0 ms

10 Rozmiar plamki: 0,165 mm

11 Regulowany rozmiar pracy skanera min. 6x6mm;L55xm

12 Regulowany ksztalt wzki skanera: kwadrat, ss#okat

13 Laser pilotujcy oswietle widzialnym, czerwony, diugé fali 635nm o max mocy 5mwW

14 Wbudowany w Laser miernik mocy

15 Tryb pracy lasera piloagego:swiecenie cigte

16 System przewodzeniaaaki: przegubowe ramioptyczne

17 Ram¢ optyczne wyposane w przeciwwag

18 Dodatkowo stolik

Gwarancja min. 24 m-ce

Czes¢ Il Dostawa aparatu RTG:

Lp. | Szczegotowa specyfikacja techniczna

Urzadzenie i spret fabrycznie nowe, rok produkcji wdzenia 2016

Generator, stot pacjentsgianka kostno- ptucna i kolumna lampy wyprodukowpreez jednego
producenta.

Caly system olgty jednym certyfikatem CE

1 Generator Aparatu RTG

1.1 | Generator klasy HF min 200kHz

1.2 | Moc generatora min 50 kW

1.3 | Zakres nagi¢c min.40-150kV

1.4 | Regulacja prdu min. w zakresie od 10 do 800mA

1.5 | Czas najkrétszej ekspozycji maksymalnie 1ms

1.6 | Programy anatomiczne min. 765 w polskiej wekgjykowe;j

1.7 | System automatyki ekspozycji AEC dla stotu i statyw

1.8 | Zabezpieczenia przed przgeniem

1.9 | Autodiagnostyka uggdzenia z sygnalizagjnieprawidtowdci

1.10 | Zakres mAs min. 0,5 — 630 mAs
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1.11

Konsola stergga generatorem z ekranem dotykowym o wymiarach 8#rx 26,5 x 5 cm

2. | Stét z ptywajacym blatem o regulowanej wysokegci
2.1 | Najnizsze potaenie blatu nad podiag< 55 cm
2.2 | Najwyzsze potagenie blatu nad podtag 85 cm
2.3 | Szeroka¢ blatu powyej 81 cm
2.4 | Dhluga¢ blatu min. 220 cm
2.5 | Zakres ruchu poprzecznego min.24 cm
2.6 | Zakres ruchu podimnego min.110 cm
2.7 | Akceptacja kaset o rozmiarach od 18x24 do 35x43cm
2.8 | Zakres ruchu szuflady kasetowej min. 57 cm
2.9 | Wspotczynnik absorpciji blatu max.0,7 mmaAl
2.10 | Sterowanie stotem za pompsterownikow nanych
2.11 | Automatyka ekspozyciji
2.12 | Komora AEC tréjpolowa
2.13 | Maksymalna waga pacjenta gmas¢) min. 300kg
514 i&lué:homa kratka przeciwrozproszeniowa o parametragh60 |/ cm, ratio 12:1, ogniskowa 110-
cm
2.15 | Kratka przeciwrozproszeniowa iwwva do wyjcia bez aycia narzdzi
2.16 | Odlegtai¢ powierzchnia stotu — kaseta max.6,5cm.
2.17 | Elektromagnetyczna blokada ruchu ptysesgo blatu
3 | Kolumna z lampa RTG na szynie podiogowej
3.1 | Zakres ruchu poziomego kolumny z lagrlTG min.308 cm.
39 Eolima_ttor freczny z halogenowym lub LED-owyn$wietleniem pola obrazowania i wymiennym
) litrami
3.3 | Dodatkowe filtry Cu do padapediatrycznych (zgodnie z procedurami wzorcowymi)
3.4 | Zintegrowany miernik dawki DAP
3.5 | Obrét kolumny z lamgp+90°
3.6 | Obrét lampy wokot osi ramienia lampy min.+£180°
3.7 | Zakres regulacji odlegéai ogniska lampy RTG od podtogi od 35 do 187 cm
3.8 | Hamulce elektromagnetyczne
3.9 | Mate ognisko lampy max.0,6mm
3.10 | Duze ognisko lampy max.1,2mm
3.11 A Moc matego ogniska min. 40 kW
3.12 | Moc daego ogniska min. 100 kW
3.13 | Pojemndc¢ cieplna anody min. 600 kHU
3.14 | Pojemnd¢ cieplna kotpaka min.1500 kHU
3.15. | Szybka¢ rozproszenia ciepta anody min. 140 kHU/min.
3.16 | Calkowita filtracja lampy min. 2,5 mm Al
4 | Statyw do zdjé odlegtasciowych usytuowany z prawej strony stotu ( szufladav prawo)
4.1 | Zakres regulacji odlegioi srodka kasety od podtogi od 35 do 187 cm- regulowaggnie
4.2 | Automatyka ekspozycji AEC min. trojpolowa
43 Ruchoma kratka przeciwrozproszeniowa o parametragh60 I/ cm, ratio 12:1, ogniskowa 150
' cm-180cm
4.4 | Kratka przeciwrozproszeniowa miwva do wyjcia bez aycia narzdzi ( w prawo od statywu )
4.5 | Odlegia¢ powierzchnia statywu- kaseta max 5,5 cm.
4.6 | Wspoéitczynnik absorpcji blatu max.0,6 mmAl
4.7 | Hamulce elektromagnetyczne
4.8 | Akceptacja kaset o rozmiarach od 18x24 do 3&m4
5 | Pozostate wymagania dla aparatu RTG
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Mozliwos¢ rozbudowy w przyszkei o ptaski detektor typu DR bez konieczcio wymiany

51 elementow takich jak stét, statyw, generator, lankodumna ,komputer steggy
5.2 | Petna instrukcja obstugi wdzenia w¢zyku polskim
53 learancja min 24 m-ce na zaoferowany aparat RT@ doatpnasciag czesci zamiennych min. 10
' at
6 | Inne (szkolenie, gwarancja, serwis)
Szkolenie personelu w siedzibie Zamawiajgo
6.1 |2 podziatem na:
"~ | - technikéw :6 oséb
- lekarzy radiologow : 2 0os6b
6.2 | Gwarancja dogpnaici czgsci zamiennych przez min. 10 lat od zainstalowaggesnu
6.3 W okresie gwarancji zawarte w cenie praelgl okresowe- zgodnie z wymaganiami producenta
' (pod& ilos¢ przeghdow w roku)
6.4 | Czas reakcji serwisu od przyggo zgtoszenia do pagdej naprawy max. 48 godzin
6.5 Wraz z dostawaparatu, Wykonawca musi 2i& w depozycie na czas gwarancji , hasta gmst
' klucze oprogramowania —odbior komisyjny. Dostaest grealizowana w dniu dostawy depozy
7 | Testy
7.1 | Wykonanie testow akceptacyjnych po instalacjgdeznia
Wykonanie w okresie gwarancji testow specjalistycinzgodnie z rozpogdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie bezpiego stosowania promieniowania
79 jonizujacego dla wszystkich rodzajow ekspozycji medyczZviigkazanie, czy testyetzie
"~ | wykonywat wykonawca czy powierzy podwykonawcy.
W przypadku powierzenia podwykonawcy wskazanie ryadmmy i stosowne zezwolenia do
wykonywania w/w testow
8 | Prace adaptacyjne — pomieszczenie RTG
8.1 | Wykonanie projektu oston statych dla pracowni rtg
8.2 \éVyk(inanie projektu usytuowania i poprowadzenia katgpracowni rtg w oparciu o istnigje
anaty
8.3 Wykonanie montau wewrgtrznego przygcza energetycznego aparatu rtg w sterowni rtg zgadr

|

wymogami przepiséw prawa budowlanego

Czesé 1l Sprz et ginekologiczny

Dostawa kardiotokografu 2wl wraz ze stolikiem jezdym dwupotkowym.

Lp. | Wymagania i specyfikacja techniczna:

Urzadzenie nowe, rok produkcji 2016

1 Kolorowy ekran dotykowy LCD pochylany o praghej> 12,1"
2 Obstuga urgdzenia przez ekran dotykowy i peko

3 | Wspotpraca z centepimonitorupca oraz telemetsi ptodowg

4 Metoda pomiarowa FHR Ultradickowy Doppler pulsacyjny
5 Zakres pomiarowy US min 50-240 bpm (us)

6 Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czyéeicerca ptodu
7 | Czstotliwoi¢ pracy sygnatu ultraavickowego 1 MHz

8 | Czstaé¢ powtarzania2 kHz

9 | Wartag¢ natzenie emitowanej fali US 2 mW/cm?2

10 | Wskanik jakasci sygnatu

11 | Monitorowanie bliniakbw po podiczeniu drugiej gtowicy Cardio
12 | Komputerowa analiza zapisu KTG
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Znacznik dla personelu

14

Wprowadzanie notatek

15

Funkcja separacji nakladeych s¢ krzywych FHR (dotyczy monitorowania htiiakow)

16

Ostrzeganie w przypadku monitorowania jednegdypka pomagobu gtowic US (dotyczy
monitorowania bliniakow)

17

Na wyposzeniu monitora przetwornik Toco 1 szt. i przetwor@irdio 2 szt.

18

Monitoring parametrow matki: NIBP, MECG, TEMR-8P, SPO2

19

Ostrzeganie w przypadku monitorowaria@ matki za pomacgtowicy US

20

Automatyczne aktywowanie podfggo przetwornika

21

Moazliwo$¢ przenoszenia gtowic pogdzy aparatami tego modelu

22 | Wodoszczelnig przetwornikOw

23 | Aparat wyposany w funkcg monitorowania ¢jzy blizniaczej
24 | Reczny znacznik ruchow ptodu dla matki

25 | Automatyczne wykrywanie ruchéw ptodu

26

Zakresy wartai wystpowania alarméw FHR ustawiane krokiem 5 lub 10 sdkwym

27

Zakresy opinien wystpowania alarméw ustawiane krokiem 5 lub 10 sekurnyomin. 10 -
300 s)

28

Prezentacja cyfrowej waém FHR i Toco

29

Metoda pomiarowa Toco Tensometryczna

30

Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czy§siskurczowej macicy

31

Zakres sygnatu Toco 0+100 %

32

Ustawienie linii podstawowej Toco

33

Automatyczna korekcja przeseggia

34

Automatyczna korekcja zerowania

35

Mozliwo$¢ wspotpracy z telemetriptodowy do chzy blizniaczej o zaggu obu gtowic cardio cg
najmniej 90m

36

Graficzny rejestrator termiczny wbudowany wadzenie

37

Standardowe pakosci przesuwania papieru 1,2 i 3 [cm/min]

38

Duze prdkosci wydruku (zapisy archiwalne) 15 mm/sek

39

Szeroké& papieru 150mm

40 | Wprowadzanie danych pacjentki. Ekranowa klawsaw uktadzie Qwerty.
41 | Rozdzielcz&: wydruku> 200 dpi

42 | Alarm kaca papieru

43 | Kompaktowa obudowa

44

Wézek do aparatu z dajpotka na akcesoria oraz bloka#dot

45

Gwarancja min 24 m -ce

Ww. urzzdzenie musi odpowiadavymaganiom dla wyrobow medycznych oitomym w ustawie z
dnia 26.05.2015 (Dz.U 876. tekst jednolity)posiadeklarac§ zgodndci CE, spetnia normy EN

1

4.Zamawiajagcy dopuszcza maiwosci sktadania ofert casciowych. Nie dopuszcza gisktadania
ofert czesciowych w danej czsci zamdwienia( sprzt laryngologiczny ,rehabilitacyjny )

5. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamowia uzupetniajacych zgodnie
Z art. 67 ust.1pkt.6,7

6. Zamawiajacy nie dopuszcza midiwosci sktadnia ofert wariantowych.



7. Termin wykonania zamoéwienia
Zamawiajcy okrelit termin wykonania zamowieniado 6 tygodni od daty zawarcia umowy

8. Opis warunkéw udziatu w posepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spedmia
tych warunkow.
O udzielenie zamowienia mggbieg& sic wykonawcy, ktorzy :
1. posiada uprawnienia do wykonywania oktenej dziatalnéci lub czynndci ,jezeli
ustawy naktadapbowizek posiadania takich uprawnigpoprzez wykazanie :
A iz Wykonawca zostat zarejestrowany we sgtevym ,ze wzgédu na forng organizacyjna
,w jakiej prowadzi dziatalnig ,rejestrze (aktualny odpis z ét&awvego rejestru albo
aktualne zéwiadczenie o wpisie do ewidencji dziatasnbgospodarczej ,jeli odrebne
przepisy wymagajwpisu do rejestru lub zgtoszenia do ewidenc;ji {dhiesci
gospodarczej)
2. posiada niezlzdng wiedz i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem technicznym
osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia lub priaaig pisemne zobowkrzanie innych
podmiotéw do udogpnienia potencjatu technicznego i oséb zdolnychvgikonania

zamowienia
3.  znajduje s} w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewsia] wykonanie zamdwienia ,
4. nie podlegaj wykluczeniu z pogpowania 0 udzielenie zamowienia

Ocena spetnienia w/w warunkow agizie s¢ na podstawie przedtonych gwiadczé i
dokumentow ,zgodnie z zagaspetnia/ nie spetnia ( oboyziek bezwzgidnego spetnienia
warunku). Zamawiagy na podstawie zimnych wraz z wnioskiem dokumentowdzie badat czy
dokumenty te potwierdzajvymaog spetnienia okéonego przez zamawidego warunku.
9. Informacja o cdwiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyWykonawcy w celu
potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postpowaniu:

1) Formularz oferty spogdzony na zatzniku nr 1 ipodpisany przez
osolz upowaniong .
2) Podpisane swiadczenie w trybie art.22 -Prawo zamdawiblicznych ( zajcznik nr 2)
3) Aktualny odpis z wisciwego rejestru albo aktualnessaadczenie

0 wpisie do ewidencji dziataldo gospodarczej wystawione nie weae|

niz 6 miese¢cy przed uptywem terminu skfadania ofert —ksero&aqgtwierdzona przez
wykonawe za zgodng¢ z oryginatem.
4) QGdwiadczenie Wykonawcye dostarczane wyroby posiagiagwiadczenie

o rejestracji wyrobu w Uezizie Rejestracji Wyrobow Medycznych .
5) Kserokopia Deklaracji zgodéa z ktorej wynikaze urzdzenie posiada oznakowanie CE lub inne
dokumenty wane dla danych wyrobow (%aiadczenie niezalmnego podmiotu zajmggego st
poswiadczaniem zgodrici dziatar wykonawcy z normami jakgiowymi )

Deklaracja zgodrimi musi zawiera informacg o klasie i regule klasyfikacyjnej wyrobu.
Jezeli w ocenie zgodriei brata udziat jednostka notyfikowana, nglgpoda dane jednostki.

Dla wyrobow niesklasyfikowanych jako medyczrigimdczenie o stosownej fi@.
6) Lista podmiotow nafgcych do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowart. 24 ust.2 pkt 5
prawa zamowie publicznych, albo informagjo tym,ze nie naley do grupy kapitatowe;.
7) Dotyczy czsci Il - Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatritech lat przed dniem
wszczcia posgpowania o udzielenie zamowienia, agk okres prowadzenia dziataéw jest krotszy
— w tym okresie, odpowiadgjych swoim rodzajem i wartoig dostavg stanowsacym przedmiot
zamowienia, z podaniem ich wadtd, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcéw, orazeaénia
dokumentow potwierdzagych,ze dostawy lub ustugi zostaty wykonane rgtze.
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Na zadanie Zamawiacego, Wykonawca w kaej chwili winien okazé oryginat zawiadczenia o
ktorym mowa w pkt. 4,5 dla kdego zamawianego wyrobu wymienionego w SIWZ 4isOp
przedmiotu zamodwienia .

Wykonawca, winien ztoy¢ wymagane dokumenty zgodnie z pkt. 9 SIWZ ,w tarenokr&lonym
w SIWZ.

Wszelkie dokumenty sktadane w formie kserokopiimyitby¢ potwierdzone za zgodioz
oryginatem przez wykonaw@oprzez naniesienie zapisu: za zgadrooryginatem, data i podpis
osoby upowznionej .

10. Sposob porozumiewania gizamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania
o$wiadczan i dokumentow .
a) Zgodnie z art.27ust.1 ustawysvaadczenia ,wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiagcy i Wykonawcy przekazgjw formie pisemnej na nr fax. 32 624 03 10 .
Kazda ze stron nzgdanie drugiej , niezwlocznie potwierdza fakt otrama dwiadcze ,
wnioskow, zawiadomigelub informacji .

b) Zgodnie z art.23ust.3 ustawy zawsze dopuszczohéjesa pisemna.

11.0solg upowazniong do kontaktow z oferentami jest :

Grazyna Skopiska tel.32 624 03 25 w godz. 8-14

12.Zamawiajcy nie wymaga sktadania wadium .

13. Termin zwiazania ofertg wynosi 30 dni.

14.Opis sposobu przygotowania oferty.

e Oferta ma by sporadzona w ¢zyku polskim i pod rygorem niewnosci w formie
pisemnej na formularzu stargmym zahcznik do niniejszej specyfikaciji .
Zaleca si, aby byla spta i ponumerowana.

Zamawiagcy nie wyraa zgody na skiadanie ofert w postaci elektronicznej
Na opakowaniu oferty natg zamigci¢ nastpujaca informacg :

,Oferta na dostawe sprzetu medycznego oraz aparatu RTG.”

W przypadku braku tej informacji zamawgey nie ponosi odpowiedzial§a za zdarzenia
wynikajace z tego braku np. przypadkowe otwarcie ofertg@meyznaczonym terminem
otwarcia a w przypadku skfadania oferty padab poczg kuriersk za jej nie otwarcie w trakcie
sesji otwarcia ofert.

e Oferta winna by podpisana przez upowmionego
przedstawiciela ofenta a upowaienie dojczone do oferty, o ile
nie wynika ono z innych dokumentéw
Miejsca ,w ktorych oferent nani@hiany winny by parafowane przez ospb

podpisuaga oferk.

» Jeeli oferta gdzie zawierata informacje stancwe tajemnice firmy , oferent winien je
zgromadzt w jednej czsci oferty | wigciwie je zabezpieczy. Jgli oferta nie lgdzie
zawierata odpowiedniej adnotacji , uv@a sie bedzie,ze oferta takich informacji nie zawiera i
wowczas oferta w cadoi jest jawna .

* Dolgczona do oferty kserokopia dokumentéw winné Ipptwierdzona w nagbujacy sposéb
» Za zgodné¢ z oryginatem” — data , podpis.



15. Miejsce i termin sktadania ofert.

Oferte w zaklejonej kopercie opatrzonej napise@ferta na dostawe sprzetu medycznego oraz
aparatu RTG” i adresem zamawigjego , nalgy ztozy¢é w sekretariacie Zaktadu Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z 0.0. ul. SakKi® |l petro w terminie do dnia
09.06.2016r. godz.10.00

Otwarcie ofert nagpi w dnia 09.06.2016r. 0 godz.12.00

16. Opis sposobu obliczenia ceny .

Cene nalezy poda¢ jako wartosé brutto. Cene nalezy poda¢ z doktadnasciag do dwdch cyfr

po przecinku.

Jedynym kryterium podlegajym ocenie jest cena (brutto) okliena przez sktadagego oferg w
formularzu oferty. Zawarta w formularzu oferty eemwinna uwzgjdniac wszystkie koszty konieczne
do zrealizowania zamowienia , podatki, koszt trangp Cer nalezy pod& w ztotych polskich w
postaci cyfrowej i stownej, z doktadéma do dwdch miejsc po przecinku.

17. Opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie se kierowat przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteribw i sposobem ocemfert.
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszegdrie:
* cena—97%

Sposéb dokonania oceny wg wzoru :

Wc = /(Cn:Cb)x100/x waga

WCc - wartos punktowa ceny brutto

Cn - cena najasza

Cb - cena badana

Oferta najtasza spérod ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktow.

» termin dostawy liczony od daty podpisania umowy —-%
termin dostawy do 3 tygodni uzyska= 3%
termin dostawy do 5 tygodni uzyska= 2%
termin dostawy do 6 tygodni uzyska =1 %

18.Z wykonawg , ktory ztazy najkorzystniejsz ofert zostanie podpisana umowa , ktérej wzor
stanowi zagcznik do niniejszej specyfikaciji .

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicZoopowodugcej ze wykonanie umowy nie kg w
interesie publicznym , czego nie ama byto przewidzi€w chwili zawarcia umowy, zamawiggy
maoze odsipi¢ od umowy w terminie 30dni od poweia wiadomgci o tych okolicznéciach. (art.145
ustawy p.z.p)

Termin zawarcia umowy zostanie ollany w informacji o wynikach pogpowania .

19.Wykonawg przystugug srodki ochrony prawnej okéeone w art.179-183 ustawy Prawo
zamowia publicznych ( Dz.U 19 poz 177 z dnia 9.11.2004 ).

Zalaczniki do specyfikacji.

Formularz oferty —zatznik nr 1

Oswiadczenie w trybie art. 22- zaiznik nr 2

Wz6r umowy — zajcznik nr 3

Lista podmiotow nalegcych do tej samej grupy kapitatowej - ganik nr 4
Wykaz dostaw — zatznik nr 5 (dotyczy cgci Il)
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