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l. OPIS OGOLNY
1. Podstawa opracowania.
-Umowa z Inwestorem. Uzgodnienia z Inwestorem.

-Wizja lokalna terenu inwestycji.

2. Cel opracowania.
Opracowanie ekspertyzy technicznej dla przebudowy poddasza uzytkowego wraz z

wymiang pokrycia dachowego.

3. Zakres opracowania.
-Ekspertyza techniczno-budowlana.

4. Lokalizacja.

Oceniane poddasze znajduje sie w budynku zlokalizowanym w Chrzanowie, przy ul.

Kosciuszki 14.
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5. Zagospdarowanie dziatki

5.1. Stan istniejacy.

Przedmiotowe poddasze uzytkowe zlokalizowane jest w kamienicy potozonej jest przy ul.
Kosciuszki 14. Budynek kamienicy jest obiektem wolnostojgcym czterokondygnacyjnym
podpiwniczonym. Elewacja frontowa budynku od strony wschodniej. W okolicy budynku

usytuowane sg inne budynki o podobnej wysokosci.

6. Funkcja budynkow.
6.1 Stan istniejgcy

Parter , | pietro i uzytkowe poddasze budynku petni funkcje dostosowane do potrzeb
Zaktadu Opieki Zdrowotnej zgodnie z inwentaryzacjg w projekcie architektonicznym.
Nieuzytkowa czes¢ poddasza, petnigca funkcje strychu o wysokosci uzytkowej dajgcej
mozliwosci zaadaptowania.

Przedmiotowy budynek po gruntownej przebudowie nie zmieni swej funkcji i dalej bedzie
budynkiem przystosowanym do potrzeb Zaktadu Opieki Zdrowotnej.

7. Charakterystyka budynkéw.
7.1. Stan istniejgcy.

Budynek podpiwniczony, czterokondygnacyjny.
Obiekt wzniesiono w technologii tradycyjnej, murowanej. Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne nosne wykonane z cegly. Schody wewnetrzne na strych zelbetowe nie

spetniajgce przepiséw . Wiezby dachowa drewniana krokwiowa z jetkami.

opracowat:
inz. Piotr Boba
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EKSPERTYZA TECHNICZNO — BUDOWLANA

o0 mozliwosci wykonania przebudowy poddasza uzytkowego wraz z wymiang
pokrycia dachowego

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora.

- Badania techniczne elementéw konstrukcyjnych metodg makroskopowg na miejscu.

- Inwentaryzacja budowlana obiektu z 2012r. opracowana przez Pracownie Projektowg
ARCHIBUD.

- Polskie Normy i Normatywy.

2. Przedmiot i cel opracowania.

Niniejsza ekspertyza ma da¢ odpowiedz:
-czy W istniejgcym budynku przy ulicy Kosciuszki w Chrzanowie mozna wykonac
przebudowe poddasza uzytkowego i zmiane pokrycia dachowego z lekkiego na
dachowke brass romboidalna.
-czy przedmiotowy budynek po projektowanej inwestycji nie bedzie stanowit zagrozenia

dla zycia i mienia jego uzytkownikow.

3. Opis stanu istniejgcego konstrukciji.

Budynek jest podpiwniczony, posiada parter, | pietro i poddasze uzytkowe.
Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, murowanej. Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne nosne wykonane z cegly i fragmentarycznie z kamienia. Sciany piwnic
kamienne.

Wiezba dachowa-w zilym stanie technicznym. Widoczne na elementach zacieki
Swiadczgce o przeciekach w pokryciu. Pojawita sie na krokwiach, ptatwiach i poszyciu

deskowym tzw. sinizna oraz wystepujg liczne otwory i kanaliki co swiadczy o porazeniu
przez owady. Drewno jednak jest twarde. Poddasze nieuzytkowe(strych) ze wzgledu na

swojg wysokos¢ uzytkowg daje mozliwosci wykorzystania .

4. Ocena stanu technicznego.

a) Wiezba dachowa

Stan wiezby jest zly ale nie beznadziejny. Poszycie deskowe wiezby przeznaczone jest
do likwidacji i zastgpienia tatami. Trzeba jednak elementy konstrukcyjne wiezby
wzmocni¢ i podwyzszy¢ aby mogly przeniesc¢ zwiekszone obcigzenia od ciezszego

pokrycia.
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5. Whnioski i zalecenia.

Na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy technicznej w sprawie wiezby dachowej

i oceny jej mozliwosci konstukcyjnych w zwigzku z docigzeniem jej nowym i ciezszym
pokryciem stwierdzono:

1.
2.

N o g bk~ w

Deskowe poszycie wiezby nalezy usungc¢ i zastgpic¢ go tatami 4x6¢cm

Istniejgce elementy wiezby gtdwnie o przekrojach 12x12cm nalezy wzmocnié
deskami o grubosci 32mm gérg i dotem podwyzszajgc krokwie do wysokosci
18,4cm.

Spiecie jetkami w gornej czesci wiezby zastgpi¢ kleszczami 4x15.

Stupki podpierajgce ptatwie wymienic¢ na stupki 14x14cm.

Wzmocni¢ wezty wiezby w potgczeniach krokwie ptatew koszowa i grzbietowa.
Wzmocni¢ oparcia krokwi na scianie komina.

Sprawdzi¢ stan komindbw w czesci wystajgcej ponad dach. W razie potrzeby
przystapi¢ do prac naprawczych np.spoinowania bgdz wymiany elementow
komindw.

Na istniejgcych krokwiach i ptatwiach wystgpity podtuzne pekniecia wzdtuz ich
wysokosci. Elementy na ktérych one wystgpity nalezy skreci¢ poprzecznie srubami
M12 w rozstawie 40cm na catej diugosci peknietego elementu.

Wszystkie nowe elementy wiezby nalezy podda¢ impregnaciji a stare pokry¢
srodkiem grzybobojczym i ogniochronnym.

opracowat:

inz. Piotr Boba

PRACOWNIA PROJEKTOWA BOBA CONSTRUCTION 32-500 Chrzanéw ul. Matejki 4 tel 660671333 6



Fot.1 Widok stupka podpierajgcego wiezbe dachows.

Fot.2 Widok zaciekéw swiadczgce i przeciekach w pokryciu.
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Fot.3 Widok wiezby w okolicach ptatwi koszowej.

Fot.4 Widok -peknieta wzdtuz wysokosci krokiew.
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Fot.5 Widok zaciekdw w okolicach kalenicy.

Fot.6 Widok sinizny na elementach wiezby.
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