BIURO PROJEKTOW | USLUG TECHNICZNYCH 43-600 Jaworz no, ul. Podwale 128

KOSZTORYS SLEPY-PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI PRZEBUQOWY PODDASZA UZYTKOWEGO WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
ADRES INWESTYCJI : CHRZANOW UL. KOSCIUSZKI 14 DZ. NR 3546/208

INWESTOR . ZAKLAD LECZNIQTWA AMBULATORYJNEGO

ADRES INWESTORA  :  32-500 CHRZANOW ; UL. SOKOtA 19

BRANZA : remontowo budowlana

SPORZADZIE. KALKULACJE : inz. Piotr Pawletta

DATA OPRACOWANIA : 2016-04

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2016-04



16-0516-ZLAChrzanéw-CR.kst

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty Ogélne
1.1 Roboty og6lne
1/KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej |m?2 106.911
d.1.|03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr
1 25cm
2|KNR 2-02 0613-|1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m2 263.694
d.1.|03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr
1 20cm
3/KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w elementach z betonu zwirowego o |m?2 0.980
d.1.|0209-03 grubosci do 20 cm
1|anlogia
4|KNR 4-01 0346-|Wykucie gniazd o gtebokos¢ 1 ceg. w Scianach z cegiet |gniazd. 4.000
d.1.|03 na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych
1
5 Dostarcznie i montaz ksztattownikéw stalowych dla ramy (kg 198.000
d.1.|kalk. wtasna stropu zabezpieczonych zg z PK
1
6 Malowanie : elementy stalowe konstrukcji stropu zabez- |kpl 1.000
d.1.|kalk. wtasna pieczy¢ ppoz poprzez malowanie
1
7|KNR 4-01 0313- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |szt. 4.000
d.1./06 obmurowanie koncow belek
1
8 Schody sktadane 70x140 kpl 1.000
d.1. kalk. wiasna
1
9 Remont stolarki zg z zaleceniem Matopolskiego Kon- |m2 109.214
d.1.|kalk. wtasna serwatora Zabytkow.
1
Razem dziat: Roboty ogdine
1.2 Elewacja
10|KNR 0-17 2608-|Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg- m2 559.701
d.1./01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2|anlogia
11|KNR 0-17 2608- | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka- m2 559.701
d.1.|03 mokra - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jed-
2|anlogia nokrotnie
12|KNR AT-31 Malowanie elewacji - wykonane recznie; podtoze silnie  |m?2 559.701
d.1./0601-02 chtongce
2|anlogia
13|KNR 2-02 1610-|Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci |m?2 559.701
d.1.|01 do10m
2
14 Czas pracy rusztowan mg 105.000
d.1.
2
15 Demontaz i ponowny montaz elementéw zamocowa- kpl 1.000
d.1. nych do elewacji
2
Razem dziat: Elewacja
Razem dziat: Roboty Ogélne
2 Dach
2.1 Dach
16|KNR 4-01 0511-|Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych nie |m2 480.580
d.2./03 nadajgcych sie do uzytku
1
17|KNR 4-01 0430-|Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deskowanie |m?2 480.580
d.2.|02 dachu z desek na styk
1
18|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m?2 45.156
d.2.|08 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej
1 sie do uzytku
19/KNR 4-01 0350-|Rozebranie kominéw m3 7.634
d.2.|01
1
20|KNR 2-02 0122-|Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet klinkie- |m3 7.634
d.2.|01 rowych
1|anlogia
21|KNR 4-01 0419- |\ Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5 |szt 2
d.2.|02 m
1
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
22|KNR 4-01 0412-|Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m 6.000
d.2.|06
1|anlogia
23|KNR 2-02 0408- | Kleszcze przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m3 0.638
d.2.|02 cicy nasyconej
1
24|KNR 4-01 0413-|Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek |m 445.400
d.2.|02 grub. 32 mm
1|anlogia
25|KNR 4-01 0413-|Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek |m 32.320
d.2.|01 grub. 32 mm
1|anlogia
26|KNR 4-01 0413-|Wzmocnienie krokwi przez podbicie grub. 6x12 cm m 32.320
d.2.|02
1|anlogia
27|KNR 4-03 1017-|Mechaniczne wiercenie otworéw otw. 1250.000
d.2.|17
1|anlogia
28|KNR 4-03 1016-|Osadzanie kotew metalowych wraz z pierscieniem zgba- |kpl 1250.000
d.2.|09 tym dwustronnym
1|anlogia
29 Wzmocnienie weztéw ptatew grzbietowa(koszowa)-kro- |kpl 1.000
d.2. kalk. wiasna kiew
1
30 Oparcie krokwi, ptatwi na scianie komina kpl 1.000
d.2. kalk. wtasna
1
31|KNR 4-01 0631-|Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedzia- |m?2 480.580
d.2.|01 kow
1
32|KNR 0-15II Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka cera- m2 480.580
d.2./0517-02 miczng impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat
1
33|KNR 0-15II Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z ma- |m2 480.580
d.2.|0517-01 ty strukturalnej (folia paroprzepuszczalna)
1
34|KNR 2-02 0504- | Pokrycie dachoéw dachdéwka karpiéwka ceramiczna w m2 480.580
d.2.|04 koronke
1
35|KNR 0-15II Osadzenie okien w pofaci dachowej - wykonanie kons- |m 4.600
d.2.|0526-01 trukcji nosnej
1
36|KNR 0-15I1 Osadzenie okien w potfaci dachowej wytaz przeszklony |szt 1.000
d.2.|0526-02 (szkto bezpieczne) wytaz dachowy o wymiarach min.
1 100x100cm w Swietle
37|KNR 4-01 0416- |Wykonanie poziomych taw kominiarskich stalowych sys- |m 9.000
d.2.|01 temowych
1|anlogia
38|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie |szt. 2.000
d.2./0104-05
1
39|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniego- |m 60.070
d.2./0104-06 wy
1
40|KNR AT-09 Dachéwki - dachowki specjalne- dachéwka wietrzniko- |szt. 16.000
d.2.|0701-04 wa + kominek wietrznikowy
1|anlogia
41|KNR 2-02 0507- |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm-z  |m2 35.700
d.2.|02 blachy z tytan-cynku
1
42|KNR 2-02 0507- |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinigciu do 25 cm- z bla- |m2 49.200
d.2.|01 chy z tytan-cynku
1
43|NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2 24.400
d.2./0541-02 nieciu ponad 25 cm
1
44|KNR 4-01 0414-|Wymiana desek czotowych m 61.000
d2.11
1
45|KNR 2-02 0508- |[Rynny dachowe p6tokragte o $r. 150 mm - z blachy z ty- |m 61.000
d.2./03 tan-cynku
1
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
46|KNR 2-02 0508- | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z tytan-cynku szt. 5.000
d.2.|09
1
47|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy z tytan- m 46.600
d.2.|01 cynku
1
48|KSNR 4 0208- |Czyszczaki kanalizacyjne zeliwne uszczelnione cemen- |szt. 5.000
d.2.|03 tem o $ér. 150 mm
1|anlogia
49|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu, ziemi spryzmowanego samochoda- |m3 22.034
d.2.|09 mi skrzyniowymi na odl.do 1 km
1
50|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 22.034
d.2.|10 skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
1 Krotnosé = 8
51 Koszt przyjecia gruzu, na wysypisko m3 22.034
d.2.kalk. wtasna
1
52 Koszt utylizacji azbestu kpl 1.000
d.2.kalk. wtasna
1

Razem dziat: Dach

Razem dziat: Dach

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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Lp. Podst Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
1 Roboty Ogélne
11 Roboty ogdine
1|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m?2
d.1.1{0613-03 |nych na sucho - jedna warstwa gr 25 cm
3.6%(15.53+19.63-1.9*5-3.35)+2.7*1.2*7+2.7*1.45 m?2 106.911
RAZEM 106.911
2|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m?2
d.1.1{0613-03 |nych na sucho - jedna warstwa gr 20 cm
3.6*11.7*0.5 m2 21.060
10.7%(19.63-1.2)+3*9.05+1.7*1.1*7+1.55*3.35 m?2 242.634
RAZEM 263.694
3|KNR-W 4- |Przebicie otworéw w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm m?2
d.1.1/01 0209-
03
anlogia
0.7*1.4 m?2 0.980
RAZEM 0.980
4/KNR 4-01 |Wykucie gniazd o glebokos¢ 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.1.1/0346-03 |wo-wapiennej dla belek stalowych
gniazd. 4.000
RAZEM 4.000
5 Dostarcznie i montaz ksztattownikéw stalowych dla ramy stropu zabezpieczo- |kg
d.1.1|kalk. whas- |nych zg z PK
na
198 kg 198.000
RAZEM 198.000
6 Malowanie : elementy stalowe konstrukcji stropu zabezpieczy¢ ppoz poprzez kpl
d.1.1|kalk. wtas- \/malowanie
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7|/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie kofcow  |szt.
d.1.1/0313-06 |belek
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8 Schody skfadane 70x140 kpl
d.1.1 kalk. whas-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9 Remont stolarki zg z zaleceniem Matopolskiego Konserwatora Zabytkéw. m2
d.1.1 kalk. whas-
na
109.214 m?2 109.214
RAZEM 109.214
1.2 Elewacja
10|KNR 0-17 |Przygotowanie poditoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie me- |m?2
d.1.2|2608-01 |[chaniczne i zmycie
anlogia
12.62*10.05+2.71*10.5+7.78*10.5+19.33*9.32+15.33*9.3 m?2 559.701
RAZEM 559.701
11|KNR 0-17 |Przygotowanie poditoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- |m?2
d.1.2|2608-03 |paratem wzmachiajgcym jednokrotnie
anlogia
559.701 m?2 559.701
RAZEM 559.701
12|KNR AT- |Malowanie elewacji - wykonane recznie; podtoze silnie chtongce m2
d.1.231 0601-
02
anlogia
559.701 m?2 559.701
RAZEM 559.701
13|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.1.2/1610-01
559.701 m?2 559.701
RAZEM 559.701
14 Czas pracy rusztowan mg
d.1.2
105 mg 105.000
RAZEM 105.000
15 Demontaz i ponowny montaz elementéw zamocowanych do elewac;ji kpl
d.1.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Dach
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Lp. Podst Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
21 Dach
16|KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych nie nadajgcych sie do m2
d.2.1/0511-03  |uzytku
13.1*6.28+19.63*6.28+8.75*5.87+3.43*7.63+15.53*3.6+(19.63-1.2)*3.6+3.43* |m?2 480.580
3.6+7.78*3.6+2.1*2.1*5+2.14*3*2
RAZEM 480.580
17|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
d.2.1/0430-02
480.58 m?2 480.580
RAZEM 480.580
18/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.2.1/0535-08 |[s6w itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0.3%(7.63+5.87+2.14*2+2*14+15.33+19.63+15.53+7.78+1.2+3.43+1.2+7.78+ |m2 45.156
19.63-1.2+15.63-1.2)
RAZEM 45.156
19|KNR 4-01 |Rozebranie kominéw ms3
d.2.1/0350-01
0.71*2.55*2.3+0.68*1.8*1.68+0.68*1.65*1.26 m3 7.634
RAZEM 7.634
20|KNR 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet klinkierowych m3
d.2.1/0122-01
anlogia
7.634 m3 7.634
RAZEM 7.634
21|KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5 m szt
d.2.1/0419-02
2 szt 2
RAZEM 2
22|KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.2.1/0412-06
anlogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
23|KNR 2-02 |Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.1/0408-02
0.15*0.04*3.8*28 m3 0.638
RAZEM 0.638
24|KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
d.2.1/0413-02
anlogia
6.28*17+6.28*12+7.63*4+5.87*10+3.6*13+4.8*18+4.54*9 m 445.400
RAZEM 445.400
25/KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm m
d.2.1/0413-01
anlogia
6.28*4+3.6*2 m 32.320
RAZEM 32.320
26|KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez podbicie grub. 6x12 cm m
d.2.1/0413-02
anlogia
6.28*4+3.6*2 m 32.320
RAZEM 32.320
27|KNR 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworow otw.
d.2.1/1017-17
anlogia
1250 otw. 1250.000
RAZEM 1250.000
28|KNR 4-03 |Osadzanie kotew metalowych wraz z pierscieniem zebatym dwustronnym kpl
d.2.1/1016-09
anlogia
17*16+17*16+19*4+15*10+31*12+9*12 kpl 1250.000
RAZEM 1250.000
29 Wzmaocnienie weztéw ptatew grzbietowa(koszowa)-krokiew kpl
d.2.1 kalk. whas-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30 Oparcie krokwi, ptatwi na scianie komina kpl
d.2.1 kalk. whas-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, plyt, bali i krawedziakéw m2
d.2.1/0631-01
480.58 m?2 480.580
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 480.580
32|KNR 0- Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng impregnacja, przy- |m?2
d.2.1|15I1 0517- |ciecie i przybicie kontrtat i fat
02
480.58 m?2 480.580
RAZEM 480.580
33|KNR 0- Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z maty strukturalnej (folia pa- |m2
d.2.1{15Il 0517- |roprzepuszczalna)
01
480.58 m?2 480.580
RAZEM 480.580
34|KNR 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwka karpiéwka ceramiczna w koronke m2
d.2.1/0504-04
480.58 m?2 480.580
RAZEM 480.580
35/KNR 0- Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.2.1/15l1 0526-
01
1.8+1.1+1.7 m 4.600
RAZEM 4.600
36|KNR 0- Osadzenie okien w potaci dachowej wytaz przeszklony (szkito bezpieczne) wytaz|szt
d.2.1|15I1 0526- |[dachowy o wymiarach min. 100x100cm w $wietle
02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 4-01 |Wykonanie poziomych taw kominiarskich stalowych systemowych m
d.2.1/0416-01
anlogia
9 m 9.000
RAZEM 9.000
38/KNR AT- |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.2.1/09 0104-
05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR AT- |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.2.1/09 0104-
06
15.53*2+19.63+7.78+1.6 m 60.070
RAZEM 60.070
40|KNR AT- |Dachéwki - dachéwki specjalne- dachéwka wietrznikowa + kominek wietrzniko- |szt.
d.2.1/09 0701- |wy
04
anlogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
41|KNR 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z tytan-cynku m?2
d.2.1/0507-02
0.75%(11.7+5.87+7.63) m?2 18.900
0.5%(2*14+2.8*2) m?2 16.800
RAZEM 35.700
42|KNR 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy z tytan-cynku m?2
d.2.1/0507-01
(0.2+0.25)*61 m?2 27.450
0.25%(61+1.5*14+2.5*2) m?2 21.750
RAZEM 49.200
43/NNRNKB |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.2.1/202 0541-
02
0.4*61 m?2 24.400
RAZEM 24.400
44|KNR 4-01 |Wymiana desek czotowych m
d.2.1/0414-11
61 m 61.000
RAZEM 61.000
45/KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 150 mm - z blachy z tytan-cynku m
d.2.1/0508-03
61 m 61.000
RAZEM 61.000
46|KNR 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z tytan-cynku szt.
d.2.1/0508-09
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
47|KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 12 cm - z blachy z tytan-cynku m
d.2.1/0510-01
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9.8*3+8.6*2 m 46.600
RAZEM 46.600
48|KSNR 4 |Czyszczaki kanalizacyjne zeliwne uszczelnione cementem o $r. 150 mm szt.
d.2.1/0208-03
anlogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
49|/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu, ziemi spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
d.2.1/0108-09 |odl.do 1 km
480*0.03+7.634 m3 22.034
RAZEM 22.034
50|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2.1{0108-10 |nast. 1 km
Krotnos¢ = 8
22.034 m3 22.034
RAZEM 22.034
51 Koszt przyjecia gruzu, na wysypisko m3
d.2.1|kalk. whas-
na
22.034 m3 22.034
RAZEM 22.034
52 Koszt utylizacji azbestu kpl
d.2.1|kalk. whas-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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