ARCEIRUD

BIURO PROJEKTOW | USLUG TECHNICZNYCH 1/A

43-600 Jaworzno, ul. Podwale 128
Tel. 509 406 788

PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWA ISTNIEJ ACEGO , WIEJSKIEGO O SRODKA

ZDROWIA ,, w Balinie ul. Wyzwolenia 65 ,

na dziatce nr 3101/1 jedn. ewid. Chrzanow —obszarigjski, obreb Balin,
polegajacej na przebudowie schodoéw zewstrznych wraz z zamontowaniem
podnaosnika dla oséb niepetnosprawnych.

ZLECENIODAWCA | INWESTOR:
ZAKEAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W CHRZANOWIE SP.D.O.
32-500 CHRZANOW

UL. SOKOLA 19

OBIEKT:

WIEJSKI O SRODEK ZDROWIA
BALIN

UL. WYZWOLENIA 65

DZ. NR 3101/1

ZESPOt AUTORSKI:

ARCHITEKTURA:

OPRACOWAL: mgr irg. arch. Agata Kowalska nr upr. MPOIA/028/2004

SPRAWDZIL: cztonekS.O.I.A. nr SL-0207 mgr inz. arch. Tomasz Gottel nr upr. 13/98.

SPIS AUTOROW PROJEKTU - BRANZE: STRONA 2

JAWORZNO: czerwiec 2016R.



OGOLNY SPIS TRESCI.
ARCHITEKTURA.

A. ZAGOSPODAROWANIE TERENU STR. ..........

CZESC OGOLNA  STR. .eevvvvvennnne,

ogrwNPE

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
PODSTAWA OPRACOWANIA
PRZEDMIOT INWESTYCJI
LOKALIZACJA

STAN PRAWNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

1.1.
1.2.

STAN ISTNIEJACY STR. ...
ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI
UZBROJENIE TERENU

. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GEOTECHNICZNE

. WARUNKI GORNICZE DLA PRZEDMIOTOWEGO TERENU

. ISTNIEACA ZIELEN

. UKSZTALTOWANIE TERENU

. WEWNETRZNY UKELAD KOMUNIKACJI DROGOWEJ | PIESZEJ
. DOSTEPNGC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

. WYSOKGC | LICZBA KONDYGNACJI

1:10. DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE STAN ZASTANY

2.
. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

. ZAKRES INWESTYCJI

. DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCH STAN PROJEKTOWY.
. UKSZTALTOWANIE TERENU

. WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACJI DROGOWEJ | PIESZEJ

. ZAOPATRZENIE W MEDIA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

. ZAGOSPODAROWANIE TERENOW ZIELENI

. POZOSTALE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

29

STAN PROJEKTOWY STR. ............

DOSTEPNGC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

2.10. LINIA OKAPU DACHU
2.11. POACZENIE DZIALKI Z DROGA PUBLICZNA

3.
4,
5.

©oNOo

9

OCHRONA PRZECIWD ZWIEKOWA  STR. ....
WARUNKI ERGONOMII | BHP. STR. ......
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ W ZAKRESIE OPRACOWANIA
5.A PRZEBIEG DROG POAROWYCH ORAZ DOSC £ ACZACYCH WYXCIE BUDYNKU Z DROGA
POZAROWA,.
INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA STR .......
KOLORYSTYKA BUDYNKU STR................
ZGODNOSC Z WARUNKAMI ZABUDOWY.
0 WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW STR...........c.c....
0 WPLYW NA SRODOWISKO STR...............
0 ODDZIALYWANIE NA DZIALKI S ASIEDNIE STR...............
ANALIZA UWARUNKOWA N FORMALNOPRAWNYCH STR................

10. CZESC GRAFICZNA

B.

o] MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH SKALA 1:500
PZT 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500

ARCHITEKTURA.  STR. ..........

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKOW STR. .....
KONSTRUKCJA STR.............

WYKO NCZENIE STR...........

WYPOSAZENIE TECHNICZNE OBIEKTU STR ...........
SCIANY ZEWN ETRZNE, ELEWACJE STR..............

o > 0 Dn PR



12.
13.

DACH STR.............

SCIANY DZIALOWE  STR...............

STOLARKA | SLUSARKA OTWOROWA  STR.............
IZOLACJE STR............

. STANDARD WYKO NCZENIA POMIESZCZEN STR..............
. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STR........cuvvnnnn.

A. INWENTARYZACJA BUDYNKU
B. PROJEKT BUDOWLANY
NATURA 2000 STR. ..............

DANE TECHNICZNE BUDYNKU CHARAKTERYZUJ ACE WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE

SPIS RYSUNKOW INWENTARYZACJA STR.

14. UWAGI KO NCOWE.
15. ANALIZA MO ZLIWO SCI

ENERGII

16. CZESC GRAFICZNA STR. ....vovvvennee.

A. INWENTARYZACJA

B. PROJEKT BUDOWLANY
17. ZDJECIASTR. ..o
18. ZAL ACZNIKI STR ...........

RACJONALNEGO
TECHNOLOGICZNYM, EKONOMICZNYM |

i WYKORZYSTANIA K
SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL

WZGL EDEM

Al1-RZUT PIWNIC SKALA 1:100
AI2-RZUT PARTERU 8KA 1:100
AI3-RZUT 1 PETRA SKAI1:100
Al4-RZUT PODDASZA SKALA 1:100
AI5-RZUT DACHU SKALA 1:100
Al6-PRZEKROJ A-A SKALA 1:100
Al7-PRZEKROJ B-B SKALA 1:100
AI8-ELEWACJA ZACHODNIA SKALA 1:100
AI9-ELEWACJA WSCHODNIA SKALA 1:100
AI10-ELEWACJA POLNOCNA SKALA 1:100
Al11-ELEWACJA POLUDNIOWA SKALA 1:100
SPIS RYSUNKOW PROJEKT BUDOWLANY STR.
Al1-RZUT PIWNIC SKALA 1:100
A2-RZUT PARTERU SKA 1:100
A3-PRZEKROJ A-A SKALA 1:100
A4-ELEWACJIA ZACHODNIA SKALA 1:100
A5-ELEWACJA WSCHODNIA SKALA 1:100
AB-ELEWACJA POLNOCNA SKALA 1:100

C. ZAt ACZNIKI. STR. ..........

A

o$wiadczenie projektantow
uprawnienia i izby

mapa ewidencyjna 1:1000
mapa zasadnicza 1:500

WYpIS z rejestru gruntow

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fiabnego z dnia 05.05.2016r. pismo AU.6733.8.2016.B

D. CZESC KONSTRUKCYJNA STR. ........

E. CZESC INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.........




CZESC OGOLNA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:

ROZBUDOWA ISTNIEJ ACEGO ,, WIEJSKIEGO O SRODKA ZDROWIA , w Balinie ul. Wyzwolenia
65 , na dziatce nr 3101/1 jedn. ewid. Chrzanéw —abar wiejski, obreb Balin, polegajpcej na przebudowie
schodéw zewmtrznych wraz z zamontowaniem podnénika dla oséb niepetnosprawnych.

Glowne wejcie do budynku znajdujegsod strony potudniowej. Dodatkowe Weie znajduje siod
strony pétnocno- wschodniej. WWeje na posesje od strony pétnocno — wschodnidjodgika przy ul.
Wyzwolenia .

Brak przystosowania wagia gtéwnego do budynku dla oséb niepetnosprawmparhwzgédem komunikacji
wobec powyszego zakres opracowania obejmuje dostosowanieiaejo budynku dla oséb
niepetnosprawnych.

Projektuje si przebudow istniegcych schodéw zewttrznych zlokalizowanych od frontu budynku i
stanowscych gtéwne wecie do budynku, wraz z zamontowaniem pahika dla oséb niepetnosprawnych.
W projekcie rozbudowy nie przewidujeg singerencji w dotychczasapmfunkcije i uktad budynku.

Poziom parteru podniesiony wedem terenu. Przed gtdwnym Welem znajduje §i7 stopni od strony
potnocno-wschodniej ,na weju dodatkowym na poziom parteru - 7 stopni odrstrpétnocno -zachodniej, a
od potudniowej na wégiu do piwnic 12, a 11 stopni na W& prowadacym do pomieszczegospodarczych
w piwnicy od strony frontu od wschodu.

Funkcja zlokalizowana na poziomie parteru przgsteana jest do potrzeb przychodni z podziatem bingéy
lekarskie , rejestracje, poczekalnie , sanitarigtymieszczenia pomocnicze. Funkcja dpsa obydwoma
wejsciami poprzez komunikacje wewtnzn.

Gtownym wegciem wchodzimy do przedsionka , z ktérego ¢@ase wchodzimy do poczekalni i gabinetow
lekarskich i do sanitariatéw lub klatlschodow na 1 pétro.

Wejscie od strony zachodniej — dodatkowe prowadzi déaz poczekalnj i gabinetami i jest pgtzone z
pozostata agcig przychodni poprzez gji komunikacyjne.

Poziom 1 pitra to uklad poczekalni i gabinetéw lekarskich,izgbwego i pom socjalno- sanitarnych
pofaczonych ze sapkorytarzami. Na poziom nieytkowego poddasza moa s¢ dost& z poziomu 1 pietra.
W piwnicach zlokalizowaneggpomieszczenia techniczne, pomieszczenia gospazlakettownia.
Szczeg6towy uktad przedstawgaguty niniejszego opracowania.

Zakres opracowania nie obejmuje sieci i psegy zewrtrznych budynku oraz projektu drogowego — projekt
opiera st na istniejcych mediach i dojazdach.

W projekcie rozbudowy nie przewiduje sé ingerencji w dotychczasow funkcie i uklad budynku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

« Umowa z Inwestorem

e Inwentaryzacja.

e Zaktualizowana mapa zasadnicza.

e Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12,04.2002rDz. Ustaw nr 75 — 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiédabudynki i ich usytuowanie, oraz
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 07.04.2004mieniagce wyzej wym. rozporzdzenie
—Dz. U nr 109 2004 r.

« Obowizujgce przepisy polskiego Prawa Budowlanego oraz RelNkirmy.

e Prawo budowlane.

« Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fiabnego z dnia 05.05.2016r.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Projektowana inwestycja polega O ZBUDOWA ISTNIEJ ACEGO , WIEJSKIEGO O SRODKA
ZDROWIA ,, w Balinie ul. Wyzwolenia 65 , na dziatcenr 3101/1 jedn. ewid. Chrzandéw —obszar wiejski,
obreb Balin, polegajcej na przebudowie schodéw zewitrznych wraz z zamontowaniem podnénika dla
0s6b niepetnosprawnych.

LOKALIZACJA

Realizacja inwestycji przez inwestorgdzie odbywd sig w zakresie dziatki nr 3101/1 bez ingerencji w
otoczenie, zagospodarowanie budynku.

4, STAN PRAWNY
Dziatka obgta projektem naleyca do Inwestoranr dziatki 3101/1




A.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.




A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.STAN ISTNIEJACY

1.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU .

Teren obgty inwestycp o powierzchni 2302 m2 jest dziglkabudowas usytuowan przy zbiegu ul. Bbowej z

drogs powiatows ul. Wyzwolenia o szerokei frontu dziatki 40 m od strony péinocno- wschaglni
przylegajcej do pasa drogowego ul. Wyzwolenia i od stroninpeéno-zachodniej/ ok. 60m/ przylegegj do

pasa drogi gminnej ul. gbowej, jest potoona w centralnej e#ci wsi. W obebie nieruchoméci jest

zlokalizowany wolnostacy budynek 3 kondygnacyjny / parter +etpd/ z czsciowym podpiwniczeniem
istniejgcej przychodni, oraz parterowy budynek gospodarczy.

1.2. UZBROJENIE TERENU
Istniejagce uzbrojenie , wodogj, energia, kanalizacja, gaz.
1.3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GEOTECHNICZNE

Obszar Gminy Chrzandw patony jest na terenie Gtdwnego Zbiornika Wéd PodzigthnGZWP nr 452, T/5 —
Chrzandéw typu szczelinowo — krasowego, w obszargsoliej ochrony z uwagi na jego typ i pievosci
pionowej migracji zanieczyszazeZgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 luty 1994rawo geologiczne i
gornicze / tj. Dz. U. z 2015r.,p0z.196 zzpam./ planowane zamierzenie niedbie miato jakiegokolwiek
wplywu na zasoby wod podziemnych , pogorszeniejakbsci. W rejonie inwestycji nie znajdujsie
udokumentowane Zia surowcow.

1.4. WARUNKI GORNICZE DLA PRZEDMIOTOWEGO TERENU

Teren inwestycji poloony jest poza obszarem oddziatywania gérniczege polega na wykonywaniu
prac geologicznych , wydobywaniu kopalin zezzéhni prowadzeniu dziataldoi gospodarczej w zakresie bez
zbiornikowego magazynowania substancji oraz sktadoavodpadéw z gérotworu.

Przedmiotowy teren jest zlokalizowany poza teregémmiczym.
na terenie inwestycji nie wygiuje zagraenie osuwania simas ziemnych.

1.5. ISTNIEJACA ZIELE N

Cze$¢ placu od strony poétnocnej, dziedziniec i terenk@tobudynku utwardzony. Wksza¢ terenu dziatki
zajmuje zielé@ biologicznie czynna. Od strony potudniowejzgluskwer z zielenj, zieleh wysoka wzdta
ogrodzenia z przewajaca czescig od strony potnocno- zachodniej i pétnocno- wscliegdn

1.6 UKSZTALTOWANIE TERENU.

Czs¢ terenu od strony potudniowo- zachodniej w spadkkiesunku pétnocnym. Teren zielony przed
budynkiem od strony pétnocno- wschodniej prawieskitaPoziom parteru podniesiony wegdém terenu - stan
zastany bez ingerenciji.

1.7 WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACJI DROGOWEJ | PIESZEJ

Dziatka dos¢pna z drogi poprzez istnige wegcie i wjazdy od strony pétnocno-wschodniej budynku.

Wzdtuz elewacji pétinocno- zachodniej budynku znajduje siwardzony podjazd a od strony potudniowej
rowniez podjazd zakaczony placykiem gospodarczym i przylegtym do niegniejacym $mietnikiem.

Budynek otacza chodnikdzacy wszystkie wejcia do budynku.

Wykorzystanie istnigicego wjazdu z ul. Wyzwolenia —stan zastany bez zmia

Komunikacja piesza i d&tie do budynku z ul. Wyzwolenia- stan zastany baan.

Nawierzchnie chodnikéw na terenie dziatki utwardzon

Dojazd i plac manewrowy na terenie dziatki utwarzo

1.8 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Budynek pod wzgidem komunikacji nie przystosowany dla os6b niepsdnawnych.
1.9 WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI.

WYSOKOSC : 0k.8,19 m od poziomu terenu przed gtéwnymésigm do budynku.

LICZBA KONDYGNACJI: 1 czéciowo podziemna —piwnic i 2 nadziemne —parteru pidira i niskie
poddasze nietytkowe .

. lczsciowo- podziemna / kottownia , pomieszczenia gospozk i techniczne./

. 2 nadziemne / parter -przychodnia, gtm — przychodnia.



1.10 DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJ E STAN ZASTANY .
POWIERZCHNIA PRZEDMIOTOWEJ DZIALKI
o0 Powierzchnia dziatki =2302,00m2

POWIERZCHNA ZABUDOWY W GRANICY DZIALKI.

o0 Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku- 1882 oraz budynek parterowy
gospodarczy ok 12,00m2 — suma= 180,55m2

e MIEJSCA POSTOJOWE ;Na terenie dziatki plac utwardzmiejsca postojowe dla pracownikéw — stan
zastany.
Pacjen){:i korzystgj z zewrtrznych miejsc postojowych na parkingach wyznacebny

+ POWIERZCHNIA UIZYTKOWA: 301,04 m2

+ POWIERZCHNIA CALKOWITA: 396,55 m2

+ KUBATURA: 1650,00 m3

e LINIA ZABUDOWY: dopuszczalna min 6 m od istnigjej krawedzi ul. Debowej w Balinie.

* wysoka¢ budynku : 0k.8,19m od poziomu terenu przed giowmyegciem do budynku,

o dlugai¢ elewacji: 15,15 m front od strony ul. Wyzwoleniad p6tnocnego-wschodu, oraz od
potudniowego zachodu,

+ szerokd¢ elewacji: 11,01 m od strony potudniowej, 12,57%dnstrony potnocno- zachodniej od strony
ul. Debowej.

* geometria dachu ; dach ptaski 5%

« Pokrycie dachu — papa

WIELKO SC POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO TERENU INWESTYCJI.
Powierzchnia terenu : 2302,00 m2

Powierzchnia zabudowy: 180,55m2

Wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do terenu inyags ok. 0,078
Powierzchnia utwardzona : ok.757,87 m2 , vieka: ok 0,33

Powierzchnia zieleni; ok. 1363,58 m2, wathik 0k.0,59

Powierzchnia zainwestowana :0k. 938,42 m2, wska ok. 0,41

Powierzchnia biologicznie czynna wgkik : ok. 0,59

ODDZIALYWANIE :- w obszarze dziatel8101/1

2. STAN PROJEKTOWY.

2.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren obgty inwestycp o powierzchni 2302 m2 jest dziglkabudowas usytuowan przy zbiegu ul. Bbowej z

drogz powiatows ul. Wyzwolenia o szerokoi frontu dziatki 40 m od strony po6tnocno- wschagni
przylegajcej do pasa drogowego ul. Wyzwolenia i od stroningéno-zachodniej/ ok. 60m/ przylegegj do

pasa drogi gminnej ul. §bowej, jest poleona w centralnej e#ci wsi. W obebie nieruchoméci jest

zlokalizowany wolnostacy budynek 3 kondygnacyjny / parter +etpd/ z czsciowym podpiwniczeniem
istniejacej przychodni, oraz parterowy budynek gospodarczy.

Projektowana przebudowa nie powoduje zmiany w powsszych parametrach.

Przebudowa polegaaca na przebudowie schodéw zewetrznych wraz z zamontowaniem podnénika dla
0s6b niepetnosprawnych ingeruje w samstruktur ¢ schodéw zewetrznych przed gtéwnym wegciem do
budynku w zakresie niezlgdnym do zrealizowania dosgpnosci parteru dla oséb niepetnosprawnych.
Zakres zmian zgodny z rzutami.

2.2. ZAKRES INWESTYCJI

- przebudowa schoddw zewtrenych przed gidwnym wggiem do budynku wraz z zamontowaniem paafiica
dla oséb niepetnosprawnych

Nie przewiduje giustug o charakterze rzemiriczym — uaizliwych dla przysztychaytkownikow jak i
obecnych w budynkachsednich.

2.3 DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJ E STAN PROJEKTOWY .
POWIERZCHNIA PRZEDMIOTOWEJ DZIALKI
0 Powierzchnia dziatki =2302,00m2
«  POWIERZCHNA ZABUDOWY W GRANICY DZIALKI.
0 Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku- 1882 oraz budynek parterowy
gospodarczy ok 12,00m2 — suma= 180,55m2



e MIEJSCA POSTOJOWE ;Na terenie dziatki plac utwardzmiejsca postojowe dla pracownikdw — stan
zastany.
Pacjen)::i korzystgj z zewrtrznych miejsc postojowych na parkingach wyznacebny

+  POWIERZCHNIA UIZYTKOWA: 301,04 m2

e POWIERZCHNIA CALKOWITA: 396,55 m2

+ KUBATURA: 1650,00 m3

e LINIA ZABUDOWY: dopuszczalna min 6 m od istnigjej krawedzi ul. Debowej w Balinie.

e wysokas¢ budynku : 0k.8,19m od poziomu terenu przed gtéwmyegciem do budynku,

e dlugas¢ elewaciji: 15,15 m front od strony ul. Wyzwoleniad p6tnocnego-wschodu, oraz od
potudniowego zachodu,

e szerokd¢ elewacji: 11,01 m od strony potudniowej, 12,57%dnstrony pétnocno- zachodniej od strony
ul. Dgbowej.

e geometria dachu ; dach ptaski 5%

e Pokrycie dachu — papa

Projektowana przebudowa nie powoduje zmiany szerokai elewacji i pozostatych gabarytéw budynku.

WIELKO SC POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO TERENU INWESTYCJI.
Powierzchnia terenu : 2302,00 m2

Powierzchnia zabudowy: 180,55m2

Wskanik powierzchni zabudowy w stosunku do terenu iniwags ok. 0,078
Powierzchnia utwardzona : 0k.757,87 m2 , weka: ok 0,33

Powierzchnia zieleni; ok. 1363,58 m2, wahik ok.0,59

Powierzchnia zainwestowana :ok. 938,42 m2, wska ok. 0,41

Powierzchnia biologicznie czynna wsgkik : ok. 0,59

ODDZIALYWANIE :- w obszarze dziateld101/1

2.4. UKSZTALTOWANIE TERENU — stan zastany bez ingeencji

Cze$¢ terenu od strony potudniowo- zachodniej w spadktiesmunku pétnocnym. Teren zielony przed
budynkiem od strony pétnocno- wschodniej prawieskitaPoziom parteru podniesiony wegdém terenu - stan
zastany bez ingerenciji.

2.5 WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACJI DROGOWEJ | PIESZEJ

Dziatka dos¢pna z drogi poprzez istnige wefcie i wjazdy od strony pétnocno-wschodniej budynku.

Wzdtuz elewacji pétinocno- zachodniej budynku znajduje siwardzony podjazd a od strony potudniowej
réwniez podjazd zakaczony placykiem gospodarczym i przylegtym do nieginiejgcym smietnikiem.

Budynek otacza chodnikdzacy wszystkie wejcia do budynku.

Wykorzystanie istnigicego wjazdu z ul. Wyzwolenia —stan zastany bez zmia

Komunikacja piesza i dggie do budynku z ul. Wyzwolenia- stan zastany baan.

Nawierzchnie chodnikéw na terenie dziatki utwardzon

Dojazd i plac manewrowy na terenie dziatki utwarzo

Projektowana przebudowa nie powoduje zmiany w dogpie do drogi publicznej.

2.6. ZAOPATRZENIE W MEDIA, INFRASTRUKTURA TECHNICZN A

- ZAOPATRZENIE W CIEPLO: kottownia - stan zastany

- GAZ: -z sieci gn 25 stan zastany

- WODA: z sieci wodocigowej miejskiej — stan zastany

- ENERGIA ELEKTRYCZNA : z sieci energetycznej — steastany
- ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH: stan zastany

- ODPROWADZENIESCIEKOW SANITARNYCH: -stan zastany

Projekty i przekfadki sieci zewitrznych nie g przedmiotem opracowania — wykorzystanie istagsich
mediow.

2.7. ZAGOSPODAROWANIE TERENOW ZIELENI — stan zastany bez ingerenciji.

Cze$¢ placu od strony poéinocnej, dziedziniec i terenk@tobudynku utwardzony. Wksza¢ terenu dziatki
zajmuje zielé biologicznie czynna. Od strony potludniowejzgluskwer z zieleni, zieleh wysoka wzdta
ogrodzenia z przewajaca czescig od strony pétnocno- zachodniej i pétnocno- wscliedn



Czgs¢ terenu od strony potudniowo- zachodniej w spadkkiesunku pétnocnym. Teren zielony przed
budynkiem od strony pétnocno- wschodniej prawieskitaPoziom parteru podniesiony wegdém terenu - stan
zastany bez ingerenciji.

2.8. POZOSTALE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA - stan zastany bez ingerencji

Istniejace  miejsce na pojemniki na odpady state w formidyinku gospodarczego zadaszonego na terenie
utwardzonego placu, opndiane przez Zaktad Komunalny zgodnie z zawarhow.

2.9. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projekt obejmuje przystosowanie budynku przychgada wzgédem komunikacji dla oséb niepetnosprawnych
w zakresie:.

- przebudowa schodow zewtrenych wraz z zamontowaniem podnika dla 0s6b niepetnosprawnych

1. Przebudowywuje sischody istnigjce z zachowaniem wymaganych przepisow i agE@niem poprzez
spocznik z podrimikiem dla niepetnosprawnych.

Pozostata ag¢ budynku istniejcego nie ulega zmianie.

Réznice z poziomu chodnika pokona ¢siprojektowanymi schodami zewtnznymi lub projektowanym
podnanikiem dla os6b niepetnosprawnych wigeajacym na poziom parteru. Rdne terenu nie ulegaja
Zmianie.

2.10. LINIA OKAPU DACHU
Dach gtowny istnigjcego budynku nie ulegnie zmianie - obecnie dackkpia spadku 5%.
2.11. POLACZENIE DZIALKI Z DROG A PUBLICZN A - stan zastany bez ingerenciji

Teren obgty inwestycp jest dzially zabudowas, usytuowan przy zbiegu ul. Bbowej z drog powiatowg ul.
Wyzwolenia, jest potoona w centralnej g&ci wsi.

Wykorzystanie istnigicego wjazdu z ul. Wyzwolenia —stan zastany bez zmia

Komunikacja piesza i dggie do budynku z ul. Wyzwolenia- stan zastany baan.

3. OCHRONA PRZEIWD ZWI EKOWA
3.1 PRZEGRODY BUDOWLANE ZEWN ETRZNE
Nie dotyczy

3.2 PRZEGRODY BUDOWLANE WEWN ETRZNE
Nie dotyczy

4. WARUNKI ERGONOMI | BHP.
Zastosowano w projekcie

5.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ W ZAKRESIE OPRACOWANIA

5.1. POWIERZCHNIA, WYSOKGC | LICZBA KONDYGNACJI.
»  Budynek niski. —N wysokai¢ budynku : ok.8,19m od poziomu terenu przed gtéwnyejsciem do
budynku,

POWIERZCHNIA PRZEDMIOTOWEJ DZIALKI
0 Powierzchnia dziatki =2302,00m2
+  POWIERZCHNA ZABUDOWY W GRANICY DZIALKI.
0 Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku- 1882% oraz budynek parterowy
gospodarczy ok 12,00m2 — suma= 180,55m2
+  POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 301,04 m2
+ POWIERZCHNIA CALKOWITA: 396,55 m2
+ KUBATURA: 1650,00 m3

5.2 ODLEGLQSCI MIEDZY BUDYNKAMI.
Odlegtas¢ miedzy projektowanym budynkiem a nafielj potazonymi budynkami gsiednimi.
« Od strony pétnocno -zachodniej przedmiotowa inygjatgraniczy z ul. Bbows w odlegtacei ok 11m.



e Od potudniowego - wschodu dziatkasgednia zabudowana , odlegtodo granicy ok. 13,7 m., od
budynku ok.15,90 m.
e Od potnocnego — wschodu do granicy dziatki ok118,graniczy z ul. Wyzwolenia.
e Od potudniowego - zachodu dziatkgsednia zabudowana budynek oddalony od granicstkdzo
min. 26,5 m, od najhtszego budynku ok 38 m
5.3. PRZEWIDYWANA GSTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO.

Przewidywana gstaé¢ obchzenia ogniowego w obiektach kategorii zagmoia ludzi zwiazana jest przede
wszystkim z wyposaniem i wystrojem wgtrz. Gestas¢ obchzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2.
Materiaty paarowo niebezpieczne w budynku nie vepatja, nie wystpuje tez zagraenie wybuchem.

5.4. KATEGORIA ZAGRCZENIA LUDZI.
ZL Il - 3 kondygnacije.

5.5. PODZIAL ZE WZGIEDU NA STREFY PZAROWE.
Nie dotyczy ze wzgldu na zakres opracowania.

5.6. KLASA ODPORNGCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNGCI OGNIOWEJ |
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

Wymagania dla klasy odporém pazarowej budynku, przedstawia péesia tabela:
Wymagania dla klasy odporém pazarowej budynkéw co najmniej C, przedstawia pena tabela:

Klasa Klasa odpornéci ogniowej elementéw budyn
odporndci
pozarowej gtowna konstrukcje Strog sciana sciana przekrycie
budynku  konstrukcja dachu zewretrzna wewretrzna dachu
nosna
C R -60 R-15 REI-60 El -30 El-15 El-15
. wszystkie zastosowane elementy konstrukcji budymkisz speiné warunek NRO.

5.7. WARUNKI EWAKUACJI | OSWIETLENIE EWAKUACYJNE.

Nie dotyczy ze wzgldu na zakres opracowania.

5.8. ZABEZPIECZENIE PRZECIWP@AROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH.
Nie dotyczy ze wzgldu na zakres opracowania.

5.9. URZADZENIA PRZECIWPQZAROWE.

Nie dotyczy ze wzgldu na zakres opracowania.

5.A PRZEBIEG DROG POZAROWYCH ORAZ DOJSC LACZACYCH WYJSCIA Z OBIEKTU
BUDOWLANEGO Z DROG A POZAROW A.

. Drogi pazarowe

Zgodnie z obowizujacym stanem prawnym do obiektu musiélsapewniona droga parowa o utwardzonej
nawierzchni, umgiwiajaca dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciigpowej o kadej porze roku. Dojazd
taki zapewniony jest ulicWyzwolenia w Balinie.

. Dojscia do drogi pearowe;.

Gléwne wejcie do budynku od strony pétnocno - wschodniejgppbne w linii prostej chodnikiem z ul.
Wyzwolenia. Wejcia dodatkowe rownie 3 polczone komunikagj chodnikéw wokét budynku z ul.
Wyzwolenia.

Zapewnienie przeciwparowego zaopatrzenia w wpdo zewgtrznego gaszenia paru jest realizowane z
hydrantu zewgtrznego zabudowanego na miejskiej sieci woglgmivej w odlegtéci nie przekraczapej 75 m
0 wydajngci 10 dm3/s i dinieniu 0,2mPa.



6.INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ROZBUDOWA ISTNIEJ ACEGO ,, WIEJSKIEGO O SRODKA ZDROWIA ,, w Balinie ul. Wyzwolenia 65 ,
na dziatce nr 3101/1 jedn. ewid. Chrzanéw —obszarigjski, obreb Balin, polegajacej na przebudowie schodéw zewttrznych wraz z
zamontowaniem podnénika dla 0s6b niepetnosprawnych.

BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6.1. CEL | PODSTAWA OPRACOWANIA

e zebranie i przekazanie z fazy projektowania zadaimaestycyjnego, podstawowych informacji
dotyczicych problematyki bezpiecastwa i ochrony zdrowia dla okresu budowy,

» okreslenie wytycznych i wskaza dotycacych przewidywanych zagten podczas realizacji robét
budowlano-montzowych,

»  okreslenie wytycznych i propozycji co do etapowania zadanwestycyjnego i kolejrigi realizacji robot.

Podstaw opracowania jest Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008rsprawie informacji

dotyczicej bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgcstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr

120/2003r).

6.2. DOKUMENTACJA | INFORMACJE WYKORZYSTANE W OPRA COWANIU

* Sytuacja terenu z projektu architektoniczno-budme&bo,

e Podstawowe rzuty i przekroje obiektu — projekt &edtiury.

» Informacje projektantéw, autoréw opracaweezesci brarzowych projektu na tematy:
- rozwigzan konstrukcyjnych.
- rozwigzania uktadéw komunikacyjnych nieginych do realizacji budowy,
- informacji o terenie inwestycji.

* Wizja lokalna terenu projektowanej inwestyciji.

6.3. OPIS TECHNICZNY ZADANIA INWESTYCYJNEGO.

6.3.1. Zakres robdt oraz kolejnéé realizacji obiektéw

Przygotowanie terenu- placu budowy

Rozbidrka istnigjcych schodow zewtrznych

Wykonanie nowych schodoéw, szybu windowego i korstjiitzadaszenia wraz z pokryciem
Wykonanie orynnowania, obrébek blacharskiciiusarki.

6.3.2. Wyposaenie techniczne obiektu :

Instalacje wewetrzne: instalacje wodne: wody zimnej, centralneggrzewania, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, gaz, instalacja elektryeasdania i éwietlenia, odgromowa, telefoniczna.it.- stan
zastany

6.3.4. Uzbrojenie terenu istniegce obejmuje :
- siet wodochgowa z przyhczem do sieci miejskiej
- siet kanalizacji sanitarnej
- siet kanalizacji deszczowej
- linie kablowe zasilania budynkéw
- linie kablowe éwietlenia zewntrznego
- siet gazowa
- przykcza teletechniczne

6.3.5. Stan istniejcy — istniepcy budynek #yteczndci publicznej podpiwniczony.

6.3.6. Kolejnasé realizacji :
- przygotowanie terenu, wykonanie zaplecza prabitsistw wykonawczych
i elementow komunikacji ydzapcymi plac budowy do drog miejskich,
- rozbidrka istniggcych schodéw zewatrznych
- wykonanie nowych schodow, szybu windowego i konatliitzadaszenia wraz z pokryciem
- Wykonanie orynnowania, obrébek blacharskictiusarki.
- Wykonanie elewacji — kolorystyka budynku.
- wykonczenie i wyposzenie budynku,
- przekazanie budynku daytkowania.

6.4. WSKAZANIA | WARUNKI DO PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6.4.1. Elementy zagospodarowania terenu istotneadkagrazenia bezpieczastwa i ochrony zdrowia.
Przy prowadzeniu rob6t budowlanych riglewrdcié szczeg6la uwag na ochrog pieszych przy prowadzeniu
prac na dachu i elewacji.

6.4.2. Wskazanie zagrien w czasie realizacji rob6t budowlano- montaowych.



6.4.2.1. Przewiduje siwysipienie zagreen dla bezpieczgstwa i ochrony zdrowia w nagujacych
grupach rodzajowych:
- zagra@enia komunikacyjne wynikage z transportu wewtrznego na placu budowy
oraz patzeniach z komunikagizewrgtrzng
- zagra@enia wynikajce z pracy sprgu do transportu pionowegaurawie, dwigi,
wycigi)
e prace na wysokei brygad wykonawczych.
- monta konstrukciji.
- monta i demonta rusztowa zewn. oraz praca brygad na tych rusztowaniach,
- zagraenia wynikajce ze zmiennych warunkéw klimatycznych (opady daszc
$niegu, w czasie dziatania wiatru cegkosci powyzej 10m/s.)
6.4.2.2. Zagrzenia komunikacyjne powodikonieczné¢ oznakowania wyjazdu z budowy.
6.4.2.3. Skala wyspujacych zagraen we wszystkich grupach rodzajowych oraz miejsce
i czas wysfpowania obejmuje praktycznie realizagalego zadania inwestycyjnego od rozgeé do
jego zakdczenia.
6.4.2.4. Wykonywanie rob6t po wygieniu zagraen wynikajgcych z warunkow
klimatycznych musi by poprzedzone szczegétowym przgtgm stanowisk pracy.

6.4.3. Warunki organizacyjne przygotowania zatdg bygad wykonawczych.

6. 4.3.1. Wykonawca przed przysteniem do wykonania rob6t budowlanych jest ob@any opracowa
instrukcg bezpiecznego ich wykonania i zaznajémai nig pracownikédw w zakresie wykonywanych
przez nich robdét.

6.4.3.2. Roboty budowlano-mountave przy ktérych wykonywaniu wygtuja zagraenia
musz by¢ poprzedzone codziennym instrukean
prowadzonym przez kierownikdw rob6t lub mistrzéw.

6.4.3.3. Po zakazonych dniach pracy naewykonywa przeghd stanowisk roboczych
przy ktérych wysipuja zagraenia dla BIOZ. Obowizek ten dotyczy odpowiednio kierownika robot,
mistrzéw i brygadzistow. Obowzek przegidu stanowisk roboczych dotyczy rowaisytuacji po
przerwach w robotach, w tym po przerwach spowodgefanvarunkami klimatycznymi.

6.4.4. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych w warunkach i strefach zagraen dla
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

6.4.4.1. Podstawowynérodkami technicznymi do zabezpiedag warunkach wyspowania zagrzen s:
- bariery ochronne i tablice informacyjne o strefagbezpiecznych np. strefa
niebezpieczna montaelementéw pola o promieniu r = 6,0 m + L/2, pczym L oznacza
diuga¢ montowanego elementu.
- tablice informacyjne, zakazu i nakazu ckoaych zachows,
- instrukcje odnénie zachowaA w przypadku wysipienia awarii, pgarze, przy udzielaniu pierwszej
pomocy dla ludzi.
6.4.4.2. Instrukcje odraie okréglonych zachowaw przypadkach szczegoinych powinny
mie¢ forme tablic umieszczonych w pomieszczeniu biura budbsaatniach dla zatogi.
6.4.4.3. Pomieszczenia zaplecza budowy powingywbgposaone wsrodki pomocy
doranej: apteczki, myjki do oczu,
6.4.4.4. Pracownicy budowy powinnibwyposaeni w elementy ochrony osobistej:
- kaski ochronne,
- ochrore stuchu i oczu w zamosci od wykonywanych prac,
- pasy, szelki ochronne w zalesci od potrzeb,
- rekawice ochronne.
6.4.4.5. Sprat i urzadzenia pomocnicze; drabiny, natdzia w tym elektronakdzia,
powinny posiadacertyfikaty na znak bezpiearstwa ,B".
6.5. WNIOSKI KONCOWE.
Starannego przygotowania wymadacdzie likwidacja lub ograniczenie zagem wynikajacych z pogczenia
komunikacji wewrtrznej placu budowy z komunikacja weatrz dziatki.
Prace budowlane winny byrganizowane i wykonywane zgodnie z Rozgdeeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpietstava i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wdday

Opracowat.



7. KOLORYSTYKA BUDYNKU.
Dla balustrad schodéw kolor RAL 7042 lub 7004

8.ZGODNOSC Z DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Zgodnie z » Decyzp o0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczmegz dnia 05.05.2016r. pismo
AU.6733.8.2016.B

1. RODZAJ INWESTYCJI — zabudowa ustugowa- publiczny obiekt ochrony zdrowieestycja nie jest zaliczana do
przedsgwzie¢ mogicych znacgco oddziatywé nasrodowisko.

2. WARUNKI | SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TEREN U ORAZ JEGO ZABUDOWY Z
ZAKRESU:

a. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego
- przebudowa schoddéw zewtrenych wraz z zamontowaniem podnika dla os6b niepetnosprawnych ,
bedzie harmonizowaz otoczeniem , uwzglinia¢ dbalad¢ o zachowanie estetyki.
- przedmiotowa inwestycja zaprojektowana zgodniezeisami w tym techniczno— budowlanymi ,
obowigzujagcymi zasadami wiedzy technicznej a w szczegd@ino Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12,04.2002r. w sprawie warunkow technicznydtiny powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.
- projektowana przebudowa nie powoduje zmiany sz8mlelewaciji i pozostatych gabarytéw budynku.
- lokalizacja obiektu budowlanego min. 6 ,0 m oddbowej w Balinie.- stan zastany bez zmian.

b. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz kultury
wspoitczesne;.
- zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczane dmg@séwzie¢ wymagajcych uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.
- grunt obgty wnioskiem ozn. jako ,Bi” nie jest gruntem rolnyirmoze by wykorzystywany na cle nie
rolnicze.
- przedsgwziccie realizowane poza terenem obszaru ,Natura 20p0Za strefa oddziatywania na ten obszar.
- nieruchomé¢ oraz jej najblisze otoczenie nie jest @bg ochron i opieka nad zabytkami.
- przedmiotowa inwestycja zaprojektowana zgodniezepisami w tym techniczno— budowlanymi ,
obowigzujagcymi zasadami wiedzy technicznej a w szczegdino Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12,04.2002r. w sprawie warunkow technicznydtiny powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

c. Obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
- przedmiotowa inwestycja nie powodujgdnych skutkéw i zmian w zakresie istgEggo zainwestowania
terenowego oraz w zakresie guizer infrastruktury technicznej , komunikacji zeytrenej i dosgpu do drogi
publicznej.
- budynek jest wypogany w instalacje i urlzenia zasilania w media — stan zastany bez zmian.
- istniegcy dostp do drogi publicznej ul. Wyzwolenia istrdeym zjazdem pozostanie bez zmian.

d. Wymagan dotyczacych ochrony intereséw 0s6b trzecich.
- inwestycja nie narusza struktury dziatki i nggdbie oddziatywé negatywnie na dziatkigsiednie, a w
szczegolnéci na zapewnienie dagiu do drogi publicznej.

e. Ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych
- Obszar Gminy Chrzanéw paiony jest na terenie Gtéwnego Zbiornika Wéd PodzigchnGZWP nr 452, T/5
— Chrzandw typu szczelinowo — krasowego, w obszagsokiej ochrony z uwagi na jego typ i aisvosci
pionowej migracji zanieczyszczeZgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 luty 1994rawo geologiczne i
gornicze / tj. Dz. U. z 2015r.,p0z.196 zzpam./ planowane zamierzenie nigdbie miato jakiegokolwiek
wplywu na zasoby wod podziemnych , pogorszeniejakbsci. W rejonie inwestycji nie znajdujsie
udokumentowane za surowcOwPrzedmiotowy teren jest zlokalizowany poza teregémmiczym.
na terenie inwestycji nie wygiuje zagraenie osuwania simas ziemnych.

3. LINIE ROZGRANICZAJ ACE TEREN INWESTYCJI —zgodne z decyzjzawarto na projekcie zagospodarowania
terenu.

4. ODDZIALYWANIE :-w obszarze dziatek 3101/1



9. ANALIZA UWARUNKOWA N FORMALNO-PRAWNYCH

Obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz postaepisy , ktérych unormowania mpgie¢ wptyw na
okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

ad. Ip.1. uwzgldnienie w obszarze oddzialywania dziatkiNiR 3101/1;- dotyczy.



13. CZESC GRAFICZNA.




B. PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA




1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:

ROZBUDOWA ISTNIEJ ACEGO ,, WIEJSKIEGO O SRODKA ZDROWIA , w Balinie ul. Wyzwolenia
65 , na dziatce nr 3101/1 jedn. ewid. Chrzanow —akar wiejski, obreb Balin, polegajgcej na przebudowie
schoddéw zewrtrznych wraz z zamontowaniem podnénika dla oséb niepetnosprawnych.

Glowne wejcie do budynku znajdujegsod strony potudniowej. Dodatkowe Weie znajduje siod
strony potnocno- wschodniej. WWeje na posesje od strony pétnocno — wschodnigjozlgika przy ul.
Wyzwolenia .

Brak przystosowania wagia gtéwnego do budynku dla oséb niepetnosprawmparhwzgédem komunikacji
wobec powyszego zakres opracowania obejmuje dostosowanieia&jo budynku dla os6b
niepetnosprawnych.

Projektuje sj przebudow istniegcych schodéw zewttrznych zlokalizowanych od frontu budynku i
stanowgcych gtéwne wecie do budynku, wraz z zamontowaniem pahika dla oséb niepetnosprawnych.
W projekcie rozbudowy nie przewidujee sngerencji w dotychczasapfunkcije i uktad budynku.

Poziom parteru podniesiony wedem terenu. Przed gtéwnym wejem znajduje §i 7 stopni od strony
potnocno-wschodniej ,na weju dodatkowym na poziom parteru - 7 stopni odrstrpétnocno -zachodniej, a
od potudniowej na wégiu do piwnic 12, a 11 stopni na ey prowadzacym do pomieszczegospodarczych
w piwnicy od strony frontu od wschodu.

Funkcja zlokalizowana na poziomie parteru przgsteana jest do potrzeb przychodni z podziatem bingsy
lekarskie , rejestracje, poczekalnie , sanitarigtymieszczenia pomocnicze. Funkcja dpsa obydwoma
wejsciami poprzez komunikacje wewtnzng.

Gtéwnym wegciem wchodzimy do przedsionka , z ktérego ¢@ste wchodzimy do poczekalni i gabinetow
lekarskich i do sanitariatéw lub klatlschodow na 1 pétro.

Wejscie od strony zachodniej — dodatkowe prowadzi déaiz poczekalri i gabinetami i jest pgtzone z
pozostata agcig przychodni poprzez gji komunikacyjne.

Poziom 1 pjtra to uktad poczekalni i gabinetow lekarskich,izgbwego i pom socjalno- sanitarnych
pofaczonych ze sapkorytarzami. Na poziom nieytkowego poddasza moa s¢ dost& z poziomu 1 pietra.
W piwnicach zlokalizowaneggoomieszczenia techniczne, pomieszczenia gospazlakettownia.
Szczegotowy ukitad przedstawgaguty niniejszego opracowania.

Zakres opracowania nie obejmuje sieci i psegy zewrtrznych budynku oraz projektu drogowego — projekt
opiera st na istniejcych mediach i dojazdach.

W projekcie rozbudowy nie przewiduje sé ingerencji w dotychczasow funkcije i uktad budynku.

2. KONSTRUKCJA

Budynek trzykondygnacyjny z poddaszem nigkowym. Konstrukcja budynku tradycyjna — murowana
elementow ceramicznych z wykorzystaniem element@natitycznych stropéw, belek, nadgsoi stupow.
Schody zewegirzne i podesty wégiowe betonowe z oktadzirwg. rzutow.

Schody wewstrznezelbetowe z oktadzipwg. rzutdw.

Sciany zewwtrzne murowane.

Sciany wewrtrzne z ceglysciany dziatowe z cegty.

Stropyzebrowe.

Nadpraa kleina,

Dach - stropodackebrowy z warstwami dachowymi.

W czesci konstrukcyjnej zawarto ekspertyze stanu technicznego budynku.

Projektuje sie schody zewstrzne i platforme dla niepetnosprawnych — szczegéty konstrukcyjneaavarto
w czesci konstrukcyjnej opracowania.

Ze wzgkdu na to ze budynek jest w eksploatacji nie wykonano przy inentaryzacji odkrywek.

3. WYKONCZENIE

Stan zastany bez ingerenciji.

Stolarka okienna pcv.

Stolarka drzwiowa zewn. stalowa malowana.
Stolarka drzwiowa wewn. Mdf.

Balustrady stalowe malowane.

Parapety lastrico.

Wykonczenie posadzek wg. rzutow.

Drzwi wejsciowe aluminium.

4. WYPOSAZENIE TECHNICZNE OBIEKTU

W budynku g nas¢pujace instalacje wewtrzne : stan zastany bez ingerenciji.
- kanalizacji sanitarnej
- elektryczna



- centralnego ogrzewania
- instalacja odgromowa

- teletechnika

-gaz

5.8CIANY ZEWN ETRZNE, ELEWACJE

Sciany istniejce — bez zmian.

6. DACH
Istniejacy dach ptaski 5% .
- dach odnieza¢ abysnieg nie zalegat.
- linie okapéw bez zmian w stosunku do stanu zagfan
- zamontowa na dachu z zakotwieniem w konstrukcji budynku pogly do mocowania lin, paséw
zabezpieczagrych przed upadkiem.

7.SCIANY DZIALOWE

Sciany dzialowe murowane ceramiczne i systemowekzaGigodnie z rzutami- stan zastany bez ingerencji.

8. STOLARKA | SLUSARKA OTWOROWA

Stan zastany bez ingerenciji.
9. IZOLACJE

Stan zastany bez ingerencji

10. STANDARD WYKONCZENIA POMIESZCZE N
Stan zastany bez ingerenciji.

Budynek gtéwny — bez zmian.

Stan zastany zgodnie z rzutami.

Stolarka drzwiowa wewgtrzna zastana wewtrzna Mdf.

Balustrady wewetrzne -istniejce stalowe malowane.

Schody zewegirzne — plytki gress lub granit ptomieniowany wagiania inwestora.
Parapety — istniege .

Wykonczenie posadzek stan zastany wg. rzutow.- bezenggr
Sciany tynkowane ,malowane — bez ingerencji statangs
Wentylacja — bez ingerencji stan zastany

Gniazdka elektryczne i punkgwietine — bez ingerencji stan zastany

11. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

a. Inwentaryzacja budynku
b. Projekt budowlany.



12. NATURA 2000.

. Dane ogolne:

ROZBUDOWA ISTNIEJ ACEGO ,, WIEJSKIEGO O SRODKA ZDROWIA , w Balinie ul. Wyzwolenia 65 ,

na dziatce nr 3101/1 jedn. ewid. Chrzanéw —obszarigjski, obreb Balin, polegapacej na przebudowie schodéw zewttrznych wraz z
zamontowaniem podnénika dla 0s6b niepetnosprawnych.

. Podstawa opracowania:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008vrsprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego par.8 ust.2 pkt. 7

Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udgstieniu informacji csrodowisku i jego ochronie, udziale spoteggiva w
ochroniesrodowiska oraz ocenach oddziatywaniasr@dowiska. Dz. U z 2008 r. nr 199 poz. 1227.

OBSZARY NATURA 2000.
Bedgce w gsiedztwie planowanej inwestycji.

1. OBSZAR PLH 120044 KRZESZOWICE TYP OBSZARU ,B” yazielone s 0 o (specjalne obszary
ochrony) bezadnych pajczer z innymi obszarami Natura 2000).

Obszar poteony w potudniowej cgci Wyzyny Krakowsko Cestochowskiej na obszarze Rowu
Krzeszowickiego.

Obszar obejmuje 39,80 ha.

. Odlegia¢ od planowanej inwestycji wynosi ok. 21 km.

. Z racji przedstawionej odlegioi i specyfiki inwestycji (budynek) nie ma oddziedgnia i zagreenia na
obszar chroniony.

. Planowana inwestycja nie wykracza poza granidatldzi tym samym nie ma wptywu na siedlisko

naturalne i elementy krajobrazu.

2. OBSZAR PLH 120034 CZERNA TYP OBSZARU ,B” (wydiime s 0 0 (specjalne obszary ochrony)
pofaczony z obszarem Natura 2000 PLH120005).

Czerna ley na Wyzynie Olkuskiej , na pétnoc od Krzeszowic .

Obszar obejmuje 76,40ha.

. Odlegta¢ od planowanej inwestycji wynosi ok. 35 km i nia mddzialywania i zagéenia na obszar
chroniony.
. Planowana inwestycja nie wykracza poza granidatidzi tym samym nie ma wptywu na siedlisko

naturalne i elementy krajobrazu .

3. OBSZAR PLB 120001 BABIA GORA TYP OBSZARU ,B” (wizielone s 0 0 (specjalne obszary
ochrony) padczony z obszarem Natura 2000 PLB120011).

Masyw Babiej Gory jest najwgzym pasmem gorskim Beskidu Wysokiego.

Obszar obejmuje 3350,40ha.

. Odlegta¢ od planowanej inwestycji wynosi ok. 89 km i nia mddziatywania i zageenia na obszar
chroniony.
. Planowana inwestycja nie wykracza poza granidatldzi tym samym nie ma wptywu na siedlisko

naturalne i elementy krajobrazu .

Opracowat.



| . 13.DANE TECHNICZNE BUDYNKU CHARAKTERYZUJ ACE WPLYW NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZ |1 OBIEKTY
SASIEDNIE

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilcsci, jakosci i sposobu odprowadzanigciekéw

- Stan zastany bez zmian.
Emisja zanieczyszczé gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, zqaaniem ich rodzaju, ilcci
i zasiegu rozprzestrzeniania sg,

- wistniegcym budynku wysfpuja nastpujace instalacje zwzane z emigjzanieczyszcze

do srodowiska: instalacja wentylacji grawitacyjnej falacja wentylacji mechanicznej.

Zgodnie z Dz. U nr 283, poz. 2840 z 2004 wymieniorstalacje zastosowane w projektowanych budynkach
nie wymagaj uzyskania pozwolenia na wprowadzenie gazéw i pydévpowietrza z instalaciji.

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Stan zastany bez zmian. Zmietnikdw zaklada siwywoz nieczystéci trzy razy w tygodniu. Jeden z
konteneréw zostanie przeznaczony na segregatgadowSmietnik wentylowany wykéaczony w sposob tatwy
do utrzymania czystgi.

Emisja hatasu oraz wibracji, a takie promieniowania, w szczegolrigi jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktéag z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw zasiegu
ich rozprzestrzeniania sg,

W gsiedztwie projektowanej inwestycji nie znajduje &iddto uchzliwosci mogice negatywnie
wptywaé na planowasm inwestycg.

Nie przewiduje si ustug o charakterze rzendlieiczym — ucazliwych dla przysztych mieszkadw jak i
obecnych w budynkachsiednich.

Ochrona przed drganiami:

Nalezy zastosowa podktadki antywibracyjne oraz elastyczne podpancadze i przewodow
mocowanych do konstrukcji budynku. Na przewodaokaiva kompensatory drga(odcinajce instalacje
wewretrzne budynku odrodia drga). W/w zabezpieczenia dotycm.in: bram do gatg, instalacji wentylacji
mechanicznej oraz klimatyzacji, wypasaia wymiennikowni etc. Szczeg6towe rozzania ochrony przed
hatasem zostampodane w PW.

Nie zaklada si rowniez stosowania instalacji radiotelekomunikacyjnychpnajektowanym terenie. W
przypadku ich zastosowania nafevykona pomiar nagzenia tak, aby nie przekraczat on 1 kV/m skladowej
elektrycznej i 60 A/m skladowej magnetycznej prakresie cegstotliwosci pola elektromagnetycznego 50 Hz,
zgodnie z Dz.U nr 192, poz 1883 z 2003r - dopudnrgzaoziom pot elektromagnetycznychswodowisku. Na
terenie nie wys{puja napowietrzne linie wysokiego ngpia.

Projektowany obiekt zostat zlokalizowany poza obszmeoddziatywania pola elektromagnetycznego.
Wplyw obiektu budowlanego na istniejcy drzewostan, powierzchng ziemi, w tym glete, wody
powierzchniowe i podziemne:

Na dziatce nie wysgpuja zadne cieki wodne wymagge zabezpiecze Planowana inwestycja nie wptynie
Znacaco na stan wod podziemnych i powierzchniowych.

14.UWAGI KONCOWE

- Nalezy poinformowaé projektanta przed wykonaniem fundowania pod dwigi 0 wyborze modelu
dzwigu w celu weryfikacji parametréw szybu windowega fundamentu.

- Po dokonaniu odkrywek fundamentéw w miejscu fundowaia nowoprojektowanej czsci
powiadomié¢ projektantdw w celu weryfikacji stanu zastanego projektowanym.

- w trakcie realizacji rob6t natg zachowad warunki okrélone w decyzji o warunkach zabudowy
wszystkie roboty naley wykona w zgodzie z wiedztechniczi, z polskimi normami instrukcjami
producentéw, oraz sztaulbudowlan — dotyczy to w szczegélkai takich elementdw jak dylatacje czy
dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, wylevpeisadzek itp.;

- nalezy stosowa materiaty i rozwizania podane w projekcie; zastosowanie innych rgzafi
i technologii wymaga uzgodnienia z projektantemweéstorem; wszystkie zastosowane materiaty
musz posiadéa stosowne aprobaty techniczne lub certyfikaty;

- DOPUSZCZA SIE ZMIAN E MATERIALOW | TECHNOLOGII PO UZGODNIENIU Z
PROJEKTANTEM ORAZ INWESTOREM ROWNIE Z W PROJEKTACH BRAN ZOWYCH.

- roboty budowlane w/w wymienionych technologiach wywat pod nadzorem technicznym
przedstawicieli producenta (doradcy technicznego);

- przed zamdwieniem przewidzianych w projekcie matéw wykonawca ma obowiek sprawdzenia
stosownych aprobat technicznych lub certyfikatéw eelu potwierdzenia mitiwosci zastosowania
ich w realizacji obiektu zgodnie z projektem i obgaujacymi przepisami;

- przy wykonywaniu instalacji w posadzkach rozprowede przewodOw prowadzzawsze w warstwie
izolacji akustycznej przy eliminacji mostkéw akustpych; w miejscach skrzgwan instalacji —
grubai¢ zbrojonej wylewki min 4cm;

- natarasach i dachach stoséwawsze izolacje parochranpod ociepleniem;

- miejsca pocienienia izolacji termicznej wsgedztwie pomieszchauzytkowych wykong ze styropianu
ekstrudowanego lub pianki PIR/PUR posiadaj atest.;



- minimalna wysoké¢ pod przewodami instalacji w gaxa2 m;

- przy wykonywaniu wylewek spadkowych na diugich adteich nalgy zastosowawktadki
styropianowe (typ styropianu taki jak dla izola€jimicznej utaonej powy.ej opisywanej wylewki)
w miejscach diych pogrubié@ wylewki, dla uzyskanidredniej grubéci wylewki spadkowej ok. 6 cm;

- dobierajc urzdzenia przy aratacji tazienek natey zachowé wymagane odlegkei normowe;

- uklady sterownicze pomp (pomieszczenia techniczigangu) winny zapewniésygnalizag} w razie
awarii oraz maliwos¢ ich reczne (awaryjnego) uruchamiania na wypadek awatéidiksterowniczego;

- projekt architektoniczny oraz projekty beamnve naley rozpatrywa tacznie;

- rysunki architektoniczne czydtaazem z rysunkami braowym i opisem technicznym;

- przed zamdwieniem stolarki okiennej, drzwiowéluisarki — wymiary i ilgci nalezy obligatoryjnie
sprawdzé na budowie;

- opis rozwizan z zakresu ochrony przeciwjparowej budynku zamieszczono podrozdziale
Warunki ochrony przeciwp@arowe;j”;

- materialy budowlane zastosowane do wykonania obigkti wyposaenia musz spetnig wymagania
w sprawie dopuszczalnychesen i natzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia.

15. ANALIZA MO ZLIWO SCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGL EDEM
TECHNOLOGICZNYM, EKONOMICZNYM |  SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII

- NIE DOTYCZY zakresu opracowania.
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Jaworzno: 30.06.2016r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 1994r.
Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany pt.

ROZBUDOWA ISTNIEJ ACEGO ,, WIEJSKIEGO O SRODKA ZDROWIA , w Balinie ul. Wyzwolenia
65,

na dziatce nr 3101/1 jedn. ewid. Chrzanow —obszarigjski, obreb Balin, polegajgcej na przebudowie
schoddéw zewrtrznych wraz z zamontowaniem podnénika dla oséb niepetnosprawnych.

ZLECENIODAWCA | INWESTOR:

ZAKLAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W CHRZANOWIE SP.D.O.
32-500 CHRZANOW

UL. SOKOLA 19

OBIEKT:

WIEJSKI O SRODEK ZDROWIA
BALIN

UL. WYZWOLENIA 65

DZ. NR 3101/1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza: ARCHITEKTONICZNA

Sprawdzajacy : mgr inz. arch. Tomasz Gottel nr upr. 13/98.

Projektant: mrg inz. arch. Agata Kowalska

upr. nr MP-1128, MPOIA/028/2004



