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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty Ogélne
11 Fundamenty
1|KNR 4-01 0104- |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcin- |m3 24.052
d.1./02 kami istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w
1 gruncie kat. Ill
2|KNR 2-02 1101- |Podkfady z ubitych materiatéw na podtozu gruntowym |m3 2.186
d.1.|07 kruszywo
1|analogia
3|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 1.804
d.1.|01
1
4|KNR 2-02 0205- | Pyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pom- |m3 2.058
d.1.|01 py do betonu
1
5|KNR 2-02 0252-|tawy fundamentowe zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w |m3 5.284
d.1.|01 deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozosta-
1 tych materiatéw wyciggiem
6/KNR 2-02 0255-|Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 mw |m2 4.695
d.1.|01 deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozosta-
1 tych materiatéw wyciggiem
7|KNR 2-02 0255-|Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za  |m2 4.695
d.1.|05 kazdy nastepny 1 cm grubosci - transport betonu
1 pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
Krotnosé = 15
8|NNRNKB 202 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- m3 4,125
d.1./0136-02 mentowej
1
9|KNR 2-02 0211- |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwu- |m3 1.520
d.1.|04 stronnie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3 m
1
10|KNR 2-02 0609-|Wykonanie dylataciji m?2 5.720
d.1.|08
1|anlogia
11|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t 0.532
d.1./04 tycznych budowli - prety zebrowane
1
12|KNR 4-01 0711-|Uzupetnienie tynkéw zwykltych wewnetrznych kat. 1l z ~ |m?2 42.200
d.1.|03 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
1 prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w
1 miejscu)
13|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 123.864
d.1.|01 nowe - wykonywane na zimno z Dysperbitu - pierwsza
1 warstwa
14|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 123.860
d.1./02 nowe - wykonywane na zimno z Dysperbitu asfaltowej -
1 druga i nastepna warstwa
15/KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 0.681
d.1./0101 w gruntach kat.lI-11; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-
1]anlogia 15m
Razem dziat: Fundamenty
1.2 Sciany
16|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 3.000
d.1./04 do2m2
2
17|KNR 4-01 0304-|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 1.131
d.1.|01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
2
18|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 7.763
d.1./01 nowe - wykonywane na zimno z Dysperbitu - pierwsza
2 warstwa
19/KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 7.763
d.1./02 nowe - wykonywane na zimno z Dysperbitu asfaltowe;j -
2 druga i nastepna warstwa
20|KNR 2-02 0609- |Wykonanie dylatacji m?2 42.320
d.1.|08
2|anlogia
21|KNR 0-27 0163-|Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25cm z  |m?2 82.042
d.1./02 pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i
2 wpust)
22|KNR 4-01 0322-|Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet |szt. 2.000
d.1.|02
2

Razem dziat: Sciany
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KOSZTORYS

siatek, ptyt wiérowo-cementowych

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Zadzszenia
23|NNRNKB 202 |Papa paroizolacyjna m2 12.960
d.1./0534-01
3|analogia
24|KNR 2-02 0609- |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropiano- m2 12.960
d.1./03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -Warst-
3|analogia wa spadkowa z klinéw styropianowych
25|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styroduru 15 |m?2 12.960
d.1.|0608-08 cm
3
26|KNR 0-22 0528- |Krycie dachu przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd - |m?2 12.960
d.1.|01 przygotowanie podtoza
3|anlogia
27|KNR 0-22 0528- |Krycie dachu przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd - |mz2 12.960
d.1./02 krycie
3|anlogia
28|KNR-W 2-02 Deskowanie potaci dachowych z ptyt OSB okap m2 2.160
d.1./0410-01
3
29|NNRNKB 202 |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2 7.057
d.1.|0541-02 nieciu ponad 25 cm
3
30|KNR-W 2-02 Rynny dachowe - po6tokragte o $r. 120 mm m 5.400
d.1./0524-01
3
31|KNR-W 2-02 Rynny dachowe - leje spustowe szt 1.000
d.1./0524-03
3
32|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte - montaz z gotowych elementéw |m 8.800
d.1./0529-02 z blachy stalowej powlekanej
3
33 Wykonanie zadaszenia nad wejsciem do zg z PT kpl 1.000
d.1. kalk. wtasna
3
Razem dziat: Zadzszenia
14 Elementy konstrukcyjne
34|KNR 2-02 0211- |Rygle i przekrycia scian w $cianach murowanych dwu- |m3 3.000
d.1.|04 stronnie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3 m
4
35|KNR 2-02 0210-|Belki i podciagi, zelbetowe; z zastosowaniem pompy do |m3 0.688
d.1.|01 betonu
4
36|KNR 2-02 0211-|Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do |m3 4.052
d.1.|01 0,3 m dwustronnie deskowane R
4
37|KNR 2-02 0216- | Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z za-|m2 32.179
d.1./02 stosowaniem pompy do betonu
4
38|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t 0.540
d.1.|04 tycznych budowli - prety zebrowane
4
Razem dziat: Elementy konstrukcyjne
15 Nadpro za
39|KNR 4-01 0336- |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z ce- |m 7.200
d.1.|04 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
5
40/NNRNKB 202 |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m 7.200
d.1./0160-01
5
41/KNR 4-01 0349- |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m3 0.627
d.1./02 cementowo-wapiennej nowe otwory
5
42|KNR 4-01 0313- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |szt. 8.000
d.1.|06 obmurowanie koncow belek
5
43|KNR 4-01 0203- |Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggéw i wiehcéw z  |m3 0.072
d.1.|07 betonu monolitycznego
5
44|KNR 4-01 0711- |Uzupehienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z ~ |m2 5.445
d.1.|09 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
5 prostokatnych na podtozu z betonu, zagruntowanych
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
45/NNRNKB 202 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m 10.800
d.1./0160-01
5
Razem dziat: Nadpro za
1.6 Elementy wyko nczeniowe
1.6. Stolarka
1
46|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych DZ m?2 3.500
d.1.|08
6.1
47|KNR 0-19 1024- | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych DW m?2 3.276
d.1.|08
6.1
48|KNR 0-19 1023- |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obréb- |mz2 2.700
d.1.|04 kg obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
6.1
49|KNNR 2 0302- |Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw prefabry- |m 1.800
d.1.|07 kowanych
6.1 anlogia
Razem dziat: Stolarka
1.6. Tynki, Malowanie,
2
50(KNR 4-01 0711-|Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z ~ |m?2 211.518
d.1.|03 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
6.2 prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w
1 miejscu)
51|KNR 4-01 0713-|Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby |mz2 25.147
d.1.|01 lub zdzieraniem tapet na $cianach
6.2
52|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m?2 182.315
d.1./02 szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podtozu z tynku
6.2
53|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m?2 32.000
d.1.|04 szpachlow.wyk.recz.na stropach na podtozu z tynku
6.2
54|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynkéw wew-|m?2 73.120
d.1./02 netrznych scian
6.2
55|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow m?2 163.480
d.1.|01 wewnetrznych
6.2 analogia
Razem dziat: Tynki, Malowanie,
1.6. Posadzki
3
56|KNR 2-02 0607- |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 10.061
d.1./01 lenowej
6.3|analogia
57|KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropiano-  |m?2 5.280
d.1./02 wych EPS 250 poziome na wierzchu konstrukcji na za-
6.3 prawie gr 8 cm
58|KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropiano-  |m?2 4.781
d.1./02 wych EPS 250 poziome na wierzchu konstrukcji na za-
6.3 prawie gr 4 cm
59|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 10.061
d.1.|01 towej grubosci 20 mm zatarte na ostro - gr 5 cm
6.3
60|KNR 2-02 1102-| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 10.061
d.1.|03 towej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10
6.3 mm
Krotnosé = 3
61|KNR 2-02 1106-|Posadzki - doptata za zbrojenie siatkg stalowg 15x15 -fi |m2 10.061
d.1.|07 4 mm
6.3
62|KNR 2-02 1118-|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 |mz2 10.061
d.1.|08 cm uktadane na klej metodg zwykig
6.3
63|NNRNKB 202 |Cokoliki z ptytek  na zaprawie klejowej m 8.400
d.1./2809-01
6.3

Razem dziat: Posadzki

Razem dziat: Elementy wyko RAczeniowe

1.7]

|Schody
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
64|KNR 4-01 0212-|Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- m3 3.973
d.1./03 nych
7
65|KNR 4-01 1306- | Demontaz balustrad schodowych kpl 1.000
d.1.|01
7|analogia
66|NNRNKB 202 |Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubo$ci |m?2 7.980
d.1.|0137-02 25 cm na zaprawie cementowej
7
67|KNR 2-02 0211- |Rygle i przekrycia scian w $cianach murowanych dwu- |m3 0.524
d.1.|04 stronnie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3 m
7
68|KNR 2-02 0218-|Schody zelbetowe proste na belkach policzkowych z pty-|m2 14.353
d.1.|04 tg grubosci 6 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
7
69|KNR 2-02 0218-|Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy gru- |m?2 14.353
d.1.|06 bosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
7 Krotnosé = 9
70|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t 0.184
d.1.|04 tycznych budowli - prety zebrowane
7
71|KNR 4-01 0711-|Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z =~ |m2 15.800
d.1.|03 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
7 prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w
1 miejscu)
72|KNR 2-02 0603- |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |mz2 15.800
d.1./01 nowe - wykonywane na zimno z Dysperbitu - pierwsza
7 warstwa
73|KNR 2-02 0603- |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |mz2 15.800
d.1./02 nowe - wykonywane na zimno z Dysperbitu asfaltowe;j -
7 druga i nastepna warstwa
74| KNR 2-02 1219-|Wycieraczki do obuwia typowe 120x90 cm szt. 1.000
d.1.|03
7|kalk. wiasna
75|NNRNKB 202 |Okfadziny schodéw z plytek antyposlizgowe z rowkami |m?2 18.478
d.1./2810-05 na stopnicach GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kle-
7 jowej
76| KNKRB 2 1201- |Balustrady schodowe- Balustrady o wys. 1,1m i maksy- |m 18.480
d.1.|01 malnym przeswicie pomiedzy elementami wypetnienia
7|analogia balustrady 0,12m, malowanie proszkowe zg. PT
Razem dziat: Schody
1.8|45443000-4 ELEWACJA
77|KNR 2-02 1604- |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wys.do 20 m m2 87.912
d.1.|03
8
78 CZAS PRACY RUSZTOWAN M-G 45.000
d.1.
8
79|/KNR AT-31 Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styro- |m2 73.720
d.1./0204-05 pianowe gr. 15 cm na $cianach
8
80| KNR AT-31 Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej moza-|m2 7.992
d.1.|0205-05 ikowej; plyty styropianowe gr. 15 cm na $cianach
8
81 KNR AT-31 Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu na- |m 56.000
d.1.|0702-01 roznikowego
8
82|KNR 0-17 2609-|Ocieplenie $cian budynkéw - przyklejenie dodatkowej |m?2 19.980
d.1./06 warstwy siatki na $cianach 2 m
8
83|NNRNKB 202 |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej aluminiowej o |m?2 0.450
d.1./0541-02 szer.w rozwinigciu ponad 25 cm-parapety
8|analogia
84| KNR AT-31 Mocowanie plyt styropianowych lub welny mineralnej m?2 81.710
d.1.|0704-02 tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z ceg-
8 ty
Razem dziat: ELEWACJA
1.9 Usuni ecie gruzu
85|KNR 4-01 0106- |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3 27.600
d.1.|04
9
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
86|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 27.600
d.1./09 skrzyniowymi na odl.do 1 km
9
87|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 27.600
d.1./10 skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
9 Krotnosé = 10
88 Koszt przyjecia gruzu na wysypisko m3 27.600
d.1. kalk. wiasna
9
Razem dziat: Usuni ecie gruzu
1.10 Dzwig osobowy
89 Dostarczenie i montaz dzwigu osobowego wraz z nie- | kpl 1.000
d.1. kalk. wiasna zbednymi pracami. Dokumentacja odbiorowa wraz z ba-
10 daniem zg z PT
90 Dostarczenie i montaz platwormy zewnetrznej wraz z | kpl 1.000
d.1. kalk. wtasna niezbednymi pracami. Dokumentacja odbiorowa wraz z
10 badaniem zg z PT

Razem dziat: D Zwig osobowy

Razem dziat: Roboty Ogéine

Podatek VAT

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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Lp. Podst Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
1 Roboty Ogélne
11 Fundamenty
1/KNR 4-01 |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1.1/0104-02 |ment6w o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il|
1.1%1.25*1.5*2 ms3 4.125
1.1*(1.95*2.5+5.2*2.3) m3 18.519
0.55*1.6*1.6 m3 1.408
RAZEM 24.052
2|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw na podtozu gruntowym kruszywo m3
d.1.1/1101-07
analogia
0.3*1.6*1.6 m3 0.768
0.3*2.1*2.25 m3 1.418
RAZEM 2.186
3/KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1/1101-01
0.1*(0.85*9.15+0.65*7.2+0.65*2.5+0.75*5.27) m3 1.804
RAZEM 1.804
4|KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.1/0205-01
0.25*1.6*1.6 m3 0.640
0.3*2.1*2.25 m3 1.418
RAZEM 2.058
5/KNR 2-02 |tawy fundamentowe zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w deskowaniu U-Form - |m3
d.1.1/0252-01 |transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
0.4*0.65*9.15+0.4*0.45*7.2+0.4*0.45*2.5+0.55*0.4*5.27 m3 5.284
RAZEM 5.284
6|KNR 2-02 [Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form -  [m2
d.1.1/0255-01 |transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciggiem
1.5*2.03+1.5*1.1 m?2 4.695
RAZEM 4.695
7|/KNR 2-02 |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 cm m?2
d.1.1/0255-05 |grubosci - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
Krotnos¢ = 15
4.695 m?2 4.695
RAZEM 4.695
8|NNRNKB |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.1/202 0136-
02
0.25*%(1.75+2.2+1.75+5+5+2.1*3)*0.75 m3 4.125
RAZEM 4.125
9/KNR 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o m3
d.1.1{0211-04 |szerokosci przewigzek do 0,3 m
0.25*0.3*15+0.25*0.3*5.27 m3 1.520
RAZEM 1.520
10|KNR 2-02 |Wykonanie dylatacji m?2
d.1.1/0609-08
anlogia
1.1*5.2 m?2 5.720
RAZEM 5.720
11|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety t
d.1.1/0290-04 |Zzebrowane
0.507*1.05 t 0.532
RAZEM 0.532
12|KNR 4-01 |Uzupehienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.1.1/0711-03 |piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do
5 m2 w 1 migjscu)
4.7*2+16.4*2 m?2 42.200
RAZEM 42.200
13|KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.1.1{0603-01 |zimno z Dysperbitu - pierwsza warstwa
55.2+2.2*(9.15+7.2+2.5+5.27)+7.8*2 m?2 123.864
RAZEM 123.864
14|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.1.1/0603-02 |zimno z Dysperbitu asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
123.86 m?2 123.860
RAZEM 123.860
15/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-II; gte- |m3
d.1.1|/0320- bokos$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
0101
anlogia
24.052-(0.77+1.8+2.06+5.3+4.7*0.25+4.2+1.28*5.2+1.41) m3 0.681
RAZEM 0.681
1.2 Sciany
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16|KNR 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2|0354-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNR 4-01 |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.2|/0304-01 |towo-wapiennej cegtami
0.38*0.91*0.6 m3 0.207
0.38*0.81*1.5 m3 0.462
0.38*0.81*1.5 m3 0.462
RAZEM 1.131
18|KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.1.2|0603-01 |zimno z Dysperbitu - pierwsza warstwa
2.25*2.25+0.3%(2.25*4) m?2 7.763
RAZEM 7.763
19|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.1.2|/0603-02 |zimno z Dysperbitu asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
7.763 m2 7.763
RAZEM 7.763
20|KNR 2-02 |Wykonanie dylatacji m?2
d.1.2|0609-08
anlogia
5.29*8 m2 42.320
RAZEM 42.320
21|KNR 0-27 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakdw ceramicznych |m2
d.1.2/0163-02 |POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
1*(1.85+2.75+1.6*2+2.25*2) m2 12.300
2.7%(1.92*3+2.75+2.25*2)-1.18*2-1.4*2.5-0.9*1.5 m2 27.917
3.5%(1.92*3+2.75+2.25*2)-1.18*2-0.9*1.5 m?2 41.825
RAZEM 82.042
22|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.2/0322-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3 Zadzszenia
23|NNRNKB |Papa paroizolacyjna m2
d.1.3202 0534-
01
analogia
12.96 m2 12.960
RAZEM 12.960
24|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |m2
d.1.3/0609-03 |konstrukcji na sucho -Warstwa spadkowa z klinébw styropianowych
analogia
12.96 m2 12.960
RAZEM 12.960
25|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styroduru 15 cm m2
d.1.3|02 0608-
08
12.96 m2 12.960
RAZEM 12.960
26|KNR 0-22 |Krycie dachu przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podtoza |m?2
d.1.3/0528-01
anlogia
12.96 m2 12.960
RAZEM 12.960
27|KNR 0-22 |Krycie dachu przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie m?2
d.1.3|0528-02
anlogia
12.96 m2 12.960
RAZEM 12.960
28|KNR-W 2- |Deskowanie potfaci dachowych z plyt OSB okap m2
d.1.3|02 0410-
01
0.4*5.4 m2 2.160
RAZEM 2.160
29|NNRNKB |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.1.3|202 0541-
02
0.54*5.4*2+0.25*2.45*2 m2 7.057
RAZEM 7.057
30|KNR-W 2-|Rynny dachowe - potokragte o $r. 120 mm m
d.1.3|02 0524-
01
54 m 5.400
RAZEM 5.400
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31|KNR-W 2- |Rynny dachowe - leje spustowe szt
d.1.3/02 0524-
03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej po- |m
d.1.3|02 0529- |wlekanej
02
8.8 m 8.800
RAZEM 8.800
33 Wykonanie zadaszenia nad wej$ciem do zg z PT kpl
d.1.3|kalk. wias-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14 Elementy konstrukcyjne
34|KNR 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w scianach murowanych dwustronnie deskowane o m3
d.1.4/0211-04 |szerokosci przewigzek do 0,3 m
0.25*0.3*14 m3 1.050
0.25*0.3*13 m3 0.975
0.25*0.3*13 m3 0.975
RAZEM 3.000
35|KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.4/0210-01
0.25*0.3*2.49+0.25*0.3*1.7 ms3 0.314
0.25*0.3*2.49 m3 0.187
0.25*0.3*2.49 m3 0.187
RAZEM 0.688
36|KNR 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de- |m3
d.1.4/0211-01 |skowane R
0.3*0.25*1.27*6 m3 0.572
0.25*0.25*9.28*4 m3 2.320
0.25*0.28*9.28 m3 0.650
0.25*0.22*9.28 m3 0.510
RAZEM 4.052
37/KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do |m2
d.1.4/0216-02 |betonu
2.1*(0.75+2.49+1.75) m?2 10.479
2.17*5*2 m?2 21.700
RAZEM 32.179
38|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety t
d.1.4/0290-04 |Zzebrowane
0.185*1.05+0.329*1.05 t 0.540
RAZEM 0.540
15 Nadpro za
39|KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.5/0336-04 |towo-wapiennej
1.8*4 m 7.200
RAZEM 7.200
40|NNRNKB |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.1.5/202 0160-
01
7.2 m 7.200
RAZEM 7.200
41|KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.1.5|0349-02 |nowe otwory
0.38*1.5*1.1 m3 0.627
RAZEM 0.627
42|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncéw  |szt.
d.1.5/0313-06 |belek
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
43|KNR 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggéw i wiencow z betonu monolitycznego |ms3
d.1.5/0203-07
0.05*0.2*7.2 m3 0.072
RAZEM 0.072
44|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.1.5/0711-09 |piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z betonu, zagruntowa-
nych siatek, ptyt wibrowo-cementowych
1.8*0.9+0.9*4.25 m?2 5.445
RAZEM 5.445
45/NNRNKB |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.1.5/202 0160-
01
1.2*2+1.2*4+1.8*2 m 10.800
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RAZEM 10.800
1.6 Elementy wyko nczeniowe
1.6.1 Stolarka
46|KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych DZ m?2
d.1.6/1024-08
A
1.4*2.5 m?2 3.500
RAZEM 3.500
47|KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych DW m?2
d.1.6/1024-08
A
1.4*2.34 m?2 3.276
RAZEM 3.276
48|KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. m?2
d.1.6{1023-04 |ponad 1.0 m2
A
0.9*1.5*2 m?2 2.700
RAZEM 2.700
49|/KNNR 2  [Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych m
d.1.6/0302-07
.1|/anlogia
0.9*2 m 1.800
RAZEM 1.800
1.6.2 Tynki, Malowanie,
50|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.1.6/0711-03 |piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakow (do
2 5 m2 w 1 miejscu)
3.2+82+8+14.35+32+8*5.3+1.92*2*7.7 m?2 211518
RAZEM 211.518
51|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m?2
d.1.6/0713-01 |na $cianach
2
2.22*2.75+2.3*2.75+2.31*2.7+2.4*2.7 m?2 25.147
RAZEM 25.147
52|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cia-|m2
d.1.6/2009-02 |nach na podtozu z tynku
2
25.147+3.2+82+8*5.3+1.92*2*7.7 m?2 182.315
RAZEM 182.315
53|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stro- |m2
d.1.6/2009-04 |pach na podtozu z tynku
2
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
54|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.1.6/1204-02
2
2*(5.3*2+1.92*4)*2 m?2 73.120
RAZEM 73.120
55|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych m2
d.1.6/1204-01
.2|analogia
236.6-73.12 m?2 163.480
RAZEM 163.480
1.6.3 Posadzki
56|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m?2
d.1.6/0607-01
.3|analogia
2.75%1.92+2.49*1.92 m?2 10.061
RAZEM 10.061
57|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 250 poziome na |m?2
d.1.6|0609-02 |wierzchu konstrukcji na zaprawie gr 8 cm
3
2.75%1.92 m?2 5.280
RAZEM 5.280
58|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 250 poziome na |m?2
d.1.6|0609-02 |wierzchu konstrukcji na zaprawie gr 4 cm
3
2.49*1.92 m?2 4.781
RAZEM 4.781
59|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.1.6{1102-01 |zatarte na ostro - gr 5 cm
3
10.061 m?2 10.061
RAZEM 10.061

-10 -
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60|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1.6{1102-03 |trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
3 Krotnos¢ = 3
10.061 m?2 10.061
RAZEM 10.061
61|KNR 2-02 |Posadzki - doptata za zbrojenie siatkg stalowg 15x15 -fi 4 mm m2
d.1.6/1106-07
3
10.061 m?2 10.061
RAZEM 10.061
62|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me- |m?2
d.1.6{1118-08 |todg zwykig
3
10.061 m?2 10.061
RAZEM 10.061
63|NNRNKB |Cokoliki z ptytek na zaprawie klejowej m
d.1.6/202 2809-
3|01
5.2+43.2 m 8.400
RAZEM 8.400
1.7 Schody
64|KNR 4-01 |Rozbioérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.7/0212-03
0.2%(1.97%(2.37+0.96+1.8+2.94)) m3 3.180
0.25*0.25*(1.8*2+1.1*2+2.94+1.97*2) m3 0.793
RAZEM 3.973
65/KNR 4-01 |Demontaz balustrad schodowych kpl
d.1.7/1306-01
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
66/NNRNKB |Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubosci 25 cm na zaprawie ce- |m2
d.1.7|202 0137- |mentowej
02
1*(1.79+2.2+1.79+2.2) m?2 7.980
RAZEM 7.980
67 KNR 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w scianach murowanych dwustronnie deskowane o m3
d.1.7|/0211-04 |szerokosci przewigzek do 0,3 m
0.25*0.3%(2.2*2+1.29*2) m3 0.524
RAZEM 0.524
68|KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na belkach policzkowych z plyta grubosci 6 cm - z za- |m2
d.1.7|0218-04 |stosowaniem pompy do betonu
1.5*2.3+1.5*1.5*2.3+1.79*3.2 m?2 14.353
RAZEM 14.353
69|KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zastoso- |m?2
d.1.7/0218-06 |waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 9
14.353 m?2 14.353
RAZEM 14.353
70|/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety t
d.1.7/0290-04 |Zzebrowane
0.175*1.05 t 0.184
RAZEM 0.184
71|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.1.7/0711-03 |piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do
5 m2 w 1 miejscu)
7.9%2 m?2 15.800
RAZEM 15.800
72|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.1.7|0603-01 |zimno z Dysperbitu - pierwsza warstwa
15.8 m?2 15.800
RAZEM 15.800
73|KNR 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.1.7/0603-02 |zimno z Dysperbitu asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
15.8 m?2 15.800
RAZEM 15.800
74|KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 120x90 cm szt.
d.1.7/1219-03
kalk. whas-
na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75|NNRNKB |Oktadziny schodéw z ptytek antyposlizgowe z rowkami na stopnicach GRES o |m?2
d.1.7|202 2810- |wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
05
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1.5*0.5*14+1.5*1.5+1.79*3.2 m?2 18.478
RAZEM 18.478
76/ KNKRB 2 |Balustrady schodowe- Balustrady o wys. 1,1m i maksymalnym prze$wicie po- |m
d.1.7|/1201-01 |miedzy elementami wypetnienia balustrady 0,12m, malowanie proszkowe zg.
analogia |PT
1+1+1.79+0.7+2.3*4+1.5*2+1.79 m 18.480
RAZEM 18.480
1.8/45443000 |[ELEWACJA
-4
77|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 20 m m2
d.1.8/1604-03
8.8%(2.35*2+5.29) m?2 87.912
RAZEM 87.912
78 CZAS PRACY RUSZTOWAN M-G
d.1.8
45 M-G 45.000
RAZEM 45.000
79|KNR AT- |Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styropianowe gr. 15 cm na m?2
d.1.8|31 0204- |$cianach
05
8%(2.35*2+5.29)-0.9*1.5*2-1.4*2.5 m?2 73.720
RAZEM 73.720
80|KNR AT- |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; plyty styropiano-|m?2
d.1.8|31 0205- |we gr. 15 cm na $cianach
05
0.8%(2.35*2+5.29) m?2 7.992
RAZEM 7.992
81|KNR AT- |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1.8/31 0702-
01
56 m 56.000
RAZEM 56.000
82|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cia- |m?2
d.1.8/2609-06 |nach 2 m
2*(2.35*2+5.29) m?2 19.980
RAZEM 19.980
83|NNRNKB |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej aluminiowej o szer.w rozwinieciu po- |m?2
d.1.8/202 0541- |nad 25 cm-parapety
02
analogia
0.25*%(0.9*2) m?2 0.450
RAZEM 0.450
84|KNR AT- |Mocowanie plyt styropianowych lub wetny mineralnej tagcznikami (kotkami) w m?2
d.1.8|31 0704- |ilosci 6 szt/m2 do poditoza z cegly
02
73.72+7.99 m?2 81.710
RAZEM 81.710
1.9 Usuni ecie gruzu
85/KNR 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1.9/0106-04
23+3.97+0.63 m3 27.600
RAZEM 27.600
86|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 m3
d.1.9/0108-09 |km
27.6 m3 27.600
RAZEM 27.600
87 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.9/0108-10 |nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
27.6 m3 27.600
RAZEM 27.600
88 Koszt przyjecia gruzu na wysypisko m3
d.1.9/kalk. whas-
na
27.6 m3 27.600
RAZEM 27.600
1.10 Dzwig osobowy
89 Dostarczenie i montaz dzwigu osobowego wraz z niezbednymi pracami. Doku- |kpl
d.1.1|kalk. wias- |[mentacja odbiorowa wraz z badaniem zg z PT
O[na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
90 Dostarczenie i montaz platwormy zewnetrznej wraz z niezbednymi pracami. kpl
d.1.1|kalk. wias- | Dokumentacja odbiorowa wraz z badaniem zg z PT
Olna
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