Zamkniete podnosniki

platformowe SB200 PLUS
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Platforma dzwigowa 1070 x 1485
Specyfikacja techniczna

W940 x H2000 Naped: Srubowy

Udzwig: 400 kg

Predkos¢ jazdy: 0,15 m/s (9 metréw/min)

Wymiary platformy: 1070 x 1485 mm

Wymiary szybu: 1460 x 1540 mm

Otwor w swietle: 1500 x 1580 mm

Wymagane otwieranie dla drzwi: W (szerokos$¢
platformy) x H (wybrana wysokos¢ dla drzwi) + 250 mm
Podszybie: 50 mm

Zasilanie:380V, 3 fazy lub 230V, 1 faza

W940 x H2000

W940 x H2000

Platforma dzwigowa 1150 x 1485
Specyfikacja techniczna

Naped: Srubowy

Udzwig: 400 kg

20012000 Predkos¢ jazdy: 0,15 m/s (9 metréw/min)

Wymiary platformy: 1150 x 1485 mm

Wymiary szybu: 1540 x 1540 mm

Otwor w Swietle: 1580 x 1580 mm

Wymagane otwieranie dla drzwi: W (szerokosc¢
platformy) x H (wybrana wysoko$¢ dla drzwi) + 250 mm
Podszybie: 50 mm

Zasilanie:380V, 3 fazy lub 230V, 1 faza

W940 x H2000

Platforma dzwigowa 1100 x1400
Specyfikacja techniczna

W940 x H2000

Naped: srubowy
Udzwig: 400 kg
Predkos$c¢ jazdy: 0,15 m/s (9 metrow/min)
e Wymiary platformy: 1100 x 1400 mm

40 B 20 Wymiary szybu: 1500 x 1460 mm
W00 x H2000 | rommpem Otwor w Swietle: 1540 x 1500 mm
Wymagane otwieranie dla drzwi: W (szerokosc¢
platformy) x H (wybrana wysoko$¢ dla drzwi) + 250 mm

Podszybie: 50 mm
Zasilanie:380V, 3 fazy lub 230V, 1 faza

W900 x H2000

W860 x H2000

* Dostepne sg réwniez platformy o niestandardowych wymiarach. Prosimy o kontakt z konsultantami w celu uzyskania
dalszych informacji.
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Otwor w Swietle

Przyktad otworu w swietle
Nalezy doda¢ +20 mm do
wymiaréw danej platformy aby
zbudowacé poprawng strukture
dla szybu platformy.

Specyfikacja techniczna dla platformy standardowej

Obcigzenie znamionowe
Udzwig

Naped

Predkos¢ jazdy
Zasilanie

Inverter

Wysokos$¢ podnoszenia
Przystanki

Wymiary platformy
Wymiary szybu

Drzwi otwierane

Brama

Konfiguracja drzwi

Scianki szybu
Kolor

Poziom gto$nosci
System kontroli

Techniczne wyposazenie
bezpieczenstwa

Zgodnos¢ z Norma Europejska

400 kg

do 5 os6b

Srubowy

Max 0,15 m/s

220-230 V, 1 faza; 380-400 V, 3 fazy, 50 Hz Silnik 2,2 kW

tagodny start - tagodny stop jako standard

do 13 metrow

do 6 przystankow

1150 x 1485 (gtebokos¢ x szerokos¢, mm) lub 1070 x 1485 (gtebokos¢ x szerokos¢, mm)
1540 x 1540 (gtebokos¢ x szerokos¢, mm) lub 1460 x 1540 (gtebokos$¢ x szerokos¢, mm)
940 x 2000 (szerokos$¢ x wysokos$¢, mm)

940 x 1300 (szerokos¢ x wysokos¢, mm)

Prawe wychylne lub lewe wychylne, do 3 drzwi na przystanku

Rama drzwi wymaga wymiaréw 1375 x 2207 (gtebokos$¢ x szeroko$¢, mm)

Aluminiowe profile ze szklem lub panelami stalowymi

RAL 9006 (jasne szare aluminium) jako standard

Mniej niz 70 dB

24 V, wieloprocesorowa transmisja danych

Krawedz bezpieczenstwa, awaryjne przyciski STOP wewnatrz windy i w szybie, wytaczniki stopu
awaryjnego, elektroniczna kontrola predkosci, czujniki przeciazenia, kontrola otwarcia drzwi i zamkoéw,

czujniki amortyzacji sruby, elektroniczna kontrola pracy silnika
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Zycie bez barier.

SB200 PLUS
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