Znak sprawy: ZLA-ZP-752w/11/20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
ZAMAWIAJ ACY: Zaktad Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowsje z 0.0.,
ul. Sokota 19, 32-500 Chrzanow
zaprasza do zienia ofert na zadanie prDgstawa sprztu diagnostycznego do wypo-
sazenia M.P.R-S nr 3 w Chrzanowie przy ulicy Kalinowej7 ”

|. Tryb udzielenia zamowienia

1. Pos¢powanie prowadzone jest w trybie przetargu niedgeamego o wartai szacunkowej
ponizej 214 000 euro.
2. Posgpowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawylnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowiepublicznych (Dz. U.2019 poz.1843).
3. Podstawa prawna udzielenia zamowienia publicznedg. 39 - 46 ustawy Prawo zamowie
publicznych.
4. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istdttwarunkdw Zamowienia, zwanej dalej
SIWZ:
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwielicznych (Dz. U.2019 poz.1843 ),
zwana dalej ustayy
- Rozporadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.pvasvie rodzajow dokumen-
tow, jakich mae zagdaé zamawiagcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamo-
wienia (Dz. U. z 2016 r. poz.1126).
CPV: 33190000-8: Rane uradzenia i produkty medyczne
33121100-5: Elektroencefalografy
33121300-7: Elektromiografy
33112200-0: Aparaty ultrasonograficzne

Il. Opis przedmiotu zamowienia.
Czesé I:
a/ aparat EEG ( aparat do elektroencefalografii).

L.p. | Parametr y wymagane

Stanowisko rejestracji b adan z funkcj g oceny i analizy zapiséw EEG

PARAMETRY TECHNICZNE GLOWICY

Glowica elektrodowa 32-kanatowa ze wzmachiaczami, przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i
izolacjg galwaniczng, zasilana z aparatu

Liczba kanatéw wejsciowych pracujgcych w uktadzie referencyjnym - 22

Liczba kanatéw ExG, konfigurowalnych jako kanaty DC lub kanaty Bipolarne - 10
Min. 1 wejscie SpO2

Mozliwo$é pracy gtowicy na wymiennych akumulatorach

Glowica wyposazona w elektrode referencyjng oraz neutralng

Podtgczenie gtowicy z komputerem poprzez interfejs WiFi

Podtaczenie gtowicy z komputerem poprzez interfejs USB

Rodzaj transmisji radiowej - Nie gorsze niz: WLAN 802.11bg

Tryb pracy modutu WLAN - AP
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11

Tryb szyfrowania potgczenia - WPA2

12

Kalibracja automatyczna gtowicy niezaleznie na kazdym wejsciu wzmacniacza

13

Mozliwos$¢ podigczenia elektrod do gtowicy za pomocag standardowych wej$¢ TP DIN 42802

14

Pomiar impedancji ONLINE przez caly czas trwania badania

15

Sygnalizacja poziomu impedanciji dla kazdej elektrody poprzez wbudowane na gtowicy diody
LED

16

Zasieg pracy bezprzewodowej (w budynku) - <25m

17

Sygnalizacja pomiaru impedancji wszystkich kanatow (poza SpO2) realizowana za pomocag
min. 4 stopniowej skali wyswietlanej bezposrednio na gltowicy

18| Rozdzielczos¢ cyfrowa przetwornika A/D(bit) - 24
19| Pasmo przenoszenia 0(DC) — 125 HZ
20| Parametry kanatow gtowicy

21

Szum wejsciowy (LV p-p) (0,1-70 Hz) <4

22

Impedancja wejsciowa (MOhm) >1000

23

CMRR >115dB

24

PARAMETRY OPROGRAMOWANIA DO REJESTRACJI SYGNALU

25

Baza danych pacjentéw i badan zgodna z wytycznymi ustawy o RODO

26

stata czasu [s] - (0,03-10)

27

stata czasu — warto$¢ standardowa 0,3 (S)

28

Czutosé - (10 pvicm — 2 mV/cm)

29

Regulowana szybko$¢ przesuwu zapisu na ekranie (mm/s) - (10-120)

30

czestotliwos$¢ probkowania wyjsciowego (Hz) - = 500Hz

31

ilos¢ remontazy definiowanych przez Uzytkownika nieograniczona

32

Gotowe predefiniowane montaze i programy dla standardéw 10-20, 10-10, 10-10h,
10-5, 5-5

33

Predefiniowana baza zdarzen medycznych zawierajgca min. 400 gotowych zdarzen.

34

Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarzen np. zdarzenia techniczne, zdarzenia
fizjologiczne i zdarzenia stymulacyjne

35

Mozliwos$é definiowania, edycji i dodawania do bazy wiasnych zdarzerh medycznych

36

Menadzer zdarzen medycznych pozwalajgcy na personalizacje znacznikéw zdarzen wedtug
wlasnych potrzeb

37

Mozliwos¢ dodawania interaktywnej notatki do badania podczas akwizycji sygnatu

38

Min. 3 algorytmy optymalizacji wy$wietlania krzywej EEG dostosowujgce sie do biezacej
rozdzielczo$ci monitora

39

Mozliwo$é przegladania trwajgcego badania i wykonywania analiz podczas akwizycji sygnatu

40

Mozliwos¢ dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnatu na ekran akwizycji, ekran przegladania
i ekrany analiz (np. FFT, Mapping 2D/3D, TPM, CCFM)

41

Odwracanie polaryzacji sygnatu EEG

42

Funkcja wyswietlania czasu rzeczywistego wykonywanej akwizycji sygnatu

43

Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej

44

Fotostymulator

45

ilos¢ programow fotostymulacji definiowanych przez Uzytkownika nieograniczona

46

Stymulator btyskowy (Hz) - (0,5-60)

47

Mozliwosé pracy z wewnetrznej baterii

48

Lampa fotostymulatora przytwierdzona do dedykowanego niezaleznego statywu na kétkach
umozliwiajgcego jej przemieszczenie

49

Oprogramowanie do analizy sygnatu

50

przegladanie, ocena i analiza badan EEG

51

generacja raportow i drukowanie

52

Cyfrowa linijka pomiarowa umozliwiajgca dokonanie pomiaréw amplitudy i czestotliwosci fal
oraz okreslenie fali dominujgcej w zadanym przedziale czasu




53

Min. 3 algorytmy optymalizacji wy$wietlania krzywej EEG dostosowujgce sie do biezacej
rozdzielczo$ci monitora

54

Mozliwos¢é dodawania komentarzy do zdarzen medycznych

55

Modut analizy ilosciowej QEEG (Quantity EEG) umozliwiajgcy uzyskanie wynikéw w
formie tabelarycznej

56

Eksport dowolnego fragmentu zapisu sygnatu EEG

57

Mozliwos¢ wykonania raportu QEEG z dowolnie wybranego przedziatu czasu w formie
tabelarycznej z podziatem na poszczegolne rytmy fal i podziatem na elektrody reje-
strujgce

58

Eksport raportu QEEG do formatu pliku Excel i pdf

59

Funkcja blokowego zaznaczania wybranego fragmentu zapisu EEG dla analiz QEEG, Mapping
2D/3D, FFT

60

Funkcja wyswietlania czasu rzeczywistego wykonanego zapisu sygnatu EEG

61

Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej

62

Archiwizacja badan na ptycie CD/DVD

63

Mozliwos¢é dotgczenia dedykowanej przegladarki do eksportowanego badania EEG

64

Analiza FFT

65

Mozliwo$¢ regulacji dtugosci bufora FFT

66

Analiza spektralna FFT oraz mozliwos¢ przedstawienia jej wynikéw w postaci wykreséw :
histogram, obwiednia, amplitudy $rednie, czestotliwosci dominujgce

67

Analiza FFT wykonywana jedno lub wielokanatowo

68

Mozliwo$¢ wykonania analizy FFT z dowolnego przedziatu czasu lub z catego badania

69

ZESTAW KOMPUTEROWY

70

(minimalne wymagania)

- procesor INTEL CORE i5lub réownowazny

- pamie¢ RAM 8GB

- dysk twardy 1TB

- monitor 23” z mocowaniem Vesa

- nagrywarka DVD

- karta sieciowa

- system operacyjny Windows 10

- karta graficzna z chipsetem nVidia 2GB

- zasilacz awaryjny UPS

- transformator separujacy dla zestawu aparatu EMG

- osprzet systemu: konsola utatwiajgca przemieszczanie systemu, zestaw okablowania

- drukarka laserowa czarno-biata

- licencja oprogramowania MS Office — wymagana dla generowania raportow badan
EMG/ENG

71

INNE CECHY APARATU

72

Zabezpieczenie oprogramowania przed niepowotanym dostepem za pomocg klucza
sprzetowego

73

transformacja widma sygnatu z dziedziny czestotliwosci do dziedziny czynnosci fal

74

Calos¢ oprogramowania EEG w jezyku polskim

75

instrukcja obstugi w jezyku polskim

76

wbudowana funkcja przenoszenia badan bez konwersji pomiedzy oferowanym aparatem EEG,
a pracujgcym w placéwce aparatem EEG typu DigiTrack

77

mozliwosé rozbudowy systemu o dodatkowe stanowisko analizy, polisomnografie, mapowanie
2D/3D, mapowanie on-line, CCFM, holter EEG, biofeedback, maping kortykograficzny

78

MAPPING 2D/3D (Virtual Reality)

79

- mapowanie 2D i 3D

- przegladanie map tréjwymiarowych w technologii Virtual Reality za pomocg dotgczonych
okularéw VR

- mapowanie potencjatow




- mapowanie gestosci pola (SCD)

- mapowanie predkosci zmian potencjatu (pochodna po czasie)

- mapowanie widma mocy wzglednej %

- mapowanie widma mocy bezwzglednej (RMS)

- mapowanie asymetrii potencjatowej

- mapowanie koherenciji i jej fazy dla odprowadzen

- mapowanie czestotliwosci dominujgcych i srodka ciezkosci

- podglad wartosci elektrod i dowolnego punktu mapy

- automatyczne dostosowywanie skali kolorystycznej warto$ci

- mapowanie z zastosowaniem referencji do uszu, Goldmana ($redniej), Cz, Fz albo
laplasjanu

- wy$wietlanie wielu map (z zadanego zakresu)

- zastosowanie réznych metod interpolacji wartosci

- mapowanie tréjwymiarowe na czaszce i modelu mézgu

- tréjwymiarowa prezentacja rozktadu wartosci mapy

- mozliwos¢ drukowania map w kolorze i odcieniach szarosci

- prezentacja izolinii mapy

80

Akcesoria

81

Wymagane akcesoria:

1. czepek do badan EEG

2. zestaw elektrod z przewodami

3. zestaw do dezynfekcji i czyszczenia aparatu EEG: chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji

aparatu o spektrum B, F, V, Tbc z klipsem umozliwiajgcym tatwe zamocowanie, szczelne

zamkniecie (opakowanie 50 szt.)

4. zestaw do przygotowania pacjenta do badania EEG zawierajacy:
- przeciwdrobnoustrojowy czepek do mycia gtowy pacjenta zawierajgcy chlorheksydyne,
grupa medyczna lla, znak CE (5 szt.)
- sterylne gaziki do dezynfekcji skory przed zatozeniem elektrod zawierajgce 2%
chlorheksydyny i 70% alkoholu izopropylowego (opakowanie 200 szt. w pojedynczych
saszetkach)

82

Inne

83

oferowane urzgdzenie jest dopuszczone do stosowania i uzytkowania w Polsce zgodnie z
ustawag o0 wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku

84

Gwarancja

85

okres gwarancji catlego systemu (ilos¢ miesiecy) min 24 m-ce.

86

llos¢ przegladdw okresowych koniecznych do wykonywania po uptywie okresu gwarancyjnego
w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu — podaé¢ w formularzu oferty

b/Aparat EMG ( aparat do elektromiografii)

PARAMETRY TECHNICZNO — ZYTKOWE 2-KANALOWEGO APARATU EMG

L.P

Parametry wymagane

1

somatosensorycznych SEP.

System EMG zainstalowany na stanowisku komputerowym PC zestawu EEG. Do stolika z
umieszczonym zestawem komputerowym musi by¢ przymocowane regulowane wychylno
obrotowe ramie do zamocowania gtowicy i uchwytu dla stymulatora elektrycznego ,oraz
uchwytu do igiet koncentrycznych, mocowanie monitora LCD za pomocg Vesa. Wymagane
dostarczenie licencji pakietu MS Office przeznaczonego do generowania raportow.

elektroniki medycznej (wejscia dla stymulatoréw - elektryczny/ stuchowy)

System do badan zaburzen neurologicznych - EMG oraz przewodnictwa nerwowego ENG, z
mozliwoscig rozbudowy o badania SFEMG,potencjatéw wzrokowych VEP, stuchowych AEP,

System wyposazony w jednostke bazowg w ktdrej umieszczone sg wszystkie elementy




Potaczenie jednostki bazowej aparatu z komputerem PC poprzez wejscie USB3.0

Jednostka bazowa wyposazona w:

- min.4 wejscia/wyjécia TTL

- min. 4 wbudowane porty USB do podigczania urzadzen peryferyjnych

- wbudowane min 2 gtosniki o opornosci max. 4 Ohm

- opcjanalng mozliwos¢ rozbudowy o wejscie dla drugiego stymulatora elektrycznego

Gniazda podigczen na panelu tylnym jednostki bazowej kodowane kolorami

Podigczanie stymulatorow elektrycznych/ glowicy wzmacniaczy za pomocg szybkozigczek np.
typu Lemo kodowanych kolorami odpowiadajgcymi kolorom gniazd na panelu tylnym jednostki
bazowej.

Panel gtéwny jednostki bazowej wyposazony w :

- dwufunkcyjne pokretta oznaczone kolorami, kolory tozsame z wybranymi przyciskami
widocznymi w oprogramowaniu

- przyciski funkcyjne min. 7 sztuk uaktywniajgce funkcje ustawione w oprogramowaniu

- przycisk wyzwalania bodzca powtarzalnego

- przycisk usredniania

- przycisk zmiany szerokosci bodzca elektrycznego

- przycisku zapisywania i usuwania wybranej sekwencji

- przycisk aktywacji tabelarycznego zestawienia wynikow badan

- przycisk szybkiego drukowania raportu

- przycisk przejscia do nastepnego badania

- dwufunkcyjne pokretto natezenia dzwieku z mozliwoscig wyciszenia poprzez szybkie
naci$niecie pokretia

Gtowica wyposazona w wbudowany modut pomiaru poprawno$ci dziatania elektrod — tester
ciggtosci przewodow i elektrod.

10

Konstrukcja gtowicy powinna wykonywac konwersje sygnatu A/D w samej glowicy i tym samym
umozliwiaé eliminacje artefaktéw.

11

Mozliwos¢ wigczania/wytaczania glowicy za pomocg wbudowanego przycisku na gtowicy

12

Parametry wzmacniaczy gtowicy:
e Czulosé¢: od min. 0,05 pV/divdo max 10 mV/div

CMRR > 115 dB

Filtr Lowcut : min. od 0,3 Hz do 500Hz

Filtr Highcut: min. od 30Hz do 15kHz

Impedancja wejsciowa wzmacniacza: >1000Mohm ( w trybie common mode)
Szum (dla gtowicy 2 kanatowej): <0,6uV

Przetwornik A/D: min 16 bitow

Probkowanie: min. 99 kHz/kanat

© N o g > w N PF

Skala statej czasu: min 0,1 do 1000ms/div w min. 20 krokach




9. Filtr Notch 50/60Hz oraz mozliwos¢ ustawienia wlasnych wartosci filtru.

13 Pomiar impedancji dla kanatow ACT, REF i GND
14 Mozliwos$¢é zapisu warto$ci impedancji i umieszczenia wyniku pomiaru w raporcie
15 Modut sygnatu testowego umozliwiajacy sprawdzenie parametru zapisu krzywej z mozliwoscig
ustawienia parametrow sygnatu kalibracyjnego fali prostokatnej - amplitudy w zakresie min. 50-
1000uV oraz czestotliwosci min. 100Hz.
16 Wymiary gtowicy: max. 3 x 10,5 x13,5 cm/ Waga gtowicy: max.0,5 kg
17 Programowalny reczny statoprgdowy stymulator elektryczny wyposazony:
e wmin. 3 przyciski z mozliwoscig dowolnego programowania dla kazdego
protokotu badania niezaleznie
» funkcje zmiany polaryzacji elektrod
* mozliwosé zmiany kata elektrod
e regulacje rozstawu elektrod
»  przyciski wyzwalania bodzca pojedynczego oraz mozliwosci aktywacji bodzca
powtarzalnego tym samym przyciskiem
»  przycisk akceptacji bodzca
» pokretto regulacji parametréw - m.in. natezenie pradu, odlegtosc
18 Parametry stymulatora elektrycznego:
e natezenie pradu w zakresie min.0-100mA
e szerokos$¢ pulsu min 50us do min 1000us
e typy pulsacji: pojedyncza, dual, triple, train, dual train
* rozdzielczo$¢ prgdowa min. 0,3mA
e Powtarzanie bodzca od min. 0,1 do 200 Hz uzaleznione od wykonywanego
protokotu badan
19 Programowalny jedno klawiszowy przycisk nozny z mozliwoscig ustawienia funkcji niezalezne
dla kazdego protokotu
20 Przycisk nozny poditgczany poprzez USB do jednostki bazowej aparatu
21

Podstawowe funkcje oprogramowania do wykonywania badan EMG i NCV:
» Definiowanie zakresu norm i znakowanie nieprawidtowych wartosci w tabelach
wynikow,

»  Okreslenie norm wzgledem przedziatow wiekowych,

* Funkcja atlasu anatomicznego wyswietlajgca wynik badania EMG i NCV w
sposoéb graficzny 3D na kolorowym modelu anatomicznym z mozliwoscig
umieszczenia grafiki w raporcie.

*  Funkcja Nawigator pozwlajgca na wybér nerwu migsnia z widoku graficznego.
Wyswietlanie powigzanych badan dla wybranego z listy nerwu lub miesnia




Funkcja tabelaryzacji wynikow umozliwiajgca szybkie zestawienie wykonanych
badan w formie tabelarycznej

Funkcja zmiany widoku okna dla danego badania, min dwa widoki, gdzie dla
kazdego widoku istnieje mozliwo$¢ dowolnej konfiguracji okien prezentaciji i
wynikow

Mozliwos¢ definiowania przyciskéw skrétu dowolnych dostepnych badan z listy
badan. Przyciski skr6tow badan muszg by¢ wyswietlane w gtownym oknie
badania.

Mozliwosé wyboru wielkosci czcionki przyciskow wyswietlanych na ekranie
badania, wielkosci czcionki tabeli i wielkosci czcionki menu gtéwnego okna
badania.

Funkcja zmiany widoku okna wywotywana za pomocg jednego klawisza
funkcyjnego.

Funkcja automatycznego ukrywania listy protokotu badan, wymagane min 3
ustawiane czasy ukrywania okna.

Programowalna lista badan umozliwiajgca stworzenie wiasnego protokotu badan
na podstawie pre-definiowanych protokotow testéw pogrupowanych tematycznie
wzgledem rodzajéw badan.

Mozliwo$¢ obliczania szybkosci przewodzenia z uwzglednieniem korekcji
wspoitczynnika temperaturowego

Funkcja kodowania danych wyjsciowych w formacie ASCII (wszystkie protokoty
badan)

Konfiguracja przystosowana do pracy w sieci i mozliwosé wspétpracy z HL7

Mozliwos¢ definiowania w oprogramowaniu wtasnych formut do prezentacji
wynikow, np. mozliwos$¢ wyswietlania parametru latencji wazone;.

Dedykowane oprogramowanie do generowania i konfigurowania wtasnych
raportow na bazie MS Word

Funkcja nagrywania oraz wykonywania printscrenu biezgcego okna w dowolnym
czasie badania. Wywotywanie funkcji za pomocg przycisku w oknie badania.

System wyposazony w opcje oprogramowanie do automatycznego testowania
poprawnosci dziatania jednostki bazowej i parametréw gtowicy.

Opcjonalna mozliwo$¢ podtgczenia drugiego stymulatora elektrycznego
StimTroller Plus.

Oprogramowanie w jezyku polskim

22

Podstawowe funkcje badania EMG:

analiza SMUA, MMUA,IPA

tryb pomiaru Spontaneus, Volitional, autoMUP z mozliwo$cig rejestracji do min.12
MUP jednoczesnie.

min.10 minutowy bufor zapisu EMG




konwersja zapisu do formatu audio lub video

narzedzie MUP do wykonania szybkiej analizy interesujgcych jednostek
motorycznych w dowolnym czasie wykonywania badania

tworzenie listy komentarzy z mozliwoscig ich zmiany po wykonaniu badania
Mozliwosé zdefiniowania trybOw rejestracji wzmacniacza dla badan EMG
Automatyczne oblicznie % polifazowosci w rejestracjach MUP w tabeli wyniku

Funkcja automatycznego kolorowania kolejnych zebranych jednostek w funkcji
autoMUP

Mozliwosé szybkiej reanalizy zapisanego przebiegu za pomocg nacisniecia jednego
przycisku w oknie badania\

Funkcja zaznaczania jednostki MUP i na tej podstawie automatyczne przeszukiwanie
zapisanego buforowa w celu znalezienia pasujgcych jednostek MUP

Mozliwo$é wykluczenia danej jednostki MUP z analizy poprzez nacisniecie jednego
przycisku w oknie badania

Funkcja usuwania artefaktow z usrednionej jednostki MUP poprzez zaznaczenie
obszaru (pola) do usuniecia.

23

Podstawowe funkcje badania NCV:

przewodnictwo ruchowe,

przewodnictwo czuciowe,

przewodnictwo mieszane,

inching motor/sensory;,

fala F - tryb kursor/automarker,

odruch H,

SSR (wspétczulna reakcja skory)

pomiar R-R

fulkjJ Cutom [ty T go poréwlyw( il trollLmi diCibCdnh NCV;

funkcja historii przegladania zapisanych sekwenciji i wyboru najlepiej wykonanej
sekwencji badania NCV

funkcja automatycznego zapamigtywania | wyswietlania najwyzszej odpowiedzi
ruchowej

Automatyczne umieszczanie kursorow dla badan NCV, fali F i odruchu H oraz
potencjatéw wywotanych

Obliczanie CSI (Combined Sensory Index) w niezaleznym module obliczeniowym
umozliwijgcym edycje i tworzenie wisnych formut matematycznych.

Funkcja wiaczania wyswietlania wartosci dla danego kursora (latencji i amplitudy)




Mozliwosé definiowania wyswietlania parametréw dla przebiegéw badania.

Funkcja zmiany strony (prawa/lewa) w przypadku wybrania nieprawidtowej strony
podczas badania.

Funkcja sortowania w tabeli podsumowujgcej badanych nerwéw i miesni
alfabetycznie oraz stronami

Funkcja automatycznego wyswietlania max. amplitudy odpowiedzi podczas
wykonywania kilkukrotnrj stymulacji w tym samym punkcie

Mozliwos¢é dodawania punktu stymulacji z listy zdefiniowanych punktéw oraz
wprowadzania segmentéw pomiaréwych do tabeli wynikéw.

Mozliwos¢ edyciji tabeli wynikow z poziomu uzytkownika. Edycja powinna
umozliwijgca zmiane nazw w tabeli i dodawanie dostepnych parametréw liczonych
przez program.

Przewodnictwo ruchowe i czuciowe z mozliwoscig przeprowadzenia nieskonczonej
préb na jednym odprowadzeniu i pézniejszego wyboru krzywej do oceny (przewijanie
.przéd” / tyf") oraz usredniania off-liCl; doltepl ] fulk(jl] ,prostowania’ wykreséw
odpowildL(i;

Mozliwosé poréwnania na jednym ekranie wynikéw z lewej/prawej strony

Funkcja umozliwiajgca skonfigurowanie protokotu badan, ztozonego z réznych typow
badan wyswietlanych na jednym ekranie np. badan przewodnictwa ruchowego,
czuciowego i fali F r6znych nerwow po stronie lewej i prawej oraz EMG réznych migsni
po stronie lewej i prawej, tak, ze przejscie do kolejnej procedury nastepuje poprzez
pojedyncze nacisniecie klawisza klawiatury funkcyjnej lub myszy komputerowe;.
Mozliwos¢ wyswietlania/ukrywania wszystkich wykonanych badan na jednym ekranie
poprzez pojedyncze nacisniecie klawisza funkcyjnego.

Mozliwo$é wprowadzania i edycji wartosci referencyjnych z poziomu uzytkownika.
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Préba miasteniczna:

Mozliwosé wyboru sekwencji do okreslenia dekrementu RNS w oknie giéwnym
badania

mozliwosé whwyt histogramu préby miastenicznej

mozliwos$¢ automatycznego programowania i ustawiania protokotu préby
(czestotliwosé/ ilos¢ odpwiedzi, przerwa pomiedzy sekwencjami)

funkcja wyswietlania r6znych parametréw wyniku za pomocg histogramu

mozliwos$¢ definiowania | wyboru z poziomu uzytkownika numeru odpwiedzi w celu
wyznaczania dekrementu
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Analiza IPA (Interference Pattarn Analysis):

e Okreslenie interferencji pod wzgledem ilosciowym

1. Poréwnywanie wzoréw : amplituda — ilos¢ powtérzen, ilos¢ krétkich segmentéw —

aktywnosé

2. Odniesienie normatywne w postaci ,chmurki”
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Opcjonalna mozliwosé rozbudowy zestawu w  modut do wykonywania potencjatow
wywotanych VEP, ktory posiada:




« Oferownay modut potencjatéw VEP musi by¢ wyposazony w dedykowany sensor
kalibracji monitora LCD, ktéry koryguje rzeczywiste opéznienie monitora LCD

27 Opcjonalna mozliwosé rozbudowy o SFEMG/real Time SFEMG/ stimulated SFEMG:
« mozliwos$¢ wykonania badania za pomcg standardowej igty koncentrycznej do
badania EMG
« Wyzwalanie za pomocg peaku (szczytu) odniesienia
* Automatyczne wykrywanie wielu pikbw z mozliwoscig zmiany kryteriow peaku
(szczytu) podczas zbierania danych lub w trakcie przeglgdania.
* mozliwos¢ usuwania artefaktéw poprzez zaznaczenie obszaru do usuniecia w oknie
zarejestrowanych przebiegow
« mozliwos¢ szybkiej reanalizy danych poprzez nacisniecie pojedynczego przycisku w
oknie badania
e funkcja automatycznego okreslania bloku, jesli analizowane jednostki znajdujg sie
poza zakresami referencyjnymi.
« funkcja zaznaczania kolorem punktéw, ktére znajdujg sie poza zakresem normy
* mozliwo$¢ manualnego ustawienia marker6w pasma poprzez przesuwanie markerow
w oknie badania i tym samym automatycznego wykluczania zapisanych punktow.
* mozliwo$¢ manualnego okreslania parametru Fiber Density
« mozliwos¢ wigczenia histogramu Rise Time, wyswietlanego bezposrednio w oknie
rejestracji przebiegéw
« mozliwos¢ regulaciji poziomu akceptacji bodzca (trigger) poprzez regulacje pokrettem
z konsoli jednostki bazowej
e mozliwos¢ wyboru rod(Tju trigglr((triggLr pojLdyn(ly; podwdjny; [uto nCgLtywny
(powyz(j linii bl ow(j);uto polytywny (poniz(j lini bClCowL(]j)
e automatyczny zapis przebiegu z rejestracji do bufora, z pézniejszg mozliwoscig
odtwarzania zapisanego przebiegu.
28 Mozliwo$é rozbudowy oferowanego aparatu o zintegrowany modut USG:
« obsluga dodatkowego modutu USG z poziomu konsoli bazowej aparatu EMG.
« Integracja umozliwia jednoczesne wykonywanie badania EMG i obrazowanie USG
oraz jednoczesng obstuge dwdch modalnosci z pozycji konsoli apartu EMG.
29 Mozliwos¢ pdzniejszego doposazenia o oprogramowanie diagnostyczne MUNE
30 Mozliwos¢ eksportu/importu badan z posiadanego przez Zamawiajacego aparatu EMG/ENG.
Mozliwo$é wprowadzenia ustawienh z posiadanego przez Zmawiajacego aparatu EMG poprzez
funkcje wprowadzenia ustawien z zapisengo pliku ustawien.
31 Oferowany zestaw umozliwia wykonywanie procedury MEP i synchronizacje z stymulatorem
TMS (wymagany osobny stymulator TMS)
32

Gwarancja min. 24 miesigce

10
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- przewod do koncentrycznych elektrod igtowych

- zestaw przewodow ze ztgczkg typu krokodylek i wtykiem typu TP
- elektroda obrgczkowa, wtyk TP

- elektroda uziemiajgca typu rzep z przewodem z wtykiem TP

- opakowanie elektrod igtowych

-opakowanie elektrod powierzchniowych

- pasta scierno przewodzgca

- pasta przewodzaca

- miarka

Z oferowanym aparatem zostanie dostarczony nastepujacy zestaw akcesoriéw startowych:
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Zamawiajgcegdo.

Szkolenie z obstugi systemu i wykonywania badan podczas instalacji systemu w siedzibie

Wykonawca zapewnia gwaragey okresie min 24 miegty, w tym serwis gwarancyjny oraz

serwis pogwarancyjny.
Wykonawca zobowizuje s¢ do przeprowadzenia szkolenia z obstugi systemykowywania
bada podczas instalacji systemu oraz wystawi certyjildih osob uczestnigeych w szko-

leniu.

Zamawiajacy wymaga zainstalowania zestawu EMG na stacji komyerowej PC zestawu
EEG. Zamawiajacy w opisie zestawu komputerowego EEG un¥eit elementy konieczne
do zainstalowania zestawu EMG.

Il Aparaty USG:
a/ PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO 2 GLOWICE

L.p. Parametr wymagany

1. 2.

1 Aparat fabrycznie nowy — rok produkcji 2020 Tak

5 Gwarancja Min. 36 miesigce

3 Aparat wykonany w technologii catkowicie cyfrowej Tak

4 llos$¢ niezaleznych kanatéw procesowych Powyzej 40 000

5 Zakres czestotliwosci pracy Min. 1,5-16 MHz

6. Niezalezne gniazda gtowic obrazowych przetaczane elektroniczne Min. 4

7 Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyswietlany na ekranie Min. 240 dB
Dotykowy wyswietlacz LED do sterowania wybranymi funkcjami apa-

3 ratu o przekatnej min. 13 cali i rozdzielczosci min. 1920x1080 pikseli z Tak

mozliwoscig zduplikowania obrazu diagnostycznego

11




Monitor LCD/LED bez przeplotu o przekatnej powyzej 21 cali, rozdziel-

9 czosci min. 1920 x 1080 pikseli, z regulacja potozenia (obrét, pochyle- Tak
nie, wysokos$¢ niezaleznie od pulpitu).
10 Regulowana wysoko$¢ i obrét panelu sterowania Tak
Mozliwos¢ ustawienia menu w jezyku polskim i polskie znaki w opi- .
Tak/Nie
11. sach oraz komentarzach do raportu
12 Czas uruchomienia systemu Max. 60 sek.
Archiwizacja obrazéw na dysku twardym wbudowanym w aparat, na-
grywarce CD/DVD w formatach kompatybilnych z systemem Windows Tak
a
13. oraz na pamieciach USB w formatach kompatybilnych z systemem
Windows
14 Pojemnosc¢ dysku twardego Min.1TB
15 Min. 2 porty USB z przodu aparatu. Tak
16 Zapis obrazow i petli w formacie raw data na dysku twardym aparatu Tak
17 Mozliwos¢ tworzenia wtasnych ustawien (tzw. presetéw) Min. 70
Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazéw /tzw. cine loop pre-
18 zentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektral- Tak
nego
19 Ilos¢ klatek pamieci CINE Min. 20 000
Mozliwos¢ regulacji podstawowych parametréw na zatrzymanym ob-
razie. Min.: TGC, LGC, wzmocnienie (2D, tryby dopplerowskie), zakres Tak
a
20. dynamiki, mapy szarosci, mapy koloru, linia bazowa, odwrécenie spek-
trum i koloru (invert) iinne (wymienic)
2 Biato-czarna drukarka termiczna Tak
Potgczenie z siecig szpitalng w standardzie DICOM min. Print, Store, Tak
a
22. Storage Commitment, Media Exchange, Worklist
Mozliwos¢ przesytania obrazéw i danych pacjenta na urzadzenia z sys-
temem android (tablet lub smartfon), mozliwos¢ korzystania na tych
23 urzadzeniach z oprogramowania dydaktycznego zawartego w aparacie Tak
oraz sterowania podstawowymi funkcjami aparatu (funkcja pilota) -
tacznosc Wi-Fi lub bluetooth
Bezprzewodowa tgcznosé z szpitalng siecig informatyczng — wbudo- Tak
a
24. wane Wi-Fi
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25 Zintegrowany z aparatem podgrzewacz zelu Tak
TRYBY OBRAZOWANIA
1. 2.
1 Tryb 2D (B-Mode) Tak
2 Zakres ustawienia gtebokosci penetracji Min.2-40cm
Zakres bezstratnego powiekszania obrazu rzeczywistego i zamrozo- Min. 10x
3. nego (tzw. zoom) a takze obrazu z pamieci CINE
4 Mozliwo$¢ powiekszenia obrazu diagnostycznego na petny ekran Tak
Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych gtowicach z Tak
a
5. wykorzystaniem inwersji lub przesuniecia faz
6 Strefowe wzmocnienie obrazu na wybranych gtebokosciach (TGC) Min. 8 stref
7 Strefowe pionowe wzmocnienie obrazu (LGC) Min. 6 stref
Mozliwos$¢ doboru predkosci akustycznej wedtug charakterystyki tka- Tak
a
8. nek, min.: ttuszcz, miesnie, ptyn
9 Rotacja obrazu co 90 stopni (0, 90, 180, 270 stopni) Tak
Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek Tak
a
10. i wyostrzenia krawedzi
Przestrzenne sktadanie obrazéw (obrazowanie wielokierunkowe pod Tak
a
11. kilkoma katami w czasie rzeczywistym)
12 Maksymalna ilo$¢ katdw obrazowania wielokierunkowego Powyizej 7
Powyzej 1300
Predkos$¢ odswiezania w trybie 2D vzel
13. obr./sek.
14. Tryb M-mode Tak
15 Wybér predkosci przesuwu zapisu trybu M Min. 5
16 Tryb M z efektem Dopplera kolorowego Tak
Mozliwos$¢ wyboru formatu wyswietlania (stosunek wielkosci obrazu Tak
a
17. 2D do M) bezposrednio z pulpitu aparatu lub ekranu dotykowego
18 Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) Tak
19 Maksymalna mierzona predkos¢ przeptywu przy kacie korekcji 0° Min. 7,5 m/s
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Regulacja wielkosci bramki dopplerowskiej

Min. 0,5-20 mm

20.
271 Kat korekcji bramki dopplerowskiej Min. 0 do +/-89 stopni
Szybka zmiana kata w pozycjach -60/0/60 stopni za pomocg jednego Tak
a
22. przycisku
Mozliwos$¢ wyboru formatu wyswietlania (stosunek wielkosci obrazu
23 2D do spektrum Dopplera PW) bezposrednio z pulpitu aparatu lub Tak
. ekranu dotykowego
24 Tryb Doppler Kolorowy (CD) Tak
75 Maksymalna predkosc odswiezania obrazu dla Dopplera kolorowgo Min. 200 obr./sek.
26 Regulacja uchylnosci pola Dopplera Kolorowego Min. +/-30 stopni
27 Tryb angiologiczny /Power Doppler/ Tak
)8 Tryb Power Doppler kierunkowy Tak
Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej rozdzielczosci i
29 czutosci do doktadnego obrazowania przeptywow szczegdlnie w ma- Tak
tych naczyniach
30 Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/ Tak
31 Tryb Triplex /2D+PWD+CD/ Tak
Obrazowanie panoramiczne w trybie B oraz kolorowego lub Power Tak
a
32. Dopplera
33 Technologia wzmacniajgca wizualizacje igty biopsyjnej Tak
Automatyczna optymalizacja obrazu za pomoca jednego przycisku w Tak
a
34. trybie B- Mode, Dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego
Automatyczne dopasowanie i podgzanie pola Dopplera kolorowego i
35 bramki Dopplera spektralnego PW za badanym naczyniem w bada- Tak
niach naczyniowych
GLOWICE
1. 2.
Gtowica convex wieloczestotliwosciowa, szerokopasmowa do badan Tak
1. j. brzusznej, ginekologicznych i potozniczych.
) Zakres czestotliwosci pracy przetwornika Min. 1,5 -5,5 MHz
3 Centralne czestotliwosci pracy do wyboru dla B-mode Min. 3
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Czestotliwosci nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicz-

Min. 4
4. nego
5 Czestotliwosci pracy do wyboru dla trybu Doppler Min. 3
6 llo$¢ elementéw Min. 120
7 Kat pola obrazowego gtowicy Min. 60 stopni
3 Rozszerzony kat pola obrazowego gtowicy Min. 100 stopni
9 Gtebokos¢ obrazowania Min. 40 cm
Gtowica liniowa wieloczestotliwosciowa, szerokopasmowa do badan Tak
10. naczyniowych i matych oraz powierzchownie potozonych narzadéw.
11 Zakres czestotliwosci pracy przetwornika Min. 4 - 13 MHz
12 Centralne czestotliwosci pracy do wyboru dla B-mode Min. 3
13 Czestotliwosci pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego Min. 3
14 Czestotliwosci pracy do wyboru dla trybu Doppler Min. 3
15 Dtugosé pola obrazowego Max. 40 mm
16 llo$¢ elementéw Min. 120
17 Obrazowanie trapezowe Tak
OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE
1. 2.
Pakiet obliczer automatycznych dla Dopplera — automatyczny obrys
spektrum wraz z podaniem podstawowych parametréw przeptywu Tak
a
1. (min. PS, ED, PI, RI, HR i inne z mozliwoscig ich konfigurowania) za-
rowno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrozonym
Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/:
) j.brzuszna, ginekologia, potoznictwo, kardiologia, naczynia, pediatria, Tak
mate i powierzchowne narzady, urologiaiinne
3 Raporty z kazdego rodzaju badan Tak
4 Mozliwos$¢ dotgczania zdjec do raportu Tak
5 Automatyczny pomiar IMT we wskazanym obszarze zainteresowania Tak
OPCJE ROZBUDOWY
1. 2.
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Tryb spektralny Doppler Ciggty (CWD) sterowany pod kontrolg obrazu
2D z gtowic sektorowych oraz z gtowic tzw. ,$lepych” dopplerowskich

Tak

1. z maksymalna mierzong predkoscig przeptywu przy kacie korekcji 0°
min. 35 m/s
2 Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy Tak
3 Modut EKG wbudowany w aparat Tak
4 Analiza kurczliwosci miesnia sercowego Strain i Strain Rate Tak
Analiza kurczliwosci mie$nia sercowego Strain i Strain Rate realizo-
5 wana w oparciu o metode $ledzenia tkanki w trybie 2D (bez uzycia Tak
Dopplera tkankowego)
Tryb anatomiczny M-mode z min. 3 kursordéw (linii prostych) jednocze- Tak
a
6. énie
Krzywoliniowy anatomiczny M-mode z dowolnie poprowadzonej krzy- Tak
a
7. wej dostepny w Kolorowym Dopplerze tkankowym
Elastografia typu strain dostepna na gtowicach liniowych i endokawi- Tak
a
8. tarnych z mozliwoscig pomiardéw strain ratio
Obrazowanie z uzyciem ultrasonograficznego srodka kontrastowego w Tak
a
9. tym z niskim indeksem mechanicznym Ml
10 Automatyczny pomiar objetosci w trybie 3D Tak
Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (4D) z gtowic wolumetrycz-
11 nych (objetosciowych) convex i endovaginalnej z maksymalng predko- Tak
$cig obrazowania min. 70 objetosci/sek.
12 Gtowice objetosciowe pracujgce w trybie 4D: convex i endovaginalna Tak
13 Obrazowanie objetosciowe serca ptodu tzw. STIC Tak
Obrazowanie tzw. tomograficzne — wyswietlanie kilku warstw danej Tak
a
14. objetoéci jednoczesnie na ekranie
Funkcja efektu swiattocienia (latarki) dla obrazowania 4D z regulacja
15 kierunku oswietlenia, sity efektu Swiattocienia oraz rozpraszania swia- Tak
tta
Obrazowanie 3D z uwidocznieniem przeptywu. Funkcja dostepna z try- Tak
a
16.

bami kolorowy Doppler oraz Power Doppler
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Automatyczna detekcja przekrojéw oraz automatyczny pomiar dla

17 centralnego uktadu nerwowego ptodu realizowane z uzyskanej objeto- Tak
$ci 3D gtowy ptodu.
Automatyczny pomiar pecherzykdw w jajniku z oznaczeniem poszcze- Tak
a
18. gélnych pecherzykéw na obrazie 3D.
Automatyczny pomiar podstawowych parametréw biometrii ptodu Tak
a
19. (min. BPD, HC, AC i FL)
20 Automatyczny pomiar NT Tak
Gtowice convey, liniowe i sektorowe (phased array) mozliwe do podta- Tak
a
21. czenia.
Wbudowany w aparat akumulator pozwalajacy na odfgczenie aparatu
22 od zasilania w trybie standby, przewiezienie do miejsca wykonywania Tak
badania i ponowne uruchomienie w czasie ponizej 10 sek.
b/ PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO 3 GLOWICE
L.p. Parametr wymagany
1. 2.
1. ] Aparat fabrycznie nowy — rok produkcji 2020 Tak
2. | Gwarancja Min. 36 miesigce
3. | Aparat wykonany w technologii catkowicie cyfrowej Tak
4. | llos¢ niezalenych kanatéw procesowych Powyzej 40 000
5. | Zakres cestotliwosci pracy Min. 1,5-16 MHz
6. | Niezalezne gniazda gtowic obrazowych przezane elektroniczne Min. 4
7. | Zakres dynamiki dla obrazu 2D vwyietlany na ekranie Min. 240 dB
Dotykowy wywietlacz LED do sterowania wybranymi funkcjami Tak
8. | aparatu o przeftnej min. 13 cali i rozdzielczoi min. 1920x1080 a

pikseli z maliwosciag zduplikowania obrazu diagnostycznego
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Monitor LCD/LED bez przeplotu o przethej powyej 21 cali,

Tak

zonego (tzw. zoom) a tak obrazu z paraci CINE

9. | rozdzielczaéci min. 1920 x 1080 pikseli, z regulagotazenia (ob-
rot, pochylenie, wysok niezalenie od pulpitu).
10. | Regulowana wysokg i obrot panelu sterowania Tak
11 Mozliwos¢ ustawienia menu wezyku polskim i polskie znaki w Tak/Nie
"| opisach oraz komentarzach do raportu
12.| Czas uruchomienia systemu Max. 60 sek.
Archiwizacja obrazéw na dysku twardym wbudowanyraparat,
13 | Nagrywarce CD/DVD w formatach kompatybilnych z sysém Tak
" | Windows oraz na pargiach USB w formatach kompatybilnych| z
systemem Windows
14.| Pojemnd¢ dysku twardego Min. 178
15.| Min. 2 porty USB z przodu aparatu. Tak
16 Zapis obrazow i gli w formacie raw data na dysku twardym apa- Tak
| ratu
17.| Mozliwos¢ tworzenia wiasnych ustawidtzw. presetow) Min. 70
Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazow /tzwe loop Tak
18. | prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-raedDopplera a
spektralnego
19. | llos¢ klatek pamici CINE Min. 20 000
Mozliwos¢ regulacji podstawowych parametrow na zatrzymanym
20 obrazie. Min.: TGC, LGC, wzmocnienie (2D, tryby ggrow- Tak
" | skie), zakres dynamiki, mapy sz#&eh mapy koloru, linia bazowa,
odwrdécenie spektrum i koloru (invert) iinne (wyani)
21.| Biato-czarna drukarka termiczna Tak
29 Polczenie z siegiszpital w standardzie DICOM min. Print, Tak
" | Store, Storage Commitment, Media Exchange, Worklist
Mozliwos¢ przesytania obrazéw i danych pacjenta nadeenia z
systemem android (tablet lub smartfon),zveos¢ korzystania na Tak
23. | tych uradzeniach z oprogramowania dydaktycznego zawartego w a
aparacie oraz sterowania podstawowymi funkcjamiapgfunk-
cja pilota) - 4cznas¢ Wi-Fi lub bluetooth
24 Bezprzewodowagtzndi¢ z szpitalm siecy informatyczma — wbu- Tak
" | dowane Wi-Fi
25. | Zintegrowany z aparatem podgrzewaehu Tak
TRYBY OBRAZOWANIA
1. 2.
1. | Tryb 2D (B-Mode) Tak
2. | Zakres ustawienia ghokasci penetracii Min. 2 -40 cm
3 Zakres bezstratnego paxkszania obrazu rzeczywistego i zamro- Min. 10x
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Tak

4. | Mozliwos¢ powigkszenia obrazu diagnostycznego na petny ekran
5 Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanyaWigach Tak
" | z wykorzystaniem inwersji lub przesgoia faz
Strefowe wzmocnienie obrazu na wybranyafbgkasciach Min. 8 stref
6.
(TGC)
7. | Strefowe pionowe wzmocnienie obrazu (LGC) Min. 6 stref
8 Mozliwos¢ doboru pedkosci akustycznej wedtug charakterystyki Tak
" | tkanek, min.: tluszcz, rdnie, ptyn
9. | Rotacja obrazu co 90 stopni (0, 90, 180, 270 sjopni Tak
10 Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zjsnemia pla- Tak
"| mek i wyostrzenia kragdzi
11 Przestrzenne sktadanie obrazéw (obrazowanie wigdokkowe Tak
" | pod kilkoma lgtami w czasie rzeczywistym)
12. | Maksymalna ilé¢ katéw obrazowania wielokierunkowego Powyzej 7
Powyzej 1300
13. | Predkos¢ odkwiezania w trybie 2D obr./sek.
14. | Tryb M-mode Tak
15. | Wybér predkosci przesuwu zapisu trybu M Min. 5
16. | Tryb M z efektem Dopplera kolorowego Tak
Mozliwos¢ wyboru formatu wywietlania (stosunek wielkai ob- Tak
17.| razu 2D do M) bezpwednio z pulpitu aparatu lub ekranu dotyko- a
wego
18.| Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) Tak
19. | Maksymalna mierzona gukos¢ przeptywu przy kcie korekcji O Min. 7,5 m/s
20. | Regulacja wielkéci bramki dopplerowskiej Min. 0,5 - 20 mm
Min. 0 do +/-89
21. | Kat korekcji bramki dopplerowskiej stopni
29 Szybka zmianadta w pozycjach -60/0/60 stopni za porgged- Tak
"| nego przycisku
Mozliwos¢ wyboru formatu wywietlania (stosunek wielkai ob- Tak
23. | razu 2D do spektrum Dopplera PW) begpdnio z pulpitu apa- a
ratu lub ekranu dotykowego
24. | Tryb Doppler Kolorowy (CD) Tak
o5 Maksymalna pydkos¢ ockwiezania obrazu dla Dopplera koloro-| Min. 200 obr./sek.

Wgo
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Min. +/-30 stopni

26. | Regulacja uchylngi pola Dopplera Kolorowego
27.| Tryb angiologiczny /Power Doppler/ Tak
28. | Tryb Power Doppler kierunkowy Tak
Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej raxziel- Tak
29. | czaci i czutosci do doktadnego obrazowania przeptywoéw a
szczegOlnie w matych naczyniach
30. | Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/ Tak
31.| Tryb Triplex /2D+PWD+CD/ Tak
32 Obrazowanie panoramiczne w trybie B oraz kolorowletoPo- Tak
"| wer Dopplera
33. | Technologia wzmacniaga wizualizagj iglty biopsyjnej Tak
34 Automatyczna optymalizacja obrazu za pog@cinego przycisky Tak
"| w trybie B- Mode, Dopplera kolorowego i Dopplerakpalnego
Automatyczne dopasowanie i padnie pola Dopplera koloro- Tak
35. | wego i bramki Dopplera spektralnego PW za badangozyniem a
w badaniach naczyniowych
GLOWICE
1. 2.
1 Glowica convex wielocestotliwosciowa, szerokopasmowa do Tak
" |badan j. brzusznej, ginekologicznych i pot@niczych.
2. |Zakres cestotliwosci pracy przetwornika Min. 1,5 =5,5 MHz
3. |Centralne cgstotliwosci pracy do wyboru dla B-mode Min. 3
4 Czestotliwosci nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania har- Min. 4
" |monicznego
5. |Czestotliwosci pracy do wyboru dla trybu Doppler Min. 3
6. |llos¢ elementéw Min. 120
7. |Kat pola obrazowego gtowicy Min. 60 stopni
8. |Rozszerzony# pola obrazowego gtowicy Min. 100 stopni
9. |Glebokas¢ obrazowania Min. 40 cm
Gtowica liniowa wieloczstotliwosciowa, szerokopasmowa do Tak
10. |badan naczyniowych i matych oraz powierzchownie pota- a
nych narzaddw.
11. | Zakres czstotliwosci pracy przetwornika Min. 4 -13 MHz
12. |Centralne cgstotliwosci pracy do wyboru dla B-mode Min. 3
13. |Czestotliwosci pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznedo Min. 3
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Min. 3

14. |Czestotliwosci pracy do wyboru dla trybu Doppler
15. | Dtugos¢ pola obrazowego Max. 40 mm
16. [llos¢ elementéw Min. 120
17. |Obrazowanie trapezowe Tak
18 Gtowica microconvex wielocestotliwosciowa, szerokopasmowg Tak
" |do badan pediatrycznych.
19. | Zakres czstotliwosci pracy przetwornika Min. 3,0 12,5 MHz
20. | Centralne cgstotliwosci pracy do wyboru dla B-mode Min. 3
21 Czestotliwosci nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania har- Min. 3
" |monicznego
22. |Czestotliwasci pracy do wyboru dla trybu Doppler Min. 3
23. |llos¢ elementow Min. 120
24. |Kat pola obrazowego gtowicy Min. 100 stopni
25. |Rozszerzony# pola obrazowego gtowicy Min. 120 stopni
26. | Glebokas¢ obrazowania Min. 25 cm
OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE
1. 2.
Pakiet obliczé automatycznych dla Dopplera — automatyczny pb-
rys spektrum wraz z podaniem podstawowych paranvgirae- Tak
1. | ptywu (min. PS, ED, PI, RI, HR i inne z ovoscia ich konfigu- a
rowania) zarébwno na obrazie rzeczywistym, jak obheazie za-
mrozonym
Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe origg Tak
2. | J.brzuszna, ginekologia, patnictwo, kardiologia, naczynia, pedia- a
tria, mate i powierzchowne nay, urologia i inne
3. | Raporty z kadego rodzaju bada Tak
4. | Mozliwos¢ dolaczania zdj¢ do raportu Tak
5 Automatyczny pomiar IMT we wskazanym obszarze ea@do- Tak
" | wania
OPCJE ROZBUDOWY (dostepne na dzie skfadania ofert)
1. 2.
Tryb spektralny Doppler @gty (CWD) sterowany pod kontrpl
1 obrazu 2D z gtowic sektorowych oraz z gtowic tzélepych” Tak
" | dopplerowskich z maksymalmierzory predkoscia przeptywu
przy kacie korekcji @ min. 35 m/s
2. | Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy Tak
3. | Modut EKG wbudowany w aparat Tak
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Tak

4. | Analiza kurczliwgci migsnia sercowego Strain i Strain Rate
Analiza kurczliwgci migsnia sercowego Strain i Strain Rate reali-
5. | zowana w oparciu 0 metodledzenia tkanki w trybie 2D (bez Tak
uzycia Dopplera tkankowego)
6 Tryb anatomiczny M-mode z min. 3 kursorow (linioptych) jed- Tak
" | noczdnie
7 Krzywoliniowy anatomiczny M-mode z dowolnie popraizane;j Tak
" | krzywej dosgpny w Kolorowym Dopplerze tkankowym
8 Elastografia typu strain dagna na gtowicach liniowych i endo- Tak
" | kawitarnych z méliwoscig pomiaréw strain ratio
9 Obrazowanie zzyciem ultrasonograficznegoodka kontrasto- Tak
" | wego w tym z niskim indeksem mechanicznym M
10.| Automatyczny pomiar objosci w trybie 3D Tak
Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (4D) z gtowaume-
11.| trycznych (obgtosciowych) convex i endovaginalnej z maksy- Tak
malm predkoscig obrazowania min. 70 ofipsci/sek.
12 Gtowice obgtosciowe pracujce w trybie 4D: convex i endovagi- Tak
"| nalna
13.| Obrazowanie olgfosciowe serca ptodu tzw. STIC Tak
14 Obrazowanie tzw. tomograficzne — $wjietlanie kilku warstw da- Tak
"| nej obgtosci jednoczénie na ekranie
15 Funkcja efektuéwiattocienia (latarki) dla obrazowania 4D z regydac Tak
"| kierunku @wietlenia, sity efektiwiattocienia oraz rozpraszaniwiatta
16 Obrazowanie 3D z uwidocznieniem przeptywu. Funkigatpna z try- Tak
"| bami kolorowy Doppler oraz Power Doppler
Automatyczna detekcja przekrojéw oraz automatycpxnmiar_dla cen- Tak
17.| tralnego ukfadu nerwowego ptodu realizowane z uagekobgtosci 3D
gtowy ptodu.
18 Automatyczny pomiar gcherzykow w jajniku z oznaczeniem poszcze- Tak
"| golnych gcherzykéw na obrazie 3D.
19 Automatyczny pomiar podstawowych parametrow bioingiodu Tak
"| (min. BPD, HC, AC i FL)
20.| Automatyczny pomiar NT Tak
21 Glowice convex, liniowe i sektorowe (phased arrapyliwe do Tak
"| podhczenia.
Wbudowany w aparat akumulator pozwatgj na od4czenie apa-
22 ratu od zasilania w trybie standby, przewieziemardejsca wy- Tak
"| konywania badania i ponowne uruchomienie w czasmzpj 10
sek.
¢/ PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO 3 GtOWICE
L.p Parametr
1. 2. 3.
1 Aparat fabrycznie nowy — rok produkcji 2020 Tak
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2 Gwarancja Min. 36 miesiace
3 Aparat wykonany w technologii catkowicie cyfrowej Tak

4 llos¢ niezalenych kanatow procesowych Powyzej 1 500 000
5

Zakres cgstotliwosci pracy potwierdzony zakresemesotliwosci

sond maliwych do podiczenia do aparatu Min. 1,5-23 MHz

Niezalezne réwnowane gniazda gtowic obrazowych przetane

6 ] Min. 4
elektroniczne
7 Zakres dynamiki dla obrazu 2D swietlany na ekranie Min. 240 dB
Dotykowy wywietlacz LED do sterowania wybranymi funkcjami
8 aparatu o przejtnej min. 13 cali i rozdzielczai min. 1900 x 1050 Tak
piksel
Monitor LCD bez przeplotu o przethej min. 23 cale, rozdzielcza
9 min. 1900 x 1050 pikseli, z regulagotozenia (obrét, pochylenie, Tak
wysokas¢ niezalenie od pulpitu.
10 Regulowana wysoké i obrét panelu sterowania Tak
11 Mazliwos¢ wyboru wersji oprogramowania wzyku polskim Tak/Nie
Archiwizacja obrazéw na dysku twardym wbudowanyraparat, na
1o | 9rywarce CD/DVD w formatach kompatybilnych z syseamWin- Tak
dows oraz na pargiach USB w formatach kompatybilnych z syste-
mem Windows
13 Pojemné& dysku twardego Min. 1 TB
14 Min. 5 portow USB w tym 2 z przodu aparatu Tak
15 | Zapis obrazow igili w formacie raw data na dysku twardym aparatu Tak
16 Polczenie z siegiszpitaly w standardzie DICOM min. Print, Storg, Tak
Storage Commitment, Media Exchange, Worklist
Bezprzewodowagtznai¢ z szpitalm siech informatyczma — wbudo-
17 S Tak
wane Wi-Fi
18 Mozliwo$¢ tworzenia wlasnych ustawidtzw. presetow) Min. 90
Mozliwos¢ tworzenia wkasnych protokotéw standarygayjch prze-
19 | plyw pracy (prowadgcych przez poszczegolne kroki: tryby obrazp- Tak
wania, pomiary itp.)
Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazéw /tzwe loop
20 prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-raodopplera Tak
spektralnego
21 llos¢ klatek pamgci CINE Min. 15 000
Mozliwos¢ przesytania obrazéw i danych pacjenta nadeenia z
systemem android (tablet lub smartfon),ahweos¢ korzystania na
22 tych uradzeniach z oprogramowania dydaktycznego zawartego w Tak
aparacie oraz sterowania podstawowymi funkcjamiapgfunkcja
pilota) - Bcznas¢ Wi-Fi lub bluetooth
Mozliwos¢ regulaciji podstawowych parametrow na zatrzymanipm o
23 razie. Min.: TGC, LGC, wzmocnienie (2D, tryby dopmwskie), za- T
o s e . ak
kres dynamiki, mapy szafd, mapy koloru, linia bazowa, odwroéce-
nie spektrum i koloru (invert) iinne (wymiei
24 Bialo-czarna drukarka termiczna Tak
TRYBY OBRAZOWANIA
1. 2. 3.
1 Tryb 2D (B-Mode) Tak
2 Zakres ustawienia gokasci penetracji Min. 2 — 40 cm
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3 Zakres bezstratnego pagszania obrazu rzeczywistego i zatwoo Min. 10x
nego (tzw. zoom) a tak obrazu z paraci CINE
4 Mozliwo$é powiekszenia obrazu diagnostycznego na petny ekran Tak
5 Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanyaWwigach z Tak
wykorzystaniem przeswia lub inwersji faz
6 Strefowe wzmocnienie obrazu na wybranyeaiibgkcaiciach (TGC) Min. 8 stref
7 Strefowe pionowe wzmocnienie obrazu (LGC) Min. 6 stref
8 Mozliwos¢ doboru pgdkosci akustycznej wedtug charakterystyki T
o : ak
tkanek, min.: ttuszcz, ndnie, ptyn
9 Rotacja obrazu co 90 stopni (0, 90, 180, 270ns}op Tak
Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zjsnemia pla-
10 : . . Tak
mek i wyostrzenia krapdzi
11 Przestrzenne sktadanie obrazéw (obrazowanie wigdokkowe pod T
) . . : ak
kilkoma kgtami w czasie rzeczywistym)
12 Maksymalna il& katow obrazowania wielokierunkowego Powyzej 7
13 Pedkos¢ odkwiezania w trybie 2D Powyze] 1000
obr./sek.
14 Tryb M Tak
15 Wybér pedkaosci przesuwu zapisu trybu M Min . 5
16 Tryb M z efektem Dopplera kolorowego Tak
17 Mozliwos¢ wyboru formatu wywietlania (stosunek wiellkéoi obrazu Tak
2D do M) bezpérednio z pulpitu aparatu lub ekranu dotykowego
18 Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) Tak
19 Maksymalna mierzona gakos¢ przeptywu przy kcie korekcji O Min. 7,5 m/s
20 Regulacja wielkai bramki dopplerowskiej Min. 0,5 - 20 mm
21 Kat korekcji bramki dopplerowskiej Mln.s(iodponr/-89
29 Szybka zmianadta w pozycjach -60/0/60 stopni za pora¢gednego Tak
przycisku
Mozliwos¢ wyboru formatu wywietlania (stosunek wielkai obrazu
23 2D do spektrum Dopplera PW) beZpednio z pulpitu aparatu lub Tak
ekranu dotykowego
24 Tryb Doppler Kolorowy (CD) Tak
25 Maksymalna gdkos¢ odswiezania obrazu dla Dopplera kolorowgp P%Vgﬁgje izo
26 Regulacja uchylrgei pola I_Dopplgrq Kolorowego na oferowanych Min. +/-30 stopni
gtowicach liniowych
27 Tryb angiologiczny /Power Doppler/ Tak
28 Tryb Power Doppler kierunkowy Tak
29 | Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej raxzielczaci
i czutosci do doktadnego obrazowania przeptywéw szczegolnie Tak
matych naczyniach
30 | Obrazowanie sztywsoi tkanek — elastografia typu strain z zhwo-
$cig obrazowania na dwoch potobrazach obrazu 2D i 2agtogra- Tak
mem nazywo oraz maliwosciag pomiarOw strain ratio
31 Elastografia akustyczna (uzyskanie fali poprzecdagki wykorzystaniu
fali ultradzwigkowej wystanej z gtowicy). Wynik uzyskany jako obrala- Tak

stogramu w mapach koloru. Movos¢ wyswietlania jednoczasowo obraz
w trybie B i obrazu z elastogramem oraziwietlania jednoczasowo ob-
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razu z mapowaniem jaka sygnatu dla elastogramu i obrazu z elastog
mem. Maliwos¢ pomiardw na elastogramie (jednostki kPa i m/s go w
boru)

[ a-

32 | Analiza sztywnéci tkanki w wybranej bramce realizowana w trybiaséb-
gra_fii akustycznej z m‘z)iwc_)é_ciq uérednia_nia wynikc')w_oraz _vvyboru wartg- Tak
sci maksymalnych lub minimalnych — jednostka mi&iya i m/s do wy-
boru
33 Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/ Tak
34 Tryb Triplex /2D+PWD+CD/ Tak
35 | Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (4D) z gtomolumetrycz-
nych (obgtosciowych) convex i endovaginalnej z maksynagmed- Tak
koscig obrazowania powaej 75 obgtosci/sek.
36 | Automatyczna optymalizacja obrazu za pogrjednego przycisku w
trybie B- Mode, Dopplera kolorowego i Dopplera spakego. Au- Tak
tomatyczne ustawienie pola Dopplera kolorowego ezyaiu.
37 | Automatyczne dopasowanie i pednie pola Dopplera kolorowego i
bramki Dopplera spektralnego PW za badanym nacaymnidada- Tak
niach naczyniowych
GLOWICE
1. 2. 3.
1 Glowica convex wykonana w technologii single crystdub podob-
nej poprawiajacej jakosé obrazowania, wielocestotliwosciowa, Tak
szerokopasmowa do badaj. brzusznej, ginekologiczno-potani-
czych, echa ptodu i innych.
2 Zakres cgstotliwasci pracy przetwornika Min. 1,5-5,5 MHz
3 Centralne agstotliwosci pracy do wyboru dla B-mode Min. 3
4 Czstotliwosci nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmo- Min. 4
nicznego '
5 Czstotliwosci pracy do wyboru dla trybu Doppler Min. 3
6 llos¢ elementow Min. 192
7 Kat pola obrazowego gtowicy Min. 60 stopni
8 Rozszerzonydt pola obrazowego gltowicy Min. 100 stopni
9 Gkbokai¢ obrazowania Min. 40 cm
10 | Glowica liniowa wieloczstotliwosciowa, szerokopasmowa do ba-
dan naczyniowych i matych oraz powierzchownie pofmnych na- Tak
rzadow.
11 Zakres cgstotliwosci pracy przetwornika Mln.'\jl,_?z—m,o
12 Centralne gatotliwosci pracy do wyboru dla B-mode Min. 3
13 Czstotliwosci nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmo- Min. 3
nicznego
14 Czstotliwaosci pracy do wyboru dla trybu Doppler Min. 3
15 Dluga¢ pola obrazowego Powyzej 50 mm
16 llos¢ elementow Min. 192
17 Obrazowanie trapezowe Tak
18 | Gtowica microconvex endokawitarna wielocgstotliwosciowa, sze-
. o . Tak
rokopasmowa do bada urologicznych i ginekologicznych.
19 Zakres ogstotliwosci pracy przetwornika Min. 3—12 MHz
20 Centralne gatotliwosci pracy do wyboru dla B-mode Min. 3
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Czstotliwaosci nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harn

n0-

: Min. 3
nicznego
22 Czstotliwoéci pracy do wyboru dla trybu Doppler Min. 3
23 llos¢ elementow Min. 192
24 Kat pola obrazowego gtowicy Min. 170 stopni
25 Rozszerzony# pola obrazowego gtowicy Min. 200 stopni
26 Gkbokas¢ obrazowania Min. 25 cm
OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE
1. 2. 3.
Pakiet obliczé automatycznych dla Dopplera — automatyczny obrys
1 spektrum wraz z podaniem podstawowych parametraepbywu Tak
(min. PS, ED, PI, RI, HR i inne z mlonvoscig ich konfigurowania)
zarOwWno na obrazie rzeczywistym, jak i na obraam@mzonym
Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe origgx gineko-
2 logia, potanictwo, j.brzuszna, urologia, kardiologia, naczymreate i Tak
powierzchowne naszly i inne
3 Raporty z kadego rodzaju bada Tak
4 Mozliwosé dolgczania zdj¢ do raportu Tak
5 Automatyczny pomiar podstawowych parametréw bioinglodu Tak
(min. BPD, HC, OFD, AC i FL)
6 Automatyczny pomiar NT Tak
- Automatyczny pomiar podstawowych parametréw w badaarz- Tak
dow dna miednicy dogbny w trybach 2D oraz 3D/4D
8 Automatyczny pomiar IMT we wskazanym obszarzeteagesowanig Tak
OPCJE ROZBUDOWY
1. 2. 3.
1 Gtowice obgtosciowe pracujce w trybie 4D: convex i endovagi- Tak
nalna
2 Obrazowanie objosciowe serca ptodu tzw. STIC Tak
3 Obrazowanie tzw. tomograficzne —dwyetlanie kilku warstw danej Tak
objetosci jednoczénie na ekranie
4 Automatyczna detekcja przekrojéw oraz automatygqamyiar dla central-
nego uktadu nerwowego ptodu realizowane z uzyskalnjejosci 3D gtowy Tak
ptodu.
5 Automatyczny pomiar g¢herzykdéw w jajniku z pznaczeniem poszczegol- Tak
nych pcherzykéw na obrazie 3D.
6 Automatyczny pomiar objjosci w trybie 3D Tak
7 Obrazowanie panoramiczne oraz obrazowanie pamaaeprzepty- Tak
wow w Color lub Power Dopplerze
8 Modut EKG wbudowany w aparat Tak
9 Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej EF Tak
10 Oprogramowanie Stress Echo — wysitek fizyczraz gréba farma-
. o, . . Tak
kologiczna. Maliwoé¢ tworzenia wiasnych protokotow
11 | Tryb anatomiczny M min. z 3 kursorow (linii gtgch) jednoczaie Tak
12 Krzywoliniowy anatomiczny tryb M z dowolnie papvadzonej Tak
krzywej dos¢gpny w Kolorowym Dopplerze tkankowym
13 | Tryb spektralny Doppler &ty (CWD) sterowany pod kontrpbb-
razu 2D z maksymadmmierzory predkoscia przeptywu przy kcie Tak

korekcji @ min.
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35 m/s

14 Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy Tak
15 | Analiza kurczliwéci migsnia sercowego Strain i Strain Rate realizo- Tak
wana na bazie Dopplera tkankowego
16 | Analiza kurczliwéci migsnia sercowego Strain i Strain Rate realizo-
wana w oparciu o metedledzenia tkanki w trybie 2D (bezycia Tak
Dopplera tkankowego)
17 | Obrazowanie zayciem ultrasonograficznegmodka kontrastuacego
. Tak
do oceny lewej komory serca - LVO
18 | Obrazowanie zayciem ultrasonograficznegmodka kontrastucego
w tym z niskim indeksem mechanicznym oraz oprograamem do Tak
jego analizy
19 Technologia poprawigga wizualizagj igty biopsyjnej Tak
20 | Glowice convex, endokawitarne, liniowe i sektweqphased array Tak

inne niz oferowane

1. Dopuszcza sisktadanie ofert egciowych. Zamdwienie podzielone jest na 24z

2. Zamawiajcy zastrzega sobie movos¢ skorzystania z tzw. procedury odwroconej ( art.24
a ustawy pzp)

3.Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia aukcjtedmicznej

4. Zamawiajcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

5. Zamawiajcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

6.Zamawiajcy nie przewiduje udzielenamowien uzupetniajacych stanowscych nie we-

cej niz 50% wartdci zamowienia podstawowego i poleggjch na powtorzeniu tego samego
rodzaju zamowie zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy.

lll. Termin wykonania zamoéwienia
Przedmiot zaméwienia nate wykona w terminie: do czterech tygodni od daty podpisania
umowy.

IV. Opis warunkéw udziatu w postepowaniu,
1. O udzielenie zaméwienia mpgbiega sic Wykonawcy ktorzy:
1) nie podlegajwykluczeniu,
2) spetniajwarunki udziatu w pogpowaniu dotyczce:
a) kompetencji lub uprawniedo prowadzenia okéenej dziatalnéci zawodowej
o ile wynika to z ogbnych przepiséw:
Zamawigcy nie wyznacza warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca spetni warunek poprzezzelne dwiadczenia o spetnieniu warunkow
udziatu w postepowaniu
¢) zdolndgci technicznej lub zawodowej
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Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przeywpm terminu sktadania ofert, azgi
okres prowadzenia dziatalfm jest krétszy, w tym okresie, zrealizowat, comajej trzy za-
mowienia potwierdzone dowodami (referencje, protpkumbioru), sprztu bedacego przed-
miotem zamoOwienia, z podaniem ich wadio przedmiotu, daty dostawy i odbiorow.

2. Wykonawca w celu potwierdzenia spetnienia wkbw udziatu w postepowaniu e
poleg& na zdolnéciach technicznych lub zawodowych innych podmiotémiezalénie od
charakteru prawnegadzacych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej syjuasbowia-
zany jest udowodtizamawiagcemu ,ze realizugc zamowienie &dzie dysponowat niezi-
nymi zasobami tych podmiotow , w szczegdma@rzedstawiajc zobowgzanie tych podmio-
téw do oddania mu do dyspozycji niedinych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia .
W odniesieniu do warunkéw dotygzych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-
swiadczenia , wykonawcy magoleg& na zdolnéciach innych podmiotow, yeli podmioty
te realizuj roboty budowlane lub ustugi , do realizacji ktdmyte zdolnéci s3 wymagane.
Jezeli zdoInaci techniczne lub zawodowe podmiotu udpsiiajgcego zasoby nie potwierglz
spetnienie przez wykonawavarunku udziatu w postepowaniu, Zamawiyj bedzie zadat
aby Wykonawca w terminie olkilenym przez zamawiagego :
a/zasipit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b/zobowizat st do osobistego wykonania odpowiednieg&z zamowienia ,jeeli wykaze
zdolndaci techniczne lub zawodowe lub sytugfinansow lub ekonomicza.

3. Wykonawcy mog wspolnie ubiega sic o udzielenie zamowienia. W tym przypadku
wykonawcy ustanawiajpetnomocnika do reprezentowania ich w ppstvaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w gpstvaniu i zawarcia umowy.

Przepisy dotycgre wykonawcy stosuje gsiodpowiednio do wykonawcow ubiegeych se
wspolnie o udzielenie zamowienia.

Jezeli oferta wykonawcow ubieggjych sé wspolnie o udzielenie zamowienia , zostanie wy-
brana ,zamawiagy bedziezadat przed zawarciem umowy w sprawie zamowieniaipabégo,
umowy regulujcej wspotprae tych wykonawcéow

2. Wykluczenia.
2.1Z postpowania o udzielenie zamowienia wyklucza si
1) wykonawe ,ktory nie wykazat spetnienia warunkow udziatu @sppowaniu lub
nie wykazat braku podstaw do wykluczenia,
2) wykonawe bedacego osob fizyczm ktdrego prawomocnie skazano za prgestwvo:
a/ktorym mowa w art.165a, art.181-188, arte,80.218-221,art.228-230a, art.250a,
art258 lub art.270-309 ustawy z dnia &wazxa 1997r — Kodeks karny ( Dz. U.
poz.553, z p6z. zm.) lub art.46 lubd@tustawy z dnia 25 czerwca 2010 r 0
sporcie (Dz. U z 2016 r poz.176),
b/o charakterze terrorystycznym , o ktérym raowart.115 par.20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997r —Kodeks karny,
c/skarbowe
d/o ktérych mowa w art.9 lub art.10 ustawgrza 15 czerwca 2012 r o skutkach
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemgoaebywagcym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospoliskie] (Dz.U 2012.p0z.769);
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3) wykonawe jezeli cztonka jego urgujacego organu zagdzapce lub nadzorczego ,
wspolnika spotki w spotce jawnej lub parsieej albo komplementariusza w
spoéice komandytowej albo komandytowo-akeljab prokurenta prawomocnie
skazano za przepstwo o ktorym mowa w pkt.13;

4) wykonawe , wobec ktérego wydano prawomocny wyrakis lub ostateczn
decyzje administracyjro zaleganiu z uiszczeniem podatkow, optat lubdsdtana
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, chigh@ykonawca dokonat ptatéc
nalenych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczgmid¢eszne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarayte porozumienie w sprawie splaty
tych nalendici;

5) wykonawe ,ktory w wyniku zamierzonego dziatania luligeego niedbalstwa
wprowadzit zamawiagego w bad przy przedstawieniu informacjze nie podlega
wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w pgeiwaniu lub obiektywne i
nie dyskryminacyjne kryteria ,zwane dalejyfleriami selekcji”, lub zatait te

informacje lub nie jest w stanie przedstawymaganych dokumentow;

6) wykonawe , ktory w wyniku lekkomyinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajce w bhd zamawiggcego ,mogce mie istotny wptyw na decyzje
podejmowane przez zamaw@ggo W posipowaniu o udzielenie zamowienia;

7) wykonawe, ktory bezprawnie wptywat lub prébowat wphina czynnéci
zamawigjcego lub pozyskainformacje poufne, mage mu da przewag w
pos¢powaniu o udzielenie zamoéwienia;

8) wykonawe , ktory brat udziat w przygotowaniu pepbwania o udzielenie
zamowienia lub ktorego pracownik , azalosoba wykongga pra¢ na podstawie
umowy zlecenia, o dzieto agencyjnej lub inm@owy oswiadczenie ustug , brat
udziat w przygotowaniu takiego pgsbwania ,chybae spowodowane tym
zaktécenie konkurencji me by wyeliminowane w inny sposébnprzez

wykluczenie wykonawcy z udziatu w pgsbwaniu;

9) wykonawe ,ktéry z innymi wykonawcami zawart porozumieniejgea na celu
zaktécenie konkurencji gdzy wykonawcami w pogpowaniu o udzieleniu
zamoOwienia , co zamawjay jest w stanie wykazaza pomog stosownychrodkow
dowodowych;

10) wykonawe bedacego podmiotem zbiorowym ,wobec ktoregd srzekt zakaz
ubiegania sio zamodwienie publiczne na podstawie ustawy z 88ipadziernika
2002 r o odpowiedzialéa podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod
grdbg kary (Dz. U. z 2015 r p0z.1212,1844 i 1855 or@016 r .p0z.437 i 544),

11) wykonawe wobec ktérego orzeczono tytutémodka zapobiegawczego zakaz
ubiegania sio zamdwienia publiczne;

12) wykonawcow , ktérzy nate do tej samej grupy kapitatowej , w rozumieniu usta

z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkgjei konsumentow(Dz. U.2017 poz229) ,

ztayli odrebne oferty, oferty agciowe lub wnioski o

dopuszczenie do udziatu w ppsiwaniu , chybae wykaz , ze istniegce medzy
nimi powdzania nie prowadgdo zaktocenia konkurencji w p@pbwaniu o
udzielenie zamowienia.
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Uwaga: Oferte wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za odrzucong.

V Wykaz oswiadczei i dokumentéw wymaganych od wszystkich Wykonawcow ktore
nalezy ztozy¢ wraz z oferta w celu wsepnego potwierdzenia ze nie podlega on wyklucze-
niu oraz spetnia warunki udziatu w postpowaniu.

1. Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniaatgcznik nr 3,

2. Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w ppstvaniu— zakcznik nr 2,
W przypadku wspdlnego ubieganig € zamowienie przez Wykonawcowvdadczenia
sktada kady z Wykonawcow wspalnie gsubiegajcych.

VI. Wykaz oswiadczen lub dokumentow sktadanych przez Wykonawe w posipowaniu
na wezwanie Zamawiagcego w celu potwierdzenia okoliczriei braku podstaw do wyklu-
czenia:
a/ Aktualny odpis z wkxiwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i inf@aji o dziatalnéci
gospodarczej, jeli odrebne przepisy wymagajvpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia bragadstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust.5 pkt 1 ustawystawione nie wczmiej niz 6 miesgcy
przed uptywem terminu sktadania ofert,

b/Jeeli Wykonawca ma siedz¢dub miejsce zamieszkania poza na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiasuaktego odpisu, o ktorym mowa »ej
sktada dokument lub dokumenty wystaeiw kraju , w ktorym wykonawca
ma siedzéub miejsce zamieszkania, potwierdga odpowiednioze nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogtasm upadiéci, wystawione nie wczaiej
nt 6 miesgcy przed uptywem terminu skladania ofert,

c/ Jeeli w kraju ktérym Wykonawca ma siedzilub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktérej dokument dotyczy, nigaje s¢ dokumentéw, o ktérym mowa
wyej , zastpuje st je dokumentem zawierggym odpowiednio
éwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub egdawnionych do
jego reprezentacji , lubwoadczenie osoby ,ktorej dokument miat dotyezy
ztaone przed notariuszem lub przed organedowym, administracyjnym
albo samagdu zawodowego lub gospodarczegodsiaym ze wzgtdu na
siedziblub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsaaieazkania tej
osoby, wystawione nie wéae]j niz 6 mies¢cy przed uptywem terminu
sktadania ofert.

d/ W przypadku wskazania przez Wykonaaostpnasci oswiadcze lub
dokumentow , o ktorych mowa w ppkt.avdormie elektronicznej pod
okrélonymi adresami internetowymi ogolnodegstych i bezptatnych baz
danych, Zamawigy pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane
przez Wykonawamswiadczenia lub dokumenty.

e/ W przypadku wskazania przez Wykonawéseviadcze lub dokumentow o
ktorych mowa w ppkt. a-c ,ktOre zn@jdsic w posiadaniu Zamawigego , w
szczegolsoi oswiadczé lub dokumentdéw przechowywanych przez
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Zamawiarego zgodnie z art.97 ust.1 ustawy Pzp, Zamaayay celu
potwierdzenia okoliczém o ktérych mowa w art.25 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy
Pzp, korzysta, z posiadanyéWiadcze i dokumentow o ile gaktualne.

f/ nazadanie Zamawiacego ,Wykonawca ktéry polega na zddiciach lub
sytuacji innych podmiotéw na zasadakitglonych w art.22a ustawy oraz
wskze w ofercie wykonanie eZci zamowienia przez podwykonagyc

zobowgzany lzdzie do przedstawienia Zamawiegmu w odniesieniu do
tych podmiotow i podwykonawcow iawiadcze o niepodleganiu
wykluczeniu z pagiowania.

VII. Inne dokumenty, ktérych Zamawiaj acy bedzie wymagat w toku posgpowania.

a/ petnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy sigpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego , w przypadku gdywmymika ono z wpisu do KRS lub wpisu
do CEIDG -nalezy ztozy¢ wraz z oferta,

b/ peinomocnictwo w przypadku podmiotow wymijacych wspolnie nalezy
zlayé wraz z oferty,

c/ list podmiotow naleagcych do tej samej grupy kapitatowej , o ktérej mowart.24
ust.1 pkt.23 albo informacjee Wykonawca nie naky do grupy kapitalowej —
zalacznik nr 5- nalezy ztozy¢ bez wezwania Zamawiagcego w terminie 3 dniod
dnia zamieszczenia na stronie internetomeyv.zla-chrzanow.pinformacji

podanych w dniu otwarcia ofert zgodnie z aru865 Ustawy Pzp.
Informacg nalezy ztozy¢ w sekretariacie ZLA w Chrzanowie sp.z 0.0 32-8b0zandw
ul.Sokotal9 Il gjtro

d/ Kserokopia potwierdzona za zgodéa oryginatem przez oferentae dany

produkt posiada %a&iadczenie o rejestracji wyrobu w Wdzie Rejestracji Wyrobow
Medycznych

e/ . Kserokopia potwierdzona za zgoétha oryginatem przez oferentzg dany produkt po-

siada Deklaracje zgodéa CE lub inne dokumenty viae dla danych wyrobow (saiadcze-

nie niezalenego podmiotu zajmggego s¢ poswiadczaniem zgodrioi dziataa wykonawcy z

normami jak@ciowymi)

fl Wykaz dostaw spetu bedacego przedmiotem postepowania, zrealizowanych vesa&r

ostatnich 3 lat przed dniem wszcia posgpowania o0 wartéci odpowiadajcych swoim rodza-

jem i wartdgcig dostavg stanowgcym przedmiot zamdéwienia, z podaniem ich waitoprzed-
miotu, dat wykonania i odbiorcéw wraz z dokumentaotwierdzajcymi, ze dostawy zostaty

wykonane nalgycie (zakcznik nr 7)

Uwaga:

1. Pelnomocnictwo natg ztozy¢ w oryginale.

2.Dokumenty spordzone w ¢zyku obcym winny by sktadane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski przez Wykonavec

3.Dokumenty przedtane w formie kopii winny by potwierdzone za zgodébz
oryginatem przez Wykonawc

4.W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajch s¢ o zamowienie oraz w
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przypadku innych podmiotéw na zasobach ktomtkonawca polega na zasadach
okreglonych w art.22a Ustawy Pzp, kopie dokumentow defggch odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotéwg paswiadczane za zgodedz oryginatem
odpowiednio przez Wykonawéub te podmioty.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania s¢ Zamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania égwiadczen lub dokumentow, a takze wskazanie oséb uprawnionych do
porozumiewania s¢ z wykonawcami

1. Komunikacja midzy Zamawiaggcym a Wykonawcami odbywagstra pdrednictwem ope-
ratora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 28jfhiada 2012 r- Prawo Pocztowe
(Dz.U.p0z.1529 oraz z 2015r poz.1830), osabi, za pérednictwem posizca, faksu lub
przy wyciu srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu wsyez dnia 18 lipca 2002
r o swiadczeniu ustug draegelektroniczg (adres e-mailzam.pub@zla-chrzanow.p),
kazda ze stron nzgdanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt otrzymania.

2. Jeeli Zamawiajcy lub Wykonawca przekazyjakiekolwiek dokumenty lub informacje fak-
sem kada ze stron nagdanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich gtrania.

Nr faksu Zamawiajcego: 32 624 22 11 wew.53

3. W przypadku, gdy Wykonawcy skladafert wspolry nalezy wskaza doktadny adres i nr
telefonu oraz faksu, pod ktory Zamawgigy bedzie mégt przesykakorespondeng;j

4. Do porozumiewaniagiz Wykonawcami upowanieni g:

Konrad Kellner tel 32 623 22 11 wew. 53
Informacji udziela si od poniedziatku do ptku w godz. 7.30 — 14.30

5. Wykonawca mie zwréct sie do Zamawiajcego pisemnie o wy§aienie tréci SIWZ. Za-
mawiapcy jest obowdzany niezwtocznie udziéliwyjasnien jednak nie pgniej nizna 2 dni
przed uptywem terminu skfadania ofert — pod warankize wniosek o wyjgnienie tréci
SIWZ wplyrngt do Zamawiajcego nie péniej niz do karca dnia, w ktorym uptywa potowa
wyznaczonego terminu skfadania ofert.

6.Jeeli wniosek o wyjanienie tréci SIWZ wptymt po uptywie terminu sktadania wniosku , o
ktérym mowa w VIl lub dotyczy udzielonych wyjaien , Zamawiajgcy maze udzielt wy-
jasnien lub pozostawi wniosek bez rozpoznania.

IX. Termin zwi gzania oferta

1. Bieg terminu zwjzania oferd rozpoczyna siwraz z uptywem terminu sktadania ofert.
2. Wykonawca pozostaje zyziany oferg przez okres 30 dni.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Ofert nalezy sporadzi¢c w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rggor
niewaznosci.

2. Dokumenty sporgdzone w ¢zyku obcym sktadaneysvraz z ttumaczeniem nezyk polski.

3. Tres¢ oferty musi odpowiadatresci SIWZ.
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4. Oferta winna b§ napisana pismem maszynowym, komputerowym ajbonie - czytelnie.

5. Kazdy Wykonawca mee ztazy¢ tylko jedrg oferte obejmujca catas¢ przedmiotu zamowie-
nia.

6. W ofercie Wykonawca winien skalkuloiveere dla catdci przedmiotu zamowienia.

7. Dopuszcza simozliwo$¢ sktadania jednej oferty przez dwa lukzegj podmiotéw dziata-
jacych wspodlnie. Wykonawcy dziatgy wspolnie musgupowani¢ jednego spadd sie-
bie jako petnomocnika pozostatych do reprezentoaventi
w postpowaniu, albo do reprezentowania w gpstvaniu i zawarcia umowy
sprawie zamoOwienia publicznego, a jego upovienie musi by udokumentowane- petno-
mocnictwem podpisanym przez upetnomocnionych ptaedsieli wszystkich pozosta-
tych Wykonawcéw.

8. Oferta wraz ze stanoyaymi jej integralm czgé¢ zahcznikami powinna b§ sporzdzona
przez Wykonawe scisle wedtug postanowfeSIWZ.

9. Oferta powinna hiysporadzona wedtug formularza oferty dokonego do SIWZ.

10. Do oferty Wykonawca musi daizy¢, komplet dokumentow iswiadcze oraz wszelkich
informacji wymaganych postanowieniami SIWZ.

11. Oferta nie moe zawierd zmian ani uzupeinie z wyjatkiem tych, ktére wynikaj
z SIWZ lub ktére g konieczne do korekty &dlow popetnionych przez Wykonawd/N tym
przypadku korekty powinny ldypodpisane przez osgfosoby) uprawniof(petnomocnika)
do sktadania awiadczeé woli w imieniu Wykonawcy.

12. Kazda strona oferty wraz z zaznikami musi by podpisana przez osglfosoby) upraw-
niong do sktadania @iadcze woli w imieniu Wykonawcy.

Za osoby uprawnione do sktadankaveadcze woli w imieniu Wykonawcow uznajecsi

a) osoby wykazane w prowadzonych przedysrejestrach handlowych, rejestrach spoét-
dzielni lub rejestrach przedsiorstw pastwowych;

b) osoby legitymujce s¢ odpowiednim petnomocnictwem udzielonym przez osolito-
rych mowa powyej; w przypadku podpisania oferty przez petnomoaniéykonawcy
oryginat petnomocnictwa lub pethnomocnictwo w forrkgii potwierdzonej notarialnie
musi by dolagczony do oferty.

13. Zaleca siponumerowanie kalej strony oferty i zZiczenie w sposob unierdoviajacy wy-
sunkcie st ktorejkolwiek ze stron.

14. Ofert nalery ztozy¢ w zamknétej kopercie zaadresowanej wedtug wzoru:

Zaktad Lecznictwa Ambulatoryjnego Sp. z 0.0., 32-8DChrzandw, ul. Sokota 19

Oferta na przetarg nieograniczony Pn: ,Dostawasprzetu diagnostycznego do wypo-

sazenia M.P.R-S nr 3 w Chrzanowie przy ulicy Kalinowej7. Nie otwiera przed dniem

11.03.2020 godzina 10.30”

Koperta powinna zawie¢anazwe i adres Wykonawcy, aby moa byto p odestg w przy-

padku stwierdzenia opdienia w jej ztaeniu.

15. Wykonawca mie przed uptywem terminu do sktadania ofert, zndidud wycofa ofert.
Koperta zawieraca informacg o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powiring
oznaczona okéeniami ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE". Powiadomienienusi by zto-
zone wedtug tych samych zasad jak sktadana oferta.

16. Kazda oferta zostanie zarejestrowana i otrzyma swidjeru
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XI. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Oferty naley skiad& w siedzibie Zamawiafego, ul. Sokota 19, 32-500 Chrzanéw, pokdj
nr 43 ( sekretariat ) w terminie do drii2.03.2020 rdo godziny10.00

2. Oferty otrzymane po terminie do sktadania afegtamn zwrécone Wykonawcom niezwtocz-
nie.

3. Otwarcie ofert jest jawne i ngpt w dniu 11.03.202® godziniel0.30w siedzibie

Zmawiapcego — Administracja Il ptro

XIll. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cere oferty naley poda& w ztotych polskich zgodnie z art. 3 ust. 1 pktust. 2 ustawy z
dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarastug (Dz. U. poz. 915) z uwzgl-
nieniem wszelkich rabatéw, upustow, itp., ktéryclyRhawca zamierza udziéli

2. W przypadku zwolnienia z podatku VAT Wykonawadawigzany jest dejczy¢ do oferty
dokument potwierdzagy zwolnienie.

3. Wszelkie wartéci okreslone w formularzu ofertowym oraz ostateczna ceratpfmusz
by¢ liczone z doktadnieia do dwdch miejsc po przecinku.

4. W przypadku, gdy wybor oferty prowadzi do powsdau Zamawiajcego obowjzku podat-
kowego, Wykonawca sktadgj ofert zobowgzany jest poinformow@o tym Zamawiaj-
cego wskazuc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa kwiadczenie bdzie
prowadz¢ do powstania obowzku podatkowego, oraz wskazajich wartd¢ bez kwoty
podatku.

XIll. Informacje dotycz ace walut obcych, w jakich mog byé¢ prowadzone rozliczenia mg-
dzy Zamawiajacym a Wykonawa.

Rozliczenia pomidzy Wykonawg a Zamawiajcym bedg dokonywane wycznie

w walucie polskiej (PLN).

XIV. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiaj acy bedzie se kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteridw i sposobaceny ofert

1. Zamawiajcy wybierze najkorzystniejgz ofere spagrod wanych ofert zigonych
w postpowaniu, na podstawie kryteribw oceny ofert dlarych w SIWZ.

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawggjbedzie s¢ kierowat nasgpujagcym kry-
terium oceny ofert i jego wag:

a) Cena - waga 100% obliczona wg gpgjacego wzoru:
punkty ceny badanej oferty= (cena najnizsza / cena badanej oferty) x 100 pkt

Oferta, ktéra uzyska najurgz liczbe punktdw zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
XV. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zost& dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaéwienia publicznego

1.Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamagagjzawiadomi niezwtocznie
Wykonawcow o:

a/ wyborze najkorzystniejszej oferty paganazwe albo ime i nazwisko, siedzip
albo miejsce zamieszkania i adres , oragvpabo imiona i nazwiska ,siedziby albo
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miejsca zamieszkania i adresygjess miejscami wykonywania dziatalgoi
wykonawcow ,ktorzy ziyli oferty, a take punktagj przyznam ofertom w kadym
kryterium oceny ofert 3¢z punktacg ,

b/wykonawcach ktérzy zostali wykluczeni,

c/wykonawcach ,ktérych oferty zostaty odrzucopewodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach o ktorych mowa w art.89 ust.4izp, braku rownowaaosci lub
funkcjonalnéci,

d/ o uniewanieniu posgpowania
podajc uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiajcy udosgpni informacje zawarte w pkt.1 .a/ i d/ na stroniernetowe]

www.zla-chrzanow.pl

2.Wykonawca ktorego oferta zostanie wybrana , nistaddzielnie poinformowany o
miejscu i terminie podpisania umowy.

3.Przed podpisaniem umowy Wykonawca ktérego ofevttiata wybrana jako
najkorzystniejsza przedstawi Zamawtgmu dokument z ktoregaedzie wynika
uprawnienie do podpisania umowy np. aktualsevizalczenie o wpisie do CEIDG ,
odpis KRS.

4 Jeeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, leehst od zawarcia umowy
zamoOwienia publicznego, Zamavgigy maze wybra ofert najkorzystniejsg sparod
pozostatych wanych ofert.

5.Wykonawca ,ktérego oferta zostanie wybrana jedj&orzystniejsza ,dulzie
zobowizany do zawarcia z Zamawiaym umowy ,ktérej projekt stanowi zaknik

nr 6 do SIWZ.

XVI. Zamawiaj acy nie zada wniesienia zabezpieczenia nalgtego wykonania
umowy.
XVII . Pouczenie osrodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w
toku pos¢gpowania o udzielenie zamowienia

Wykonawcy przystuguj srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI wgyaz dnia 29

stycznia 2004 r Prawo Zamoui@ublicznych (Dz. U. z 2019 r poz 1843).

1.0dwotanie przystuguje wytznie od niezgodnej z przepisami ustawy Czyono
Zamawiajcego podijtej w postpowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania
czynndci , do ktérej Zamawiagy jest zobowgzany na podstawie ustawy.

2.Jezeli warté& zamodwienia jest zamowienia jest mniejszakvioty okr&lone w
przepisach wydanych na podstawie art.11ustdBvptanie przystuguje wytznie
wobec czynmnii :

1/wyboru trybu negocjacji bez ogtoszenia, zamovaenwolnej ¢ki lub zapytania o cen

2/okreslenia warunkéw udziatu w pagiowaniu;

3/wykluczenia odwotujcego z pospowania o udzielenie zamdwienia;

4/odrzucenia oferty odwolygego;

5/opisu przedmiotu zamowienia,

6/wyboru najkorzystniejszej oferty.

3.0Odwotanie powinno wskazywazynndc¢ lub zaniechanie czyndo Zamawiajacego,
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ktOrej zarzuca siniezgodné¢ z przepisami ustawy, zawiérawiczte przedstawienie
zarzutow, okrdac zadanie oraz wskazywaokolicznaci faktyczne i prawne
uzasadnigge wniesienie odwotania.

4.0dwotanie wnosi sido Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpiskekironicznym weryfikowanym
przy pomocy wznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnoweegosrodka
spetniagcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5.0dwtanie wnosi giw terminie 5 dni od dnia przestania informacjizyienaci
Zamawiajcego stanowjcej podstaw do jego wniesienia, jeli zostaty przestane w
sposob ok&ony w art.180 .ust.5 zdanie drugie albo w termitedni — jeeli zostaty
przestane w sposoéb inny- w przypadku gdy wértramaowienia jest mniejszazni
kwoty okrélone w przepisach wydanych na podstawie art.11yst.8
6.0dwotanie wobec téei ogltoszenia o0 zamdwieniu , &@i postpowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczoné&gage wobec postanowteSIWZ
wnosi s¢ w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia zamowignBiuletynie Zamoéwié
Publicznych lub SIWZ , na stronie internetowejeli wartg¢ zamowienia jest
mniejsza ri kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art.11yst.8

7.0dwotanie wobec czynia innych niz okreslone w ust.1 i 2 wnosi siw przypadku
zamoOwi@ ktorych wartdé¢ jest mniejsza rikwoty okre&lone w przepisach wydanych
na podstawie art.11ust.8 , w terminie 5 dndo w ktérym powazito lub przy
zachowaniu naigtej staranngci mazna byto powzi¢ wiadoma¢ o okoliczngciach
stanowacych podstaw jego wniesienia.

8.W przypadku wniesienia odwotania wobedgdtregtoszenia o zamowieniu lub
postanowie SIWZ , Zamawiajcy maze przedtay¢ termin sktadania ofert lub termin
sktadania wnioskow.

9. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie tenrskiadania ofert bieg terminu

zwhzania ofer ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przezdeteczenia.

XVIII. Zakres dopuszczalnych przez Zamawiagcego zmian postanowig umowy.

1. Zakazuje si zmian postanowiezawartej umowy w stosunku do ¢ceoferty , na pod-
stawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, chylgazachodzi co najmniej jedna z
nastpujacych okoliczndci:

1.Zmiany zostaty przewidziane w ogtoszeniu o zanednu lub SIWZ w postaci
jednoznacznych postanowiamownych ,ktére okéaja ich zakres , w

szczegolniei mazliwo$¢ zmiany wysokeéci wynagrodzenia wykonawcy i
charakter oraz warunki wprowadzania zmian,

2.Zmiany dotycgz realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét dwthnych

od dotychczasowego wykonawcy, nietyggh zamoéwieniem podstawowym o
ile staly st niezledne i zostaty spetnionegdznie nasfpujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie me zosté dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegokw dotyczcych zamienngti lub interpelacyjnéci
sprztu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zanedia
podstawowego

b)zmiana wykonawcy spowodowataby istotna niedogéchd znaczne
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zwiekszenie kosztow dla zamawjaeggo,
c)wartas¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wéct@amowienia
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,
3. Zostaty spetnioneyéznie nasfpujace warunki:
a) konieczné¢ zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jdsiliozno-
sciami ,ktérych Zamawiary dziatajc z naleytg starannécig nie mogt przewidzig
b) wart@g¢ zmiany nie przekracza 50% waitozamowienia okrdonej pierwotnie w
umowie lub umowie ramowej ,
4. Wykonawe , ktébremu Zamawiagy udzielit zamowienia , ma zagpi¢ nowy Wyko-
nawca :
a) na podstawie postanowiamownych , o ktérych mowa w pkt.1 ,
b)w wyniku pohczenia, podziatu , przeksztatcenia , upécito restrukturyzacji lub na-
bycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przgasrstwa , o ile howy Wyko-
nawca spetnia warunki udziatu w pgsbwaniu , nie zachogavobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pagya to za sad innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przegcia przez Zamawiagego zobowjzan Wykonawcy wobec jego pod-
wykonawcow,
5.Zmiany niezalenie od ich wartéci nie g istotne w rozumieniu ust.1 e ustawy Pzp.
6.Laczna warté¢ zmian jest mniejsza hkwoty okr&lone w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust.8 i jest mniejsza od 10 % avarzamodwienia okrdonej pierwot-
nie w umowie w przypadku zamoéuii@a ustugi lub dostawy albo, w przypadku zamé-
wien na roboty budowlane — jest mniejsza od 15 % warzamowienia okrdonej w
pierwotnej umowie.
2.Zmiany w umowie dotyczy moga rowniez:
1.Zmiany wynikajce ze zmiany podatku od towarow i ustug(VAT) lubyoh podatkow
Zmiany w tréci umowy o ktorych mowa WVIIl.1 i XVII.2 wymagaj aneksu spoggizonego
w formie pisemnej pod rygorem nieswveosci i mog zost& wprowadzone w przypadku gdy
strony zgodnie uzngjze zaszty wskazane powsj okoliczngci oraz wprowadzenie zmian jest
niezkzdne dla prawidtowej realizacji zamdwienia.
Zafyczniki:
Formularz oferty- zakznik nr 1.
Wz6r umowy - zagcznik nr 2.
Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w gpstvaniu — zajcznik nr 3.
Oswiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ppstvania — zajcznik nr 4.
Oswiadczenie o przynakaaosci lub braku przynatenosci do tej samej grupy kapitatowej — za-
tacznik nr 5.
Oswiadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypeaiai obowazkéw informacyj-
nych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO tgeanik nr 6.
Wykaz dostaw - zatznik nr 7.

Chrzanow dnia 03.03.2020 Zatwierdzit:
lek. med. Jacek Bojdot
Prezes Zarzgdu
Dyrektor Zarzgdzajgcy
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