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CZESC OGOLNA

L. PRZEDMIOT 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wyciag z.PROJEKTU PRZEBUDOWY ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA | PRZEBUDOWA PODDASZA WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
PRZEBUDOWA PARTERU I PIWNIC NA POTRZEBY APTEKI ORAZ DOSTOSOWANIE
BUDYNKU DO WYMOGOW P.POZAROWY CH- wydzielenie pozarowe klatek schodowych.

dla

potrzeb niniejszego przetargu.

a. W dachu montuje si¢ 12 szt okien dachowych o wymiarach 78x160 cm firmy Farkro.- ukfad i lokalizacje
naniesiono na rzutach.

b. W poddaszu po lewej stronie klatki schodowej projektuje si¢ pomieszczenia na potrzeby administracji z
dodatkowym wejSciem -schody stalowe- na poddasze 2 w ktdrej przewiduje sie funkcje Sali konferencyjno-
szkoleniowej. Doswietlenie Sali poprzez okna dachowe, jedno z nich pelni role wylazu.

¢. Przygotowuje si¢ posadzki pod potrzeby rozwiazan docelowych tj, ulozenie ptyt OSB gr.18 niepalnych .

d .Naprawia si¢ i maluje elewacje boczng wraz z wymiang okien na E160.(naprawa elewacji polega¢ bedzie na
montazu welny mineralnej niepalnej gr.2 em ,tynku cienkowarstwowego silikonowy ,malowanie wg wytycznych
Malopolskiego Konserwatora tj. fundamenty — kolor PERLWEIS RAL 1013, $ciana —kolor ELFENBEIN RAL
1014.

2.PRZEDMIOT zamowienia

Projektowane roboty sa fragmentem projektowanej inwestycja polegajacej na przebudowie poddasza wraz z
wymiang pokrycia dachowego : Zakladu Lecznictwa Ambulatoryjnego 32-500 Chrzanéw ,ul. Sokola 19, bez
ingerencji w bryle budynku ,kubature i w bilans terenu..

2. LOKALIZACJA

Realizacja inwestycji przez inwestora bedzie odbywaé sie w zakresie dzialki inwestora bez ingerencji w
otoczenie sgsiednie.

3. STAN PRAWNY
Dziatka objeta projektem nalezaca do Inwestora: nr dziatki 5244

6. UZGODNIENIA
o Pod wzgledem p. poz.
Pod wzgledem sanepid

Opinia konserwatorska.
Postanowienie Malopolskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej.

dotyczg calosci robot objetych projektem podstawowym .
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.STAN ISTNIEJACY
1.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU .

Teren dzialki zlokalizowany w miejscowosci Chrzanéw przy ul. Sokota 19 w sasiedztwie zabudowy miejskiej z
dostepem do drogi.

° 1.2. UZBROJENIE TERENU

° Istniejgce uzbrojenie , wodociag, energia, kanalizacja.

° 1.3. ISTNIEJACA ZIELEN

° Czgs¢ placu od strony wschodniej- dziedziniec i teren przy budynku utwardzony. Wiekszosé terenu

dzialki zajmuje utwardzony plac manewrowy. Cze$¢ zielona znajduje si¢ w glebi dziatki w formie rabaty
kwiatowe;j.

1.4 UKSZTALTOWANIE TERENU.

o Teren dzialki od strony dziedzinca ptaski z miejscowymi obnizeniami, a od strony ulicy dojazdowe;j
Sokota lekki spadek w kierunku potudniowym. Poziom parteru podniesiony wzgledem terenu - stan zastany bez
ingerencji.

1.5 WEWNETRZNY UKEAD KOMUNIKACJI DROGOWEJ 1 PIESZEJ

Dziatka dostgpna z drogi poprzez wejscie od strony pohnocnej i zachodniej budynku. Wjazd od strony
zachodniej- istniejgcy.

° Wzdluz elewacji poludniowej budynku znajduje si¢ utwardzony istniejacy wjazd , z przylegtym do
niego istniejacym $mietnikiem, prowadzacy na tyly budynku gdzie zlokalizowany jest utwardzony plac.

° Budynek otacza chodnik faczacy wszystkie wejscia do budynku.

° Budynek zostanie przebudowany z wykorzystaniem istniejacego wjazdu z ul. Sokola.

° Komunikacje piesza — dojscie do budynku zapewnia publiczny chodnik wzdluz ul. Sokola i ul.

Pitsudskiego.
®  Nawierzchnie chodnikéw na terenie dzialki z kostki brukowej o odpowiedniej nosnosci.
e Dojazd i plac manewrowy na terenie dzialki utwardzony wysypany thiczniem.

° 1.6 WARUNKI GORNICZE DLA PRZEDMIOTOWEGO TERENU

Przedmiotowy teren jest zlokalizowany poza terenem gorniczym.

1.7 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek przystosowany dla 0s6b niepetnosprawnych. Od dziedzinca ,od strony wschodniej znajduje sig trzecie
wejscie do budynku potaczone chodnikiem z chodnikiem miejskim wzdtuz ul. Sokota i przystosowane dla 0sob
niepetnosprawnych — wewnatrz komunikacje dla 0séb niepetnosprawnych przejmuje winda wpisana w ukiad
klatki schodowej.

1.8 WYSOKOSC I LICZBA KONDYGNACJI.

WYSOKOSC : budynek sredniowysoki /SW/ ponad 12 m do 25 m wlacznie nad poziomem terenu
Wysokos¢ gory attyki od poziomu wejscia do budynku ok. 16,75m

Wysokos¢ do kalenicy gléwnej budynku ok.18,36m, ok. 16,75m do kalenicy gléwnej budynku od poz.+- 0,00
Wysokos¢ do szezytu gornego poddasza ok. 21,85m od poziomu wejscia do budynku.

LICZBA KONDYGNACII: | czgsciowo podziemna —piwnic i 4 nadziemne —parteru , | pietra i 2 pietra. +
poddasze uzytkowe.

. lczgsciowo- podziemna / kotlownia , pomieszczenia gospodarcze i techniczne, magazyny, pom.
biurowe, socjalne./
. 3 nadziemne / parter -przychodnia, apteka, 1 pigtro — przychodnia, 2 pietro —przychodnia.

. 4 nadziemna /poddasze — funkcja pomocnicza przychodni,
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2. STAN PROJEKTOWY.

2.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie przewiduje si¢ zmian w obecnym zagospodarowaniu terenu.

2.2. ZAKRES INWESTYCJI

- roboty budowlane dla przyszlej zmiany sposobu uzytkowania dla nieuzytkowej czesci poddasza i dostosowaniu
Jej po przebudowie na potrzeby administracyjne, - zakres zgodny z przedmiarem robot.

- wykonanie wyjscia wewnetrznego z tej czeéci na poddasze uzytkowe w szcezycie dachu.

- montaz 12 szt okien dachowych,

- wykonanie malowania elewacji budynku od strony wjazdu w kolorze uzgodnionym z Malopolskim
Konserwatorem,

-wymiana okien na okna klasy EI60 nieotwieralne w $cianie budynku — elewacja boczna — 2 szt okien

2.3.DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE-:

I. POWIERZCHNIA DZIALKI: 1880,00m2
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POWIERZCHNIA ZABUDOWY budynek: 710,00 m2

3. POWIERZCHNIA CALKOWITA : 2468,72 m2

4. POWIERZCHNIA UZYTKOWA stan zastany : 2079,36 m2, stan projektowy: 2216,29m?2
5. KUBATURA : 0k.7000,00 m3

2.4. UKSZTALTOWANIE TERENU - stan zastany bez ingerencji

° Teren dzialki od strony dziedzinca plaski z miejscowymi obnizeniami, a od strony ulicy dojazdowe]
Sokota lekki spadek w kierunku potudniowym. Poziom parteru podniesiony wzgledem terenu - stan zastany bez
ingerencji. Zagospodarowanie ulega zmianie tylko w zakresie projektowanego wejscia od dziedzinca na
potrzeby dostaw do apteki.- zakres zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu i na rzutach.

2.5. WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACJI DROGOWEJ I PIESZEJ- stan zastany bez ingerencji.

° Dzialka dostgpna z ul. Sokota poprzez wejscie i wjazd od strony zachodniej budynku.

. Wzdluz elewacji zachodniej i poludniowej budynku biegnie chodnik. Dziedziniec w formie
utwardzonego placu manewrowego.

° Od strony wschodniej znajduja si¢ dostgpne z dziedzinca budynki ZOZ , a od strony potudniowej
rozcigga sig w granicy na calej dlugosci dziatki mur.

° Od strony pétnocnej i zachodniej budynek bezposrednio przylega do chodnika miejskiego.
2.6. ZAOPATRZENIE W MEDIA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

— ZAOPATRZENIE W CIEPLO: siec MPC - stan zastany

- GAZ:-

- WODA: z sieci wodociagowej miejskiej — stan zastany

— ENERGIA ELEKTRYCZNA : z sieci energetycznej — stan zastany

- ODPROWADZENIE WOD OPADOW YCH: stan zastany

- ODPROWADZENIE SCIEKOW SANITARNYCH: do kanalizacji -stan zastany

2.7. ZAGOSPODAROWANIE TERENOW ZIELENI- stan zastany bez ingerencji
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° Czg$¢ placu od strony wschodniej- dziedziniec i teren przy budynku utwardzony. Wiekszos¢ terenu
dzialki zajmuje utwardzony plac manewrowy. Czeé¢ zielona znajduje si¢ w glebi dzialki w formie rabaty
kwiatowe;.

2.8. POZOSTALE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA - stan zastany bez ingerencji

Istniejace miejsce na pojemniki na odpady stale, w formie utwardzonego placu, oprézniane przez Zaklad
Komunalny zgodnie z zawarta umowa.
2.9. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - stan zastany bez ingerencji

Budynek przystosowany dla 0sb niepetnosprawnych. Od dziedzifica .od strony wschodniej znajduje sie trzecie
wejscie do budynku potaczone chodnikiem z chodnikiem miejskim wzdtuz ul. Sokota i przystosowane dla osob
niepelnosprawnych — wewnatrz komunikacje dla osob niepetnosprawnych przejmuje winda wpisana w uklad
klatki schodowej.

2.10. LINTIA OKAPU DACHU - stan zastany bez ingerencji
Mimo zmiany pokrycia dachowego i wzmocnien wiezby dachowej nie ulegnie zmianie.
2.11. POLACZENIE DZIALKI Z DROGA PUBLICZNA - stan zastany bez ingerencji

Budynek usytuowany na skrzyzowaniu drog ul. Sokota i Pilsudskiego z bezposrednim dostepem z chodnika przy
obu ulicach.

2.12. PRZEBIEG DROG POZAROWYCH ORAZ DOJSC LACZACYCH WYJSCIE BUDYNKU Z
DROGA POZAROWA,. - stan zastany bez ingerencji

Budynek usytuowany na skrzyzowaniu drég ul. Sokota i Pitsudskiego z bezposrednim dostepem z chodnika przy
obu ulicach.

3. OCHRONA PRZECIWDZWIEKOWA~ Szachty techniczne - nie objete niniejszym
zakresem

Szachty techniczne prowadzace migdzy innymi instalacje sanitarne i wentylacyjne, sa Zrodlem i nosnikiem
hatasu. Zaleca si¢ wykonanie powlok dzwigkochtonno — izolacyjnych na tych instalacjach, ktore tego wymagaja.
Wsporniki majace kontakt z konstrukcja budynku nalezy wibroizolowaé. Wskazane jest, aby szacht zostat
podzielony na poziomie kazdego stropu, a wnetrza wyposazone w oktadziny dzwiekochlonne. Wszelkie
przepusty instalacyjne przez Sciany szachtu wymagaja uszczelnienia dzwigkoizolacyjnego.

4.WARUNKI ERGONOMI I BHP- nie obj¢te niniejszym zakresem

Zastosowano w projekcie
4 a. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z ekspertyza techniczna bezpieczenstwa pozarowego przebudowy poddasza wraz
z wymiang pokrycia dachowego budynku Zakladu Lecznictwa Ambulatoryjnego,
ul. Sokola 19 w Chrzanowie, jako odr¢bnej strefy pozarowe;.

1. Przedmiot, zakres icel opracowania

Przedmiotem opracowania s3 warunki techniczne istniejacego budynku lecznictwa ambulatoryjnego
zlokalizowanego w Chrzanowie przy ul. Sokota 19, w ktérym wystepuja nieprawidlowosci w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym polegajaca miedzy innymi na:

—  braku wymkniecia i oddymiania klatek schodowych; gléwnej od ul. Sokola oraz bocznej od ul.
Pilsudskiego,

- przekroczeniu diugosdci dojé¢ ewakuacyjnych, jednak przy dwoch dojsciach dlugosé ta nie przekracza 100
% wartosci dopuszczalnej,

- braku zachowania szerokosci 0,90 m w $wietle jednego skrzydfa drzwi ewakuacyjnych, prowadzacych z
budynku z bocznej klatki schodowej oraz drzwi prowadzacych na klatki schodowe, przy czym nalezy
stwierdzi¢, ze catkowita szeroko$¢ drzwi wynosi od 148 do 153 cm,

- braku zachowania szerokosci 1,50 m spocznikéw klatek schodowych, szerokosé ta wynosi od 130 do 148
cm,

- braku zachowania szerokosci 1,40 m (budynek uslugowy opieki zdrowotnej) biegu bocznej klatki
schodowej, szerokos¢ ta wynosi od 127 do 136,5 m,

- wystepowaniu na poziomej drodze ewakuacyjnej parteru przy wyjsciu z bocznej klatki schodowej dwoch
stopni, ktore nie posiadaja wyraznego oznakowania,

- przekroczeniu wysokosci stopni (16,5 do 18,5 em — budynek ustugowy opieki zdrowotnej) w czesci biegow
klatek schodowych,

- braku zamknigcia zejscia do piwnicy drzwiami o odpornosci ogniowej El 30,
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- braku zamknigcia wejécia na poddasze nieuzytkowe drzwiami o odpornosci ogniowej co najmniej EI 15,

~  zawezenie korytarza w czedci socjalnej na uzytkowanym poddaszu do 1,09 m, przy czym nalezy
stwierdzic, ze {gcznie w tych pomieszczeniach nie bedzie przebywato wigcej niz 20 osodb,

- braku zapewnienia otwarcia drzwi na zewnatrz budynku z wyjscia gtéwnego i bocznego, przy czym nalezy
nadmieni¢, ze obecne zamontowane drzwi maja zabytkowy charakter.

Wszystko to jest niezgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690, ze
zmianami).

Biorac natomiast pod uwage planowana przebudowe czesci strychowej oraz mozliwos¢ zapewnienia
bezpiecznego uzytkowania budynku, niniejsza ekspertyza, wykorzystuje § 2 cytowanego rozporzadzenia [1],
zawiera wskazania dotyczace spetnienia wymagan przepisow techniczno-budowlanych w sposob inny jak w
cytowanym powyzej unormowaniu. Zastosowanie rozwigzania zamiennego jest uzasadnione, gdyz z przyczyn
technicznych
w trakcie realizowanych prac przebudowy strychu, niemozliwe jest wykonanie takiego zakresu prac, ktére
pozwoli na calkowite dostosowanie obiektu do unormowarn prawnych obowiazujacych obecnie.

2. Podstawa opracowania

[1]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690, ze zmianami).
[2]. Rozporzadzenia  Ministra  Spraw  Wewnetrznych i Administracji z dnia z  dnia

07 czerwea 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendw (Dz. U. z2010r. nr 109, poz. 719).

[3]. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U.z2009r. nr 124, poz. 1030.).

[4]. Projekt budowlany pn.: Przebudowa poddasza wraz z wymiana pokrycia dachowego opracowany przez
mgr inz. arch. Agate Kowalska, nr upr. MPOIA/028/2004.

3. Ogdlna charakterystyka techniczna obiektu

Budynek  posiada  konstrukcje  tradycyjna - murowana z  elementow ceramicznych
z wykorzystaniem elementéw monolitycznych stropow, belek, nadprozy i stupow. Schody zewnetrzne i podesty
betonowe, schody wewnetrzne zelbetowe. Sciany wewngtrzne z cegly, w piwnicy z kamienia i z cegly
zwlaszcza dzialowe. Stropy zelbetowe. Nadproza Kleina. Dach wielospadowy, pokryty blacha. Pokrycie
zostanie wymienione. Wigzba dachowa ze wzgledu na stan techniczny czeéciowo zostanie wymieniona i
wzmocniona.

W budynku wystepujg instalacje wewngtrzne: kanalizacji sanitarnej, elektryczna, centralnego ogrzewania,
wentylacji mechanicznej, instalacja odgromowa oraz teletechnika.

Istniejacy budynek spetnia wymagania planu przestrzennego zagospodarowania terenu.

4. Projektowany zakres prac budowlanych

Zakres planowanej inwestycji nie bedzie zmienial istniejacego zagospodarowania terenu, gdyz dotyczy on
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czeéci poddasza nie majgcego wplywu na zagospodarowanie terenu.

Projektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bedzie polegata na wykonaniu wejscia
technicznego (pomieszczenie P4/9) na poddasze, adaptacja na pomieszczenia uzytkowe obecnych pomieszczen
nieuzytkowego poddasza, z przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjno-socjalne i gabinety lekarskie,
wymianie pokrycia dachowego zgodnie z zaleceniami Matopolskiego Konserwatora Zabytkow, z czeéciowg
wymiang uszkodzonej wiezby dachowej, wymianie orynnowania i obrobek blacharskich oraz wykonaniu
malowania elewacji budynku. Zakres projektowy wykonany zostal miedzy innymi w oparciu o ekspertyze
techniczna, branza: Konstrukcja, opracowang w czerweu 2016r. przez inz. Piotr Boba, upr. nr 229/2000.-
docelowo.
Niniejsze opracowanie bgdace wycinkiem z projektu docelowego obejmuje roboty opisane w pkt.2.2 niniejszego
opracowania .



S.Charakterystyka pozarowa budynku

Obiekt spetnia funkcje zaktadu lecznictwa ambulatoryjnego. Jest to budynek pigciokondygnacyjny
podpiwniczony, w ktérym obecnie inwestor zamierza dokonac przebudowy czeéci poddasza na cele
administracyjno-socjalne i gabinety lekarskie. Budynek petni funkcje przychodni lekarskiej z podzialem na
gabinety lekarskie, rejestracje, pracownie RTG, pomieszczenia apteki, poczekalnie oraz sanitariaty. W
piwnicach zlokalizowane s3 pomieszczenia magazynowe, socjalno-sanitarne przynalezne do apteki, dostepne
wewnetrzng klatka schodowa. W strefie piwnic, dostepnej z glownej klatki schodowej znajduja sie
pomieszczenia socjalne, biurowe, magazynowe, techniczne, kotlownia, wymiennikownia, pomieszczenie
agregatow wentylatorowych RTG. W strefie piwnic dostepnej z drugiej klatki schodowej zlokalizowany jest
warsztat, magazyny oraz rozdzielnia.

W zwigzku z przyjeciem koncepcji  wydzielenia calego poddasza jako odrgbnej strefy pozarowej,
ekspertyza niniejsza odnosi si¢ tylko do poddasza oraz do pionowych drég ewakuacyjnych (klatek schodowych),
w celu zapewnienia poprawnych warunkéw ewakuacji ludzi z budynku - ocenianej stref pozarowe;.

5.1 Podzial obiektu na strefy pozarowe

Obecnie budynek stanowi jedna strefe pozarowa, przy czym w zwiazku z planowana przebudowa poddasza
z wykorzystaniem § 226.2, przy spetieniu warunku obudowy klatek schodowych $cianami REI 60, zamknieciu
ich drzwiami El 30 i zastosowaniu oddymiania grawitacyjnego, budynek zostanie podzielony na dwie strefy
pozarowe.  Projektowana przebudowa strychu na cze$¢ administracyjno-socjalne oraz gabinety lekarskie
stanowi¢ bedzie odrgbna strefe pozarowa. Wielko§¢ zadnej ze stref nie bedzie przekraczala wartosci
dopuszczalnej.

5.2. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopiefi rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane

Projektowany budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111 i jako budynek s$redniowysoki winien
spetnia¢ wymagania B klasy odpornosci pozarowej, co przejawia sie tym:

- gtéwna konstrukcja nosna - R 120,
- konstrukcja dachu - R 30,

—  strop - REI 60,
— $ciana zewnetrzna - EI 60,
- $ciana wewnetrzna - EI 30,
- przekrycie dachu - EI 30.

Wszystkie elementy konstrukcyjne beda spelnia¢ wymienione warunki j.w.- i beda nierozprzestrzeniajace
ognia. Elementy wigzby dachowej zostang pomalowane $rodkiem ognioochronym, np. Drewnochron, Pyrolak
lub inny rownorzedny. Poddasze przeznaczone na cele administracyjno-socjalne oraz gabinety lekarskie
zostanie oddzielone od konstrukcji
i przekrycia dachu przegrodami co najmniej E160 (plyty Nida Ogiefi) + welna mineralna twarda, stanowiaca
Jjednoczesnie warstwe ocieplajaca.

Elementy oddzielen przeciwpozarowych spelniaé beda warunki: §ciany REI 120; stropy REI 60, drzwi
przeciwpozarowe lub inne zamknigcia przeciwpozarowe EI 60. Okna zewn.EI160.

5.3. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane

Projektowany budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III i jako budynek sredniowysoki winien
spetnia¢ wymagania B klasy odpornosci pozarowej, co przejawia si¢ tym:

- gldéwna konstrukcja nosna -R 120,
- konstrukcja dachu - R 30,

- strop - REI 60,
— Sciana zewnetrzna - EI 60,
—  sciana wewnetrzna - EI130,
- przekrycie dachu - EI 30.



Wszystkie elementy konstrukcyjne beda speinia¢ wymienione warunki j.w.- i beda nierozprzestrzeniajace
ognia. Elementy wi¢zby dachowej zostana pomalowane srodkiem ognioochronym, np. Drewnochron, Pyrolak
lub inny réwnorzedny. Poddasze przeznaczone na cele administracyjno-socjalne oraz gabinety lekarskie
zostanie oddzielone od konstrukeji
i przekrycia dachu przegrodami co najmniej EI60 (ptyty Nida Ogien) + welna mineralna twarda, stanowiaca
jednoczesnie warstwe ocieplajaca.

Elementy oddzielen przeciwpozarowych spetnia¢ beda warunki: éciany REI 120; stropy REI 60, drzwi
przeciwpozarowe lub inne zamknigcia przeciwpozarowe EI 60.

6.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
6.1. CEL 1 PODSTAWA OPRACOWANIA

® zebranie i przekazanie z fazy projektowania zadania inwestycyjnego, podstawowych informacji
dotyczacych problematyki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla okresu budowy,

* okreslenie wytycznych i wskazan dotyczacych przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot
budowlano-montazowych,

e okreslenie wytycznych i propozycji co do etapowania zadania inwestycyjnego i kolejnosci realizacji robot.

Podstawa opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008r w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120/2003r).

6.2. DOKUMENTACJA I INFORMACJE WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

® Sytuacja terenu z projektu architektoniczno-budowlanego,

e Podstawowe rzuty i przekroje obiektu — projekt architektury.

* Informacje projektantéw, autoréw opracowan czesci branzowych projektu na tematy:
- rozwigzan konstrukcyjnych.
- rozwiazania ukladéw komunikacyjnych niezbednych do realizacji budowy,
- informacji o terenie inwestycji.

e  Wizja lokalna terenu projektowanej inwestycji.

6.3. OPIS TECHNICZNY ZADANIA INWESTYCYJNEGO.

6.3.1. Zakres robét oraz kolejno$¢ realizacji obiektéw

-Przygotowanie terenu- placu budowy

-Montaz 12 kompletéw okien dachowych firmy Fakro — dostawa Zamawiajacego .-wymiary 78/160 wraz z
fartuchami,

UWAGA: Dla montazu okien w polaci dachowej nalezy montowa¢ je do istniejacych krokwi o przekroju
14x14(cm).W kazdym przypadku dla przymocowania okien do krokwi stosowaé nalezy dwa prostopadte do
krokwi wymiany o przekroju 14x14(cm). Dlugo$¢ w zaleznoscei od sytuacji kazdorazowo dopasowa¢ do $wiatla
migedzy nosnymi krokwiami. Przestrzega¢ zasady — dlugoé¢ wymianéw ma by¢ mnigjsza od $wiatla miedzy
krokwiami o +/- 1 em. Mocowanie wymianow do krokwi wygietymi do kata 90 stopni blachami perforowanymi
grubosei 3 cm (ocynk) i gwozdziami ciesielskimi. Klasa wymianow C24.

- wykonanie schodéw na poddasze,

-przygotowanie podtoza pod posadzki na poddaszu ,

-wykonanie malowania i naprawy elewacji wraz z montazem okien klasy EI na $cianie bocznej - 2 okna o
wymiarach 164/188 kolor bialy.

6.4. WSKAZANIA I WARUNKI DO PLANU BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

6.4.1. Elementy zagospodarowania terenu istotne dla zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przy prowadzeniu robét budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ochrong pieszych przy prowadzeniu
prac na dachu i elewacji.



6.4.2. Wskazanie zagrozen w czasie realizacji rob6t budowlano- montazowych.
6.4.2.1. Przewiduje sig wystapienie zagrozen dla bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia w nastepujacych
grupach rodzajowych:
- zagrozenia komunikacyjne wynikajace z transportu wewnetrznego na placu budowy
oraz polaczeniach z komunikacja zewnetrzna
- zagrozenia wynikajace z pracy sprzetu do transportu pionowego (zurawie, dZzwigi,
wyciagi)
e prace na wysokosdci brygad wykonawczych.
- montaz i demontaz rusztowan zewn. oraz praca brygad na tych rusztowaniach,
- zagrozenia wynikajgce ze zmiennych warunkéw klimatycznych (opady deszczu,
$niegu, w czasie dzialania wiatru o predkosci powyzej 10m/s.)

6.4.2.2. Zagrozenia komunikacyjne powoduja koniecznos¢ oznakowania wyjazdu z budowy.
6.4.2.3. Skala wystgpujacych zagrozen we wszystkich grupach rodzajowych oraz miejsce
i czas wystepowania obejmuje praktycznie realizacje calego zadania inwestycyjnego od rozpoczgcia do
jego zakonczenia.
6.4.2.4. Wykonywanie robdt po wystapieniu zagrozen wynikajacych z warunkow
klimatycznych musi by¢ poprzedzone szczegdtowym przegladem stanowisk pracy.

6.4.3. Warunki organizacyjne przygotowania zalog brygad wykonawczych.

6. 4.3.1. Wykonawca przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych jest obowigzany opracowaé
instrukcj¢ bezpiecznego ich wykonania i zaznajomic¢ z nia pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robét.

6.4.3.2. Roboty budowlano-montazowe przy ktérych wykonywaniu wystepuja zagrozenia
muszg by¢ poprzedzone codziennym instruktazem
prowadzonym przez kierownikow robot lub mistrzow.

6.4.3.3. Po zakonczonych dniach pracy nalezy wykonywa¢ przeglad stanowisk roboczych
przy ktorych wystepuja zagrozenia dla BIOZ. Obowiazek ten dotyczy odpowiednio kierownika robét,
mistrzow i brygadzistéw. Obowiazek przegladu stanowisk roboczych dotyczy rowniez sytuacji po
przerwach w robotach, w tym po przerwach spowodowanych warunkami klimatycznymi.

6.4.4. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych w warunkach i strefach zagrozen dla
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.4.4.1. Podstawowymi érodkami technicznymi do zabezpieczen w warunkach wystepowania zagrozen sa:
- bariery ochronne i tablice informacyjne o strefach niebezpiecznych np. strefa
niebezpieczna montazu elementéw pola o promieniu r = 6,0 m + L/2, przy czym L oznacza
dlugos¢ montowanego elementu.
- tablice informacyjne, zakazu i nakazu okreslonych zachowan,
- instrukcje odnos$nie zachowan w przypadku wystapienia awarii, pozarze, przy udzielaniu pierwszej
pomocy dla ludzi.
6.4.4.2. Instrukcje odnosnie okreslonych zachowan w przypadkach szczegdlnych powinny
mie¢ forme tablic umieszczonych w pomieszczeniu biura budowy i szatniach dla zalogi.
6.4.4.3. Pomieszczenia zaplecza budowy powinny by¢ wyposazone w srodki pomocy
doraznej: apteczki, myjki do oczu,
6.4.4.4. Pracownicy budowy powinni by¢ wyposazeni w elementy ochrony osobistej:
- kaski ochronne,
- ochrone stuchu i oczu w zaleznosci od wykonywanych prac,
- pasy, szelki ochronne w zaleznosci od potrzeb,
- regkawice ochronne.
6.4.4.5. Sprzet i urzadzenia pomocnicze; drabiny, narzedzia w tym elektronarzedzia,
powinny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B”.

6.5. WNIOSKI KONCOWE.

Starannego przygotowania wymagac bedzie likwidacja lub ograniczenie zagrozen wynikajgcych z polgczenia
komunikacji wewnetrznej placu budowy z ulicami miejskimi i chodnikami.

Prace budowlane winny by¢ organizowane i wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlany

- w trakcie realizacji robot nalezy zachowac warunki okreslone w planie przestrzennym , wszystkie roboty
nalezy wykonaé¢ w zgodzie z wiedza techniczna, z polskimi normami instrukcjami producentdw, oraz sztukg

budowlang — dotyczy to w szczegdlnosci takich elementow jak dylatacje czy dodatkowego zbrojenia

przeciwskurczowego, wylewek, posadzek
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- nalezy stosowa¢ materialy i rozwigzania podane w projekcie; zastosowanie innych rozwiazai
i technologii wymaga uzgodnienia z projektantem i inwestorem; wszystkie zastosowane materialy

musza posiadac stosowne aprobaty techniczne lub certyfikaty;

- DOPUSZCZA SIE ZMIANE MATERIALOW | TECHNOLOGII PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM
ORAZ INWESTOREM ROWNIEZ W PROJEKTACH BRANZOWYCH W ZAKRESIE NIE OBJETYM
EKSPERTYZAMI I WYDANYMI POSTANOWIENIAMI.

- roboty budowlane w technologiach wymienionych w opisie, wykonywaé pod nadzorem technicznym
przedstawicieli producenta (doradcy technicznego);

- przed zamowieniem przewidzianych w projekcie materialow wykonawca ma obowiazek sprawdzenia
stosownych aprobat technicznych lub certyfikatow — w celu potwierdzenia mozliwosci zastosowania
ich w realizacji obiektu zgodnie z projektem i obowiazujacymi przepisami

- projekt architektoniczny oraz projekty branzowe nalezy rozpatrywacé tgcznie;

- rysunki architektoniczne czyta¢ razem z rysunkami branzowym i opisem technicznym;

- przed zamowieniem stolarki okiennej, drzwiowej i slusarki — wymiary i ilosci nalezy obligatoryjnie
sprawdzi¢ na budowie:l

- opracowany projekt jest projektem budowlanym.

- przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowaé dokumentacje i wymiary.

- materialy budowlane zastosowane do wykonania obiektu jak i wyposazenia musza spelnia¢ wymagania

w sprawie dopuszczalnych stgzen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia.

SPIS RYSUNKOW:

I.Plan zagospodarowania terenu (rys.26)
2.Rzut poddasza fragment (rys.48)

3.Rzut poddasza fragment (rys.61)

4.Rzut poddasza fragment szczyt(rys.62)
5.Elewacja tylna —kolorystyka elewacji (rys.19)
6. Belki stalowe — otwdr na schody (rys.K2)

Opracowala : inz. Teresa Palian w oparciu o dokumentacje projektowa ARCHIBUD BIURO PROJEKTOW I
USLUG TECHNICZNYCH 43-600 Jaworzno ul. Podwale 128



