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6-0921-ZLA-Sokota KOSZTORYS
Lp. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
zt zt
(4x5)
1 2 3 4 5 6
1|Czes¢ biurowa poddasze
1.1|Roboty ogoélne cz e$¢ biurowa poddasza
1|Demontaz stropu w miejscu schodéw m2 6.720
d.1.1
2|Wykucie gniazd o glebokos¢ 1 ceg. w Scianach z cegiet na za- |gniazd. 3.000
d.1.1|prawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych
3|Dostarcznie i montaz ksztattownikéw stalowych dla ramy stropu |kpl 1.000
d.1.1|zabezpieczonych zg z PT dla otworu w stropie na schody
4|/Malowanie : elementy stalowe konstrukcji stropu zabezpieczyé | kpl 1.000
d.1.1|ppoz poprzez malowanie
5|Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmuro- |szt. 3.000
d.1.1|wanie koncéw belek
6|Schody kpl 1.000
d.1.1
7|Balustrady schodowe o wys. 1,1m i maksymalnym przeswicie m 14.200
d.1.1|pomiedzy elementami wypetnienia balustrady 0,12m, ocynkowa-
ne malowane proszkowo klatka schodowa zg. PT
Razem dziat: Roboty ogdlne cz e$¢ biurowa poddasza
1.2|Posadzki
8|lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome |m?2 133.537
d.1.2|z piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr 18 cm OSB nie-
palne
9|Utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii paroizolacyjnej m2 133.540
d.1.2
10|Podtoga z ptyt OSB 18 mm m2 133.540
d.1.2
11|Posadzki z paneli podtogowych m2 133.540
d.1.2
Razem dziat: Posadzki
1.3|Gruz
12|Usuniecie z budynku gruzu m3 2.500
d.1.3
13|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3 2.500
d.1.3|dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
14|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- | m3 2.500
d.1.3|/dowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
15|Koszt przyjecia gruzu na wysypisko m3 2.500
d.1.3
Razem dziat: Gruz
Razem dziat: Cz es$¢ biurowa poddasze
2|Dach
2.1| Dach calo $¢
16|Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nos-|m 108.000
d.2.1|nej -dla mocowania okien do krokwi stosowaé nalezy dwa pros-
topadte do krokwi wymiany o przekroju 14x14(cm) .Dlugos¢é w
zaleznosci od sytuacji kazdorazowo dopasowac¢ do $wiatta mie-
dzy nosnymi krokwiami. Przestrzega¢ zasady- dtugos¢ wymia-
néw ma by¢é mniejsza od Swiatta miedzy krokwiami o +/- 1 cm.
Mocowanie wymianéw do krokwi wygietymi do kata 90 stopni
blachami perforowanymi(ocynk) i gwozdziami ciesielskimi. Klasa
drewna wymianéw C24.
17|Osadzenie okien w potaci dachowej o wymiarach min. 78x160cm|szt 12.000
d.2.1|(materiat Inwestora)
18|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3 1.500
d.2.1|dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
19|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3 1.500
d.2.1|/dowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
20|Koszt przyjecia gruzu na wysypisko m3 1.500
d.2.1
Razem dziat: Dach calo $¢
Razem dziat: Dach
3|Elewacja
21|Przygotowanie poditoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - m2 193.460
d.3|oczyszczenie mechaniczne i zmycie
22|Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - m2 193.460
d.3|gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
23|Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty z wetny mine- |m2 193.460
d.3|ralnej gr. 2 cm na $cianach
24|Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m |m2 193.460

d.3
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6-0921-ZLA-Sokota KOSZTORYS
Lp. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
zt zt
(4x5)
1 2 3 4 5 6
25|Czas pracy rusztowan mg 55.000
d.3
26| Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z |m2 6.166
d.3|PCV El 60 nieotwieralne (z klamka tylko do mycia) o wymiarach
164/188 - kolor biaty.
27|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta-  |m3 1.500
d.3|dowczymi na odlegto$é do 1 km
28|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3 1.500
d.3|dowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
29|Koszt przyjecia gruzu na wysypisko m3 1.500

d.3

Razem dziat: Elewacja

Podatek VAT

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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6-0921-ZLA-Sokota PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
1 Czes¢ biurowa poddasze
1.1 Roboty ogdélne cz e$¢ biurowa poddasza
1|KNR-W 4-|Demontaz stropu w miejscu schodéw m2
d.1.1/01 0209-
03
anlogia
1.5*4.48 m?2 6.720
RAZEM 6.720
2|KNR 4-01 |Wykucie gniazd o glebokos¢ 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.1.1/0346-03 |wo-wapiennej dla belek stalowych
3 gniazd. 3.000
RAZEM 3.000
3 Dostarcznie i montaz ksztattownikéw stalowych dla ramy stropu zabezpieczo-  |kpl
d.1.1|kalk. wkas- |nych zg z PT dla otworu w stropie na schody
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Malowanie : elementy stalowe konstrukcji stropu zabezpieczy¢ ppoz poprzez kpl
d.1.1|kalk. wias-|malowanie
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obomurowanie koncéw  |szt.
d.1.1/0313-06 |belek
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
6 Schody kpl
d.1.1|kalk. wtas-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7/KNNR 2 |Balustrady schodowe o wys. 1,1m i maksymalnym przeswicie pomiedzy ele- m
d.1.1/1301-01 |mentami wypenienia balustrady 0,12m, ocynkowane malowane proszkowo
klatka schodowa zg. PT
2.35+6.5+0.85+4.5 m 14.200
RAZEM 14.200
1.2 Posadzki
8/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
d.1.2|0613-03 |nych na sucho - jedna warstwa gr 18 cm OSB niepalne
4.64*3.55+5.88*3.55+2.89*5.24+8.25*5.02+4.94*5.02+1.41*5.88+1.41*4.64 m?2 133.537
RAZEM 133.537
9/KNR 0- Ulozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii paroizolacyjnej m2
d.1.2|15l1 0517-
01
anlogia
133.54 m?2 133.540
RAZEM 133.540
10|KNR 0-21 |Podioga z ptyt OSB 18 mm m2
d.1.2/4007-03
anlogia
133.54 m?2 133.540
RAZEM 133.540
11/NNRNKB |Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1.2/202 1136-
01
133.54 m?2 133.540
RAZEM 133.540
1.3 Gruz
12|KNR 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.3/0106-04
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
13/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.3]0108-11 |legtos¢ do 1 km
poz.12 m3 2.500
RAZEM 2.500
14/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.3]0108-12 |kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.12 m3 2.500
RAZEM 2.500
15 Koszt przyjecia gruzu na wysypisko m3
d.1.3|kalk. wtas-
na
poz.12 m3 2.500
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6-0921-ZLA-Sokota

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.500
2 Dach
2.1 Dach cato §¢
16/KNR 0- Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej -dla moco- |m
d.2.1/15Il 0526- |wania okien do krokwi stosowa¢ nalezy dwa prostopadte do krokwi wymiany o
01 przekroju 14x14(cm) .Dlugos$¢ w zaleznosci od sytuacji kazdorazowo dopaso-
wac do swiatta miedzy nosnymi krokwiami. Przestrzega¢ zasady- diugos¢ wy-
mian6éw ma by¢ mniejsza od $wiatta miedzy krokwiami o +/- 1 cm. Mocowanie
wymianéw do krokwi wygietymi do kata 90 stopni blachami
perforowanymi(ocynk) i gwozdziami ciesielskimi. Klasa drewna wymianéw C24.
6*14+8*3 m 108.000
RAZEM 108.000
17|KNR 0- Osadzenie okien w potaci dachowej o wymiarach min. 78x160cm (materiat In-  |szt
d.2.1|15Il 0526- |westora)
02
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
18/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.1/0108-11 |legtos¢ do 1 km
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
19/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2.1/0108-12 |kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
20 Koszt przyjecia gruzu na wysypisko m3
d.2.1|kalk. wias-
na
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
3 Elewacja
21/KNR 0-17 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie me- |[m2
d.3|2608-01 |[chaniczne i zmycie
anlogia
193.46 m?2 193.460
RAZEM 193.460
22|KNR 0-17 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.3|2608-03 |paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
anlogia
193.46 m?2 193.460
RAZEM 193.460
23/KNR AT- |Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty z wetny mineralnej gr. 2 cm na|m2
d.3|31 0403- |$cianach
01
anlogia
193.46 m?2 193.460
RAZEM 193.460
24|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.3/1610-01
193.46 m?2 193.460
RAZEM 193.460
25 Czas pracy rusztowan mg
d.3
55 mg 55.000
RAZEM 55.000
26|KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV EI 60 nieot- |m?2
d.3/0930-04 |wieralne (z klamka tylko do mycia) o wymiarach 164/188 - kolor biaty.
1.64*1.88*2 m?2 6.166
RAZEM 6.166
27|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3/0108-11 |legtos¢ do 1 km
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
28|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3/0108-12 |kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
29 Koszt przyjecia gruzu na wysypisko m3
d.3|kalk. wtas-
na
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
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