Znak : ZLA-ZP-752w/6/14

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia .

1. Nazwa i adres zamawiajcego :
Zaktad Lecznictwa Ambulatoryjnego w ChrzanowieSp. z o.0.
32-500 Chrzanéw ul. Sokota 19
tel. 32 623 22 11-13 fax. 32 624 03 10
adres strony internetowej Zamawiajcego : www.zla-chrzanow.pl

2. Tryb udzielenia zaméwienia :Przetarg nieograniczony art.39 ustawy prawo zaieow
publicznych z dnia 29.1.2004 (Dz.U.19p0z.177)

3. Opis przedmiotu zaméwienia:
Zamowienie podzielono na cztery G&ci.:
| czes¢ -Dostawa i monta lasera okulistycznego o diugm fali 577nm wraz z wypoganiem.
Il czesé -Dostawa aparatu EKG 12 kanatowego EKG ASCARD MyGre201 z przystawk
spirometryczn oraz wozkiem WB5v.001 lub aparatu i wozka o pataact réwnowanych Il
czes¢- Dostawa aparatu do elektroterapii ETIUS U z gltawitradzwigckowa GM-4 CM /1 MHZ
aparatu o parametrach réwncwgch.
IVczesé -Dostawa autoklawu stotowego Elara 11 lubadzenia rownowznego
Zamawiajacy dopuszcza maliwosé sktadania ofert casciowych.

CPV: 33128000-3 lasery medyczne innemstosowane w chirurgii33121500-9
elektrokardiogram, 33100000-1 uradzenia medyczne 33191110-9 autoklawy

Czesé I: Dostawa 1 sztuki bsera okulistycznego o diugd fali 577nm wraz z wypoganiem

Laser okulistyczny o nasg¢pujacych parametrach minimalnych:

Laser okulistyczny do laseroterapii siatkbwkat& przegczania oka.

Dtugos¢ fali: 577 nm

Moc max. lasera min 2,0W

Czas trwania impulsu w trybie pracy impulsowej:3381 s do 3 s
Czas trwania impulsu w trybie mikroimpulsu [MicrdBei: od 0,05 ms do 1,00 ms

Czas trwania przerwy rulzy impulsami: od 10 do 3000 ms
Czas trwania przerwy ralzy impulsami w trybie [MicroPulse] od 1 do 10 ms

Wiazka celugca:

wiazka z czerwonego lasera diodowego, intensyénegulowana przezaytkownika, maksymalna
intensywnag¢ <1 mwW

Zasilanie: 230 V AC +/-10%, 50 Hz,

Chtodzenie: powietrzem

Konsola lasera z dotykowym, kolorowym éwietlaczem LCD

Konsola wyposzona w dwa wyjciowe, swiattowodowe porty umaiwiajace rownoczesne pagizenie
dwoch uradzen wyzwalapcych wiazke laserows, np. oftalmoskop nagtowny oraz adapter laserowy
lampg szczelinow.

Uktad prowadzenia wiki laserowej wspotosiowy

Dodatkowy pulpit sterowniczy wypogany w koorowy wywietlacz umaliwiajacy zmiarg energii,

na



czasu impulsu i egtotliwosci powtarzania bezgoeednio obok lampy szczelinowej.

Bezprzewodowy pedat aoy do wyzwalania wizki laserowe;j.

Lampa szczelinowa w ukladzie Zeiss zgmokrotnym zmieniaczem pogkszer nie zintegrowana z
laserem.

Adapter do lamy szczelinowej z mikromanipulatorem

Srednica ogniska koagulacji w zakresie od 50 dojB®0zmieniana skokowo.

Filtr ochronny aktywny (tj. wgczany tylko w momencie ekspozycji) o wietkottumienia min.
99,98%

Zabezpieczenie przed niekontrolowaekspozydi:

- ostonkty wytacznik nazny

- blokada wykonania ekspozycji w wyniku wgkenia pilota

- ergonomiczna blokada wykonania ekspozycji w kéinso

- blokada sensorowa- vagizanie lasera przy otwarciu drzwi pomieszczenia

Mozliwos¢ wspotpracy z oftalmoskopem ggednim, mikroskopem operacyjnym idkadwkami do
endolaserofotokoagulacji w systemie 25G, 23G, 20G.

Okulary ochronne — 1 szt.

Wyposaenie dodatkowe:
-stolik z elektrycznie podnoszonym blatem
-zapasowaarowka do lampy szczelinowej

Dokumenty potwierdzage dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodni¢aawa® wyrobach
medycznych.

Przy dostawie spetu do dohczye ,paszport techniczny” spgiu, kart gwarancyjma, protokot
przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie ddwbtaytku na terenie Polski, certyfikat CE lub
deklaracja zgodriai

Wykaz autoryzowanych serwiséw gwarancyjnych i pagmcyjnych na terenie Polski, posiadanie
wymaganych uprawnieprzez pracownikow serwisu ( dokzy wykaz do oferty)

Czas reakcji serwisu max. 48 godzin od momentuszgioia

Wstawienie sprgu zas¢pczego w przypadku naprawy trweg] diuzej niz pie¢ dni, o parametrach nie
gorszych ni aparat naprawiany

Liczba napraw gwarancyjnych uprawmneg do wymiany spgtu na nowy; max trzy dotyaze tego
samego elementu z vayikiem napraw powstatych z winyytkownika

Liczba przegldow okresowych koniecznych do wykonywania po upgakresu gwarancyjnego w
celu zapewnienia sprawnej pracyadzenia (w okresie 1 roku)

Szkolenie personelu medycznego w zakresie ekgapabbstugi

Sprzt fabrycznie nowy rok produkcji nie starszy 2013 r.

Instrukcja obstugi wgzyku polskim z dostasv

Zagwarantowanie dagincici czesci zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy

Gwarancja na aparat min. 24 méeyiliczac od dnia podpisania protokotu przekazania - odbior

Soczewka do terapii fotodynamicznejcle widzenia 90 i powkszeniu 0,96x. Dla diagnostyki i
fotokoagulacji okolic plamki — 1 szt.

Soczewka do diagnostyki i fotokoagulacji siatkbwkiacie widzenia - 165, powkszenie 0,51x — 1 s:

Soczewka 0 wysokiej rozdzielcm do wykrywania subtelnych zmian na dnie oka,dhakak np.
scienczenie siatkowki. Stosowana w laseroterapii, w TyRT i PDT. Powgkszenie 2x. — 1 szt.

Soczewka do irydektomii. Ognisko lasera ¢@zbwce réwne 31 um dla ustawiodegdnicy ogniska
lasera 50um. Powkszenie - 1,6x — 1 szt.
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Soczewka przeznaczona do standardowej laseroveekinboplastyki. Odchylona przednia
powierzchnia soczewki lustra umieszczona patérk 63 © soczewka me by wykorzystywana do
wykonywania zdj¢ kata przegczania oka. Powkszenie 1,0x — 1 szt.

W/w urzadzenie musi odpowiadavymaganiom dla wyrobow medycznych oatomym w ustawie z
dnia 20.05.2010 (Dz.U 107.poz.679) postadeklaract zgodndci CE, spetnia normy EN

Czesé 1l : Dostawa 1 sztuki aparatu EKG 12 kanatowego EG ASCARD MrGrey v. 201 z
przystawka spirometryczna oraz wozkiem WB5v.001 lub_aparatu i wozka o paranteach
rownowaznych.

Specyfikacja techniczna

e automatyczna analiza i interpretacja

e praca w trybie Auto lub Manual

» sygnat EKG: 12 odprowadiaetandardowych lub odprowadzenia Cabrera

» Kklawiatura alfanumeryczna i funkcyjna

» kolorowy ekran dotykowy (5,7") unitiwiaj acy tatwa obstug aparatu

* prezentacja na ekranie przebiegéw z 3, 6 oraz pfoaddzé EKG

» wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanatow (szergkgapieru: 112 mm)

e wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanatow bezpednio z aparatu na zewtrenej drukarce: wydruk
A4

e czutasé: 2,5/5/10/20 mm/mV

* predkas¢ zapisu: 5/10/25/50 mm/s

» proste zakfadanie papieru (Easy load)

* baza pacjentow i bada

e wewrgtrzna pami¢ 500 bada

e zapis badabezpdrednio z aparatu do pagsi USB (PenDrive)

« detekcja ztego poaktzenia elektrody niezatea dla kadego kanatu

e detekcja stymulatora serca

e ciagly pomiar czstasci akcji serca (HR) i jego prezentacja naswigetlaczu

» dzwickowa sygnalizacja wykrytych pobudze

» cyfrowa filtracja zaktoce sieciowych i zaktoag pochodzenia miniowego

» cyfrowy filtr ptywania izolinii

» interfejs komunikacyjny: 3 x port USB (rownoczesmnunikacja z PC, drukagkzewretrzna,
pamkcia USB - PenDrive)

» interfejs komunikacyjny LAN umdiwiajacy wysytanie zapiséw badd&KG oraz
dokumentacji medycznej w formie wiadofeoe-mail bezpérednio z aparatu na dowaln
skrzynlke odbiorcz

* zasilanie sieciowo-akumulatorowe

e sygnalizacja stanu natadowania akumulatora

* menu wywietlane na ekranie

» konfiguracja wygddu i kompozycji ekranu

» konfiguracja ustawigaparatu oraz panelu sterowania

* wspoOtpraca z oprogramowaniemataym do zargdzania badaniami EKG - CardioTEKA

* wysylanie wiadomgci e-mail bezpérednio z aparatu

* wymiary (D x S x W): 258x199x50 mm

* mozliwos¢ wykonania badania spirometrycznego przy zastosowaaystawki




czas reakcji serwisu max. 24 godzin od momentuszgioia

W/w urzadzenie musi odpowiadavymaganiom dla wyrobow medycznych oatomym w ustawie z
dnia 20.05.2010 (Dz.U 107.poz.679) postadeklaract zgodndci CE, spetnia normy EN

Czes¢ Il : Dostawa 1 sztuki aparatu do elektroter&dilUS U z glowica ultradzwickowa GM-4 CM
/1 MHZ

Aparat do terapii kombinowanej, terapii ulttadckowej i elektroterapii z dwoma niezafteymi
kanatami zabiegowymi lub aparatu rownawago.

Generowane pgdy:

* interferencyjne (izoplanarny , dynamiczny, statyckn
* TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, Burs
e TENS do terapii poraen spastycznych
» Kotz'a/rosyjska stymulacja
* tonoliza
e diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP)
* impulsowe (prostakny, trojkatny)
* impulsowe wg Traberta, neofaradyczny
e unipolarne falujce
e galwaniczne
* mikroprady
ELEKTRODIAGNOSTYKA
» elektrodiagnostyka z graficziprezentag krzywej I/t

* automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, wspgtoika akomodaciji
PROGRAMY ZABIEGOWE

* wbudowane gotowe programy terapeutyczne
e programy do ustawienia dlaytkownika
e programy ulubione

W zestawie gtowica do terapii ultragickowej 4cm/1Mhz

W/w urzadzenie musi odpowiadavymaganiom dla wyrobow medycznych oatomym w ustawie z
dnia 20.05.2010 (Dz.U 107.poz.679) postadeklaract zgodndci CE, spetnia normy EN

Czesé 4: Dostawa 1 sztuki autoklawu stotowego Elara 11 lubrzadzenia rownowanego
Autoklaw z wyposaeniem

1. Przedmiot zamowienia musi:

a) by fabrycznie nowy

b) posiadé deklaracje zgodrsoi CE z norma medyczia 93/402, deklaragjzgodndci CE z norm
cisnieniony PED 97/23/EEC, deklaracggodndci dla zaworow bezpiecastwa (typ zaworu, nr
fabryczny oraz rysunek przekroju), rysunek komarpklawu zgodny z numerem na deklaracji PED,
na ktérym podaneasgruba¢ scianek komory, materiat z ktérego zostata wykonarze okrélona

jest jego technologia wykonania.

c) posiada wyposaenie i maliwosci funkcjonalne, przedstawione poey:
- Klasa autoklawu B

- Pojemné¢ komory min 20 litrow

- Dlugas¢ uzyteczna minimum 38 cm



- Zasilanie 220/240 V

- Moc maksymalna 2500 W

- Bezpieczny automatyczny system zamykania/otwiaranblokad termiczry

- Zakres programow : minimum 4 zaprogramowane fabng

- Programy testowe: Test Bowie&Dick, test szczétno

- Komora wykonana ze stali nierdzewnej

- Temperatura procesoéw sterylizacji 121 st.C ok st.C

- Urzadzenie wyposane w czujnik temperatury igiienia

- Dane procesu sterylizacji iyietlane podczas trwania procesu

- Urzadzenie wyposane w zbiornik z stali nierdzewnej na wodestylowan lub dejonizowan

- System zaopatrywania w wpdnanualny

- Urzadzenie posiadage maliwos¢ podhczenia do kanalizacji

- Urzadzenie wyposane w zestaw tac do umieszczania pakietéw zedarami
stomatologicznymi

- Urzadzenie z drukark parametréw procesu sterylizacji

- Zapisywanie i archiwizacja danych
Inne warunki:
- termin dostawy do 3 tygodni od daty podpisania ugnow
Wykonawca zabezpieczy:
- instalacg autoklawéw i szkolenie pracownikéw w zakredistagi i eksploatacii
przeprowadzone w dniu dostawy po zainstalowaniakdasivow
- serwis gwarancyjny (czas reakcji serwisu do 48hsamprawy do 5 dni)
- naprawy serwisowe w okresie gwarancji i obgkowe przegldy konserwacyjne w okresie
gwarancji ,cgsci zamienne do przeglu konserwacyjnego bezptatne w okresie gwaranciji.
- w przypadku naprawy trwaggej diwzej niz pie¢ dni, Wykonawca wstawi spgzzastpczy o
parametrach nie gorszychzrdparat naprawiany
Wykonawca w dniu dostawy dostarczy dokumentacj
- karta gwarancyjna
- opis techniczny
Instrukcja i menu w jezyku polskim. Instrukcja musi zawietanformacje techniczne niegthne do
uzyskania decyzji zezwalgej na eksploatagwydawarm przez Urad Dozoru Technicznego (w
szczegolnéci opis techniczny kotta parowego. )

W/w urzadzenie musz odpowiadéd wymaganiom dla wyrobéw medycznych aitomym w ustawie z
dnia 20.05.2010 (Dz.U 107.p0z.679) postadeklaract zgodndci CE, spetnia normy EN

Pod pojeciem oferty rownowaznej Zamawiajacy rozumie przedmiot zamdwienia o parametrach
takich samych lub wyzszych jak opisane w formularzu cenowym .

4.Zamawiajacy dopuszcza maliwosé sktadania ofert czsciowych .

5. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamowiga uzupetniajacych zgodnie
z art. 67 ust.1pkt. 6,7

6. Zamawiajacy nie dopuszcza maiwosci sktadnia ofert wariantowych.



7. Termin wykonania zamoéwienia
Zamawiajcy okrelit termin wykonania zamowieniado 30 kwietnia 2014

8. Opis warunkéw udziatu w posgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spesmia
tych warunkow.
O udzielenie zaméwienia mggbiega& sig wykonawcy, ktorzy :
1. posiadaj uprawnienia do wykonywania oktenej dziatalngci lub czynndci , jezeli
ustawy naktadgpbowihzek posiadania takich uprawnigpoprzez wykazanie :

e iz Wykonawca zostat zarejestrowany we detevym ,ze wzgtdu na formg organizacyjna ,w jakiej prowadzi
dziatalng¢ rejestrze ( aktualny odpis z itavego rejestru albo aktualnessaadczenie o wpisie do
ewidencji dziatalnéci gospodarczej ,j&li odrebne przepisy wymagawpisu do rejestru lub zgtoszenia do
ewidencji dziatalnéci gospodarczej)

2. posiadaj niezkedma wiedz i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem techniczingsobami zdolnymi
do wykonania zaméwienia lub przedstapisemne zobowganie innych podmiotéw do udepnienia
potencjatu technicznego i oséb zdolnych do wykoamaaimowienia

3. znajduje & w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewagizﬂj wykonanie zamowienia ,

4. nie podlegaj wykluczeniu z pogpowania o udzielenie zamowienia

Ocena spetnienia w/w warunkéw aglzie sé na podstawie przedionych gwiadczé i dokumentéw ,zgodnie z

zasad spetnia/ nie spetnia ( oboyriek bezwzgldnego spetnienia warunku). Zamawi@j na podstawie zimnych

wraz z wnioskiem dokumentoévetizie badat czy dokumenty te potwierdgajymog spetnienia okéonego przez
zamawiajcego warunku.

9. Informacja o oswiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarcayWykonawcy w celu
potwierdzenia spetnienia warunkow udziatu w posipowaniu:
1) Formularz oferty spogdzony na zafzniku nr 1 ipodpisany przez
osolz upowaniong .
2) Podpisane swiadczenie w trybie art.22 -Prawo zamawpeiblicznych ( zajcznik nr 2)
3) Aktualny odpis z whciwego rejestru albo aktualneswaadczenie

0 wpisie do ewidencji dziataldo gospodarczej wystawione nie wéaej

niz 6 miesegcy przed uptywem terminu sktadania ofert —ksero&qgotwierdzona przez
wykonawe za zgodné&t z oryginatem.
4) QGdwiadczenie Wykonawcye dostarczane wyroby posiaglagswiadczenie

o rejestracji wyrobu w Uezlzie Rejestracji Wyrobow Medycznych .
5) Gswiadczenie Wykonawcye dostarczane wyroby posiagi@jeklaracje
zgodndci oraz oznakowanie CE lub inne dokumentyzmea dla danych wyrobow (faiadczenie
niezalenego podmiotu zajmagego s¢ poswiadczaniem zgodrci dziataa wykonawcy z normami
jakosciowymi )lub kserokopia Deklaracji zgodsw potwierdzona z przez Wykonagea zgodnét z
oryginatem.

Deklaracja zgodrimi musi zawier& informacg o klasie i regule klasyfikacyjnej wyrobu.
Jezeli w ocenie zgodriei brata udziat jednostka notyfikowana, ngle@oda& dane jednostki.

Dla wyrobow niesklasyfikowanych jako medyczri&vmdczenie o stosownej f@.
6) Lista podmiotéw nalacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowart. 24 ust.2 pkt 5
prawa zamoOwie publicznych, albo informag¢jo tym,ze nie naley do grupy kapitatowej.
7) Dla czsci I: wykaz wykonanych ustug w okresie ostatnicteth lat przed dniem wszgza
postpowania o udzielenie zamdwienia, agk okres prowadzenia dziataléw jest krotszy — w tym
okresie, odpowiadagych swoim rodzajem i wartoia ustugom stanowtcym przedmiot zamowienia,
Z podaniem ich wartai, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow,
oraz zadczenia dokumentow potwierdaaych,ze dostawy lub ustugi zostaty wykonane rgitge
Na zadanie Zamawiacego, Wykonawca w kadej chwili winien okazé oryginat zawiadczenia o
ktorym mowa w pkt. 4,5 dla kdego zamawianego wyrobu wymienionego w SIWZ isOp
przedmiotu zamowienia .

Wykonawca , winien ztoy¢ wymagane dokumenty zgodnie z pkt 9 SIWZ, w terenakr&lonym
w SIWZ.



Wszelkie dokumenty sktadane w formie kserokopiinwithy¢ potwierdzone za zgodioz
oryginalem przez wykonaw@oprzez naniesienie zapisu: za zgadrooryginatem, data i podpis
osoby upowznione] .

10. Sposo6b porozumiewania gizamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania
oswiadczai i dokumentow .
a) Zgodnie z art.27ust.1 ustawysweadczenia ,wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiajcy i Wykonawcy przekazujw formie pisemnej na nr fax. 32 624 03 10 .
Kazda ze stron naadanie drugiej , niezwtocznie potwierdza fakt otrayma gwiadczé ,
wnioskow, zawiadomiglub informaciji .

b) Zgodnie z art.23ust.3 ustawy zawsze dopuszceshdorma pisemna.

11. Osola upowazniong do kontaktow z oferentami jest :
Jacek Bojdot tel32 623 45 34 w godz. 8-14

12.Zamawiagcy nie wymaga sktadania wadium .

13. Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.

14. Opis sposobu przygotowania oferty.

« Oferta ma b¥ sporadzona w ¢zyku polskim i pod rygorem nieweaosci w formie
pisemnej na formularzu stargmym zahcznik do niniejszej specyfikacji .
Zaleca si, aby byta spta i ponumerowana.

Zamawiajcy nie wyraa zgody na skfadanie ofert w postaci elektronicznej

+ Na opakowaniu oferty natg zamigcic¢ nastpujaca informacy, : Oferta na dostawe lasera
okulistycznego i sprztu medycznego .
W przypadku braku tej informacji zamawgey nie ponosi odpowiedzialdo za zdarzenia
wynikajace z tego braku np. przypadkowe otwarcie ofertgegm@yznaczonym terminem
otwarcia a w przypadku sktadania oferty padab poczi kuriersk za jej nie otwarcie w
trakcie sesji otwarcia ofert.

« Oferta winna b§ podpisana przez upow@onego przedstawiciela oferenta a upgwanie
dofaczone do oferty, o ile nie wynika ono z iohydokumentow.
Miejsca, w ktorych oferent naniGghiany winny by parafowane przez ospb

podpisufra ofert.

» Jeeli oferta ledzie zawierata informacje stanawe tajemnice firmy , oferent winien je
zgromadzt w jednej czsci oferty | wiaciwie je zabezpieczy. Jali oferta nie kdzie
zawierata odpowiedniej adnotacji , ur@a sic bedzie,ze oferta takich informacji nie zawiera |
wowczas oferta w cadoi jest jawna .

* Dotlaczona do oferty kserokopia dokumentéw winnéa Ipptwierdzona w nagbujacy sposob
» Za zgodné¢ z oryginatem” —data , podpis

15. Miejsce i termin sktadania ofert .

Oferte w zaklejonej kopercie opatrzonej napisg@rferta na dostawe lasera okulistycznego i
sprzetu medycznego ."i adresem zamawigjego , nalgy ztozy¢ w sekretariacie Zaktadu
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp.@ al. Sokota 19 Il piro w terminie do dnia
20.03.2014 godz.10.00



Otwarcie ofert nagpi w dniu 20.03.2014 2014 o godz.12.00

16. Opis sposobu obliczenia ceny .

Cene nalezy poda¢ jako wartosé brutto .Cene nalezy poda z doktadncécia do dwoch cyfr

po przecinku.

Jedynym kryterium podlegajym ocenie jest cena (brutto) okliena przez skiadagego oferg w
formularzu oferty. Zawarta w formularzu oferty eewinna uwzgidnia¢ wszystkie koszty konieczne
do zrealizowania zamowienia , podatki, koszt trangp Cer nalezy poda w ztotych polskich w
postaci cyfrowej i stownej, z doktadéma do dwdch miejsc po przecinku.

17 Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie si kierowat przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteridw i sposobem ocerofert.
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszegdizie cena — 100%
Sposob dokonania oceny wg wzoru :
Wc = /(Cn:Ch)x100/x waga
Wc - wartos¢ punktowa ceny brutto
Cn - cena najnizsza
Cb - cena badana
Oferta najtasza spérod ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktow.

18 .Z wykonawa , ktéry ztazy najkorzystniejsg ofert zostanie podpisana umowa , ktérej wzér
stanowi zajcznik do niniejszej specyfikacji .

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicZoiopowodugcej ze wykonanie umowy nie ky w
interesie publicznym , czego nie pma byto przewidziéw chwili zawarcia umowy, zamawigjy
maoze odsipi¢ od umowy w terminie 30dni od poweia wiadomdci o tych okolicznéciach. ( art.145

ustawy p.z.p)
Termin zawarcia umowy zostanie ofmy w informacji o wynikach pogpowania .

19 Wykonawa przystugujg srodki ochrony prawnej okéeone w art.179-183 ustawy Prawo
zamowia publicznych ( Dz.U 19 poz 177 z dnia 9.11.2004 ).

Zaiqcznlkl do specyfikaciji.

Formularz oferty —za¢znik . nr 1

QGswiadczenie w trybie art. 22- zgiznik nr 2

Wz6r umowy — zatznik nr 3

Lista podmiotow nalacych do tej samej grupy kapitatowej - ganik nr 4
Wykaz dostaw — zatznik nr 5
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