piecz:¢ firmowa wykonawcy
Formularz oferty

Nazwa i adres oferenta

W nawhzaniu do ogtoszenia o pgpbwaniu o zamowienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonegskiadam nagpujaca oferte:

Czesé |- Laser okulistyczny
Podat dane urzadzenia : nazwa, typ, rodzaj, producent, kraj pochodenia, rok produkcji

Cenabrutto Za ....... coeieiee e zt
RS 0 1 1
Wtym Vat ........... Q0 1] veveeeeeeeeeeeeee e zt.
Oswiadczamyze aparat spetnia parametry:

Potwierdzenie

Parametry graniczne speinienia Parametry oferowane
warunku
granicznego

Laser okulistyczny do laseroterapii siatkOwkitdk
przegczania oka.

Diugaos¢ fali: 577 nm
Moc max. lasera min 2,0W

Czas trwania impulsu w trybie pracy impulsowej: od
0,01sdo3s

Czas trwania impulsu w trybie mikroimpulsu
[MicroPulse]: od 0,05 ms do 1,00 ms

Czas trwania przerwy ralzy impulsami: od 10 do
3000 ms

Czas trwania przerwy ralzy impulsami w trybie
[MicroPulse] od 1 do 10 ms

Wiazka celugca:

wiazka z czerwonego lasera diodowego,
intensywnd¢ regulowana przezaytkownika,
maksymalna intensywdé <1 mW




Zasilanie: 230 V AC +/-10%, 50 Hz,

Chiodzenie: powietrzem

Konsola lasera z dotykowym, kolorowym
wyswietlaczem LCD

Konsola wyposzona w dwa wyjciowe,
swiattowodowe porty umadiwiajace rbwnoczesne
podkczenie dwoch uegzen wyzwalapcych wiazke
laserow, np. oftalmoskop nagtowny oraz adapter
laserowy na lampszczelinow.

Uktad prowadzenia wiki laserowej wspoétosiowy

Dodatkowy pulpit sterowniczy wypogany w
kolorowy wyswietlacz umaliwiajacy zmiarg energii,
czasu impulsu i egtotliwosci powtarzania
bezpdrednio obok lampy szczelinowej.

Bezprzewodowy pedat noy do wyzwalania wzki
laserowe.

Lampa szczelinowa w ukfadzie Zeiss gzgmkrotnym
zmieniaczem powkszex nie zintegrowana z lasere

m.

Adapter do lamy szczelinowej z mikromanipulator

Srednica ogniska koagulacji w zakresie od 50 do 500

pm zmieniana skokowo.

Filtr ochronny aktywny (tj. wgczany tylko w
momencie ekspozycji) o wielkoi ttumienia min.
99,98%

Zabezpieczenie przed niekontrolowagkspozyd:

- ostonkty wytacznik nany

- blokada wykonania ekspozycji w wyniku
wytaczenia pilota

- ergonomiczna blokada wykonania ekspozycji w
konsoli

- blokada sensorowa- vwagzanie lasera przy otwarc
drzwi pomieszczenia

u

Mozliwos¢ wspétpracy z oftalmoskopem fprednim,
mikroskopem operacyjnym i koowkami do
endolaserofotokoagulacji w systemie 25G, 23G, 2(

DG.

Okulary ochronne — 1 szt.

Wyposaenie dodatkowe:
-stolik z elektrycznie podnoszonym blatem
-zapasowaarowka do lampy szczelinowej

Dokumenty potwierdzage dopuszczenie do obrotu i

stosowania zgodnie z ustaw wyrobach
medycznych.

Przy dostawie spetu do doiczy¢ ,paszport
techniczny” sprau, kart gwarancyjr, protokot
przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do
obrotu i uytku na terenie Polski, certyfikat CE lub
deklaracja zgodrigi




Wykaz autoryzowanych serwiséw gwarancyjnych
pogwarancyjnych na terenie Polski, posiadanie

wymaganych uprawnieprzez pracownikow serwist
( dolaczye wykaz do oferty)

Czas reakcji serwisu max. 48 godzin od momentu
zgtoszenia

Wstawienie sprgtu zastpczego w przypadku
naprawy trwajcej diuzej niz pig¢ dni, o parametrach
nie gorszych i aparat naprawiany

Liczba napraw gwarancyjnych uprawnicg do

wymiany sprztu na nowy; max trzy dotygze tego
samego elementu z vayikiem napraw powstatych z
winy uzytkownika

Liczba przegidow okresowych koniecznych do
wykonywania po uptywie okresu gwarancyjnego w
celu zapewnienia sprawnej pracyadzenia (w
okresie 1 roku)

Szkolenie personelu medycznego w zakresie
eksploatacji i obstugi

Sprzt fabrycznie nowy rok produkcji nie starszy ni

2013r.

Instrukcja obstugi wezyku polskim z dostasv

Zagwarantowanie dagingsci czgsci zamiennych
przez minimum 10 lat od daty dostawy

Gwarancja na aparat min. 24 méeyiliczac od
dnia podpisania protokotu przekazania -odbioru

Waga

poda

Soczewka do terapii fotodynamicznejcle widzenial
90 i powkkszeniu 0,96x. Dla diagnostyki i
fotokoagulacji okolic plamki — 1 szt.

Soczewka do diagnostyki i fotokoagulacji siatkowk
kacie widzenia - 165, powkszenie 0,51x — 1 szt.

Soczewka o wysokiej rozdzielczm do wykrywania
subtelnych zmian na dnie oka, takich jak np.

scienczenie siatkowki. Stosowana w laseroterapii, |w
tym TTT i PDT. Pow¢kszenie 2x. — 1 szt.

Soczewka do irydektomii. Ognisko lasera na
teczowce rowne 31 um dla ustawiosegdnicy
ogniska lasera 50um. Pa)kszenie - 1,6x — 1 szt.

Soczewka przeznaczona do standardowej laserowej
trabekuloplastyki. Odchylona przednia powierzchnia
soczewki lustra umieszczona pogten 63 ©
soczewka mze by wykorzystywana do
wykonywania zdj¢ kata przegczania oka.
Powigkszenie 1,0x — 1 szt.




Oferowany aparat musi posig&daymienione parametry techniczne. W rubry¢etwierdzenie
spetnienia warunku granicznegd'wpisat TAK lub NIE

Nie spetnienie w/w warunkow skutkowhbedzie odrzuceniem oferty.

Oswiadczamyze oferowany laser okulistyczny o wyspecyfikowanpeinametrach, jest kompletny i
po dostawie &dzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczememdodatkowych zakupow.

Czes¢€ - Aparat EKG
Podat dane uradzenia : nazwa, typ, rodzaj, producent, kraj pochodenia, rok produkcji
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Oswiadczamyze aparat spetnia parametry:

Potwierdzenie
spetnienia
warunku
granicznego

Wymagane parametry techniczne Parametry oferowane

automatyczna analiza i interpretacja

praca w trybie Auto lub Manual

sygnat EKG: 12 odprowad#estandardowych lub
odprowadzenia Cabrera

klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna

kolorowy ekran dotykowy (5,7") unibwiajacy tatwa
obstug aparatu

prezentacja na ekranie przebiegéw z 3, 6 oraz 12




odprowadzé EKG

wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanatow (szerdkgapieru:
112 mm)

wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanatéw bezpednio z
aparatu na zewirznej drukarce: wydruk A4

czutasé: 2,5/5/10/20 mm/mV

predkos¢ zapisu: 5/10/25/50 mm/s

proste zakladanie papieru (Easy load)

baza pacjentéw i bada

wewrgtrzna pamg¢ 500 bada

zapis badabezpdrednio z aparatu do pagei USB
(PenDrive)

detekcja ztego poakzenia elektrody niezatea dla
kazdego kanatu

detekcja stymulatora serca

o

ciagty pomiar czstaici akcji serca (HR) i jego prezentacj;
na wywietlaczu

dzwickowa sygnalizacja wykrytych pobudze

cyfrowa filtracja zaktoce sieciowych i zaktoae
pochodzenia mkniowego

cyfrowy filtr ptywania izolinii

interfejs komunikacyjny: 3 x port USB (réwnoczesna
komunikacja z PC, drukagkzewretrzna, pamecia USB -
PenDrive)

interfejs komunikacyjny LAN umadiwiajacy wysytanie
zapisow bada EKG oraz dokumentacji medycznej w
formie wiadomdgci e-mail bezpérednio z aparatu na
dowolm skrzynk odbiorcz

zasilanie sieciowo-akumulatorowe

sygnalizacja stanu natadowania akumulatora

menu wywietlane na ekranie

konfiguracja wygldu i kompozycji ekranu

konfiguracja ustawige aparatu oraz panelu sterowania

wspOtpraca z oprogramowaniemzatoym do zargdzania
badaniami EKG - CardioTEKA

wysytanie wiadomgci e-mail bezpérednio z aparatu

mozliwos¢ wykonania badania spirometrycznego przy
zastosowaniu przystawki

okres gwarancji min 24 m-ce

czas reakcji serwisu max. 24 godzin od momentuszgioia

Oferowany aparat musi posigdaymienione parametry techniczne. W rubry¢etwierdzenie
spetnienia warunku granicznego'wpisa TAK lub NIE

Nie spetnienie w/w warunkow skutkowhbedzie odrzuceniem oferty.

Oswiadczamyze oferowany aparat o wyspecyfikowanych parametijashkompletny i po dostawie
bedzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczetiemdodatkowych zakupow.



Czes¢ Il Aparat do terapii kombinowanej, terapii ul trad zwigkowej i elektroterapii z dwoma
niezaleznymi kanatami zabiegowymi

Podat dane urzdzenia : nazwa, typ, rodzaj, producent, kraj pochodenia, rok produkcji

Oswiadczamze aparat spetnia parametry:

Potwierdzenie
spetnienia
warunku
granicznego

Wymagane parametry techniczne Parametry oferowane

Generowane pady:

» interferencyjne (izoplanarny , dynamiczny, statycgn

e TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny,
Burst)

e TENS do terapii poraen spastycznych

» Kotz'a/rosyjska stymulacja

* tonoliza

e diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP)

* impulsowe (prostakny, trojkatny)

e impulsowe wg Traberta, neofaradyczny

e unipolarne falujce

* galwaniczne

* mikroprady

ELEKTRODIAGNOSTYKA
« elektrodiagnostyka z graficanprezentag krzywej
I/t

e automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksiji,
wspotczynnika akomodacji

PROGRAMY ZABIEGOWE

 wbudowane gotowe programy terapeutyczne

e programy do ustawienia dlaytkownika

e programy ulubione

W zestawie gtowica do terapii ultrasdickowej 4cm/1Mhz

Oferowany aparat musi posig&daymienione parametry techniczne.

W rubryce "Potwierdzenie spetnienia warunku granicznegdwpisa TAK lub NIE

Nie spetnienie w/w warunkdw skutkowbedzie odrzuceniem oferty.

Oswiadczamyze oferowany aparat o wyspecyfikowanych parametijashkompletny i po dostawie
bedzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczetiemdodatkowych zakupow.



Czesé IV: Autoklaw stotowy
Poda¢ dane urzadzenia : nazwa, typ, rodzaj, producent, kraj pochodenia, rok produkciji

(@Y 0 =T o] £ U] 1 (o R zt
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Oswiadczamgze uradzenie spetnia parametry:

Potwierdzenie
spetnienia
warunku

granicznego

Wymagane parametry techniczne Parametry oferowane

Urzadzeniu fabrycznie nowe

Klasa autoklawu B

Pojemnd¢ komory min 20 litréw

Dtugos¢ uzyteczna minimum 38 cm

Zasilanie 220/240 V

Moc maksymalna 2500 W

Bezpieczny automatyczny system zamykania/otwieranidokac
termiczry

Zakres programéw : minimum 4 zaprogramowane falmigcz

Programy testowe: Test Bowie&Dick, test szczétno

Komora wykonana ze stali nierdzewne;j

Temperatura procesOw sterylizacji 121 st.C orazst33

Urzadzenie wyposaone w czujnik temperatury igiienia

Dane procesu sterylizacji dyietlane podczas trwania procesu

Urzadzenie wyposaone w zbiornik z stali nierdzewnej na wod
destylowan lub dejonizowaa

System zaopatrywania w w@dnanualny

Urzadzenie posiadage maliwos¢ podhczenia do kanalizacji

Urzadzenie wypos&ne w zestaw tac do umieszczania pakietéw z
narzdziami stomatologicznymi

Urzadzenie z drukark parametrow procesu sterylizaciji




Zapisywanie i archiwizacja danych

Urzadzenie musi posiadaleklaracje zgodrigi CE z norm medyczi
93/402, deklaragjzgodndci CE z norm cisnieniowg PED 97/23/EEC,
deklaracg zgodndci dla zaworéw bezpiecastwa (typ zaworu, nr
fabryczny oraz rysunek przekroju), rysunek komarpklawu zgodny z
numerem na deklaracji PED, na ktorym podanegribaé scianek komory,
materiat z ktérego zostata wykonana oraz élkiea jest jego technologia
wykonania.

Inne warunki:

termin dostawy do 3 tygodni od daty podpisania ugnow

Wykonawca zabezpiecza

instalacg autoklawdw i szkolenie pracownikéw w zakredistagi i
eksploatacji przeprowadzone w dniu dostawy po talioaaniu
autoklawow

serwis gwarancyjny (czas reakcji serwisu do 48hasemprawy do 5 dni)

naprawy serwisowe w okresie gwarancji i obgekiowe przegidy
konserwacyjne w okresie gwarancji¢éz zamienne do przegu
konserwacyjnego bezptatne w okresie gwarancji.

w przypadku naprawy trwagej dhwej niz pie¢ dni, Wykonawca wstawi
sprzt zastpczy o parametrach nie gorszych aparat naprawiany

Wykonawca w dniu dostawy dostarczy dokumentaegj

karta gwarancyjna

opis techniczny

Instrukcja i menu w jezyku polskim. Instrukcja musi zawietanformacije
techniczne nieztuine do uzyskania decyzji zezwalegj na eksploatagj
wydawan przez Urad Dozoru Technicznego ( w szczeg@cioopis
techniczny kotta parowego.)

Oferowane urzdzenie musi posiadawymienione parametry techniczne.

W rubryce "Potwierdzenie spetnienia warunku granicznegéwpisa TAK lub NIE

Nie spetnienie w/w warunkdw skutkowbedzie odrzuceniem oferty.

Oswiadczamyze oferowane uggdzenie o wyspecyfikowanych parametrach, jest kotnplepo
dostawie hdzie gotowe do pracy zgodnie z jego przeznaczebendodatkowych zakupdéw

1. Zamawiajacy dopuszcza maliwosé sktadania ofert czsciowych. Formularz oferty musi gy
wypetniony w kadej pozycji dla danej e%ci.

2. Gswiadczamyze zapoznadimy sk z warunkami zamoéwienia i nie wnosimy do nich zzesen.

3. Gwiadczamyze dostarczane wdzenia lgda odpowiadaty wymaganiom dla wyrobow
medycznych okrdonym w ustawie z dnia z dnia 20.05.2010 (Dz.U 1iz.679) posiadaj
deklaracg zgodndci CE, spetniag normy EN,

4. Gswiadczamyze spetniamy wymogi okéone w art. 22 oraz nie podlegamy wykluczeniu z
postpowania.




5. Oswiadczamze nie naleze do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnialdig¢go 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. Nr 502831 z pd, zm.) o ktérej mowa w art. 24 ust 2 pkt
5 ustawy pzp. .

W przypadku, gdy Wykonawbsi#\L EZY do grupy kapitatowej naty skreli¢ pkt 5 oraz wypetdiliste podmiotow
nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej (@atnik nr 4 do SIWZ)

6. Gwarantujemyze okres gwarancji ¢blizie wynosit dla cgci | ............ miesicy, dla
czesci ll............ miesicy, dla czsci I ............ miesicy , dla czsci IV............ miesicy.
7. Termin pfatnéci.................... dni od daty otrzymania faktiat.

Zatacznikami do formularza ofertyas

piecatka i podpis osoby upowaionej






