Zakcznik nr 1 dat

Nazwa i adres
(0] (=] (=] ] = NPT

Odpowiadaic na ogtoszenie o przetargu nieograniczony@loA-ZP-752w/ 10 /15ha dostaw sprztu do
ucyfrowienia Pracowni Rtg oferujemy realizaprzedmiotu zamowienia, spetniajwszystkie wymagania
okreslone w SIWZ, za cen

Automatyczny jednoslotowy skaner ptyt obrazowych
Podat dane urzdzenia :
= 17411V - VPP

[(0T0 22 | [OOSR producent, kraj

o] 010 [F] (o] | SRR .
Cenabrutto ... zZtWtymVat ........... %
11 zt.

Kasety i ptyty obrazowe
Kaseta do bada ogolnodiagnostycznych z ptyt obrazowa formatu 35x43cm — 3 szt.

Podat dane urzdzenia :
4F= VA TP PP PP PUPPRP

(0T 2 | producent, kraj

PrOAUKC v, .
Cenabrutto .........ccoovvviiiiii e, zt Wtym Vat ........... %
1 PSPPI zt.

Kaseta do bada ogolnodiagnostycznych z ptyt obrazowa formatu 35x35cm — 3szt.

Podat dane urzdzenia :
4F= A OO PP P TP UPPRP PP

(0T 2 | producent, kraj
PrOAUKCH v .

Cenabrutto ........cooovvviiiiiiee e zZtWtym Vat ........... %
1 PSPPI zt.



Kaseta do bada ogolnodiagnostycznych z piyt obrazowa formatu 24x30 cm — 2 szt.
Podat dane urzdzenia :
PMAZWB - ....eeeeeeeetteitt e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeees e eeaaeessssaes s eeaeaaaaaeeeeseessssssss s nnnnnssnsn e eeeeeeaeaeeeeeeerernrnnas

[(0T0 22 | [OOSR producent, kraj

(o] 0T0 [F] (o] | SRR .
Cenabrutto ..., zt Wtym Vat ........... %
11 zt.

Konsola technika
Podat dane urzdzenia :
0T VA - VTSP P TP PPPPPRT

[(0T0 2= | [OOSR producent, kraj

(o] oT0 [F] (o] | SRR .
Cenabrutto ... zt Wtym Vat ........... %
11 zt.

System PACS i dystrybucja obrazéwéerwer systemu PACS,oprogramowanie lekarskiejistacj
diagnostycznej oraz stacji przedbwych ,stacja lekarska diagnostyczna 2MP )

Podat dane urzdzenia :
QT2 VA OO PP P T PUPPRTP

(0T 2 | producent, kraj

PrOAUKCH v .
Cenabrutto ........ccoovvevieiiiee e zt Wtym Vat ........... %
1 SRR zt.

Warto§¢ brutto za wszystkie elementy zamowienia
................................................................................. zt.

1 (01T A (RS RRTTRRR



Oferowany system Cyfrowy spetnia nagpujace parametry techniczne i funkcjonalne oraz ustugi

wymagane od wykonawcy :

SYSTEM POSREDNIEJ RADIOGRAFII CYFROWEJ (CR)

cm, skanowanie z rozdzielcgaa min. 10 pikseli/mm — 2 szt.

Automatyczny jednoslotowyskaner ptyt obrazowych -1 sztuka
ODi Parametry Parametry
pis
wymagane oferowane

1 Producent Pod&

2. Sprzt fabrycznie nowy TAK

3. Nazwa, typ uradzenia Poda&

4, Odczyt i przesytanie obrazéw w min. 12 bitach TAK

5. Rozdzielczé¢ skanowania wszystkich obstugiwanych formatow ptyt TAK
min.10 pikseli/mm

6. Mozliwo$¢ rozbudowy o skanowanie ptyt mammograficznych w TAK
rozdzielczdéci min.20 pikseli/mm

7. Przepustow& dla kaset 35 x 43cm przy rozdzielézomin. 10 TAK
pikseli/mm min. 60 kaset /godz.

8. Przepustow& dla kaset 18x24 cm przy rozdzielézomin. 20 TAK
pikseli/mm min. 70 kaset /godz.

0. Rodzaje i formaty obstugiwanych kaset z ptytamiagiosvymi do bada TAK, Pod&
ogolnodiagnostycznych z rozdzieléz@ min. 10 pikseli/mm: 15x30 cm,
18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm, 35x43 cm

10. |Kolorowy panel kontrolny z wiwietlaczem funkciji TAK

11. |Mozliwos¢ wyboru kasowania piyty z poziomu technika (dotyczy TAK
kasowania niezalmego od cyklu odczytu)

12. | Mozliwos¢ awaryjnego wyjcia kasety z ptytobrazowy przez technika TAK
bez konieczngi ingerencji serwisu

13. |Waga max. 100 kg TAK, pod&

14. |Powierzchnia podstawy max. 0,25 m TAK, poda

15. | Pobd6r mocy max. 300W TAK, poda

16. |Zewretrzny UPS, obstugagy takze konsaot technika, zabezpieczaly TAK
zakaczenie badania i zamkgie systemu bez utraty danych — 1 szt

17. |,Powiadomienie lub zgtoszenie do rejestru wyroboedycznych lub Zalaczy¢ do oferty
deklaracja zgodrigi CE stwierdzajca zgodnéc z dyrektywa 93/42/EEC
zgodnie z ustawz dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych”

Kasety i ptyty obrazowe — 8 sztuk

1. Producent Foda
Nazwa i typ Foda
Gwarantowana trwas ptyty obrazowej - il6¢ cykli odczytu Pod&a
i kasowania min. 4000

4, Kaseta do badaogdélnodiagnostycznych z plybbrazowy formatu TAK
35x43cn, skanowanie z rozdzielcgma min. 10 pikseli/mm — 3 szt.

5. Kaseta do badeogodlnodiagnostycznych z piybbrazows formatu
35x35¢cn, skanowanie z rozdzielcgma min. 10 pikseli/mm — 3 szt.

6. Kaseta do badeogdlnodiagnostycznych z plybbrazowg formatu 24x30 TAK




7. Kasety nie zintegrowane z pdypbrazowq — maliwosc niezaleénej TAK
wymiany ptyt obrazowych i kaset
8. ~Powiadomienie lub zgtoszenie do rejestru wyrobdedytznych lub Zalczy¢ do oferty
deklaracja zgodrigi CE stwierdzajca zgodnéc z dyrektyva 93/42/EEC
zgodnie z ustawz dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych”
Konsola technika — 1sztuka
1. Producent Pod&
2. Nazwa i typ urgdzenia Pod&
3. taczenie danych demograficznych pacjenta i rodzajlabia z phyd TAK
obrazow przed i po badaniu
Import danych pacjenta z systemu RIS poprzez DAG&brklist TAK
Mozliwo$¢ wpisywania wszystkich danych beZpednio na stanowisku TAK
za pomog klawiatury i ekranu dotykowego
6. Mozliwos¢ wprowadzania danych przy pomocy czytnika kodéw TAK
kreskowych
7. Wyszukiwanie badana podstawie zadanych kryteriow, min: ¢mi TAK
i nazwisko pacjenta, rodzaj badania, data wykonbadania
8. Przesytanie obrazow w formacie DICOM do stadjalskiej, sieci PACS, TAK
do suchego drukowania
9. Ze wzgkdu na wywietlanie obrazéw medycznych na monitorach stagji TAK
lekarskiej z gibia/skah szardci 10-bitowy wymagane jest, aby oferent
zapewnit rozwizania techniczne, ktére pozwaia przestanie
ocenianych obrazéw medycznych bez utraty ich§elkdiagnostycznej.
10. | Dostp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu TAK
11. | Monitor kolorowy, dotykowy LCD min. 19" TAK
12. | Komputer stacji technika o parametrach dedykgwlaprzez producenta TAK
13. | Mazliwosé¢ wydruku zdgcia bezpérednio ze stacji technika TAK
14. | Mazliwo$¢ wydruku obrazéw jednego pacjenta wmgch konfiguracjach TAK
z mazliwoscia wydruku powgkszer i pomniejsze.
15. | Oprogramowanie stacji technikagzyku polskim z pomagckontekstovy TAK
16. | Oprogramowanie do obrébki obrazu — min.: zmigaezernienia TAK
i kontrastu, rotacja obrazu, pakszanie, stosowanie filtréw obrazowygh
w stacji technika.
17. | Oprogramowanie do nanoszenia komentarzy. Wprpavae pola TAK
tekstowego w dowolnym miejscu zdja.
18. | Mazliwos¢ instalaciji dodatkowych wolnostaych konsoli do nanoszenja TAK
danych pacjenta
19. | Obstuga dodatkowych czytnikow ptyt obrazowych KTA
20. | Mazliwos¢é rejestracii badania na dowolnej konsoli oraz otiear TAK
kontynuowanie badania na dowolnej innej konsoli
21. | Multisesyjné¢ — funkcjonalnéc¢ otwarcia wielu sesji z elymi TAK
badaniami w tym samym czasie min. 17
22. | ,Powiadomienie lub zgtoszenie do rejestru wymslmdedycznych lub | Zalaczy¢ do oferty

deklaracja zgodrigi CE stwierdzajca zgodnéc z dyrektywa 93/42/EEC
zgodnie z ustawz dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych”




23

Oprogramowanie uniltiwiajace analiz statystycznew tym analiz
zdje¢ odrzuconych z podziatem na przyczyudrzucenia

TAK

Syste

m PACS i dystrybucja obrazéw

Obstuga przechowywania bad&R,DR,MG,CT,MR,USG

TAK

Dystrybucja obrazéw dla min. 10 jednogzie zalogowanych
uzytkownikow

TAK

System serwera dziaday w oparciu o komercyjny silnik baz danych i
sieciowy system operacyjny serwera 64 bitowy Winsl@erver

TAK

System pracuje wrodowisku graficznym MS Windows XP/Vista/7 na
stanowiskach zytkownikéw

TAK

System PACS, system dystrybucji obrazéw, diageasta przegidarka
obrazéw oraz konsola technika tego samego prodaicent

TAK

Obstuga protokotow DICOM C-Move, C-Find, C-St&€EU i SCP oraz
DICOM Storage Commitment

TAK

Obstuga wymienionych klas DICOM SOP jako SCP :
1.2.392.200036.9125.1.1.2; 1.2.840.10008.5.1.4(CR Image
Storage); 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1 (Digital X¥+Raage Storage — fo
Presentation); 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1 (BigitRay Image Stor-
age — for Processing); 1.2.840.10008.5.1.4.1.10idital Mammography
X-Ray Image Storage — for Presentation); 1.2.841I0&(5.1.4.1.1.1.2.1
(Digital Mammography X-Ray Image Storage — for fsxing);
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1 (Ultrasound Image §&ra
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1 (Ultrasound Multiframege Storage);
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2 (CT Image Storage)84®10008.5.1.4.1.1.
(MR Image Storage); 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.2 @fRctroscopy Sto
age); 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.11 (SR Basic)Text
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.22 (SR Enhanced);
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.33 (SR Comprehensive);
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1 (X-Ray Angiographeagde Storage);
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2 (X-Ray Radiofluorpszdémage Storage)
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.50 (Mammography CAD; SR)
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1 (VL endoscopic kenafprage);
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.104.1 (Encapsulated PDia&ay;

=

TAK

Oferowane oprogramowanie systemu PACS, staginadistycznej oraz
klienta dystrybucji obrazéw pracige na tej samej, wspdlnej bazie

danych,menu wegyku polskim ,aktualizacja oprogramowania w okres
gwarancji bezptatnie

TAK

System umdiwia automatycza komunikacg z innymi systemami
HIS/RIS w standardach HL7 w zakresie wysylaniagie®dbierania
wynikéw

TAK

10

Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazéw ufiveia import
obrazoéw badania pacjenta w formacie DICOM z plyB/RVD do
systemu PACS.

TAK

11.

Dostpnai¢ klienta przegidarki obrazéw po protokole HTTP

TAK

12.

Przyjmowanie obrazéw z wdzehr diagnostycznych iich zapis w
standardzie DICOM 3.0 na serwer PACS pgpifunkci archiwum oraz
udostpnianie i przesylanie obrazéw medycznych w stardamICOM
3.0 na stacje diagnostyczne i przgigive

TAK

13.

System umdiwia kompresg obrazéw w archiwum w sposéb zaréwno
bezstratny jak i stratny z definiowalnym poziomeomipres;ji.

TAK

14.

Funkcja "prefetchingu" - mechanizm wéziejszego przesytania

TAK




poprzednich badepacjentéw z archiwum off-line do pagui biezacej na
podstawie danych z rejestracji badania odebranyystemu RIS, co
umazliwia ich szybkie pobranie na stacje systemu dystcji obrazéw i
poréwnanie z badaniami ligymi.

15.

Mazliwosé¢ konfigurowania archiwéw obrazowych

TAK

16.

Mazliwos¢ instalacji aplikacji przegowej na dowolnej stacjigolacej w
sieci LAN/WAN za pomog interfejsu WWW bez udziatu
autoryzowanego serwisu producenta oprogramowanzsPA

TAK

17.

Produkt zarejestrowany w klasie lla

TAK

18.

Mozliwo$¢ skonfigurowania zdalnego depti obrazéw przez VPN,
udostpnienie zaréwno obrazéw jak i przedarki diagnostycznej dla
zewretrznej staciji

TAK

19.

System zgodny z Profilami IHE: Scheduled Workfld¥atient
Information Reconciliation; Access to Radiologydrrhation; Simple
Image and Numeric Report; Consistent Time; Teachitegand Clinical
Trial Export; Consistent Presentation of Imagesy Keage Note;
Mammography Image; Portable Data for Imaging; €#ésterprise
Document Sharing; Cross-Enterprise Document Shéombnaging;
Audit Trail and Node Authentication; Patient Iddieti Cross-referencing

for MPI; Patient Demographics Query, Basic Patiemiacy Consents

TAK

Serwer systemu PACS -1 szt

Procesor wielordzeniowy agjajacy w tescie PassMark CPU Benchma
wynik co najmniej 4600 punktéw

Pami¢ RAM min. 16GB

Dyski twarde: min. 4 x 1,5 TB z technoladiot-plug z mozliweécia
rozbudowy do 8 dyskéw

Obudowa tower

Redundantne zasilanie

Obstuga RAID min. 0, 1, 5,10

k TAK, poda

Oprogramowanie lekarskiej stacji diagnostycznej ora stacji przeghdowych

Oprogramowanie wezyku polskim

TAK

Mozliwo$¢ instalacji aplikacji diagnostycznej na dowolnggitroboczej
spetniagcej wymogi techniczne wynikage z wymaga samej aplikacji
oraz przepis6w prawa dotygz/ch lekarskiej stacji diagnostycznej.

TAK

Oprogramowanie nie przechowuje lokalnie dancytaztwych ani bazy
dantch wykonanych badapacjentw

TAK

Jednakowy interfejs dla stacji diagnostyczeacgiprzeghdowych

Obstuga w§wietlania bada: CR,DR,MG,CT,MR,USG

TAK

Wyswietlanie obrazéw w standardzie DICOM wykorzystui,2, 3 lub 4
monitory medyczne;

Oprogramowanie diagnostyczne posiackajnasipujace funkcje
(minimum):

- podstawowa obrdbka (zaczernienie, kontrast, tgbpowiekszenia)
kazdego obrazu na ekranieytkownika;

- mazliwo$¢ nawigacji i zmian na aktywnym obrazie za pomog/szy
dotyczica co najmniej: poziomu zoom, poziomu W/L,Aeego obrazu
w serii;

- funkcja pétautomatycznego lub automatycznegoeromania kggow
dla obrazéw kggostupa w modalnciach z obrazami

wieloptaszczyznowymi;

TAK, Pod&




- funkcje wywietlania obrazéw CT jako rekonstrukciji
wieloptaszczyznowych MPR;

- pomiary odlegtéci, obwodow i powierzchni(elipsy, prostgh i
dowolnego ksztattu), nitiwos¢ recznej kalibracji pomiaru;

- pomiary kitéw, w tym rownie miedzy liniami nie przecinagymi sk;

- funkcja obracania, odbijania, inwersji skaliis#ai obrazu;

- mazliwo$¢ powigkszania obrazu: piksel obrazu na piksel ekrany,(1:
dopasowanie do rozmiardw ekranu, dopasowanie doiapaw piersi
(mammografia), powkszenie dowolne (bezstopniowe);

- mazliwos¢ edycji i tworzenia wlasnych zestawow skrétow
klawiaturowych i pozycji w rozwijalnym menu oddzigin dla kadego

uzytkownika i/lub przegidanej modalngi.;

- ruchoma lupa ekranowa z atigvoscia zmiany rozmiaru i modyfikacji
WI/L wewmtrz wskazanego obszaru;

- konfigurowalne, indywidualne protokoty odczytla ddznych rodzaji
bada;

wyswietlanie obrazéw w rinych podziatach ekranu;

mazliwo$¢ dodawania komentarzy do obrazu;

mazliwos¢ dodawania znacznikéw graficznych do obrazu

- aktywne pola na ekranie diagnostycznym ulimgajace szybkie zmian
i nawigacg za pomog myszy (zoom, poziomy W/L, nagmy-poprzedni
inne;

- narzdzie do tworzenia i edycji filméw z projekcji wigbrazowych z
konfigurowalry predkoscia, kierunkiem i maliwoscia zmiany zakresu
obrazéw

-umazliwienie analizy statystycznej w tym analizy edpdrzuconych z
podziatem na przyczynodrzucenia

=

Mozliwos¢ edycji i tworzenia wkasnych zestawow skrétow
klawiaturowych i pozycji w rozwijalnym menu oddzigin dla kadego
uzytkownika i/lub przegidanej modalngi.

TAK

10.

Po zalogowaniu zostanie éwjetlona lista robocza bada
zarchywizowanych w systemie PACS zgodnie zapisarfijnaimi
Kazdy wytkownik maze tworzyc wiasne listy trobocze

TAK

11.

Mazliwosé tworzenia skrétéw na pulpicie do wybranego foldéadania

TAK

12

Otwarcie kilku serii badatego samego pacjenta fma data badai rézne
modalndci) oraz maliwos¢ poréwnania kilku badatego samego
pacjenta

TAK

13.

Mazliwos¢ edyciji i tworzenia wiasnych zestawdw skrotéw
klawiaturowych i pozycji w rozwijalnym menu oddzigin dla kadego
uzytkownika i/lub przegldanej modaln¢ei

TAK

14.

Wydruk bada na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print oraz
zwyklych drukarkach w sieci lokalnej

TAK

15.

Ograniczenie dagiu do danych wycznie osobom uprawnionym,
mozliwosé przypisania gytkownikom okrglonej roli w systemie

TAK




16. | Funkcja wywietlenia petnej zawarfcoi nagtéwka DICOM z poziomu TAK
przeghdarki obrazéw.
17. | Funkcja dodawania zaznikow do badania. Import zakznikow z TAK
lokalnego dysku.
Stacja lekarska diagnostyczna 2 MI- 1 szt
1. Komputer steragy z kart medyczai (trzymonitorove)

Min. 3,4GHz 2x4GB ECC 1TB DVD+/-RW Win7 Pro 64 Bit
Monitory diagnostyczne monochromatyczne 2 MP (2zata):
Jasné¢ maksymalna 1000 cd/m2; kontrast 850:1

Wielkos¢ plamki 0,270 mm

Kolorowy monitor opisowy min. 19 cali

Tak, Poda

Oswiadczamyze w/w uradzenia odpowiadajwymaganiom dla wyrobéw medycznych
okreslonym w ustawie z dnia 20.05.2010 (Dz.U 2015 po@)8josiadaj deklarac zgodndci
CE(w ktorej jest zawarta informacja o klasie i regkiasyfikacyjnej wyrobu) , spetn@jnormy
EN.

1

N

9.
10.

Na dostarczony przedmiot zamoOwienia udzielamy gagrana okres .......................,
jednak nie krétszy ni24 miesice.
Gwarantujemy wykonanie dostawy w terminie do Gthg od daty podpisania umowy.
Oswiadczamy,ze oferujemy przedmiot dostawy o parametrach teenyich i funkcjonalnych
wymaganych w szczegotowym opisie przedmiotu zaraniai
Oswiadczamy, ze w cenie oferty zostaly uwzginione wszystkie koszty wykonania
zamOwienia (w tym licencji oprogramowania) i realji przyszteggwiadczenia umownego
orazze ceny jednostkowe brutto nie ulegrmianie w okresie trwania umowy.
Oswiadczamy, ze zapoznadimy sk z otrzymanymi dokumentami przetargowymi oraz
projektem umowy i w petni je akceptujemy, a w pragku wyboru naszej oferty podpiszemy
umowe zgodnie z projektem umowy i wykonamy zamdéwieni®@dige z opisem przedmiotu
zamowienia.
Oswiadczamy,ze uwaamy st za zwiazanych ofed przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia.
Oswiadczamze nie naleze do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnialdig@go 2007 r.
o ochronie konkurenciji i konsumentow (Dz. U. Nr p0z 331 z ps, zm.) o ktdérej mowa w art.
24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp.
W przypadku, gdy WykonawdALEZY do grupy kapitalowej natg skr&li¢ pkt 5 oraz
wypeint liste podmiotow nal&;cych do tej samej grupy kapitatowej @anik nr 4 do SIWZ)
Oswiadczamyze posiadamy co najmniej 3 letniesdadczenie w wykonywaniu instalaciji
i uruchamianiu spkgu tego samego producenta co gpiferowany oraz posiadamy zespot
serwisowy w ktorym osoby posiadawyzsze wyksztatcenie techniczne i sdaoadczenie
zawodowe min.3 letnie w serwisowaniu sgitztego samego producenta co gpoferowany.
Termin ptatnécCi.................... dni od daty otrzymania faktMat
Giwiadczamy ze dostarczane wdzenia kda odpowiadaty wymaganiom dla wyrobéw medycznych

okreslonym w ustawie z dnia z dnia 20.05.2010 (Dz.U 14685z.679) posiadajdeklaract zgodndci CE,
spetniaj normy EN

11.

Oferta wraz z zat¢znikami zostata ztmna na ........... kolejno ponumerowanych stronach.

podpis osoby/os@owaznionych do
sktadania oferty w imienlykonawcy







