Znak : ZLA-ZP-752w/ 10/15

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia .

1. Nazwa i adres zamawiagcego :
Zaktad Lecznictwa Ambulatoryjnego w ChrzanowieSp. z 0.0.
32-500 Chrzanow ul. Sokota 19
tel. 32 623 22 11-13 fax. 32 624 03 10
adres strony internetowej Zamawiajcego : www.zla-chrzanow.pl

2. Tryb udzielenia zaméwienia :Przetarg nieograniczony art.39 ustawy prawo zaeow
publicznych z dnia 29.1.2004 (Dz.U.19p0z.177)
3. Opis przedmiotu zaméwienia:
Przedmiotem zamowienia jest dostawa gforzlo ucyfrowienia Pracowni Rtg .
Oznaczenie kodowe Wspolnego Stownika Zamav@®V: CPV : 33111000-1Aparatura RTG
Opis przedmiotu zamowienia:
Dostawa obejmuije:
1. Automatyczny jednoslotowy skaner ptyt obrazowwgfth — 1 szt.
2. Kasety i ptyty obrazowe, w tym:
« Kaseta do badeogdlnodiagnostycznych z phybbrazow formatu 35x43cm — 3 szt.
« Kaseta do badaogdlnodiagnostycznych z piybbrazow formatu 35x35¢cm — 3 szt.
« Kaseta do badeogdlnodiagnostycznych z pybbrazow formatu 24x30 cm — 2 szt.

3. Konsola technika — 1 szt.
4. System PACS i dystrybucja obrazow — 1 szt.

OPIS WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETROW

SYSTEM POSREDNIEJ RADIOGRAFII CYFROWEJ (CR)

Automatyczny jednoslotowy skaner ptyt obrazowych — 1 sztuka

Opis

Producent

Sprzet fabrycznie nowy

Nazwa, typ urzadzenia

Odczyt i przesytanie obrazéw w min. 12 bitach

Rozdzielczo$¢ skanowania wszystkich obstugiwanych formatéw ptyt min.10 pikseli/mm

Mozliwo$¢é rozbudowy o skanowanie ptyt mammograficznych w rozdzielczosci min.20 pikseli/mm

Przepustowos$¢ dla kaset 35 x 43cm przy rozdzielczosci min. 10 pikseli/mm min. 60 kaset /godz.
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Przepustowos$¢ dla kaset 18x24 cm przy rozdzielczosci min. 20 pikseli/mm min. 70 kaset /godz.

=
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min. 10 pikseli/mm: 15x30 cm, 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm, 35x43 cm

Rodzaje i formaty obstugiwanych kaset z ptytami obrazowymi do badan ogdlnodiagnostycznych z rozdzielczoscia

11. Kolorowy panel kontrolny z wyswietlaczem funkcji

12. Mozliwos¢ wyboru kasowania ptyty z poziomu technika (dotyczy kasowania niezaleznego od cyklu odczytu)

13. Mozliwo$¢ awaryjnego wyjecia kasety z ptytg obrazowa przez technika bez koniecznosci ingerencji serwisu




14. Waga max. 100 kg

15. Powierzchnia podstawy max. 0,25 m’

16. Pobor mocy max. 300W

17. Zewnetrzny UPS, obstugujacy takze konsole technika, zabezpieczajgcy zakoriczenie badania i zamkniecie systemu
bez utraty danych —1 szt

18. ,Powiadomienie lub zgtoszenie do rejestru wyrobdéw medycznych lub deklaracja zgodnosci CE stwierdzajgca
zgodnos¢ z dyrektywa 93/42/EEC zgodnie z ustawg z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych”

Kasety i ptyty obrazowe -8 sztuk

1. Producent

2. Nazwa i typ

3. Gwarantowana trwatos¢ ptyty obrazowej - ilos¢ cykli odczytu
i kasowania min. 40 000

4, Kaseta do badan ogdlnodiagnostycznych z ptytg obrazowa formatu 35x43cm, skanowanie z rozdzielczoscig min. 10
pikseli/mm — 3 szt.

5. Kaseta do badan ogdlnodiagnostycznych z ptytg obrazowg formatu 35x35cm, skanowanie z rozdzielczoscig min. 10
pikseli/mm — 3 szt.

6. Kaseta do badan ogdlnodiagnostycznych z ptytg obrazowg formatu 24x30 cm, skanowanie z rozdzielczo$cig min. 10
pikseli/mm — 2 szt.

7. Kasety nie zintegrowane z ptytg obrazowg — mozliwos¢ niezaleznej wymiany ptyt obrazowych i kaset

8. »,Powiadomienie lub zgtoszenie do rejestru wyrobdw medycznych lub deklaracja zgodnosci CE stwierdzajaca
zgodno$¢ z dyrektywa 93/42/EEC zgodnie z ustawg z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych”

Konsola technika — 1 sztuka

1. Producent

2. Nazwa i typ urzadzenia

3. taczenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z ptytg obrazowa przed i po badaniu

4, Import danych pacjenta z systemu RIS poprzez DICOM Worklist

5. Mozliwos$é wpisywania wszystkich danych bezposrednio na stanowisku za pomoca klawiatury i ekranu dotykowego

6. Mozliwo$é wprowadzania danych przy pomocy czytnika kodéw kreskowych

7. Wyszukiwanie badan na podstawie zadanych kryteriéw, min: imie
i nazwisko pacjenta, rodzaj badania, data wykonania badania

8. Przesytanie obrazow w formacie DICOM do stacji lekarskiej, sieci PACS, do suchego drukowania

9. Ze wzgledu na wyswietlanie obrazéw medycznych na monitorach stacji lekarskiej z gtebig/skalg szarosci 10-bitowa
wymagane jest, aby oferent zapewnit rozwigzania techniczne, ktére pozwolg na przestanie ocenianych obrazéw
medycznych bez utraty ich jakosci diagnostycznej.

10. Dostep do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu

11. Monitor kolorowy, dotykowy LCD min. 19"

12. Komputer stacji technika o parametrach dedykowanych przez producenta

13. Mozliwos¢ wydruku zdjecia bezposrednio ze stacji technika

14. Mozliwos¢ wydruku obrazéw jednego pacjenta w réznych konfiguracjach z mozliwoscig wydruku powiekszen i
pomniejszen.

15. Oprogramowanie stacji technika w jezyku polskim z pomocg kontekstowg




16. Oprogramowanie do obrébki obrazu — min.: zmiana zaczernienia
i kontrastu, rotacja obrazu, powiekszanie, stosowanie filtréw obrazowych w stacji technika.

17. Oprogramowanie do nanoszenia komentarzy. Wprowadzanie pola tekstowego w dowolnym miejscu zdjecia.

18. Mozliwos¢ instalacji dodatkowych wolnostojgcych konsoli do nanoszenia danych pacjenta

19. Obstuga dodatkowych czytnikéw ptyt obrazowych

20. Mozliwo$¢ rejestracji badania na dowolnej konsoli oraz otwarcie i kontynuowanie badania na dowolnej innej
konsoli

21. Multisesyjnos$¢ — funkcjonalnos¢ otwarcia wielu sesji z réznymi badaniami w tym samym czasie min. 17

22. ,Powiadomienie lub zgtoszenie do rejestru wyrobdw medycznych lub deklaracja zgodnosci CE stwierdzajaca
zgodnos¢ z dyrektywa 93/42/EEC zgodnie z ustawg z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych”

23 Oprogramowanie umozliwiajgce analize statystyczng w tym analize zdje¢ odrzuconych z podziatem na przyczyne

odrzucenia

System PACS i dystrybucja obrazéw

1.

Obstuga przechowywania badan: CR,DR,MG,CT,MR,USG

2.

Dystrybucja obrazéw dla min. 10 jednoczesnie zalogowanych uzytkownikéw

3.

System serwera dziatajgcy w oparciu o komercyjny silnik baz danych i sieciowy system operacyjny serwera 64
bitowy Windows Server

System pracuje w $rodowisku graficznym MS Windows XP/Vista/7 na stanowiskach uzytkownikow

System PACS, system dystrybucji obrazéw, diagnostyczna przegladarka obrazéw oraz konsola technika tego samego
producenta

Obstuga protokotéw DICOM C-Move, C-Find, C-Store SCU i SCP oraz DICOM Storage Commitment

Obstuga wymienionych klas DICOM SOP jako SCP :

1.2.392.200036.9125.1.1.2; 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1(CR Image Storage); 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1 (Digital X-Ray
Image Storage — for Presentation); 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1 (Digital X-Ray Image Storage — for Processing);
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2 (Digital Mammography X-Ray Image Storage — for Presentation);
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1 (Digital Mammography X-Ray Image Storage — for Processing);
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1 (Ultrasound Image Storage); 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1 (Ultrasound Multiframe Image
Storage); 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2 (CT Image Storage); 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4 (MR Image Storage);
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.2 (MR Spectroscopy Storage); 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.11 (SR Basic Text);
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.22 (SR Enhanced); 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.33 (SR Comprehensive);
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1 (X-Ray Angiographic Image Storage); 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2 (X-Ray
Radiofluoroscopic Image Storage); 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.50 (Mammography CAD SR);
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1 (VL endoscopic Image Storage); 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.104.1 (Encapsulated PDF
Storage);

Oferowane oprogramowanie systemu PACS, stacji diagnostycznej oraz klienta dystrybucji obrazéw pracujgce na tej
samej, wspolnej bazie danych,menu w jezyku polskim ,aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancjplsnie

System umozliwia automatyczng komunikacje z innymi systemami HIS/RIS w standardach HL7 w zakresie wysytania
zlecen i odbierania wynikow
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Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazow umozliwia import obrazéw badania pacjenta w formacie DICOM z
ptyty CD/DVD do systemu PACS.

11.

Dostepnos¢ klienta przegladarki obrazéw po protokole HTTP

12.

Przyjmowanie obrazéw z urzadzen diagnostycznych i ich zapis w standardzie DICOM 3.0 na serwer PACS petnigcy
funkcje archiwum oraz udostepnianie i przesytanie obrazow medycznych w standardzie DICOM 3.0 na stacje
diagnostyczne i przeglgdowe

13.

System umozliwia kompresje obrazéw w archiwum w sposdb zaréwno bezstratny jak i stratny z definiowalnym
poziomem kompresji.




14.

Funkcja "prefetchingu" - mechanizm wczesniejszego przesytania poprzednich badan pacjentéow z archiwum off-line
do pamieci biezgcej na podstawie danych z rejestracji badania odebranych z systemu RIS, co umozliwia ich szybkie
pobranie na stacje systemu dystrybucji obrazéw i poréwnanie z badaniami biezgcymi.

15.

Mozliwos¢ konfigurowania archiwdw obrazowych

16.

Mozliwos$¢ instalacji aplikacji przeglagdowej na dowolnej stacji bedacej w sieci LAN/WAN za pomocg interfejsu
WWW bez udziatu autoryzowanego serwisu producenta oprogramowania PACS.

17.

Produkt zarejestrowany w klasie lla

19.

Mozliwos$é skonfigurowania zdalnego dostepu obrazéw przez VPN, udostepnienie zaréwno obrazow jak i
przegladarki diagnostycznej dla zewnetrznej stacji

20.

System zgodny z Profilami IHE: Scheduled Workflow; Patient Information Reconciliation; Access to Radiology
Information; Simple Image and Numeric Report; Consistent Time; Teaching File and Clinical Trial Export; Consistent
Presentation of Images; Key Image Note; Mammography Image; Portable Data for Imaging; Cross-Enterprise
Document Sharing; Cross-Enterprise Document Sharing for Imaging; Audit Trail and Node Authentication; Patient
Identifier Cross-referencing for MPI; Patient Demographics Query, Basic Patient Privacy Consents

Serwer systemu PACS - 1 szt

Procesor wielordzeniowy osiggajgcy w tescie PassMark CPU Benchmark wynik co najmniej 4600 punktéw
Pamie¢ RAM min. 16GB

Dyski twarde: min. 4 x 1,5 TB z technologig hot-plug z mozliwoscia rozbudowy do 8 dyskéw

Obudowa tower

Redundantne zasilanie

Obstuga RAID min. 0, 1, 5,10

Oprogramowanie lekarskiej stacji diagnostycznej oraz stacji przegladowych

Oprogramowanie w jezyku polskim

N

Mozliwos¢ instalacji aplikacji diagnostycznej na dowolnej stacji roboczej spetniajgcej wymogi techniczne wynikajgce
z wymagan samej aplikacji oraz przepisow prawa dotyczgcych lekarskiej stacji diagnostycznej.

Oprogramowanie nie przechowuje lokalnie dancyh obrazowych ani bazy dantch wykonanych badan. pacjentw

Jednakowy interfejs dla stacji diagnostyczej i stacji przeglagdowych

Obstuga wyswietlania badan: CR,DR,MG,CT,MR,USG

Wyswietlanie obrazéw w standardzie DICOM wykorzystujac 1,2, 3 lub 4 monitory medyczne;
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Oprogramowanie diagnostyczne posiadajgce nastepujgce funkcje (minimum):
- podstawowa obrdbka (zaczernienie, kontrast, obroty, powiekszenia) kazdego obrazu na ekranie uzytkownika;

- mozliwos¢ nawigacji i zmian na aktywnym obrazie za pomocg myszy dotyczgca co najmniej: poziomu zoom,
poziomu W/L, biezgcego obrazu w serii;

- funkcja poétautomatycznego lub automatycznego numerowania kregéw dla obrazéw kregostupa w modalnosciach
z obrazami wieloptaszczyznowymi;

- funkcje wyswietlania obrazéw CT jako rekonstrukcji wieloptaszczyznowych MPR;

- pomiary odlegtosci, obwodow i powierzchni(elipsy, prostokata i dowolnego ksztattu), mozliwosé recznej kalibracji
pomiaru;

- pomiary katéw, w tym réwniez miedzy liniami nie przecinajacymi sie;
- funkcja obracania, odbijania, inwersji skali szaros$ci obrazu;

- mozliwos¢ powiekszania obrazu: piksel obrazu na piksel ekranu (1:1), dopasowanie do rozmiaréw ekranu,
dopasowanie do rozmiardw piersi (mammografia), powiekszenie dowolne (bezstopniowe);

- mozliwos¢ edycji i tworzenia wtasnych zestawow skrétéw klawiaturowych i pozycji w rozwijalnym menu
oddzielnym dla kazdego uzytkownika i/lub przegladanej modalnosci.;




- ruchoma lupa ekranowa z mozliwoscig zmiany rozmiaru i modyfikacji W/L wewnatrz wskazanego obszaru;

konfigurowalne, indywidualne protokoty odczytu dla réznych rodzaji badan;

- wyswietlanie obrazéw w réznych podziatach ekranu;

mozliwos¢ dodawania komentarzy do obrazu;

mozliwos¢ dodawania znacznikéw graficznych do obrazu

- aktywne pola na ekranie diagnostycznym umozliwiajgce szybkie zmiany i nawigacje za pomocg myszy (zoom,
poziomy W/L, nastepny-poprzedni i inne;

- narzedzie do tworzenia i edycji filméw z projekcji wieloobrazowych z konfigurowalng predkoscia, kierunkiem i
mozliwoscig zmiany zakresu obrazéw
-umozliwienie analizy statystycznej w tym analizy zdje¢ odrzuconych z podziatem na przyczyne odrzucenia

9 Mozliwos¢ edycji i tworzenia wtasnych zestawdw skrotow klawiaturowych i pozycji w rozwijalnym menu
oddzielnym dla kazdego uzytkownika i/lub przeglagdanej modalnosci.

10. Po zalogowaniu zostanie wyswietlona lista robocza badan zarchywizowanych w systemie PACS zgodnie zapisanymi
filtrami
Kazdy uzytkownik moze tworzyc wtasne listy trobocze

11. Mozliwos$é tworzenia skrétéw na pulpicie do wybranego folderu, badania.

12 Otwarcie kilku serii badan tego samego pacjenta (rézna data badan i rézne modalnosci) oraz mozliwo$¢ poréwnania
kilku badan tego samego pacjenta

13. Mozliwos¢ edycji i tworzenia wtasnych zestawdw skréotdw klawiaturowych i pozycji w rozwijalnym menu
oddzielnym dla kazdego uzytkownika i/lub przeglagdanej modalnosci

14. Wydruk badan na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print oraz zwyktych drukarkach w sieci lokalnej

15. Ograniczenie dostepu do danych wytgcznie osobom uprawnionym, mozliwos¢ przypisania uzytkownikom
okreslonej roli w systemie

16. Funkcja wyswietlenia petnej zawartosci nagtéwka DICOM z poziomu przeglagdarki obrazéow.

17. Funkcja dodawania zatgcznikéw do badania. Import zatgcznikéw z lokalnego dysku.

Stacja lekarska diagnostyczna 2 MP - 1 szt
1. Komputer sterujacy z kartg medyczng (trzymonitorowa)

Min. 3,4GHz 2x4GB ECC 1TB DVD+/-RW Win7 Pro 64 bit PL
Monitory diagnostyczne monochromatyczne 2 MP (2 szt.-para):
Jasno$é maksymalna = 1000 cd/m2; kontrast > 850:1

Wielkos¢ plamki 0,270 mm

Kolorowy monitor opisowy min. 19 cali

W cenie oferty zostan uwzgkdnione wszystkie koszty wykonania zamdéwienia (w tiioencji
oprogramowania) i realizacji przyszteg§wiadczenia umownego.

Licencja oprogramowaniatizie stanowd wikasng¢ Zamawiagcego.

w/w urzadzenia musgzodpowiadé wymaganiom dla wyrobéw medycznych oftomym w ustawie z dnia 20.05.2010

(Dz.U 2015 poz.876), posiatldeklaracg zgodndci CE(w ktorej jest zawarta informacja o klasiegule klasyfikacyjnej
wyrobu) , spetnianormy EN.

Wykonawca zabezpiecza:

a) Naprawy serwisowe w okresie gwarancji i obagkiowe przegidy konserwacyjne w okresie
gwarancji ,cesci zamienne do przeglu konserwacyjnego bezptatne w okresie gwarancji.

Wykonawca wraz z dostavg aparatu dostarczy:

a) Instrukcje wgzyku polskim

b) Karie gwarancyja




c) testy akceptacyjne odbiorcze

Termin realizacji — do 6 tygodni od daty podpisamiaowy.

Okres gwarancji - min 24 m-ce.

Reakcja serwisu - do 7 godzin.

Czas naprawy: bez wymianyesei — do 3 dni roboczych, z wymiarmzesci — do 7 dni roboczych.

4.Zamawiajacy nie dopuszcza maiwosci sktadania ofert czsciowych .

5. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamowié uzupetniajacych zgodnie
Z art. 67 ust.1pkt. 6,7

6. Zamawiajacy nie dopuszcza mdiwosci sktadnia ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamowienia
Zamawiajcy okrelit termin wykonania zamowienia : Czas realiza@sthwy urzdzenia okréla sk
do 6 tygodni od daty podpisania umowy

8. Opis warunkow udziatu w posgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetmia
tych warunkdow.

O udzielenie zaméwienia mggbiegd sic wykonawcy, ktorzy :
1. posiadad uprawnienia do wykonywania okdtenej dziatalndci lub czynndci , jezeli
ustawy naktadapbowizek posiadania takich uprawnhigooprzez wykazanie :
iz Wykonawca zostat zarejestrowany we dgtvym ,ze wzgédu na forng organizacyjna ,w jakiej prowadzi dziatakto
,rejestrze ( aktualny odpis z Wwewego rejestru albo aktualnespaadczenie o wpisie do ewidencji dziatadod
gospodarczej ,jeli odrebne przepisy wymagapwpisu do rejestru lub zgtoszenia do ewidencji iditnsci gospodarczej)
2. posiadai niezkedma wiedz i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem technicznyreobami zdolnymi
do wykonania zamoéwienia lub przedstawisemne zobowkzanie innych podmiotéw do udephienia
potencjatu technicznego i oséb zdolnych do wykoaaaimowienia
3. znajduje st w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewnéaj wykonanie zamoéwienia ,
4, nie podlegaj wykluczeniu z pogpowania o udzielenie zamowienia
Ocena spetnienia w/w warunkow aglzie sk na podstawie przedtonych gwiadcze i dokumentéw ,zgodnie z
zasad spetnia/ nie spetnia ( oboyriek bezwzgidnego spetnienia warunku). Zamaw@j na podstawie zimnych
wraz z wnioskiem dokumentévethzie badat czy dokumenty te potwierdzajymog spetnienia okéonego przez
zamawiagcego warunku.

9. Informacja o cdwiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarcayWykonawcy w celu
potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w posgpowaniu:
1) Formularz oferty spogdzony na zatzniku nr1 lub/i nr2 podpisany przez
osolz upowanions .
2) Podpisane gwiadczenie w trybie art.22 -Prawo zamdawmiblicznych ( zalcznik nr 2)
3) Aktualny odpis z wigciwego rejestru albo aktualneswaadczenie

o wpisie do ewidencji dziataldo gospodarczej wystawione nie wéaee|

niz 6 miesgcy przed uptywem terminu skfadania ofert —ksero&qmtwierdzona przez

wykonawe za zgodné¢ z oryginatem.
4) Zawiadczenie o rejestracji wyrobu w Wdzie Rejestracji Produktéw Leczniczych,Wyrobéw
Medycznych i Produktow Biobojczych — kserokopiavgetdzona za zgodidé z oryginatem.
5) OGswiadczenie Wykonawcye dostarczane wyroby posiagi§jeklaracje

zgodndci oraz oznakowanie CE lub inne dokumentyzmeadla danych wyrobow (&aiadczenie
niezalenego podmiotu zajmagego st poswiadczaniem zgodrici dziatan wykonawcy z normami
jakasciowymi )lub kserokopia Deklaracji zgodéw potwierdzona z przez Wykonagza zgodnéc z
oryginatem.

Deklaracja zgodrimi musi zawieré informacg o klasie i regule klasyfikacyjnej wyrobu.
Jezeli w ocenie zgodriei brata udziat jednostka notyfikowana, nglgpoda dane jednostki.



Dla wyrobow niesklasyfikowanych jako medyczrigimdczenie o stosownej fi@.

6) Lista podmiotow nafgacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowart. 24 ust.2 pkt 5
prawa zamoOwie publicznych, albo informagjo tym,ze nie naley do grupy kapitatowe;.

7) Wykaz wykonanych dostaw okresie ostatnich traatprzed dniem wszeeia posgpowania o
udzielenie zamowienia, azeli okres prowadzenia dziataléw jest krotszy — w tym okresie.

Wykaz winien obejmowainstalacg i uruchomienie sprtu tego samego producenta co gprz
oferowany( potwierdzone pwiadczeniem na ktorym znajduje: sz numer seryjny ) z podaniem ich
wartasci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcéw orazzaénia dowodow potwierdzggych,ze
dostawy zostaty wykonane najeie.

8) katdogi, prospekty, zdjcia umaliwiajace Zamawiajcemu zapoznaniegiz wyghdem przedmiotu
zamoOwienia oraz zawietgje opis urzdzean w jezyku polskim potwierdzagy spetnianie wszystkich
parametrow wymaganych przez Zamawiago;

9) cdwiadczenie lub dokumenty potwierdzeg, ze Producent oferowanego adzenia medycznego
posiada autoryzowane przedstawicielstwo na ter&okski zapewniace serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny

Na zadanie Zamawiajcego, Wykonawca w kaej chwili winien okazé oryginat zawiadczenia o
ktorym mowa w pkt. 4,5 dla kdego zamawianego wyrobu wymienionego w SIWZ 4isOp
przedmiotu zamodwienia .

Wykonawca , winien zigy¢ wymagane dokumenty zgodnie z pkt 9 SIWZ, w terengkrelonym
w SIWZ.

Wszelkie dokumenty sktadane w formie kserokopiinyitby¢ potwierdzone za zgodioz
oryginatem przez wykonaw@oprzez naniesienie zapisu: za zgadrooryginatem, data i podpis
osoby upowaznione; .

10. Sposob porozumiewania gizamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania
o$wiadczean i dokumentow .
a) Zgodnie z art.27ust.1 ustawysvaadczenia ,wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiagcy i Wykonawcy przekazajw formie pisemnej na nr fax. 32 624 03 10 .
Kazda ze stron nzadanie drugiej , niezwlocznie potwierdza fakt otrama dwiadcze ,
wnioskow, zawiadomielub informacji .

b) Zgodnie z art.23ust.3 ustawy zawsze dopuszczohéjesa pisemna.

11.0solg upowazniong do kontaktow z oferentami jest :
Grazyna Skopiska tel.32 623 22 11 wew. 44 w godz. 8-14
12.Zamawiajcy nie wymaga sktadania wadium .
13. Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni.
14.Opis sposobu przygotowania oferty.
e Oferta ma by sporadzona w ¢zyku polskim i pod rygorem niewnaosci w formie
pisemnej na formularzu stargeym zahcznik do niniejszej specyfikaciji .
Zaleca si, aby byla spta i ponumerowana.
Zamawiajcy nie wyraa zgody na skiadanie ofert w postaci elektronicznej

* Na opakowaniu oferty natg zamigci¢ nastpujaca informacg, : ,Oferta dostawe sprzetu do
ucyfrowienia Pracowni Rtg.” W przypadku braku tej informacji zamawieay nie ponosi
odpowiedzialnéci za zdarzenia wynikage z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty
przed wyznaczonym terminem otwarcia a w przypadidkadsania oferty pocatlub poczi
kuriersky za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia afert



» Oferta winna by podpisana przez upowaonego przedstawiciela oferenta a upgmvanie
dofaczone do oferty, o ile nie wynika ono z iohydokumentow.
Miejsca, w ktorych oferent nani@hiany winny by parafowane przez ospb

podpisuaga oferk.

« Jeeli oferta lgdzie zawierata informacje stancwe tajemnice firmy , oferent winien je
zgromadzt w jednej czsci oferty | wigciwie je zabezpieczy. Jgli oferta nie lgdzie
zawierata odpowiedniej adnotacji , uv@a si¢ bedzie,ze oferta takich informacji nie zawiera i
wowczas oferta w cadoi jest jawna .

» Dotlaczona do oferty kserokopia dokumentéw winné Ipptwierdzona w nagbujacy sposéb
» Za zgodné¢ z oryginatem” —data , podpis

15. Miejsce i termin sktadania ofert .
A Oferte w zaklejonej kopercie opatrzonej napise@ferta na dostawe sprzetu do
ucyfrowienia Zaktadu Diagnostyki Obrazowej’ i adresem zamawigego , nalgy zitozy¢
w sekretariacie Zakladu Lecznictwa Ambulatoego w Chrzanowie Sp. z 0.0. ul. Sokota
19 Il pktro w terminie do dnia 08 .07.2015 godz.10.00

Otwarcie ofert nagti w dniu 08.07.2015 0 godz.12.00

16. Opis sposobu obliczenia ceny .

Cene nalezy poda¢ jako wartosé brutto .Ceng nalezy podac z doktadnascia do dwdch cyfr

po przecinku.

Kryterium podlegajcym ocenie jest cena (brutto) oklana przez sktadagego ofert w formularzu
oferty. Zawarta w formularzu oferty cena winnazglydniac wszystkie koszty konieczne do
zrealizowania zamowienia , podatki, koszt transpd@er nalezy poda w ztotych polskich w postaci
cyfrowej i stownej, z doktadrigia do dwdch miejsc po przecinku.

17 Opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie si kierowat przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriéw i sposobem ocerfert.

Kryterium oceny

cena brutto - 98%

Okres gwarancji — 2% (36 m-ce — 2%, 24 m-ce - 1%,)
Sposoéb dokonania oceny wg wzoru :
Wc=/(Cn:Cb)x100/x waga

Wc -wartos¢ punktowa ceny/termin dostawy
Cn-cena/termin dostawy

Cb —cena/termin dostawy

Kazde kryterium ocenydalzie badane odbnie. Ocena punktowa ofertydizie sum poszczegdélnych
punktow uzyskanych w kryteriach podlegajch ocenie. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana
oferta, ktdra uzyska najwgz ilos¢ punktow .

18 .Z wykonawa , ktory ztazy najkorzystniejsz oferkt zostanie podpisana umowa , ktorej wzor
stanowi zajcznik do niniejszej specyfikaciji .

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicZoiopowodujcej ze wykonanie umowy nie 1y w
interesie publicznym , czego nie ama byto przewidzié w chwili zawarcia umowy, zamawigy
maoze odsipi¢ od umowy w terminie 30dni od powzia wiadom@éci o tych okolicznéciach. ( art.145
ustawy p.z.p)



Termin zawarcia umowy zostanie ofl@y w informacji o wynikach pogpowania .

19 Wykonawa przystugug srodki ochrony prawnej okéone w art.179-183 ustawy Prawo
zamowie publicznych ( Dz.U 19 poz 177 z dnia 9.11.2004 ).

Zataczniki do specyfikacji.

Zalacznik nr 1 — Formularz ofertowy

Zatacznik nr 2 — Projekt umowy

Zalkcznik nr 3 — Wykaz dostaw

Zalacznik nr 4 — Lista podmiotéw nalgcych do tej samej grupy kapitatowe;j.
Zatcznik nr 5 -Oswiadczenie w trybie art. 22 prawa zamofivublicznych.






