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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Projekt architektoniczny.

Nomogramy do obliczen jednostkowych dopuszczalnych obcigzen gruntu.
Inz. i bud. Nr 6/84

Polskie normy budowlane.

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci. PN-82/B-02000
Obcigzenia budowli. Obcigzenia state. PN-82/B-02001
Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe. PN-82/B-02003
Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia sniegiem. PN-80/B-02010
Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia wiatrem. PN-77/B-02011
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-81/B-03020
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-03264
Styczehn 2002
Konstrukcje murowe z cegty. PN-67/B-03002
Konstrukcje murowe. PN-87/B-03002
Konstrukcje murowe zespolone. PN-89/B-03340
Obcigzenia sniegiem. PN-80/B-02010
Eurokod 1 PN-EN 1991-1-3
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Azl:pazdz. 2006
Obcigzenia wiatrem. PN-77/B-02011
Eurokod 1 PN-EN 1991-1-4
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2. Zalozenia do projektu:
- | strefa obcigzen wiatrem;
- Il strefa obcigzen sniegiem;
- gteboko$¢ przemarzania dla danej strefy - 1 m;
- grunt:
- glina piaszczysta 1,=0,30;
- | kategoria geotechniczna wg rozporzgdzenia MSWIA z 24.09.1998
(Dz.U nr 126, poz.839,87),0oraz warunki gruntowe proste(85.3 w/w
rozporzadzenia)

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy poddasza wraz z
wymiang pokrycia dachowego w Centrum Rehabilitacji Chrzanéw ul. Kosciuszki 14
dziatka nr 3546/208.

Zakres projektu budowlanego obejmuje wykonanie opisu technicznego, obliczen
statycznych oraz wykonanie rysunkow wszystkich elementéw konstrukcyjnych.

4. Opis konstrukcji projektowanego budynku.

Celem przebudowy jest dostosowanie istniejgcego budynku do aktualnych
przepisOw oraz przeprowadzenie wymiany elementow ktére ulegly znacznej
destrukcji i przeszkadzajg one w dalszym funkcjonalnym i bezpiecznym jego
uzytkowaniu. Przebudowa swym zakresem obejmowac bedzie wymiane elementow
drewnianych wiezby dachowej ktore ulegly destrukcji , wzmocnienie istniejgcych
krokwi i ptatwi poprzez przykrecenie desek oraz wykonanie wzmocnienia otworu przy
otworze na opuszczane schody drabiniaste.

5. Wzmocnienie dookota otworu przy otworze na opusz  czane schody
drabiniaste z poddasza u zytkowego na strych.
Z poddasza uzytkowego poprzez otwor o wymiarach 140x70(cm) prowadzi¢
beda na strych opuszczane schody drabiniaste.
Strop oparty zostanie poprzez wymiany na dwoéch belkach stalowych IPE240.
Belki bedg potaczone razem z wymianami poprzez spawanie zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi. Belki zabezpieczy¢ ppoz farbami Flame Steel.

6. Wiezba dachowa-ocena

1. Niestety, stanu wiezby nie mozna rzetelnie oceni¢ przed demontazem pokrycia.

Diagnoza dokonywana na strychu czesto okazuje sie bardzo mylgca.

Podczas takich ogledzin z regulty wydaje sie ze wiezba jest stosunkowo zdrowa,

a dopiero catkowite jej odstoniecie pokazuje prawde. Dzieje sie tak dlatego

ze do wiekszosci przegnic | odksztatlcen dochodzi wkasnie od strony pokrycia.

Tam drewno narazone jest na najwieksze przecigzenia i przeciekajgcg wode.

W eternicie czesto wystepujg nie tylko duze, lecz takze miniaturowe trudne do
zlokalizowania mikropekniecia, dlatego wilgoc¢ i grzyb niekiedy toczg wiezbe pod
eternitem kilka, a nawet kilkanascie lat.

2. Po calkowitym zdjeciu pokrycia sg dokonywane szczego6towe ogledziny wiezby.
Nalezy wiec doktadnie sprawdzié, czy wiezba sie wypaczyta.Oceniany jest tez
stopien zuzycia drewna-przegnicia i to czy zostato ono zaatakowane przez owady
albo grzyby. Drewna nie trzeba poddawac specjalnym badaniom -uszkodzenia wida¢
gotym okiem.

Przegnite elementy sg sine i miekkie. Sama zmiana koloru drewna nie swiadczy
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jeszcze o zgniliznie. Takie zabarwienie drewna to niekiedy znak, ze jest ono
dotkniete sinizng. Wtedy jednak jest twarde-sinizna nie obniza parametrow
technicznych wiezby.

Zaatakowane przez owady drewno jest podziurawione siecig kanalikow,ktéra ostabia
wytrzymato$é.Na powierzchni sg widoczne otwory wylotowe lub sSlady maczki
drzewnej. Takie drewno jest znacznie bardziej podatne na zawilgocenie niz zdrowe.
Woda szybko sie rozprzestrzenia siecig kanalikow.

Zagrzybione drewno z reguly jest pokryte widocznymi sznurami grzybni lub
owocnikami grzybow. Inne objawy zagrzybienia to unoszacy sie zapach stechlizny
lub gtuchy dzwiek przy uderzeniu miotkiem w drewniane elementy.

Poniewaz zakres robot naprawczych podczas remontu dachu jest trudny do
przewidzenia przed zdjeciem starego pokrycia-a wiasnie wtedy z reguly jest
zawierana umowa z firmg wykonawczg najlepiej zaznaczy¢ w niej, ze po zdjeciu
pokrycia zostanie dotgczony aneks dotyczacy naprawy wiezby.

7. Wiezba dachowa-naprawa

Przygotowanie wiezby pod nowe pokrycie jest bardzo pracochtonne. Jednak
tylko wtedy, gdy poswieci sie temu duzo uwagi i czasu, nie zostang popetnione btedy,
ktdre mogtyby sie okaza¢ nawet tragiczne w skutkach. Muszg zostac usuniete
wszystkie zagrzybione elementy lub ich czesci-nawet te ktére znajdowaly sie w
sgsiedztwie grzybni. Usuwane jest rowniez zbutwiate drewno albo w znacznym
stopniu uszkodzone przez owady. Z reguty stare poszycie deskowe trzeba wymienic
tylko ze wzgledu na odksztatcenia | przegnicia.

Zostanie wiec po starej wiezbie tylko konstrukcja krokwie | murtaty.

Nalezy dokiladnie sprawdzi¢ w jakim sg stanie. Jezeli jest w nich jakies gniazdo
przegnicia albo porazenia przez owady czy grzyby, trzeba wymieni¢ uszkodzony
fragment lub caly element. Zawsze wymiana elementéw wiezby odbywa sie po
wczesniejszym ich odcigzeniu-podparciu sgsiadujgcych z nim fragmentéw wiezby.
Nie zawsze jednak trzeba wymienia¢ uszkodzone krokwie. Czesto wystarczy je
wzmocni¢. Mozna to zrobi¢ obktadajgc dwustronnie krokiew deskami grubosci 32mm
i skrecajgc srubami albo podpierajgc, na przyktad dodatkowymi zastrzatami.

Drugi spos6b odcigzenia krokwi to dodanie dodatkowej krokwi miedzy juz istanijgce.
Bardzo czesto okazuje sie ze drewniana konstrukcja odksztaitcita sie pod ciezarem
dachu. W takiej sytuacji powierzchnie krokwi wyréwnuje sie przez tzw. nadbitki.
Wszystkie drewniane elementy, ktore sg uzywane do naprawiana wiezby, powinny
by¢ wczesniej zaimpregnowane-najlepiej cisnieniowo.

Po naprawieniu i zaimpregnowaniu wiezby mozna przystgpi¢ do wstepnego krycia
dachu.

Folia wstepnego krycia-mozna jg utozyé bezposrednio na krokwiach i tak aby napisy
znajdowaly sie na wierzchniej stronie.Pasy foli uktada sie na 10-15cm zakiad.
Nastepnie przybija sie do krokwi kontriaty 2,4x4,8cm | prostopadle do nich faty
4,0x6,0cm.

8. Tok prowadzenia prac rozbiérkowych i przygotowaw czych.

Przy rozbiérce elementéw konstrukcyjnych w przedmiotowym budynku
wielorodzinnym proponuje sie aby zanim wykonawca przystgpi do rozbiorki scian
nosnych sprawdzit wpierw w dokumentacji archiwalnej bgdz poprzez odkrywki
kierunki oparcia poziomych elementow konstrukcyjnych. W razie jakichkolwiek
watpliwosci powinien skontaktowac sie z Projektantem Konstrukcji. Wskazane jest
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aby Kierownik Budowy po przejeciu placu budowy przedstawit Projektantowi
Konstrukcji projekt rozbiérki bgdz na miejscu omoéwit z projektantem kolejno$é
postepowania przy przedmiotowej przebudowie. Taki sposob postepowania wydaje
sie autorowi opracowania najwtasciwszy.

9. Obci gzenia.

- obcigzenia dla budynku przyjeto zgodnie z PN (1)
- obcigzenia sniegiem przyjeto zgodnie z PN (1)

- obcigzenia wiatrem przyjeto zgodnie z PN (1)

10. Materiaty.
Stal zbrojeniowa profilowa S235JRG2
Drewno konstrukcyjne klasy C24
Chemia budowlana Fischer

Opracowat:

inz. Piotr Boba
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany

PRZEBUDOWA PODDASZA WRAZ Z WYMIAN A

POKRYCIA DACHOWEGO

OBIEKT:

CENTRUM REHABILITACJI CHRZANOW
UL. KOSCIUSZKI 14 DZ. NR 3546/208

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

inz. Piotr Boba
_upr. nr 229/2000,
cztonek SI.O.1.1.B. nr SLK/B0O/9934/03

mgr inz. Bronistaw Siwiec
upr. Nr 308/85;
cztonek S.O.1.1.B. nr SLK/B0O/0302/03
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OBLICZENIA STATYCZNE
PRZEBUDOWA PODDASZAWRAZ Z WYMIAN A
POKRYCIA DACHOWEGO
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mgr in z. arch. Agata Kowalska
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pazdziernik 2015 .

BOBA CONSTRUCTION Autorska Pracownia Projektowa Piotr Boba, 43-600 Jaworzno, ul. Lenskiego 18,
biuro: 32-500 Chrzandw, ul. Matejki 4 tel. 660671333



1.Wiezba dachowa

Obcigzenia dachu:

- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: dachdwka) gk = 0,60 kN/m?2 potaci dachowej, vt = 1,35

- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: dach dwuspadowy, strefa 2, nachylenie potaci 32
st.): Sk =0,72 kKN/m2 rzutu potaci dachowej, yr= 1,50

- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: potaC nawietrzna, strefa |, H=300 m
n.p.m., teren A, z=H=13,82 m, budowla zamknigta, wymiary budynku H=13,82 m, B=15,33m, L=19,23
m, nachylenie potaci 32st., beta=1,80):

pk = -0,35 kN/m2 potfaci dachowej, vt = 1,50

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "l 180x120"
Y
32,0
X & X16,0
32,0
V=180,0
30,0 6Y,0 30,0 emlyy
Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 2 4 Drewno K21
Gt.centr.osie bezwtadn.[cm]: Xc= 6,0 Yc= 9,0
alfa=" 0,0

Momenty bezwtadno sci [cmA4]: Jx= 50516 Jy= 1130,4

Moment dewiacji [cm4]: Dxy= 0,0
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Gl.momenty bezwladn. [cm4]: Ix=" 5051,6
Promienie bezwtadno sci [cm]: ix= 59 iy= 28
Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 5613 Wy
Wx= -561,3
Powierzchnia przek. [cm2]:

Masa [kg/m]:
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cm4]:

Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx:
[deg] [cm] [cm] [cm3]

1 1*180x120 0 0,00 000 0,0

PRZEKROJ Nr: 2 Nazwa: "B

V=90,0

5 H=90,0
Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 2
Gt.centr.osie bezwtadn.[cm]: Xe= 45
Momenty bezwtadno sci [cmA4]: Jx= 546,8 Jy= 546,8
Moment dewiacji [cm4]:
Gl.momenty bezwiadn. [cm4]: Ix= 546,8
Promienie bezwtadno sci [cm]: ix= 26 iy= 26
Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 1215 Wy

Wx= -121,5

ly= 1130,4
= 1884
Wy= -188,4
F= 1464
m= 8,1
Jzg= 5051,6
Sy: F:
[cm3] [cm2]
0,0 146,4
90x90"

4 Drewno K21

Yc= 45
alfa=" 0,0
Dxy= 0,0
ly= 546,8
= 121,55
Wy= -121,5

BOBA CONSTRUCTION Autorska Pracownia Projektowa Piotr Boba, 43-600 Jaworzno, ul. Lenskiego 18,

biuro: 32-500 Chrzanéw, ul. Matejki 4 tel. 660671333



Powierzchnia przek. [cm2]: F= 81,0

Masa [kg/m]: m= 45
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cm4]: Jzg= 546,8
Nr. Oznaczenie Fii Xs: Ys: Sx Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 B 90x90 0 0,00 0,00 0,0 0,0 81,0
WEZLY:
2
4 0,680
2,454
1
V=3,150
3,819 1,051—-1,050 3,700 H=9620
WEZLY:
Nr:  X[m]: Y [m]: Nr: X [m]: Y [m]:
1 0,000 0,000 4 3,819 2,470
2 4,870 3,150 5 5,920 2,454

3 9,620 0,000

PODPORY: Podatno sci
Wezet:  Rodzaj: K at:  Dx(Do*): Dy: DFi:
[m/kN] [rad/kNm]

1 stata 0,0 0,000E+00 0,000E +00

3 stata 0,0 0,000E+00 0,000E +00
OSIADANIA:
Wezet: K at: Wx(Wo*)[m]:  Wy[m]:  Flo[grad]:

Brak Osiada g}

PRETY:
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0,680

1 3 2,454
V=3,150
3,819 1,051—-1,050 3,700 H=9.620
PRZEKROJE PRTOW:
0,680
2,454
V=3,150
3,819 1,051—-1,050 3,700 H=9.620
PRETY UKLADU:
Typy pr etéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 - Ci egno
Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:
1 10 1 4 3,819 2,470 4,548 1,000 11180x120
2 01 4 2 1051 0,680 1,252 1,000 11180x120
3 10 2 5 1,050 -0,696 1,260 1,000 11180x120
4 01 5 3 3,700 -2,454 4,440 1,000 11180x120
511 5 4 -2,101 0,016 2,101 1,000 2 B 90x90

WIELKGSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
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1 146,4 5052 1130 561 561 18,02 4 Drewno K21
2 81,0 547 547 122 122 9,02 4 Drewno K21

STALE MATERIALOWE:

Materiat:  Modut E:  Napr ez.gr.. AlfaT:
[N/mm2]  [N/mm2] [1/K]

24 Drewno K21 8000 6,500 5,00E-06

OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA: (JKNT,[KNm],[KN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: D ™ Zmienne yf=1,30
1 Liniowe-Y 0,0 0,55 0,55 0,00 4,55
2 Liniowe-Y 0,0 0,55 0,55 0,00 1,25
3 Liniowe-Y 0,0 0,55 0,55 0,00 1,26
4 Liniowe-Y 0,0 0,55 0,55 0,00 4,44
Grupa: S ™ Zmienne yf=1,50
1 Liniowe-Y 0,0 0,72 0,72 0,00 4,55
2 Liniowe-Y 0,0 0,72 0,72 0,00 1,25
3 Liniowe-Y 0,0 0,72 0,72 0,00 1,26
4 Liniowe-Y 0,0 0,72 0,72 0,00 4,44
Grupa: W ™ Zmienne yf=1,50
1 Liniowe-X 90,0 0,40 0,40 0,00 4,55
2 Liniowe-X 90,0 0,40 0,40 0,00 1,25
3 Liniowe-Y 0,0 0,00 0,00 0,00 1,26
3 Liniowe-X -90,0 0,40 0,40 0,00 1,26
4 Liniowe-X -90,0 0,40 0,40 0,00 4,44

WYNIKI

Teoria I-go rz edu
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Kombinatoryka obci azen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: Yd: vf:
Ciezar wh 1,00
D-"™ Zmienne 1 1 ,00 1,30
s-"m Zmienne 1 1 ,00 1,50
W - Zmienne 1 1 ,00 1,50

RELACJE GRUP OBCRZEN:

Grupa obc.: Relacje:
Ciezar wt. ZAWSZE

D -" EWENTUALNIE
s-" EWENTUALNIE
w - EWENTUALNIE

KRYTERIA KOMBINACJI OBCI AZEN:

Nr:  Specyfikacja:

1 ZAWSZE :
EWENTUALNIE: D+S+W

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNACE-OBWIEDNIE:
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NORMALNE-OBWIEDNIE:

SILY PRZEKROJOWE - WARTGCI EKSTREMALNE: T.rz edu
Obci azenia obl. dig.: Ci

Pret: xIm]: M[KNm]:  Q[KkN]:  N[kN]:

1 1,990 2,6* -0,2
4,548 -2,9* -4,1
4,548 -2,9 -4,1*
0,000 0,0 0,4
0,000 0,0 2,5

2 1,252 0,0* 1,4
0,000 -2,9* 3,2
0,000 -2,9 3,2*
1,252 0,0 14
0,000 -0,1 0,1

3 0,000 0,0* -1,4
1,260 -2,9* -3,3
1,260 -2,9 -3,3*
0,000 00 -14
1,260 -0,1 -01

4 2,775 2,4* -0,2
0,000 -2,9* 4,0
0,000 -2,9 4,0*
4,440 00 -04

ezar wh.+"Kombinacja obci azen"

Kombinacja obci azen:

-11,3 DSW

-9,8 DSW
-9,8 DSW
-0,2* W
-13,0* DS

2,1 DSW

1,4 DSW
1,4 DSW
2,1* DSW
0,0*

2,1 DSW

1,3 DSW
1,3 DSW
2,1* DSW
0,0*

-11,5 DSW

-9,9 DSW
-9,9 DSW
-0,2* W
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4,440 00 -23 -13,0* DS

5 0,000 0,0* -0,0 -13,4 DSW
2,101 0,0* 0,0 -13,4 DSW
1,051 -0,0* 0,0 -13,4 DSW
0,000 0,0 -0,0* -13,4 DSW
2,101 0,0 0,0* -13,4 DSW
2,101 0,0 0,0 -0,7*
0,000 0,0 -0,0 -13,4* DSW

= Max/Min

NAPR;ZENIA-OBWIEDNIE:

NAPREZENIA - WARTO $CI EKSTREMALNE: T.Irz edu

Obci azenia obl. dig.: Ci ezar wt+"Kombinacja obci azen"
Pret: xIm]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obci azen:
——————————————— [MPa]
Ro
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1 4,548 0,686* 45 DSW
1,706 -0,828* -5,4 DSW
1,990 0,589* 3,8 DSW
4,548 -0,892* -5,8 DSW
2 0,000 0,804* 52 DSW
1,252 0,001* 0,0
1,252 0,022* 0,1 DSW
0,000 -0,775* -5,0 DSW
3 1,260 0,822* 53 DSW
0,000 0,001* 0,0
0,000 0,022* 0,1 DSW
1,260 -0,794* -5,2 DSW
4 0,000 0,704* 4,6 DSW
2,775 -0,766* -5,0 DSW
2,775 0,524* 3,4 DSW
0,000 -0,912* -5,9 DSW
5 1,051 0,018* 0,1
0,000 -0,254* -1,7 DSW
2,101 -0,013* -0,1
1,051 -0,285* -1,9 DSW
* = Max/Min
REAKCJE - WARTQOSCI EKSTREMALNE: T.rz edu
Obci azenia obl. dig.: Ci ezar wh.+"Kombinacja obci azen"
Wezet: H[KN]: VIKN]:  R[kN]: M[KNm]: Kombinac jaobci azen:
1 9,6* 9,1 13,2 DS
-0,0* 0,5 0,5 W
9,6 9,1* 13,2 DS
9,0 9,1* 12,8 DSW
0,6 0,5* 0,8
-0,0 0,5* 0,5 w
9,6 9,1 13,2* DS
3 0,0* 0,5 0,5 W
-9,6* 9,1 13,2 DS
-9,0 9,1* 12,8 DSW
-9,6 9,1* 13,2 DS
0,0 0,5* 0,5 W
-0,6 0,5* 0,8
-9,6 9,1 13,2* DS
* = Max/Min
PRZEMIESZCZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.rz edu
Obci azenia obl. dig.: Ci ezar wh.+"Kombinacja obci azen"
Wezel:  Ux[m]:  Uy[m]: Wypadkowe[m]: Kombinac jaobci azen:
1 0,00000 DS
0,00000 DS
0,00000
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0,00001
0,00075
0,00075

0,00000
0,00000
0,00000

0,00053
0,00162
0,00171

0,00014
0,00061
0,00062

DSwW
DS
DS

DS
DSW

DSwW
DSW
DSW

DS
DSW
DSW

DEFORMACJE - WART®CI EKSTREMALNE:

Obci azenia obl. dig.: Ci

Tdrz

ezar wh.+"Kombinacja obci

Pret: L/f: Kombinacja obci
1 387,3 DSW
2 2092,6 DSW
3 2023,2 DSW
4 447.8 DSW
5 8130,0 DS
* = Warto

sci ekstremalne

SPORZADZIL:

inz. Piotr Boba upr. Nr 229/2000

zam. 43-607 Jaworzno ul. Lenskiego 18
projektant konstrukcji; czlonek $.0.1.1.B
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