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KOSZTORYS

Lp. f[ Podsct:\n;a wy- | Opis ;‘ Jedn. miary | llogé | Cena | Wartosé
f n | ‘ | | zt ' zt
s | | | f
R — ; f ——————t
(I — ShogOae T ———— 4 i —
1 S _Egllogmggegs — —— R
1/KNR 4-04 0504- Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych Tm2 - 25710 -
d.1./03 | | | |
1) analogia | A | | |
2/KNR 4-01 021 2-/Rozbiérka elementéw konstrukcji t betonowych zbrojo- 'm3 1 ﬁ@ﬁr [ E—
d.1.103 nych 11 | ]i j
1) | S — B - | ) | |
3 IEKNR 4-011306- Demontaz balustrad schodowych L [ — D
d.1./01 | | ‘4 |
—jfmslogla___| ________ . I N i
4/KNR 4-01 01 M-WVykopy 0 $cianach pionowych przy odkrywaniu odcin- |m3 f 1614
d.1./02 Jkami istniejgcych fundamentéw o giebokosci do 1.5 m w | J’
5 KR 207 gazp. Sancie ket il M O diebokodcido 1.5 m w —t
5/KNR 2-01 0320- Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych Tﬁﬁ’ | 1.500] ,;
d.1./0101 W gruntach kat.I-Il; glebokosé do 1.5 m, szerokosé 0.8- ' | | ‘
S om0 oM smankast s N I
GT NNRNKB 202 T§:iany bud.jednokondygn., O wys. do 4,5 migruboéci |m2 | 2.800 [
d.1./0137-02 ]25 cm na zaprawie cementowej ; | ! :
A - awrm—— — ]
7J{RNR 2-02 0252-*;any fundamentowe Zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w |m?3 s 0.720 T
d.1./01 |deskowaniu U-Form - transport betonu pompg, pozosta- | | 5
p,J_TR__M_,ﬂxc_h_rnaie_qa!émwggg_5en_1w_-_., —_ | . . L
8 KNR 4-01 0201-Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zelbetowej scho- imi’ | 4.584
d 1.f08 |déw prostych | J
| { | |
"—’5}?61521762‘@@%&?56&5&’2Bﬁﬁﬁh“§%déw prostych z betonu jms 2 687
d.1. } 10 ;monolitycznego | | 1
S S orow | 0sadzenie Bretéw wiiem o | | I
oj‘ Wykonanie otworéw i osadzenie pretéw wklejanych che- kpl 1 60.000)|
d.1. kalk. wtasna Imicznie { g'
v PodKiadv 3 TRk o I — |
~ 11/KNR 2-02 1101-;*Podklady Z ubitych materiatéw na podiozu gruntowym ~ |m3 ? 0.768 s‘
d.1./07 |kruszywo f [;
_1analogia | Wiy Fordaemieee e | S S N R
1215LK‘NR 2-02 0205-| Piyty fundamentowe Zelbetowe - 2 zastosowaniem pom- |m?3 | 0.646T
d.1./01 py do betonu | j :
S | S R  TmontaZ Zhroienia s emiie oot | S R
13/KNR 4-01 0202-| Przygotowanie i monta zbrojenia z pretéw stalowych kg | 153.300 r |
d.1 .f03 ;g#adkich lub 2ebrowanych o ér. 10-14 mm 4' I | |
= S—— T S SRR N —
 14/KNR 4-01 0711-fUzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. [ii 2 m2 4 2.000] ’
d.1./03 |zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach E ‘ ’
1 | prostokatnych na podiozu z cegly i pustakow (do5m2w| | { |
| Tmiejsou) S I S
| 15 KNR 2-02 0603-| Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pio-  |m2 ; 11.400] ;
d.1./01 jnowe - wykonywane na zimno z Dysperbitu - pierwsza ] | { |
S ,jiwa_r,svtwa, rzeciwwigociows powlokows bitumisana e || | .
16(KNR 2-02 0603- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m2 1 11.4 0[ |
d.1./02 {nowe - wykonywane na zimno z Dysperbitu asfaltowej - | | | J
e |druga i nastepna warstwa e N SR I
17/ KNR 2-02 1219- Wycieraczki do obuwia typowe 120x90 cm |szt. ; 1.000| |
d.1./03 ; | | |
|1 kalk. wiasna o s e A R —t
18 NNRNKB 202 |Oktadziny schodéw z plytek antyposlizgowe z rowkami |m2 | 25.472| |
d.1./2810-05 |na stopnicach GRES o wym. 30x30 cm na Zzaprawie kle- | f f |
O RNKRE e ek s —— |
19fKNKRB 2 1201jBalustrady schodowe- Balustrady o wys. 1,1m i maksy- 'm | 12.3 0/ |
.01 Imalnym przeéwicie pomiedzy elementami wypeienia | [ { |
1/analogia |balustrady 0,12m, malowanie proszkowe zg. PT | | |
Razem dziat: Schody, podest |
A2l _Usunigcie gruzu T e —
20(VKNR 4-01 0106- Usunigcie z budynku gruzu i ziemi Tm3 !; 27'600f ‘:
d.1. 04 1 , | }
21 JKNR 4-01 0108- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami §m3 | 27.600| |
d.1./09 } skrzyniowymi na odl.do 1 km ’ f [ (
2 >Zienie gRizu SPryamowaness e | S B
22J,TKNR 4-01 0108- Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami TmS i 27. SOOI ‘f
d.1.10 |skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km I ) ‘;
L2 lkeotnosé=10 ol -
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d.1. kalk. wtasna  |niezbednymi pracami. Dokumentacja odbiorowa wraz z
3

badaniem zg z PT

Lp. { Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
| ceny zt zt
| (5 x 6)
1 2 ) ] 3 4 5 6 7
23 Koszt przyjecia gruzu na wysypisko m3 27600 |
d.1. kalk. wtasna
2 |
Razem dziat: Usuniecie gruzu
1.3 Podnosnik dla oséb niepetnosprawnych -
24 Dostarczenie i montaz platwormy zewnetrznejwrazz  |kpl 1.000

Razem dziat: Podnosnik dla oséb niepelnosprawnych

Razem dziat: Roboty Ogéine

Podatek VAT

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét

Norma PRO Wersja 4.25
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty Ogélne
1.1 Schody, podest B S
1|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 1 -
d.1.1/0504-03 3‘
analogia | j |
0.45*5.39*7+1.62*5.39 m2__ 25.710,
| RAZEM | 25.710
2 KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukciji betonowych zbrojonych m3
d.1.1/0212-03 ;
1.99*0.98*0.2 m3 ‘ 0.390
| RAZEM 0.390
3/KNR 4-01 |Demontaz balustrad schodowych kpl
d.1.1/1306-01
analogia ‘
kpl i 1.000
| RAZEM 1.000
4'KNR 4-01 [Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3 { ‘
d.1.1/0104-02 |mentdw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l “ |
0.3*1*2.5 m3 ‘ 0.750|
0.3*0.9*3.2 m3 | 0.864
RAZEM 1.614
5/KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-1l; gtg- |m3
d.1.1/0320- bokoé¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
0101
anlogia
1.5 m3 1.500/
RAZEM ‘» 1.500
6 NNRNKB |Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubosci 25 cm na zaprawie ce- Im2 i
d.1.1/202 0137- |mentowej |
02
142 m2 2.800,
RAZEM | 2.800
7 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe Zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w deskowaniu U-Form - |m3 i
d.1.1/0252-01 |transport betonu pompa, pozostatych materialéw wyciggiem ‘
0.25*0.9*3.2 m3 0.720,
RAZEM | 0.720
8/KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zelbetowej schodéw prostych im2 |
d.1.1/0201-08 1;
0.14*3.2*8+0.5*2 'm2 | 4.584
1 RAZEM | 4.584
9/KNR 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych schodow prostych z betonu monolitycznego m3
d.1.1/0203-10
(0.14%(0.7*5)+0.06*0.7"2)*3.2 m3 1.837
0.5*0.85*2 m3 0.850
RAZEM 2.687
10 Wykonanie otworéw i osadzenie pretéw wklejanych chemicznie kpl
d.1.1/kalk. was-
na ! | 3
| 60 kpl 60.000
RAZEM 60.000
11/KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw na podiozu gruntowym kruszywo m3
d.1.1/1101-07 ‘
analogia
0.3*1.6*1.6 m3 0.768
| | RAZEM | 0.768
12jKNR 2-02 |Piyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu im3 ]
d.1.1/0205-01 |
0.25*1.6*1.6 m3 0.640,
| | RAZEM | 0.640
13/KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowanych ]kg % |
d.1.1]0202-03 |0 $ér. 10-14 mm |
146*1.05 kg | 163.300|
1 | RAZEM | 153.300
14 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2 I |
d.1.1/0711-03 |piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do [
5m2 w 1 miejscu)
0.5*2*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.1.1/0603-01 zimno z Dysperbitu - pierwsza warstwa
5.8+5.6 m?2 11.400
RAZEM 11.400
16 KNR 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m?2
d.1.110603-02 |zimno z Dysperbitu asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
11.4 m2 11.400

-4-
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Lp. i Podst Opis i wyliczenia

17/KNR 2-02
d.1.1/1219-03
;kalk. Wias- |
na
{

1
|
|
;Wycieraczki do obuwia typowe 120x90 cm
|
|

1

|

{

|

18’NNRNKB Oktadziny schoddw z plytek antyposlizgowe z rowkami nha stopnicach GRES o f
d.1.1,202 2810- j'wym. 30x30 €m na zaprawie klejowej |
|
|

i05

-12°2+0.85%2+0.5*3 2% +1 .62*5.39

1
|
|

19/KNKRB 2 ;Balustrady schodowe- Balustrady o wys. 1,1m i maksymalnym przeswicie po- | |
d.1.1/1201-01 |miedzy elementami Wypetnienia balustrady 0,12m, malowanie proszkowe zg. | |
lanalogia |PT ’
| f2.47+1+2.45+2.84+0.72+2.84

0 KNR 4| DSunieciegruzy
20/KNR 4-01 {Usunigcie z budynku gruzui ziemi
d.1.2f'0106-04 |

23+3.97+0.63

21 ’KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.dg 1 ; m3
d.1.2}0108-09 [km
| 127.6

! |
22/KNR 4-01 |Wywiezienie
d.1.2/0108-10 gnast. 1km
f [Krotnosé = 10
27.6

gruzu spryzmowanego Samochodami skrzyniowymi - za kazdy

23| {Koszt przyjecia gruzu na wysypisko |
d.1.2 kalk. wias-| ;
; 1 ’

|

Ina

27.600

3 -_fPodJJeér_ljk,ﬂu;élw!gpglgegn@mwh___, R

é4i - |Dostarczenie i montaz platwormy zewnetrznej wraz z niezbednymi pracami.  [kpl »T“‘ R
d.1.3’; kalk. wias- fDokumentacja odbiorowa wraz z badaniem 29z PT | f is’
na | | “
’ 1 kpl | 1.000|
| | | RAZEM | 1.000
-5-
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