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PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: Budowlana
STADIUM:  Projekt Budowlany
SKALA: 1:50, 1:100, 1:500

ZLECENIODAWCA | INWESTOR:

ZAKLAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W CHRZANOWIE SP.Z 0.0.
32-500 CHRZANOW

UL. SOKOLA 19

OBIEKT:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO ,, WIEJSKIEGO OSRODKA ZDROWIA ,, w Plazie ul.
Korczaka 2 ,na dziatce nr 1557/104,2844/2,1559/3 jedn. ewid. Chrzanéw —obszar
wiejski, obreb Ptaza, polegajacej na dobudowie szybu windowego wraz z
przedsionkiem dla kondygnacji parteru i pietra , przebudowie schodéw
zewnetrznych wraz z zamontowaniem podnosnika dla oséb niepetnosprawnych.

LOKALIZACJA:

WIEJSKI OSRODEK ZDROWIA PLAZA
UL. KORCZAKA 2

DZ. NR 1557/104, 2844/2, 1559/3;

ZESPOL PROJEKTOWY:

KONSTRUKCJA:
inz. Piotr Boba ,
upr. Nr 229/2000; cztonek S.0.1.1.B. nr SLK/BO/9934/03

sprawdzajacy

mgr inz. Bronistaw Siwiec

czlonek S1.0.1.1.B nr SLK/BO/0302/03

upr. nr 308/85 — specjalno$¢ konstrukcyjna

czerwiec 2016 r.



Spis zawartos$ci projektu

A- Cze$¢ opisowa

Opis tECNICZNY.......coieicccicce e s
OSWIAACZENIE.......ceoveeei e
Obliczenia StatyCzNe........cccevereisiece e,
Ekspertyza teChniCZNa...........cccoooiiireicici e
Kopie uprawnien projeKtantOw............coceeeririeiiicccseccree e

B- CZESC rySUNKOWA.........covieicecce e s

OPIS TECHNICZNY

1.  Podstawa opracowania.
Projekt architektoniczny.

Nomogramy do obliczen jednostkowych dopuszczalnych obcigzen gruntu.

InZ. i bud. Nr 6/84
Polskie normy budowlane.
Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenia $niegiem.
Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenia wiatrem.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje murowe z cegty.
Konstrukcje murowe.
Konstrukcje murowe zespolone.

PN-82/B-02000
PN-82/B-02001

PN-82/B-02003
PN-80/B-02010
PN-77/B-02011
PN-81/B-03020
PN-B-03264
Styczen 2002
PN-67/B-03002

PN-87/B-03002
PN-89/B-03340



2. Zatozenia do projektu:

- | strefa obcigzen wiatrem;

- |l strefa obcigzen $niegiem;

- gtebokos$¢ przemarzania dla danej strefy - 1 m;

- grunt:

- Piasek $redni, zwir 15=0,60;

- | kategoria geotechniczna wg rozporzadzenia MSWIA z 24.09.1998
(Dz.U nr 126, poz.839,§7),oraz warunki gruntowe proste(§5.3 w/w
rozporzadzenia)

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa istniejacego , wiejskiego osrodka zdrowia , w Ptazie ul.
Korczaka 2 ,na dziatce nr 1557/104,2844/2,1559/3 jedn. ewid. Chrzandéw —obszar wiejski, obreb Plaza,
polegajacej na dobudowie szybu windowego wraz z przedsionkiem dla kondygnacji parteru i pietra ,
przebudowie schodéw zewnetrznych wraz z zamontowaniem podnosnika dla 0séb niepetnosprawnych.

Zakres projektu budowlanego obejmuje wykonanie opisu technicznego, obliczen statycznych oraz
wykonanie rysunkow wszystkich elementow konstrukcyjnych.

4.  Geotechniczne warunki posadowienia, szkody gornicze.

Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5.04.2012r. ( Dz. U.
poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

- Proste warunki gruntowe, kategoria | geotechniczna.

Szkody goérnicze-brak ekspolatacji

5. Zabezpieczenia na szkody gdrnicze.
Brak

6. Opis konstrukcji projektowanego budynku.

Budynek 3 kondygnacyjny z czeSciowym podpiwniczeniem. Konstrukcja budynku tradycyjna —
murowana z elementow ceramicznych z wykorzystaniem elementow monolitycznych stropow, belek,
nadprozy i stupow.

Schody zewnetrzne i podesty wejSciowe betonowe z oktadzing wg. rzutow.

Schody wewnetrzne zelbetowe z oktadzing wg. rzutdw.

Sciany zewnetrzne murowane.

Sciany wewnetrzne z cegly, w piwnicy z kamienia, $ciany dziatowe z cegly.Stropy zebrowe. Nadproza
Kleina.

Dach ptaski — stropodach odwrécony w spadku 5% z attykami

Projektuje sie szyb windowy wraz z przedsionkiem, schody zewnetrzne i platforme dla
niepetnosprawnych . Dobudowywany budynek w cato$ci oddylatowany od istniejgcego.

1. Analiza statyczna konstrukcji budynku.

Ogdlng stateczno$¢ konstrukeji budynku stanowi uktad murowanych $cian i stropéw zelbetowych. Sity
pionowe od ciezaru wiasnego budynku i obcigzen uzytkowych bedg przekazywane przez Sciany i
fundamenty na podtoze gruntowe.

Sity poziome od obcigzenia wiatrem bedg przekazywane na fundamenty przez sztywnos¢ tarczowg
$cian i w przypadku omawianego budynku majq drugorzedne znaczenie.



8. Fundamenty

Budynek oparto na tawach fundamentowych o gr. 40cm z betonu C20/25, zbrojonych stalg A-IlIN
(B500SP). Sciany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczkéw fundamentowych z
betonu C16/20. Fundamenty opieramy na gruncie poprzez warstwe chudego betonu gr. 10cm. Grunty
nasypowe zalegajace pod budynkami nalezy usung¢ do warstwy nosnej i wymieni¢ na grunty
piaszczysto-zwirowe zageszczane warstwami o maksymalnej grubosci 15cmdo  |s = 0,95.

9. Sciany.
Istniejace Sciany zewnetrzne murowane bez zmian, wykona¢ miejscowe przebicia zgodnie z
projektem konstrukcyjnym,
projektowane $ciany nosne zewnetrzne w technologii tradycyjnej murowanej z bloczkéw
betonowych C16/20 wibroprasowanych i pustakéw ceramicznych POROTHERM gr. 25¢m,

10.  Stropy.
Dobudowane nowe obiekty.
Zaprojektowano strop zelbetowy w poz.-0.12 i poz.+2.88 . Stropy Zelbetowe wylewane bedg na mokro a
ich docelowa grubos¢ bedzie wynosita 15 cm .
Stropy wylewane na mokro z betonu C 20/25 i zbrojony stalg kl. A-IlIN. Stropy wykona¢ wg rysunku
konstrukci.
Opisy zbrojenia na rysunku stropu zelbetowego.
D-zbrojenie dolne
G-zbrojenie gorne

1. Schody

- schody wewnetrzne — brak w dobudowywanej czesci.

- schody zewnetrzne w konstrukcji zelbetowe] wg rysunku K2 oparte na zelbetowych i betonowych
Scianach-filarach.

12. Dach.

dach ptaski 5% z $ciankg attykowa. Nad cze$cig dobudowang projektuje sie niezalezny dach o
spadku 3% w kierunku od $ciany budynku. Nad gtéwnym wejSciem réwniez projektuje si¢ nowe
zadaszenie w spadku 5%.

- na dachu nalezy zamontowac zabezpieczenia przeciwsniezne wzdtuz catej dtugosci dachu.

- dach od$nieza¢ aby $nieg nie zalegat.

- rynny dachowe podgrzewane dla nowoprojektowanej czesci.

- linie okapow bez zmian w stosunku do stanu zastanego.

- zamontowac na dachu z zakotwieniem w konstrukcji budynku pochwyty do mocowania lin, pasow
zabezpieczajacych przed upadkiem.

Zadaszenie szybu windowego:

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

Papa termozgrzewalna

Ptyty dachowe izolacyjne

Warstwa spadkowa z klinéw styropianowych

Papa paroizolacyjna

Strop wg. konstrukcii

W $cianach bocznych szybu wykona¢ wentylacje.

Styk dachu nad dobudowang czescig ze stykiem ,ze $ciang istniejacq uszczelni¢ i zastosowac obrobke
blacharskg zgodnie ze sztukg budowlana.

Ptyta stropodachu monolityczna zelbetowa gr.20.0cm z betonu C20/25 zbrojonego stalg kl.A-IlIN
zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.




13.Szyb windowy

Szyb windowy zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej z bloczkéw betonowych
wibroprasowanych gr.24.0cm i kl.C25/30. W narozach szybu windowego zaprojektowano rdzenie
zelbetowe a w poziomach stropu wience. Ptyta podszybia zelbetowa grubo$ci 30.0cm.

Szyb zaprojektowany zostat dla windy Schindler 3300. Tolerancje wykonawcze szybu +25mm.
Nie dopuszcza sie zmniejszenia $wiatta szybu.

14. Nadproza

Wszystkie nadproza zaprojektowano jako prefabrykowane typu L19 . Jednostronna gtebokos¢ oparcia
nadprozy na $cianach 15cm.

15.  Obciazenia.

—obcigzenia dla budynku przyjeto zgodnie z PN (1)
—obcigzenia $niegiem przyjeto zgodnie z PN (1)
—obcigzenia wiatrem przyjeto zgodnie z PN (1)

15. Materialy.
Beton konstrukcyjny C20/251C20/25 F150
Stal zbrojeniowa A-IlIN(B500SP)
Elementy drobnowymiarowe ceramiczne klasy K15 ,K20
Zaprawa cementowo-wapienna klasy M 5
Drewno konstrukcyjne klasy C24

Opracowat:

inz. Piotr Boba



OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 1994r.

Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany pt.
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO ,, WIEJSKIEGO OSRODKA ZDROWIA ,, w Ptazie ul. Korczaka 2 ,na
dziatce nr 1557/104,2844/2,1559/3 jedn. ewid. Chrzanéw -obszar wiejski, obreb Ptaza, polegajacej
na dobudowie szybu windowego wraz z przedsionkiem dla kondygnaciji parteru i pietra,
przebudowie schodéw zewnetrznych wraz z zamontowaniem podnosnika dla oséb
niepetnosprawnych.
ZLECENIODAWCA | INWESTOR:
ZAKLAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W CHRZANOWIE SP.Z0O.0.

32-500 CHRZANOW
UL. SOKOLA 19

OBIEKT:

WIEJSKI OSRODEK ZDROWIA
PLAZA

UL. KORCZAKA 2

DZ.NR 1557/104, 2844/2, 1559/3;

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

inz. Piotr Boba
] upr. nr 229/2000,
cztonek SI.O.1.1.B. nr SLK/B0O/9934/03

sprawdzajacy
mgr inz. Bronistaw Siwiec
cztonek S1.0.1.1.B nr SLK/B0/0302/03
upr. nr 308/85 — specjalno$¢ konstrukcyjna



OBLICZENIA STATYCZNE

BRANZA:  Budowlana
STADIUM:  Projekt Budowlany
SKALA: 1:50, 1:100, 1:500

ZLECENIODAWCA | INWESTOR:

ZAKLAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W CHRZANOWIE SP.Z 0.0.
32-500 CHRZANOW

UL. SOKOLA 19

OBIEKT:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO ,, WIEJSKIEGO OSRODKA ZDROWIA ,, w Plazie ul.
Korczaka 2 ,na dziatce nr 1557/104,2844/2,1559/3 jedn. ewid. Chrzanéw —obszar
wiejski, obreb Ptaza, polegajacej na dobudowie szybu windowego wraz z
przedsionkiem dla kondygnacji parteru i pietra , przebudowie schodéw
zewnetrznych wraz z zamontowaniem podnosnika dla oséb niepetnosprawnych.

LOKALIZACJA:

WIEJSKI OSRODEK ZDROWIA PLAZA
UL. KORCZAKA 2

DZ. NR 1557/104, 2844/2, 1559/3;

ZESPOL PROJEKTOWY:

KONSTRUKCJA:
inz. Piotr Boba ,
upr. Nr 229/2000; cztonek S.0.1.1.B. nr SLK/B0O/9934/03

sprawdzajacy

mgr inz. Bronistaw Siwiec

cztonek $1.0.1.1.B nr SLK/B0/0302/03

upr. nr 308/85 — specjalno$¢ konstrukcyjna

czerwiec 2016 r.



1. Schody

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B 150x1000"
X
Y=< 1 y150,0
V=150,0
1060.0 H=1000,0
Skala 1:10
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 1 6 Beton B 25
Gt.centr.osie bezwtadn.[cm]: Xc= 50,0 Yc= 7,5
alfa= 90,0
Momenty bezwtadno sci [cmA4]: Jx= 28125,0 Jy=1250000,0
Moment dewiacji [cm4]: Dxy= 0,0
Gl.momenty bezwladn. [cm4]: Ix=1250000,0 ly= 28125,0
Promienie bezwiadno sci [em]: ix= 289 iy= 43
Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 25000,0 Wy = 3750,0
Wx=-25000,0 Wy= -3750,0
Powierzchnia przek. [cm2]: F= 1500,0
Masa [kg/m]: m=360,0
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cm4]: Jzg= 28125,0
Nr. Oznaczenie Fii Xs: Ys: Sx Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]

1 B 150x1000 0 0,00 0,00 0,0 0,0 1500,0




WEZLY:

2 3
1,050
1
l e =
WEZLY:
Nr:  X[m]: Y [m]:
1 0,000 0,000
2 2,100 1,050
3 3,600 1,050
PODPORY: Podatno sci
Wezet:  Rodzaj: K at:  Dx(Do*): Dy: DFi:
[m/kN] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,000E+00 0,000E +00
3 stata 0,0 0,000E+00 0,000E +00
OSIADANIA:
Wezet: K at: Wx(Wo*)[m]:  Wy[m]: Flo[grad]:
Brak Osiada ol

PRETY:



1,050
1
V=1,050
\ 2100 \ 1500 | H=3,600
PRZEKROJE PR TOW:
2 p S
1,050
1
‘ ‘ ‘ V=1,050
\ 2100 \ 1500 | H=3,600
PRETY UKLADU:
Typy pr etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 -ci egno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekréj:

1 00 1 2 2100 1,050 2,348 1,000
2 00 2 3 1500 0,000 1,500 1,000

WIELKGSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]

1 1500,0 1250000 28125 3750 3750 15,01

STALE MATERIALOWE:

1 B 150x1000
1 B 150x1000
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Materiat:  Modut E:  Napr ez.gr.. AlfaT:
[N/mm2]  [N/mm2] [1/K]

16 Beton B 25 30000 14,300 1,00E-05

OBCIAZENIA:

3,0 3,0

l 1,5 1,5

1

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[KN/m])
Pret: Rodzaj: K at.  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: P ™ Zmienne yf=1,30
2 Liniowe 0,0 150 1,50 0,00 1,50
Grupa: S ™ Zmienne yf=1,30
1 Liniowe-Y 0,0 3,00 3,00 0,00 2,35
Grupa: U "™ Zmienne yf=1,30
1 Liniowe-Y 0,0 3,00 3,00 0,00 2,35
1 Liniowe-Y 0,0 3,00 3,00 0,00 2,35

WYNIK.I

Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: Yd: vf:
Ciezar wh 1,00
p-m Zmienne 1 1 ,00 1,30
s-™ Zmienne 1 1 ,00 1,30

u-" Zmienne 1 1 ,00 1,30




MOMENTY:

TNACE:

NORMALNE:

6,3

-5,2

-5,2

ok

oy 8

12



53,1

SitY PRZEKROJOWE: T.lrz edu
Obci gazenia obl.: Ci ezar wh.+PSU
Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: Q[KN]: N[KN]:
1 0,00 0,000 0,0 12,6 -65,7

0,43 1,000 6,3* -0,0 -59.,4

1,00 2,348 -5,2 -17,0 -50,9
2 0,00 0,000 -5,2 7,6 -53,1

0,91 1,371 0,0* -0,0 -53,1

1,00 1,500 0,0 -0,7 -53,1

* = Warto 5ci ekstremalne
NAPR:ZENIA:
NAPREZENIA: T.drz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+PSU
Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigm aMax/Ro:
[MPa]

13



16 Beton B 25

1 000 0,000 -04 -04 0,031
0,42 0981 -2,1 1,3 0,145%
1,00 2,348 1,0 -1,7 0,120
2 0,00 0,000 1,0 -1,7 0,121*
1,00 1500 -04 -0,4 0,025
* = \Warto 5ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

2 3
2
A
0,7
1
ﬁ
an A
REAKCJE PODPOROWE: T.lrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+PSU
Wezet: H[KN]: V[kN]:  Wypadkowa[kN]: M[KNm]:
1 53,1 40,6 66,9
3 -53,1 0,7 53,2
PRZEMIESZCZENIA VEZt OW: T.lrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+PSU
Wezet:  Ux[m]:  Uy[m]: Wypadkowe[m]: Fi[ rad]([deq]):
1 -0,00000 -0,00000 0,00000 -0, 00061 ( -0,035)
2 0,00002 -0,00010 0,00010 0, 00028 ( 0,016)
3 0,00000 -0,00000 0,00000 0, 00001 ( 0,000)

PRZEMIESZCZENIA:



DEFORMACJE: T.lrz edu
Obci gzenia obl.: Ci ezar wh.+PSU

Pret: Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: FIb[deg]: f

—

m

1 -0,0000-0,0001 -0,035 0,016 O
2 -0,0001-0,0000 0,016 0,000 O

2.Strop poz.-0.12 i poz.+2.88

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B

,0004 6178,0
,0000 31750,5

150x1000"
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Y <= 1 y150,0
V=150,0
1060,0 H=1000,0
Skala 1:10
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 1 6 Beton B 25
Gt.centr.osie bezwtadn.[cm]: Xc= 50,0 Yc= 75
alfa= 90,0
Momenty bezwtadno sci [cm4]: Jx= 28125,0 Jy=1250000,0
Moment dewiacji [cm4]: Dxy= 0,0
Gl.momenty bezwladn. [cm4]: Ix=1250000,0 ly= 28125,0
Promienie bezwtadno sci [cm]: ix= 28,9 iy= 43
Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 25000,0 Wy = 3750,0
Wx=-25000,0 Wy= -3750,0
Powierzchnia przek. [cm2]: F= 1500,0
Masa [kg/m]: m= 360,0
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cm4]: Jzg= 28125,0
Nr. Oznaczenie Fi. Xs: Ys: Sx Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 B 150x1000 0 0,00 0,00 0,0 0,0 1500,0
WEZLY:

16



| |
\ 1.850 | H=1,850
WEZLY:
Nr:  X[m]: Y [m]:
1 0,000 0,000
2 1,850 0,000
PODPORY: Podatno sci
Wezet:  Rodzaj: K at:  Dx(Do*): Dy: DFi:
[m/kN] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,000E+00 0,000E +00
2 stata 0,0 0,000E+00 0,000E +00
OSIADANIA:
Wezet: K at: Wx(Wo*)[m]:  Wy[m]: Flo[grad]:
Brak Osiada n
PRETY:
X T p 3
\ 1.850 | H=1,850

PRZEKROJE PRTOW:

17



=

} 1,850 }

H=1,850
PRETY UKLADU:
Typy pr etéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 - Ci egno
Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:
100 1 2 1850 0,000 1,850 1,000 1 B 150x1000
WIELKGSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 1500,0 1250000 28125 3750 3750 15,01 6 Beton B 25
STALE MATERIALOWE:
Materiat:  Modut E:  Napr ez.gr.. AlfaT:

[N/mm2]  [N/mm2] [1/K]

16 Beton B 25 30000 14,300 1,00E-05

OBCIAZENIA:

N
W)

23

§ 3 : 3

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: K at.  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: S ™ Zmienne yf=1,35
1 Liniowe 0,0 225 2,25 0,00 1,85

18



Grupa: U "™ Zmienne yf=1,35

1 Liniowe 0,0 2,75 2,75 0,00 1,85
WYNIK.I
Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: Yd: vf:
Ciezar wh 1,00
S -" Zmienne 1 1 ,00 1,35

u-" Zmienne 1 1 ,00 1,35

MOMENTY:

4,4

TNACE:

9,6

-9,6

NORMALNE:



X 1 2
SitY PRZEKROJOWE: T.lrz edu
Obci gzenia obl.: Ci ezar wh.+SU
Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: Q[KN]: N[KN]
1 0,00 0,000 0,0 9,6 0,0
0,50 0,925 4.4*% 0,0 0,0
1,00 1,850 0,0 -9,6 0,0
* = Warto 5ci ekstremalne
NAPR:ZENIA:
1
NAPREZENIA: T.lrz edu
Obci gzenia obl.: Ci ezar wh+SU

Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigm

[MPa]

16 Beton B 25
1 0,00 0,000 -0,0 0,0
0,50 0,925 -1,2 1,2
1,00 1,850 -0,0 0,0

* = Warto

REAKCJE PODPOROWE:

0,000
0,083*
0,000

5ci ekstremalne
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REAKCJE PODPOROWE: T.lrz edu

Obci gzenia obl.: Ci ezar wh+SU

Wezet: H[KN]: V[kN]:  Wypadkowa[kN]: M[KNm]:
1 0,0 9,6 9,6
2 0,0 9,6 9,6

PRZEMIESZCZENIA V&Zt OW: T.lrz edu

Obci gazenia obl.: Ci ezar wh.+SU

Wezet:  Ux[m]:  Uy[m]: Wypadkowe[m]: Fi[ rad]([deq]):
1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0, 00032 ( -0,019)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 0, 00032 ( 0,019)

PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE: Tlrz edu

Obci gzenia obl.: Ci ezar wh.+SU

Pret: Wa[m]: Wb[m]: Fla[deq]: FIb[deg]: f[m . LS
1 -0,0000 0,0000 -0,019 0,019 O ,0002 9888,3
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3. Fundament-dobudowa

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m kN/m
1. | Obcigzenie z dachu 20,0 1,2 24,0
2. | Wieniec zelbetowy (25x 25cm)x3 4,68 1,1 5,148
3. | Mur z pustakéw Porotherm grub. 25 cm, szer.
1,00 m, mnoznik 6,60 (20,00kN/m3-0,25m-6,60m) 33,00 1,3 42,90
4. | Obcigzenie z trzech stropow 60,00 1,3 78,00
5. | Scianka piwnic gr.0.24 ,mnoznik 2,59 15,54 1,30 20,20
[(25,0kN/m3-0,24m-2,68)-1,00m]
6. | Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 6,00 1,10 6,60
zageszczony grub. 40 cm, szer. 1,00 m, mnoznik
0,60 [(25,0kN/m3-0,40m-0,60)-1,00m]
> 139,22 176,848

DANE:

Opis fundamentu :

Typ: tawa prostokatna

Wymiary: B=0,60m H=0,40m Bs=0,30mez =0,00m
Posadowienie fundamentu:D = 1,00 m Dy, = 1,00 m brak wody gruntowej w zasypce
Opis podtoza:

Nr | nazwa gruntu him] |nawod |p,™ Vorin Vimax @ | Mo M [kPa]
niona | [ttm?] [kPa] | [kPa]

1 | Piasek Sredni, zwir 0,3 nie 1,85 0,90 1,10 33,00 [0 115000 | 127777

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

Nr [ typ obc. N [kN/m] Ts [kN/m] Mg [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

1 | dlugotrwate 139,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiaty :

Zasypka: ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m? wspotczynniki obcigzenia: Vemn = 0,90; Vima = 1,20

Beton: klasa betonu: B20 (C16/20) — f, = 10,60 MPa, f.s = 0,87 MPa, E., = 30,0 GPa ciezar

objetosciowy: 24,00 kN/m?

wspotczynniki obcigzenia: Vimin = 0,90; Vimax = 1,10
Zbrojenie: klasa stali: A-IlIN (B500SP) — f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 575 Mpa otulina
zbrojenia Cpom =40 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla stateczno$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspdtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
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Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/N, = 1,20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

No$no$¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podioza Qu = 437,25 kN
N, =176,848kN < m-Qu =354,17 kN (30,00% )

Nosno$¢ (stateczno$¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podioza Qr = 9,87 kN
T.=0,0kN < m-Qr=7,10kN (0,00% )

Statecznos¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mqs2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mys2 = 1,74
kNm/mb
M, = 0,00 kNm/mb < m:M,=1,24 kNm/mb  (0,00% )
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,08 cm, wtérne s"= 0,04 cm, catkowite s = 0,12cm
s=0,12cm < 84, =1,00cm (12,0%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002
No$no$¢ na przebicie: dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosno$ci na
przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) A =3,14 cm?mb
Przyjeto konstrukcyjnie 6¢12 mm.

Komplet obliczen statycznych w archiwum Pracowni APP Boba Construction.

Opracowat:

inz. Piotr Boba
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

BUDYNKU WIEJSKIEGO OSRODKA ZDROWIA W PLAZIE W ZWIAZKU

Z JEGO PLANOWANA ROZBUDOWA POLEGAJACA NA DOBUDOWIE
SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z PRZEDSIONKIEM DLA KONDYGNACJI PARTERU |
PIETRA,PRZEBUDOWIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH WRAZ Z ZAMONTOWANIEM
PODNOSNIKA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

ZLECENIODAWCA | INWESTOR:

ZAKLAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W CHRZANOWIE SP.Z 0.0.
32-500 CHRZANOW

UL. SOKOLA 19

OBIEKT:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO ,, WIEJSKIEGO OSRODKA ZDROWIA ,, w Plazie ul.
Korczaka 2 ,na dziatce nr 1557/104,2844/2,1559/3 jedn. ewid. Chrzandéw —obszar
wiejski, obreb Ptaza, polegajacej na dobudowie szybu windowego wraz z
przedsionkiem dla kondygnacji parteru i pietra , przebudowie schodéw
zewnetrznych wraz z zamontowaniem podnosnika dla oséb niepetnosprawnych.

LOKALIZACJA:

WIEJSKI OSRODEK ZDROWIA PLAZA
UL. KORCZAKA 2

DZ. NR 1557/104, 2844/2, 155913,

ZESPOt PROJEKTOWY:

KONSTRUKCJA:
inz. Piotr Boba ,
upr. Nr 229/2000; cztonek S.0.1.1.B. nr SLK/BO/9934/03

czerwiec 2016 r.
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OPIS OGOLNY
1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie inwestora.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania niniejszej dokumentacji jest okreslenie przydatnosci istniejacego

budynku wiejskiego osrodka zdrowia w zwigzku z planowang rozbudowg polegajaca na dobudowie
szybu windowego wraz z przedsionkiem dla kondygnacii parteru i pigtra przebudowie schodéw
zewnetrznych wraz z zamontowaniem podnosnika dla 0s6b niepetnosparwnych a takze analiza je
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw lub obnizenia przydatno$ci do uzytkowania dla obiektow
potozonych w bezposrednim sgsiedztwie.

3. Lokalizacja.
Przedmiotowy budynek wiejskiego o$rodka potozony jest na dziatce nr 1557/104,2844/2,1559/3
jedn. ewid. Chrzandw —obszar wiejski, obreb Ptaza

4. Charakterystyka obiektu:

Stan istniejacy:

Budynek 3 kondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem. Wykonany w technologii tradycyjne;
murowanej. Fundamenty, stropy, wience, nadproza, podciagi, - zelbetowe. Schody na pietro Zelbetow
do piwnicy zelbetowe. Stropodach ptaski, kryty papa.

5. Ocena stanu istniejacego budynku.

Istniejacy budynek wiejskiego osrodka zdrowia jak wyzej opisano

wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej z kamienia i cegty na

zaprawie cementowo-wapiennej. Stan $cian budynku okre$la sie jako dobry

i bez zarysowan $wiadczacych o wptywach destrukcyjnych zwigzanych z osiadaniem
fundamentow. Strop miedzykondygnacyjne -stan dobry-bez zarysowan.

Stropodach-stan dobry.

Sciany fundamentowe kamienne istniejacego budynku ze wzgledu na swa szerokos¢  40-50cm w
sposbb bezpieczny przeniosg na istniejace podtoze dodatkowe docigzenie w zwigzku z planowang
inwestycja.

Jest tak dlatego gdyz zmiana obcigzen na istniejacy budynek jest nieznaczna,

grunty ze wzgledu na ekspolatacje budynku ponad 30 lat mocno skonsolidowane,

a planowane wprowadzenie dodatkowych stropéw monolitycznych bedzie tylko na obiektach
dobudowywanych.

Jezeli za$ rozpatrywac prace podtoza gruntowego pod przedmiotowymi Scianami

to nosno$¢ jego przy tej szerokosci $cian fundamentowych jest dwa razy wieksza niz

planowane docigzenie.

6. Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i analiz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie § 206 stwierdza sie, ze stan konstrukcji i elementdw budynku istniejacego wiejskiego
osrodka zdrowia z uwzglednieniem stanu podfoza gruntowego okresla sie jako dobry i umozliwiajacy
bezpieczng realizacje przedmiotowego przedsiewziecia pt. Rozbudowa istniejacego wiejskiego osrodka
zdrowia , a realizacja dobudowy w bezposrednim sasiedztwie istniejacych obiektow budowlanych nie
spowodowuje zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tych obiektéw lub obnizenia ich przydatnosci
do uzytkowania.
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Skonsolidowane grunty pod przedmiotowym istniejacym budynkiem w sposéb bezpieczny przeniosg
dodatkowe docigzenie zwigzane z planowang rozbudowg i pézniejszq eksploatacja.

Przy dobudowie szybu windowego wraz z przedsionkiem i schodow nalezy sprawdzi¢ gtebokos¢
posadowienia istniejgcego budynku. Jezeli posadowienie nowego budynku bedzie ponizej istniejgcych
fundamentow nalezyo tym bezwtocznie poinformowac Projektanta Konstrukcji celem okreslenia
technologii prowadzenia dalszych robét ziemnych i podbicia betonem istniejacych fundamentéw.

Opracowat:
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