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montera d2wigowego OZNAGZENW:
BS— szerokos¢ szybu s
TS- glgbokose szybu
WYTYCZNE PROJEKTOWE: HQ— wysokos¢ podnoszenia }
WSZYSTKIE NIZEJ WYMIENIONE UWAGI DOTYCZA PRAC WYKONYWANYCH PRZEZ INWESTORA HSK= wysokose nadszybla T A/
Szyb stuzy wylqcznie do pracy dzwigu. Inne urzqdzenia, takie jak przewody elektryczne, ﬁ_mi drzwi ,,w:,ﬁh
rurociqgi itp., nie nalezqce do dzwigu nie mogq by¢ instalowane w szybie. 387 1180
Ka2dy szyb powinien by¢ catkowicie obudowany statymi scianami, podfogq i stropem. B'I%I
Przypadek szczeg6lny: jezeli szyb nie musi spetnia¢ wymagan dotyczqcych zabezpieczenia
budynku przed rozprzestrzenianiem sig ognia, mozna dopusci¢:
a) wysokosci scian min. 2,5 m w plaszczyznach innych niz plaszczyzna wejsciowa we Sky:
wszystkich miejscach, zwykle dostepnych dla ludzi, w odlegtosci min. 0,5 m od rucho— SILY PIONOWE . . s 7
mych czesci dzwigu, NA DNO PODSZYBAL Akceptuje tres¢ Zatozen Technicznych i Wytycznych Projektowych
b) wysokosci scian min. 3,5 m w plaszczyznach wejsciowych. F8= 332 KN Imig i nazwisko Data Podpis
Odchytki wykonania szybu: Fa= 20,6 kN
BS— szerokos¢ szybu: +25 mm F10= 30,2 kN
TS— glebokos¢ szybu: +25 mm F16= 33,2 kN
Dopuszcza sig odchylenie wewngtrznych powierzchni scian tylko na zewngtrz, przy czym F17= 11,6 kN
wartos¢ odchytek dla scian z drzwiami nie powinna przekracza¢ 10 mm, dla pozostatych F18= 11,6 kN . ) - . i
scian 20 mm. prosimy o wystanie 1 egz. zaakceptowanego rysunku na adres f-my Schindler w Warszawie
Wewngtrzna powierzchnia sciany szybu z drzwiami przystankowymi powinna by¢ gtadka, SILY POZIOME
bez wgtgbien i wystepdw. NA PROWADNICE: SBZ)OO 1 1 25 2T90 1 200X21 OO TSW1 1 5 B
Zaczepy montazowe w nadszybiu dostarcza i instaluje wykonawca szybu. Fi= 1,1 kN
Nalezy zapewni¢ droge do transportu prowadnic o dtugosci 5 m do szybu. F2= 1.6 kN OBIEKT:
W szybie dzwigu nalezy zaprojektowa¢ linig oswietleniowq (lampy kanatowe) zapewniajqeq Projektowat WYTY(
oswietlenie szybu na catej wysokosci o natezeniu 50 lux, w nadszybiu 200 lux. Sprawdzit ZALOZENIA TECHNICZNE | CZNE PROJEKTOWE
Oswietlenie naturalne lub sztuczne na przystankach na poziomie podtogi powinno mie¢ NAPED ELETRYCZNY, BEZ MASZYNOWNI
natgzenie 50 lux, na najwyzszym przystanku 200 lux. P4 Foddilta | N Vompuerowy |~ Data Q= 1125 kg / 15 oséb
Nalezy zagwarantowa¢ temperaturg w szybie +5°C do +40 °C. 1:20 - 122005 9
Szyb powinien by¢ wykonany z trwalych materialéw budowlanych, nie sprzyjajqcych emito— Nr rysunky WERSWA
waniu i osiadaniu kurzu. P5 @@[ﬁ]ﬂm@]ﬂ@[’r‘ @
W podszybiu nalezy zainstalowa¢ gniazdo wtykowe 220 V z kotkiem uziemiajqcym. C - 1 ZT— 2




