Zaktad Lecznictwa Ambulatoryjnego

w Chrzanowie Sp. z o.0.

32-500 Chrzanow ul. Sokotal9
tel./fax. (32) 624 03 10 Dyrektor (32) 623 45 34 Ksiegowosc (32) 623 27 15

Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia w Krakowie X1l Wydziat Gospodarczy KRS nr 0000444059

NIP: 6282259231, Kapitat zaktadowy 11 527 000,00 PLN

Chrzanow 2020-02-21

Zaktad Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z.0.0 dziatajac na podstawie art.38
ust.1i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamdwien Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 z
pozniejszymi zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania dot. SIWZ.

PYTANIA DO POSTEPOWANIA ZLA-ZP-752w/10a/20
1. Dotyczy czegsci lll —urzadzenie do transportu oséb niepetnosprawnych

Czy Zamawiajgcy dopusci sprzet o nastepujgcych parametrach:
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. Aparat fabrycznie nowy (rok produkgji nie starszy, niz 2019)
. System sufitowy mocowany do Scian, lub do sufitu

. System Sterowany elektrycznie

. Maksymalny udzwig - minimum 150kg/220 kg/300 kg

. Dtugosc pasa podnosnika - 2080 mm

. Waga podnosnika bez wieszaka — 7,6 kg (+/- 10%)

. Akumulator 24 V, akumulator kwasowo-otowiowy

. tadowanie - 27,8V; 0,8A DC

. tadowanie akumulatora poprzez pilota

.tadowarka mocowana do sciany

. Obudowa podnosnika — plastikowa

. Konstrukcja systemu - aluminium

. Poziom hatasu podczas podnoszenia/opuszczania bez obcigzenia - max 65dB(A)
. Poziom hatasu podczas podnoszenia/opuszczania przy maksymalnym obcigzeniu — max 65dB(A)
. Predkos¢ podnoszenia — min. 30mm/sec z obcigzeniem

. Predkos¢ podnoszenia — min. 50mm/sec bez obciazenia

. Zakres podnoszenia — 2080 mm (+/-5%)

. Stopien ochrony zewnetrznej urzgdzenia — IPx4 (odporny na zachlapania)

. Stopien ochrony pilota — IPx5

. Silnik kontrolujacy miekki start oraz zatrzymanie

. Elektryczne i manualne opuszczanie awaryjne

. Elektryczne zatrzymywanie awaryjne

. Wskaznik niskiego natadowania akumulatora (dioda LED)

. Wskazniki tadowania

. Wskaznik trybu wtaczonego

. Ochrona przed przecigzeniem

- Wieszak 2 punktowy, 4pinktowy lub 4punktowy elektryczny, mocowanie podwieszki na zatrzaski

. Podwieszka transportowo - kapielowa pacjenta w zestawie
- Trawers aluminiowy malowany — mozliwos¢ rozpietosci szyny trawersowej do 7 metréw
. Zgodnosc z 1ISO 10535:2006, ROHS-2

Odpowiedi: Zamawiajacy planuje zakup zgodnie z trescig SIWZ
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2. Dotyczy czesci Il - system do rehabilitacji w warunkach wirtualnej rzeczywistosci

Czy Zamawiajacy dopusci sprzet o nastepujacych parametrach:

1.System do rehabilitacji w warunkach wirtualnej rzeczywistosci z wykorzystaniem sprzezenia zwrotnego
biofeedback.

2.Urzadzenie posiada modut treningu réwnowagi i priopriocepcji koriczyn dolnych

3. Mozliwosé wykonywania ¢wiczen w jednej ptaszczyinie (strzatkowej lub czotowej) lub w obu ptaszczyznach

. Mozliwos$¢ wykonywania cwiczen w pozycji siedzacej lub stojacej

. Mozliwosc wykonywania ¢wiczen jednondz/obundz.

. Antyposlizgowa powierzchnia urzadzenia o srednicy min. 40 cm,

. Dzwiekowa i wizualna informacja zwrotna dla ¢wiczacego — BIOFEEDBACK

. Bank gotowych programow treningowych dla pacjenta

. Mozliwosc¢ ustawienia parametrow ¢wiczen w zaleznosci od indywidualnych potrzeb pacjenta.

10. Zakres wychylenia urzadzenia: Ptaszczyzna przednio-tylna min. + 12° /-12° ; ptaszczyzna przysrodkowo-
boczna min. +12°/-12°

11. Bezprzewodowe potaczenie urzadzenia z komputerem, za pomoca modutu USB

13. Czytelne i przejrzyste oprogramowanie w jezyku polskim

14. Modut stabilnosci monitoruje w czasie rzeczywistym COP (center of pressure). Pomiar czestotliwosci
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wychwian, , dtugosc sciezki COP, pole powierzchni zaznaczone przez COP, predkosc.
15. Diagnostyka — m. in. zakres ruchdw, zasieg pacjenta. Pomiar katdw, predkosci i przyspieszenia podczas
cwiczen
16.Wszelkie uzyskane dane diagnostyczne zapisywane automatycznie w oprogramowaniu sterujgcym
urzadzeniem
17.Biofeedback w czasie rzeczywistym podczas prowadzenia ¢wiczen
18.Mozliwosc prowadzenia éwiczen statycznych i dynamicznych
19.Prowadzenie ¢wiczen dotyczacy wybranych segmentow ciata lub catosci ciata w pozycji stojgcej lub siedzacej
20.Natychmiastowy biofeedback — staty monitoring pacjenta oraz motywacja w trakcie ¢wiczen
21.Mozliwos¢ modyfikacji i tworzenia wiasnych szablondw cwiczen dla pacjentow — rowniez w czasie
prowadzenia ¢wiczen
22.Mozliwosc prowadzenia ¢wiczen tylko dla jednej, konkretnej koriczyny w danym czasie
23.Mozliwos¢ prowadzenia ¢wiczen samowspomaganych
24.Mozliwosc¢ ¢wiczenia mozliwosci poznawczych
25.Mozliwos¢ dostosowywania poziomu trudnosci ¢wiczen do aktualnych potrzeb pacjenta w czasie trwania
cwiczen
Osprzet
1.Stabilny stojak na kétkach x2
2.Monitor dla pacjenta minimum 42 cale i monitor dla terapeuty minimum 22 cale.
3.0bstuga komputera z dotaczonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowang myszka
4 Komputer spetniajgcy minimalne wymagania:
- System operacyjny Windows 10, 32 lub 64 bit,
- Komputer PC z procesorem min. 2 GHz,
- Pamiec min. 8 GB RAM,
- Karta grafiki zgodna z DirectX 10
- Karta sieciowa Wi-Fi
- Wymagane ztgcza:
2x USB (3.0)
2x USB (2.0)
- Wspotpraca z kamera podtaczong do USB

Odpowiedi: Odpowiedz: Zamawiajacy planuje zakup zgodnie z trescig SIWZ
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