BIURO PROJEKTOW KOMUNIKACJI LADOWEJ TRASA KOLISTA 6A/6 41-709 RUDA SLASKA
TOMASZ SWIDERSKI

PRZEDMIAR ROBOT ETAP I
Klasyfikacja robot wg. W spolnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana zagospodarowania terenu, Centrum Rehabilitacji w Chrzanowie przy ul. Ko$ciuszki 14 na dz 3546/208
ADRES INWESTYCJI : Chrzanéw ul. Kosciuszki 14

INWESTOR :  Zakilad Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie

ADRES INWESTORA : 32-500 Chrzandw, ul. Sokota 19

BRANZA . Drogowa z odwodnieniem

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Tomasz Swiderski

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : mgrinz. Tomasz Swiderski

DATA OPRACOWANIA : 6 MARZEC 2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorysy sporzadzono zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18.maja 2004r w sprawie okreslenia me
tod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw budo
wlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym. Wykonanie kosztorysu w oparciu o KNR cenniki producentéw oraz informacje o
cenach materiatéw i sprzetu ( ceny czynnikéw produkciji)

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
6 MARZEC 2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt stanowi ogdlnodostepng droge wewnetrzng z uwagi na charakter obiektu na czas robét nalezy zapewnic petng obstuge komunikacyjng
obiektu, sposéb zapewnienia obstugi nalezy uzgodni¢ z zarzadca obiektu przed przystapieniem do robét, nalezy mie¢ na uwadze, ze na terenie
obiektu bedzie wystepowac ruch pieszych, ruch pojazdéw kotowych oraz ruch pojazdéw specjalnych stuzby zdrowia, podczas prowadzenia
prac.

Nalezy zapewni¢ utrzymanie w czystosci drég dojazdowych i chodnikéw podczas prowadzenia robot, w razie koniecznosci nalezy zapewni¢
udziat odpowiednio przeszkolonych oséb do kierowania ruchem.

Sumarycznie:
Powierzchnia jezdni projektowanych 166.5m2

Powierzchnia nowoprojektowanych chodnikéw 65.5m2
Powierzchnia regulowanych istniejgcych chodnikéw 5m2
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CHRZANOW_KOSC PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze: CPV 4510000-8
1|KNR 2-01 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw | km
d.1]0119-03 terenie réwninnym wraz z petng geodezyjng obstugg inwestycji
(46)*0,001 km 0,046
RAZEM 0,046
2|KNNR 1 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- | km
d.1/0111-01 renie rowninnym.
analogia Pomiar powykonawczy
(46)*0,001 km 0,046
RAZEM 0,046
3|KNR 2-01 D.01.02.04 Wykopy kontrolne- zatozono min 5szt szt
d.1/0317-0202
analogia
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
4/KNR 2-31 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. |m?2
d.1]0802-07 15cm
154 m?2 154,000
RAZEM 154,000
5/KNR 2-31 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kaz- | m?2
d.1/0802-08 z.0. |dy dalszy 1 cm grubosci 26-75 pojazdéw na godzine dalsze 5cm grubosci
2.13.9902- |Krotnos¢ =5
01
154 m?2 154,000
RAZEM 154,000
6|KNR 2-31 D01.02.04 m2
d.1/0807-01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na
analogia podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem- rozebranie istniejgcych nawierzchni z
brukowej kostki betonowej na istniejgcych chodnikach,
55 m?2 55,000
RAZEM 55,000
7|KNR 2-31 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. |m?2
d.1]0802-07 15¢cm
55 m?2 55,000
RAZEM 55,000
8/KNR 2-31 D.01.02.04 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m?2
d.1/0801-01 analogia rozebranie nawierzchni betonowej
0801-02
29 m?2 29,000
RAZEM 29,000
9/KNR 2-31 D.01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1/0813-03 towo-piaskowe;j
35 m 35,000
RAZEM 35,000
10/KNR 2- D01.02.04 m
d.1/310814-02 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej i fawie betonowej z oporem
20 m 20,000
RAZEM 20,000
11|KNR 2-31 D.01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1{0812-03
(35)*0,15*0,3 m?3 1,575
RAZEM 1,575
12|KNR 4-01 D.01.02.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymina  |m3
d.1/0108-09 odl.do 1 km qwywoz na sktadowisko wybrane przez wykonawce
czesc materiatu ( dotyczy materiatu z rozb. naw. istn jezdni ) dopuszcza sie wbu-
dowanie czesci materiatu uzyskanego z rozborki pod wzmocnienie podbudowy
chodnikéw, o ile spetnia wymogi SST i za zgodg inzyniera kontrkatu; nie dopusz-
cza sie wbudowania za warstwy podbudowy chodnika
1,57+20%(0,08*0,3)+35%(0,15*0,3)+29*0,2+55*0,08+55*0,15+154*0,2 m?3 52,875
RAZEM 52,875
13|KNR 4-01 D.01.02.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymina  |m3
d.1{0108-10 odl.do 1 km dalsze 9km
uwaga wywoz na wysypisko wybrane/wskazane przez wykonawce.
Krotnos¢ = 9
1,57+20%(0,08*0,3)+35%(0,15*0,3)+29*0,2+55*0,08+55*0,15+154*0,2 m?3 52,875
RAZEM 52,875
14 D.01.02.04 Utylizacja gruzu z rozbidrki . m3
d.1
1,57+20%(0,08*0,3)+35%(0,15*0,3)+29*0,2+55*0,08+55*0,15+154*0,2 m?3 52,875
RAZEM 52,875
2 Roboty ziemne: CPV 45112400-9
15/KNR 2-01 D.02.01.01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- | m3
d.2/0301-03 dowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.IV) zatozono 10% robét recznie
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
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CHRZANOW_KOSC

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
16|KNR 2-01 D.02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
90% robét wyk. mechanicznie
18 m?3 18,000
RAZEM 18,000
17|KNR-W 2-01 |D.02.01.01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu  |m?3
d.2/0210-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
analogia kat. -1V
Krotnos¢ = 18
18 m?3 18,000
RAZEM 18,000
3 Zabezpieczenia i regulacja urz. obcych: CPV 45232410-9
18| KNR 2-31 D.01.02.04 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3|1406-03
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
19|KNR 2-18 D.03.02.01 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z |szt.
d.3/0625-02 osadnikiem bez syfonu -analogia wymiana istniejagcego wpustu deszczowego wraz
z wymiang podejscia do studni
szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Podbudowy: CPV 45230000-8
20|KNR 2-31 D.04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20cm | m?2
d.4/0101-01 Koryto dla przebudowywanego uktadu komunikacjynego
- jezdnie gr catk 51cm
-chodniki gr catk 26cm*
*zatozono wykonanie koryta na grubos¢ o 10cm wigkszg
166,5+65,5+5 m?2 237,000
RAZEM 237,000
21|KNR 2-31 D.04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie |m?2
d.4/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gltebokosci
jezdnie dalsze:
51cm -20cm-ujmuija rozbiodki-20korytowanie- 11cm
Krotnos¢ = 2,2
166,5 m?2 166,500
RAZEM 166,500
22|KNR 2-31 D.04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie |m?2
d.4/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gltebokosci
chodniki dalsze
26+10-0,08-0,2=0,08
Krotnos¢ = 1,6
65,5+5 m?2 70,500
RAZEM 70,500
23|KNR 4-01 D.02.03.01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.4/0108-07 grunt kat. IV
(65,5+5)*0,08+166,5*0,31 m3 57,255
RAZEM 57,255
24|KNR 4-01 D.02.03.01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 m3
d.4/0108-08 km, kolejne 9km
odwdz nadmiaru ziemi z korytowania na dowolne sktadowisko wybrane przez wy-
konawce wraz z kosztami sktadowania i utylizacji
Krotnos¢ = 9
(65,5+5)*0,08+166,5*0,31 m?3 57,255
RAZEM 57,255
25|KNR 2-31 D.04.04.02 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.4/0103-03 ne nawierzchni w gruncie kat. V-VI
profilowanie podtoza pod nawierzchnie Typ Il
166,5+65,5+5 m?2 237,000
RAZEM 237,000
26|KNR 2-31 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po m?2
d.4/0114-05 zageszcz. 15 cm; grubos$é catkowita 25cm
dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie fr
0/63mm
jezdnie 166,5m2
166,5 m?2 166,500
RAZEM 166,500
27|KNR 2-31 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna dodatek - za kazdy | m?2
d.4/0114-08 z.0. |dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine dalsze 10 cm
2.13.9902- |fr 0/63mm
01 Krotnos¢ = 10
166,5 m?2 166,500
RAZEM 166,500
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CHRZANOW_KOSC PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28|KNR 2-31 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po za- m?2
d.4/0114-05 geszcz. 15¢cm
gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie fr
0/31.5mm
grubos¢ 15cm- jezdnie
grubos¢ 15cm cohdniki
Krotnos¢ = 0,67
166,5+65,5+5 m?2 237,000
RAZEM 237,000
29|KNR 2-31 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna dodatek - za kazdy | m?2
d.4/0114-08 z.0. |dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine dalsze 10 cm
2.13.9902- |fr 0/31,5mm
01 Krotnos¢ = 10
65,5+5 m?2 70,500
RAZEM 70,500
5 Nawierzchnie: CPV 45230000-8
30{KNR 2-31 D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokat- |m?2
d.5/23105-03 nej 20x10 cm z- kostka szara-nawierzchnia chodnika- od strony jezdni stosowac
pas z kostki ciemny grafit szer- 1 kostki.
65,5+5 m?2 70,500
RAZEM 70,500
31|KNR 2-31 D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokat- | m?2
d.5/23105-03 nej 20x10 cm z- kostka czerwona na jezdni
166,5 m?2 166,500
RAZEM 166,500
6 Roboty wykonczeniowe: CPV 45230000-8
32|KNR 2-01 D.06.01.01 Plantowanie skarp i terenu w zwigzku z przebudowg uktadu komunika- | m?2
d.6/0506-08 cyjnego SOR
25*1 m?2 25,000
RAZEM 25,000
33|KNR 2-01 D.06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.6/0510-01
25*1 m?2 25,000
RAZEM 25,000
34|KNR 2-01 D.06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu |m?2
d.6/0510-02
25*1 m?2 25,000
RAZEM 25,000
7 Elementy ulic: CPV 45230000-8
35|KNR 2-31 D.08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem BET MIN KLASY C12/15 |m3
d.7|0402-04
(37+47,5+5)*0,0575 m?3 5,146
RAZEM 5,146
36|KNR 2-31 D.08.01.01 Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cmna podsypce cem.piaskowej m
d.7|0403-03
analogia
37+47,5 m 84,500
RAZEM 84,500
37|KNR 2-31 D.08.01.01 Krawezniki betonowe o wym. 15x22 cm b na podsypce cem.piaskowej | m
d.7|0403-03
analogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
38|KNR 2-31 D.08.03.01 Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.7|0402-04
35*0,0063 m?3 0,221
RAZEM 0,221
39|KNR 2-31 D.08.03.01 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spo-|m
d.7/0407-04 in zaprawg cem.
35 m 35,000
RAZEM 35,000
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