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SPIS RYSUNKOW INWENTARYZACJA

ARCH-I-1 RZUT SCHODQW SKALA 1:100
ARCH-1-2 ELEWACJA POLNOCNA  SKALA 1:100

SPIS RYSUNKOW PROJEKT
ARCH-1 RZUT SCHODOW , PRZEKROJ A-A SKALA 1:50
ARCH-2 ELEWACJA POLNOCNA SKALA 1:100

C. ZALACZNIKI.

1.
2.
3.

4.

o$wiadczenie projektantow

uprawnienia i izby.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 8 lipca 2019r,

pismo UGG-1.6733.19.2019.AG.

Postanowienie Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie z dnia
27.05.2019r. pismo znak OZKr. 5151.123.2019. AC.

Pismo z dnia 15 pazdziernika 2019r nr OZKr.5142.1042.2019.AM z Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony
Zabytkow w Krakowie.

D. CZESC KONSTRUKCYJNA

E. CZESC DROGOWA.
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CZESC OGOLNA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z ISTNIEJACA ZABUDOWA

CENTRUM REHABILITACJI CHRZANOW UL. KOSCIUSZKI 14 , W OBSZARZE DZIALKI OZN.NR 3546/208
POLOZONEJ W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ CHRZANOW-MIASTO , OBREB CHRZANOW, OBEJIMUJACEJ
PRZEBUDOWE ZEWNETRZNYCH SCHODOW WRAZ Z ZAMONTOWANIEM PODNOSNIKA TECHNICZNEGO
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGLEGO DO BUDYNKU , Z WYMIANA UTWARDZENIA
DOJAZDOW I CHODNIKOW, WRAZ Z BUDOWA POSADOWIENIA POD ZBIORNIK NA AZOT.

Gltowne wejscie do budynku znajduje si¢ od strony wschodniej/ od ul. Kosciuszki./ dodatkowe

wejscia, na poziom parteru oraz do piwnic , znajduja si¢ od strony zachodnie;j.

Poziom parteru podniesiony wzglgdem terenu.

Glownym wejsSciem wchodzimy do wiatrotapu , nastepnie do  strefy klatki schodowej z ktdrej na
poszczegolnych kondygnacjach wchodzimy do korytarzy wewnetrznych przychodni.

Funkcja zlokalizowana na poziomie parteru przystosowana jest do potrzeb przychodni z podziatem
pomieszczenia rehabilitacji ,poczekalnie, szatnie i sanitariaty, oraz gabinet lekarski.

Na poziomie piwnic znajduje si¢ zaplecze techniczne, archiwum , pom. gospodarcze oraz kottownia ,dla
przychodni.

Na 1 pietrze zlokalizowane sg rowniez pomieszczenia rehabilitacji oraz gabinety lekarskie wraz z zapleczem
szatniowo, sanitarnym.

Na poddaszu z klatki schodowej mamy rozejscia na dwa korytarze wewnetrzne, jedno prowadzi do strefy
zaplecza socjalnego przychodni szatnia , w ¢, pom. socjalne, drugie do przychodni- rejestracja , pomieszczenia
rehabilitacji oraz poczekalnia wraz z zapleczem sanitarnym.

Przedmiotem opracowania jest zmiana zagospodarowania terenu obejmujaca przebudoweg zewnetrznych
schodow wraz z zamontowaniem podnosnika technicznego oraz zagospodarowaniem terenu przyleglego do
budynku , z wymiana utwardzenia dojazdéw i chodnikéw, wraz z budowa posadowienia pod zbiornik na azot.
Budynek i jego funkcja wewnetrzna w powyiszym ukladzie nie jest objety projektem.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Inwestorem
Inwentaryzacja — wizja lokalna.
Zaktualizowana mapa zasadnicza.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12,04.2002r. — Dz. Ustaw nr 75 — 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 07.04.2004 r. zmieniajace wyzej wym. rozporzadzenie — Dz. U nr 109
2004 r.
e Obowiazujace przepisy polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskie Normy.
Prawo budowlane.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 8 lipca 2019r,
pismo UGG-1.6733.19.2019.AG.
e Postanowienie Matopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie z dnia
27.05.2019r. pismo znak OZKr. 5151.123.2019. AC.
e Pismo z dnia 15 pazdziernika 2019r nr OZKr.5142.1042.2019.AM z Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw w Krakowie.
e Mapa do celow projektowych w skali 1:500

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Projektuje si¢ przebudowe schodow zewnetrznych na wyjsciu z parteru na podwoérko od strony zachodniej wraz
z podnosnikiem technicznym.

Projektuje si¢ posadowienie zbiornika na azot zgodnie z wytycznymi dostawcy .

Wymiana utwardzenia istniejacego chodnika i dojazdu do istniejacego garazu zlokalizowanego na podworzu
oraz do zbiornika na azot:

w Centrum Rehabilitacji w Chrzanowie przy ul. Kosciuszki 14 bez ingerencji w bryle budynku, kubaturg.

4. LOKALIZACJA

Realizacja inwestycji przez inwestora bedzie odbywaé si¢ w zakresie dzialki bez ingerencji w otoczenie,
zagospodarowanie budynku.
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5. STAN PRAWNY
Dzialka objeta projektem nalezaca do Inwestora: nr dziatki 3546/208

6. UZGODNIENIA .

Zakres projektu nie wptywa na warunki ochrony pozarowej budynku w zwiazku z czym nie jest wymagane
uzgodnienie pod wzgledem p. pozarowym projektu - podstawa Rozporzadzenie z dnia 16.06.2003r. DU nr. 121
poz.1139 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony p. pozarowej ze zmianami z
dnia 16 lipca 2009 DU nr 119 poz.998.
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.STAN ISTNIEJACY

1.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU .

Teren dziatki zlokalizowany w miejscowosci Chrzandw przy ul. Kos$ciuszki 14 w sasiedztwie zabudowy
miejskiej z dostepem do drogi poprzez istniejacy zjazd z ul. Kosciuszki.

1.2. UZBROJENIE TERENU

Istniejace uzbrojenie , wodociag, energia, kanalizacja. Na bazie dotychczas zawartych uméow.

1.3. ISTNIEJACA ZIELEN

Obrzeza dziatki od strony poludniowo zachodniej urzadzone zielenig ozdobng wzdtuz granicy nasadzenia
drzew i krzewow, pozostala czg¢s¢ placu i teren przy budynku utwardzony.

1.4 UKSZTALTOWANIE TERENU.

Teren dzialki od strony ogrodu ptaski z miejscowymi obnizeniami, a od strony ulicy dojazdowej Kosciuszki
spadek w kierunku potudniowym i dojazd do garazu ze spadkiem w kierunku zachodnim. Poziom parteru
podniesiony wzgledem terenu - stan zastany bez ingerencji.

1.5 WEWNETRZNY UKEAD KOMUNIKACJI DROGOWEJ I PIESZEJ

Dziatka dostepna z drogi poprzez wejscie i wjazd zlokalizowane od strony wschodniej budynku.

Wzdtuz elewacji poludniowej budynku znajduje si¢ utwardzony wjazd , z przylegltym do niego $mietnikiem,
prowadzacy na tyly budynku gdzie zlokalizowany jest utwardzony plac z garazem.

Budynek otacza chodnik taczacy wszystkie wejscia do budynku.

Istniejacego wjazdu z ul. Kosciuszki.

Komunikacje piesza — dojécie do budynku zapewnia publiczny chodnik wzdtuz ul. Kos$ciuszki.

Nawierzchnie chodnikéw na terenie dzialki z kostki brukowej o odpowiedniej no$nosci.

Dojazd i plac manewrowy na terenie dziatki utwardzony wysypany tluczniem.

1.6 WARUNKI GORNICZE DLA PRZEDMIOTOWEGO TERENU

Przedmiotowy teren jest zlokalizowany poza terenem gorniczym.

1.7 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Budynek przystosowany dla os6b niepetnosprawnych do poziomu 1-go pigtra poprzez rampy najazdowe oraz
platforme schodowa.

1.8 WYSOKOSC I LICZBA KONDYGNACJI.

WYSOKOSC : ok.11,05 m — ze wzgledu na ocieplenie ostatniej kondygnacji uzytkowej nad ktora wystepuje
poddasze nieuzytkowe z punktu widzenia bezpieczenstwa p. pozarowego przyjmuje si¢ budynek niski.
LICZBA KONDYGNACJI: 1 czesciowo podziemna —piwnic i 3 nadziemne —parteru , 1 pietra i poddasza.

. lczesciowo- podziemna / kotlownia , pomieszczenia gospodarcze , archiwa i pomieszczenia
techniczne dla potrzeb przychodni.

. 2 nadziemne / parter -przychodnia, 1 pigtro — przychodnia.

. 3 nadziemna / poddasze — przychodnia.
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2. STAN PROJEKTOWY.

2.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przewiduje si¢ zmiany w obecnym zagospodarowaniu terenu polegajace na :

-przebudowie schodow zewnetrznych na wyjsciu z parteru na podworko od strony zachodniej wraz z
podno$nikiem technicznym.

- posadowienie zbiornika na azot zgodnie z wytycznymi dostawcy .

- wymiana utwardzenia istniejacego chodnika i dojazdu do istniejacego garazu zlokalizowanego na podworzu ,
oraz do zbiornika na azot.

2.2. ZAKRES INWESTYCJI

Projektuje si¢ przebudowe schodow zewnetrznych na wyjsciu z parteru na podwoérko od strony zachodniej wraz
z podnosnikiem technicznym.

Projektuje si¢ posadowienie zbiornika na azot zgodnie z wytycznymi dostawcy .

Wymiana utwardzenia istniejacego chodnika i dojazdu do istniejacego garazu zlokalizowanego na podworzu
oraz do zbiornika na azot:

w Centrum Rehabilitacji w Chrzanowie przy ul. Kosciuszki 14 bez ingerencji w bryte budynku,
kubature.

Nie przewiduje sie ustug o charakterze rzemiesiniczym — ucigzliwych dla przyszlych uzytkownikow jak i
obecnych w budynkach sqsiednich.

2.3.DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE-:
1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY budynek: 276,35 m2
2. POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 577,72 m2
3. KUBATURA: ok. 4560,00 m3

2.4. UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren dzialki od strony ogrodu ptaski z miejscowymi obnizeniami, a od strony ulicy dojazdowej Kos$ciuszki
spadek w kierunku potudniowym i dojazd do garazu ze spadkiem w kierunku zachodnim. Poziom parteru
podniesiony wzgledem terenu - stan zastany bez ingerencji.

Teren zostanie wyrownany z uksztattowaniem spadkow nie powodujacych zalewania dzialek sasiednich.

2.5. WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACJI DROGOWEJ I PIESZEJ

Dziatka dostepna z drogi poprzez wejscie i wjazd zlokalizowane od strony wschodniej budynku.

Wzdtuz elewacji poludniowej budynku znajduje si¢ utwardzony wjazd , z przylegltym do niego $mietnikiem,
prowadzacy na tyty budynku gdzie zlokalizowany jest utwardzony plac z garazem.

Budynek otacza chodnik taczacy wszystkie wejscia do budynku.

Schody zewngtrzne na wyjsciu z parteru na podworko od strony zachodniej zostang przebudowane.

Istniejacego wjazdu z ul. Kosciuszki — stan zastany bez zmian.

Komunikacje piesza — dojscie do budynku zapewnia publiczny chodnik wzdhiz ul. Ko$ciuszki- stan zastany bez
zmian.

Nawierzchnie chodnikéw na terenie dzialki z kostki brukowej o odpowiedniej no$nosci.

Dojazd projektuje si¢ jako wykonany z kostki o odpowiedniej no$nosci.

Plac manewrowy na terenie dziatki utwardzony wysypany thuczniem z zapewnieniem odpowiedniej nosnosci.

2.6. ZAOPATRZENIE W MEDIA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Zaopatrzenie w energi¢ elektryczna jest zapewnione na dotychczasowych zasadach na podstawie zawartej
umowy sprzedazy energii elektrycznej nr BCP/UK/MB/0012018 z dnia 29 grudnia 2017r., zawartej z Tauron
Sprzedaz Sp. Z o.0. , ul. Lagiewnicka 60, 30-417 Krakéw.

Istniejace zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekéw jest zapewnione na dotychczasowych zasadach na
mocy umowy nr 160242 z dnia 1 stycznia 2019r. zawartej z RPWiK w Chrzanowie.

Istniejace zapotrzebowanie w paliwo gazowe jest zapewnione na dotychczasowych zasadach na mocy zawartej
umowy kompleksowej nr GZ-HK-14/000037/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. z PGNiG Goérnoslaski Oddziat
Obrotu Gazem w Zabrzu BOK w Chrzanowie.

Odprowadzenie wod opadowych: stan zastany , odprowadzenie wdéd opadowych z projektowanego terenu
utwardzonego na teren wlasny inwestora na potrzeby zasilenia w wodg istniejacego terenu zielonego / projekt
nawadniania terenu zielonego nie jest przedmiotem opracowania/.
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2.7. ZAGOSPODAROWANIE TERENOW ZIELENI- stan zastany bez ingerencji

Obrzeza dziatki od strony poludniowo zachodniej urzadzone zielenig ozdobng wzdtuz granicy nasadzenia
drzew i krzewow, pozostala czg¢s¢ placu i teren przy budynku utwardzony.

2.8. POZOSTALE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA - stan zastany bez ingerencji

Istniejace miejsce na pojemniki na odpady stale, w formie utwardzonego placu, oprdézniane przez Zaktad
Komunalny zgodnie z zawarta umowa.

3.WARUNKI ERGONOMI I BHP.
Zastosowano w projekcie.

4.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek jako uzytecznos$ci publicznej zalicza si¢ do kategorii ZL III zagrozenia ludzi.
Budynek wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjne, ogrzewania — kotlownia miejscowa, wentylacji, gaz,
elektryczne oraz instalacje informatyczno-telekomunikacyjne — stan zastany bez zmian.

POWIERZCHNIA, WYSOKOSC I LICZBA KONDYGNACIJL

WYSOKOSC budynku : ok.11,05 m — ze wzgledu na ocieplenie ostatniej kondygnacji uzytkowej nad ktorg
wystepuje poddasze nieuzytkowe z punktu widzenia bezpieczenstwa p. pozarowego przyjmuje si¢ budynek
niski.

LICZBA KONDYGNACII catego budynku : parter, 1 pigtro, poddasze uzytkowe z wyjsciem na cze$¢
nieuzytkowa — 3 nadziemne z poddaszem nieuzytkowym w szczycie dachu. , 1 podziemna.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY budynek CENTRUM : 276,35 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 577,72 m2

KUBATURA: ok. 4560,00 m3

ODLEGLOSCI MIEDZY BUDYNKAMI.
Odlegto$¢ miedzy przedmiotowym budynkiem a najblizej polozonym budynkami sasiednimi uzytkowymi,
mieszkalnymi : ze $ciana oddzielenia p. pozarowego REI120 z wysuni¢tym gzymsem na 30 cm.

- budynek bezposrednio przylegly do budynku sasiedniego od strony pdtnocne;j,

- od strony wschodniej ok 15,5m

- od strony zachodniej plac utwardzony najblizszy budynek oddalony ok 33,5m.

- od strony potudniowej ok 24,5 m

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO.

Przewidywana ggsto$¢ obciazenia ogniowego w obiektach kategorii zagrozenia ludzi zwiazana jest przede
wszystkim z wyposazeniem i wystrojem wnetrz. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?.
Materiaty pozarowo niebezpieczne w budynku nie wystepuja, nie wystepuje tez zagrozenie wybuchem.

Drogi pozarowe.

Dojazd pozarowy i dojazd stuzb ratunkowych w tym wozu strazackiego stanowi ulica Kosciuszki. Ze wzgledu
na brak wysokiej zieleni oraz spetnienie warunku odleglosci dojazdu od budynku nie przekraczajacej 15,0m
zapewniono dogodny dojazd do budynku. Stan zastany.

Zewnetrzne zaopatrzenie w wode.
Zewngtrzne zaopatrzenie wodne do celow ppoz. zapewni hydrant w odlegtosci ok.15 m od budynku - tan
zastany.
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S.NATURA 2000.

INFORMACJA OKRESLAJACA LOKALIZACJE ZAMIERZONEGO PRZEDSIEWZIECIA
(INWESTYCJI) W STOSUNKU DO OBSZAROW NATURA 2000.

. Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego par.8 ust.2 pkt. 7

Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowiska. Dz. U z 2008 r. nr 199 poz. 1227.

OBSZARY NATURA 2000.
Bedace w sasiedztwie planowanej inwestycji.

1. OBSZAR PLH 120044 KRZESZOWICE TYP OBSZARU ,,B” (wydzielone s 0 o (specjalne obszary
ochrony) bez zadnych polaczen z innymi obszarami Natura 2000).

Obszar potozony w potludniowej czesci Wyzyny Krakowsko Czgstochowskiej na obszarze Rowu
Krzeszowickiego.

Obszar obejmuje 39,80 ha.

. Odlegtos¢ od planowanej inwestycji wynosi ok. 21 km.

. Z racji przedstawionej odleglosci i specyfiki inwestycji (budynek) nie ma oddziatywania i zagrozenia na
obszar chroniony.

. Planowana inwestycja nie wykracza poza granice dzialki i tym samym nie ma wplywu na siedlisko
naturalne i elementy krajobrazu.

2. OBSZAR PLH 120034 CZERNA TYP OBSZARU ,,B” (wydzielone s 0 o (specjalne obszary ochrony)
potaczony z obszarem Natura 2000 PLH120005).

Czerna lezy na Wyzynie Olkuskiej , na potnoc od Krzeszowic .

Obszar obejmuje 76,40ha.

. Odlegtos¢ od planowanej inwestycji wynosi ok. 35 km 1 nie ma oddzialywania i zagrozenia na obszar
chroniony.

. Planowana inwestycja nie wykracza poza granice dziatki i tym samym nie ma wplywu na siedlisko
naturalne i elementy krajobrazu .

3. OBSZAR PLB 120001 BABIA GORA TYP OBSZARU ,B” (wydzielone s 0 o (specjalne obszary
ochrony) potaczony z obszarem Natura 2000 PLB120011).

Masyw Babiej Gory jest najwyzszym pasmem gorskim Beskidu Wysokiego.

Obszar obejmuje 3350,40ha.

. Odlegtos¢ od planowanej inwestycji wynosi ok. 89 km 1 nie ma oddzialywania i zagrozenia na obszar
chroniony.
. Planowana inwestycja nie wykracza poza granice dziatki i tym samym nie ma wplywu na siedlisko

naturalne i elementy krajobrazu .

Opracowat.
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6.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
6.1. CEL I PODSTAWA OPRACOWANIA

e zebranie i przekazanie z fazy projektowania zadania inwestycyjnego, podstawowych informacji
dotyczacych problematyki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla okresu budowy,

e okreSlenie wytycznych i wskazan dotyczacych przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot
budowlano-montazowych,

e okreslenie wytycznych i propozycji co do etapowania zadania inwestycyjnego i kolejnosci realizacji robot.

Podstawa opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008r w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120/2003r).

6.2. DOKUMENTACJA I INFORMACJE WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

e Sytuacja terenu z projektu architektoniczno-budowlanego,

e Podstawowe rzuty i przekroje — projekt architektury.

¢ Informacje projektantow, autoréw opracowan czg¢sci branzowych projektu na tematy:
- rozwigzan konstrukcyjnych.
- rozwiazania uktadéw komunikacyjnych niezbe¢dnych do realizacji budowy,
- informacji o terenie inwestycji.

e  Wizja lokalna terenu projektowanej inwestycji.

6.3. OPIS TECHNICZNY ZADANIA INWESTYCYJNEGO.

6.3.1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji obiektéw
Przygotowanie terenu- placu budowy

Rozbiodrka schodéw zewngtrznych od podworza.
Niweleta terenu.

Wykonanie konstrukcji posadowienia nowych schodow.
Wykonanie konstrukcji posadowienia zbiornika na azot.
Wykonanie warstw terendw utwardzonych.

Wykonanie schodoéw zewnetrznych wraz z balustrada.
Montaz podnosnika technicznego.

Wykonanie ogrodzenia zbiornika na azot.

6.3.2. Wyposazenie techniczne obiektu :

Instalacje wewngtrzne: instalacje wodne: wody zimnej, centralnego ogrzewania, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, gaz, instalacja elektryczna zasilania i o§wietlenia, odgromowa, telefoniczna.it.- stan
zastany

6.3.4. Uzbrojenie terenu istniejace obejmuje :
- sie¢ wodociagowa z przytaczem do sieci miejskiej
- siec¢ kanalizacji sanitarne;j
- sie¢ kanalizacji deszczowe;j
- linie kablowe zasilania budynkow
- linie kablowe o$wietlenia zewnetrznego
- sie¢ gazowa
- przylacza teletechniczne

6.3.5. Stan istniejacy — istniejacy budynek uzyteczno$ci publicznej z poddaszem, podpiwniczony.

6.3.6. Kolejnos¢ realizacji :
- przygotowanie terenu, wykonanie zaplecza przedsigbiorstw wykonawczych
i elementow komunikacji wlaczajacymi plac budowy do drog miejskich,
- rozbiorka schodow zewngtrznych od podworza.
- niweleta terenu.
- wykonanie konstrukcji posadowienia nowych schodow.
- wykonanie konstrukcji posadowienia zbiornika na azot.
- wykonanie warstw terenow utwardzonych.
- wykonanie schodow zewngetrznych wraz z balustrada.
- Montaz podnosnika technicznego.
- wykonanie ogrodzenia zbiornika na azot.
- przekazanie do uzytkowania.

6.4. WSKAZANIA I WARUNKI DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

6.4.1. Elementy zagospodarowania terenu istotne dla zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Przy prowadzeniu robot budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwagg na ochrone pieszych przy prowadzeniu
prac budowlanych.

6.4.2. Wskazanie zagrozen w czasie realizacji rob6t budowlano- montazowych.
6.4.2.1. Przewiduje si¢ wystapienie zagrozen dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w nastgpujacych
grupach rodzajowych:
- zagrozenia komunikacyjne wynikajace z transportu wewngtrznego na placu budowy
oraz potagczeniach z komunikacja zewngtrzna
- zagrozenia wynikajace z pracy sprzetu do transportu pionowego (zurawie, dzwigi,
wyciagi)
e prace na wysokosci brygad wykonawczych.
- montaz konstrukcji schodow.
- montaz i demontaz rusztowan zewn. oraz praca brygad na tych rusztowaniach,
- zagrozenia wynikajace ze zmiennych warunkow klimatycznych (opady deszczu,
$niegu, w czasie dziatania wiatru o predkosci powyzej 10m/s.)
6.4.2.2. Zagrozenia komunikacyjne powoduja konieczno$¢ oznakowania wyjazdu z budowy.
6.4.2.3. Skala wystgpujacych zagrozen we wszystkich grupach rodzajowych oraz miejsce
1 czas wystgpowania obejmuje praktycznie realizacj¢ catego zadania inwestycyjnego od rozpoczecia do
jego zakonczenia.
6.4.2.4. Wykonywanie rob6t po wystapieniu zagrozen wynikajacych z warunkow
klimatycznych musi by¢ poprzedzone szczegdtowym przegladem stanowisk pracy.

6.4.3. Warunki organizacyjne przygotowania zalég brygad wykonawczych.

6. 4.3.1. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robot.

6.4.3.2. Roboty budowlano-montazowe przy ktérych wykonywaniu wystgpuja zagrozenia
muszg by¢ poprzedzone codziennym instruktazem
prowadzonym przez kierownikéw robot lub mistrzow.

6.4.3.3. Po zakonczonych dniach pracy nalezy wykonywac przeglad stanowisk roboczych
przy ktorych wystepuja zagrozenia dla BIOZ. Obowiagzek ten dotyczy odpowiednio kierownika robot,
mistrzow 1 brygadzistow. Obowiazek przegladu stanowisk roboczych dotyczy roéwniez sytuacji po
przerwach w robotach, w tym po przerwach spowodowanych warunkami klimatycznymi.

6.4.4. Wskazanie $rodkéw techmnicznych i organizacyjnych w warunkach i strefach zagrozen dla
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.4.4.1. Podstawowymi $rodkami technicznymi do zabezpieczen w warunkach wystgpowania zagrozen sa:
- bariery ochronne i tablice informacyjne o strefach niebezpiecznych np. strefa
niebezpieczna montazu elementow pola o promieniu r = 6,0 m + L/2, przy czym L oznacza
dlugo$¢ montowanego elementu.
- tablice informacyjne, zakazu i nakazu okreslonych zachowan,
- instrukcje odno$nie zachowan w przypadku wystgpienia awarii, pozarze, przy udzielaniu pierwszej
pomocy dla ludzi.
6.4.4.2. Instrukcje odnos$nie okreslonych zachowan w przypadkach szczegdlnych powinny
mie¢ forme tablic umieszczonych w pomieszczeniu biura budowy i szatniach dla zatogi.
6.4.4.3. Pomieszczenia zaplecza budowy powinny by¢ wyposazone w srodki pomocy
doraznej: apteczki, myjki do oczu,
6.4.4.4. Pracownicy budowy powinni by¢ wyposazeni w elementy ochrony osobiste;j:
- kaski ochronne,
- ochrong stuchu i oczu w zaleznoséci od wykonywanych prac,
- pasy, szelki ochronne w zaleznosci od potrzeb,
- r¢kawice ochronne.
6.4.4.5. Sprzet i urzadzenia pomocnicze; drabiny, narz¢dzia w tym elektronarzedzia,
powinny posiadaé certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B”.

6.5. WNIOSKI KONCOWE.

Starannego przygotowania wymagaé bedzie likwidacja lub ograniczenie zagrozen wynikajacych z polaczenia
komunikacji wewnetrznej placu budowy z ulicami miejskimi i chodnikami.

Prace budowlane winny by¢ organizowane i wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlany

Opracowat.
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7. ZGODNOSC Z DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY.

Zgodnie z Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 8 lipca 2019r ,

pismo UGG-1.6733.19.2019.AG. ustalono lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego dla:
ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z ISTNIEJACA ZABUDOWA
CENTRUM REHABILITACJI CHRZANOW UL. KOSCIUSZKI 14 , W OBSZARZE DZIALKI OZN.NR 3546/208
POLOZONE] W JEDNOSTCE EWIDENCYINEJ CHRZANOW- MIASTO , OBREB CHRZANOW, OBEIMUJACEI]
PRZEBUDOWE ZEWNETRZNYCH SCHODOW WRAZ Z ZAMONTOWANIEM PODNOSNIKA TECHNICZNEGO
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGLEGO DO BUDYNKU , Z WYMIANA UTWARDZENIA
DOJAZDOW I CHODNIKOW, WRAZ Z BUDOWA POSADOWIENIA POD ZBIORNIK NA AZOT.

4. Rodzaj inwestycji;
Obiekt ustugowy w zakresie ochrony zdrowia — inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r , w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.( tj. Dz.U. z 2016r.,
poz.71.)

5. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy z zakresu:

a. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego.
Przedsigwzigcie nie powoduje zmian w tym zakresie. Wprowadzona wymiana uszkodzonych schodéw oraz
nowa lokalizacja zbiornika na azot spowoduje podniesienie waloréw estetycznych i podniesie bezpieczenstwo
uzytkowania. Przedsigwzigcie dostosowane i wkomponowane w zakresie zmian dla potrzeb i istniejacej funkcji
obiektu.

b. Ustalenia dotyczgce funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dziatka ozn. nr 3546/208 jedn. ewid. Chrzanéw — miasto , obrgb Chrzandw objeta inwestycja o powierzchni
0,1100 ha ma ksztalt prostokata przylegajacego do pasa drogi publicznej ul. Kosciuszki szerokoscia frontu
dziatki 20 m. Zabudowana jest budynkiem zlokalizowanym w zwartej zabudowie z budynkiem sasiada , przy
wspolnej granicy z dziatka ozn. Nr 3546/177. Teren inwestycji lezy w obszarze centrum Starego Miasta , w
zwartej zabudowie ustugowe;j i ustugowo- mieszkaniowe;j.
Zamierzenie inwestycyjne dotyczy zmiany zagospodarowania terenu z istniejacg zabudowa Centrum
Rehabilitacji Chrzanéw ul. Kos$ciuszki 14 , w obszarze dziatki ozn.nr 3546/208 polozonej w jednostce
ewidencyjnej Chrzanéw-miasto , obreb Chrzanow, obejmujacej przebudowe zewnetrznych schodow wraz z
zamontowaniem podnos$nika technicznego oraz zagospodarowaniem terenu przylegtego do budynku , z wymiana
utwardzenia dojazdow i chodnikow, wraz z budowa posadowienia pod zbiornik na azot.

c. Ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspolczesnej.

Inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco i zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na §rodowisko.
Przedsigwzigcie nie jest realizowane na terenie obszaru Natura 2000 oraz nie bedzie oddziatywacé na ten obszar.
Dziatka ozn. nr 3546/208 ktorej dotyczy inwestycja z istnicjaca zabudowq poloZona jest w jednostce ewid.
Chrzan6éw — miasto, obr¢b Chrzanéw, zgodnie z mapa klasyfikacyjna i wypisem z rejestru gruntéw stanowi
uzytek oznaczony w rejestrze ewidencji jako ,,B” , jest gruntem budowlanym i przepisy ustawy z dnia 3 lutego
1995 r, 0 ochronie gruntdéw rolnych i lesnych (tj. Dz.U z 2017r., poz.1161) nie maja zastosowania.
Budynek zlokalizowany na dziatce 3546/208 przy ul. Koéciuszki 14 w Chrzanowie jest obiektem wpisanym na
liste Gminnej Ewidencji Zabytkéw podlegajacych przepisom ustawy z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie
zabytkow i opicka nad zabytkami ( tj. Dz. U. z 2018r., poz.2067) i wszelkie roboty budowlane oraz zmiany w
zagospodarowaniu dziatki zwigzanej z obiektem nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Matopolskim Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow.

Przy realizacji przedsigwzigcia nalezy zachowa¢ warunki wynikajace z przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r Prawo ochrony §rodowiska ( tj. Dz.U. z 2018r., poz. 799 z p6zn. zm.) i przepisOw ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018r., poz.142 z p6zn. zm.).

d. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng jest zapewnione na dotychczasowych zasadach na podstawie zawartej
umowy sprzedazy energii elektrycznej nr BCP/UK/MB/0012018 z dnia 29 grudnia 2017r., zawartej z Tauron
Sprzedaz Sp. Z o.0. , ul. Lagiewnicka 60, 30-417 Krakow.
Istniejace zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekéw jest zapewnione na dotychczasowych zasadach na
mocy umowy nr 160242 z dnia 1 stycznia 2019r. zawartej z RPWiK w Chrzanowie.
Istniejace zapotrzebowanie w paliwo gazowe jest zapewnione na dotychczasowych zasadach na mocy zawartej
umowy kompleksowej nr GZ-HK-14/000037/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. z PGNiG Goérnoslaski Oddziat
Obrotu Gazem w Zabrzu BOK w Chrzanowie.
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Teren dziatki ozn. nr 3546/208 potozony w jednostce ewidencyjnej Chrzanéw- miasto, obrgb Chrzanéw,
posiada dostep do gminnej drogi publicznej, ul. Ko$ciuszki w Chrzanowie przez istniejacy zjazd o charakterze
bublicznym.

e. Ochrona obiektow budowlanych na terenach gorniczych.

Obszar gminy Chrzanéw potozony jest na terenie Glownego Zbiornika Wod Podziemnych GZWP nr 452 , T/5-
Chrzanéw typu szczelinowo — krasowego, w obszarze wysokiej ochrony z uwagi na jego typ i mozliwoSci
pionowej migracji zanieczyszczen. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., Prawo geologiczne i
gornicze ( tj. Dz. U. z 2019r., poz.868/, planowane zamierzenie nie bedzie miato jakiegokolwiek wpltywu na
zasoby wod podziemnych , pogorszenia ich jakosci. W rejonie inwestycji nie znajduja si¢ udokumentowane
zloza surowcow.

Na terenie inwestycji nie wystepuje zagrozenie osuwania si¢ mas ziemnych.

f.  Wymagania dotvczgce ochrony interesow osob trzecich.

Planowana inwestycja nie narusza uzasadnionych i prawem chronionych interesoéw o0sob trzecich. Nie stanowi
przeszkody i nie ogranicza dostepu do drogi publicznej oraz doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody , kanalizacji, energii elektryczne;j i
cieplnej oraz $rodkdéw tacznosci , a takze nie powoduje ucigzliwosci i zaktécania oraz zanieczyszczenia
powietrza , wody lub gleby.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych inwestor winien zwrdci¢ uwage na zachowanie bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz zadbac¢ o to by prowadzone roboty stwarzaty jak najmniejszg uciazliwos$¢ dla sgsiadow.

6. Linie rozgraniczajace teren inwestycji.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu zgodnie z
zalgcznikiem graficznym stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej decyzji , tj. zat. nr 1. — na mapie zasadniczej w
skali 1-1000.

8. DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE :

ISTNIEJACE:

e POWIERZCHNIA PRZEDMIOTOWEJ DZIALKI NR 3546/208
o Powierzchnia dziatki = 1100,00m2
e POWIERZCHNA ZABUDOWY W GRANICY DZIALKI.
o Powierzchnia zabudowy budynku centrum rehabilitacji = 276,35.m2
e MIEJSCA POSTOJOWE ;Na terenie dzialki plac utwardzony miejsca postojowe dla pracownikdéw — stan
zastany.
Pacjen}éi korzystaja z zewnetrznych miejskich miejsc postojowych na parkingach wyznaczonych.
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 577,72 m2
KUBATURA budynku : ok. 4560,00 m3
POWIERZCHNIA ZAINWESTOWANA: 1051,00 m2
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA : 49,00 m2
linia zabudowy: przy chodniku
wysoko$¢ budynku : ok.11,05 m — ze wzgledu na ocieplenie ostatniej kondygnacji uzytkowej nad ktéra
wystepuje poddasze nieuzytkowe z punktu widzenia bezpieczenstwa p. pozarowego przyjmuje si¢
budynek niski.
e dlugos¢ elewacji: 15,33 m front od ul. Kosciuszki
e szeroko$¢ elewacji: 19,33m najszersza od strony poludniowe;.
e  Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng tradycyjna w kolorze naturalnej czerwieni ceglastej
/jasnoczerwona naturalna matowa ./

PROJEKTOWANE.

e POWIERZCHNIA PRZEDMIOTOWEJ DZIALKI NR 3546/208
o Powierzchnia dziatki = 1100,00m2
e POWIERZCHNA ZABUDOWY W GRANICY DZIALKI.
o Powierzchnia zabudowy budynku centrum rehabilitacji = 276,35.m2
e MIEJSCA POSTOJOWE ;Na terenie dziatki plac utwardzony miejsca postojowe dla pracownikow — stan
zastany.
Pacjen};i korzystaja z zewnetrznych miejskich miejsc postojowych na parkingach wyznaczonych.
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 577,72 m2
KUBATURA budynku : ok. 4560,00 m3
POWIERZCHNIA ZAINWESTOWANA: 1051,00 m2
POWIERZCHNIA BIOLOGICZBNIE CZYNNA : 49,00 m2
linia zabudowy: przy chodniku
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e  wysoko$¢ budynku : ok.11,05 m — ze wzgledu na ocieplenie ostatniej kondygnacji uzytkowej nad ktora
wystepuje poddasze nieuzytkowe z punktu widzenia bezpieczenstwa p. pozarowego przyjmuje si¢
budynek niski.

o dlugos¢ elewacji: 15,33 m front od ul. Kos$ciuszki

o szeroko$¢ elewacji: 19,33m najszersza od strony poludniowe;.

e Pokrycie dachu dachowka ceramiczng tradycyjna w kolorze naturalnej czerwieni ceglastej
/jasnoczerwona naturalna matowa ./

e Linie okapow bez zmian w stosunku do stanu zastanego.

9. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW.

Budynek zlokalizowany na dziatce 3546/208 przy ul. Kosciuszki 14 w Chrzanowie jest obiektem wpisanym na
liste Gminnej Ewidencji Zabytkéw podlegajacych przepisom ustawy z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie
zabytkow 1 opiekg nad zabytkami ( tj. Dz. U. z 2018r., poz.2067) i wszelkie roboty budowlane oraz zmiany w
zagospodarowaniu dziatki zwigzanej z obiektem nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Matopolskim Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow.

10. WPLYW NA SRODOWISKO.

Inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco i zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na §rodowisko.

Przedsiewzigcie nie jest realizowane na terenie obszaru Natura 2000 oraz nie bedzie oddziatywaé na ten obszar.
Dziatka ozn. nr 3546/208 ktorej dotyczy inwestycja z istniejaca zabudowa potozona jest w jednostce ewid.
Chrzan6éw — miasto, obr¢gb Chrzanéw, zgodnie z mapa klasyfikacyjna i wypisem z rejestru gruntéw stanowi
uzytek oznaczony w rejestrze ewidencji jako ,,B” , jest gruntem budowlanym i przepisy ustawy z dnia 3 lutego
1995 1, o ochronie gruntdow rolnych i lenych (tj. Dz.U z 2017r., poz.1161) nie maja zastosowania.

11.0DDZIALYWANIE NA DZIALKI SASIEDNIE.

Planowana inwestycja nie narusza uzasadnionych i prawem chronionych intereséw 0sob trzecich. Nie stanowi
przeszkody 1 nie ogranicza dostgpu do drogi publicznej oraz doplywu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody , kanalizacji, energii elektryczne;j i
cieplnej oraz $rodkow lacznosci , a takze nie powoduje uciazliwosci i zaklocania oraz zanieczyszczenia
powietrza , wody lub gleby.
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12.0PRACOWANIE GRAFICZNE .
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B. ARCHITEKTURA

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA:

Przedmiotem opracowania jest zmiana zagospodarowania terenu obejmujaca przebudoweg zewnetrznych
schodoéw wraz z zamontowaniem podnosnika technicznego oraz zagospodarowaniem terenu przylegtego do
budynku , z wymiang utwardzenia dojazdoéw i chodnikéw, wraz z budowsg posadowienia pod zbiornik na azot.

2. KONSTRUKCJA

Budynek czterokondygnacyjny. Konstrukcja budynku tradycyjna — murowana z elementéw ceramicznych z
wykorzystaniem elementéw monolitycznych stropéw, belek, nadprozy i stupow.

Zastane schody zewnetrzne od podworza bedace przedmiotem opracowania -betonowe zostang zastapione
schodami wykonanymi w konstrukcji stalowej z podestami i stopnicami wykonanymi z np. krat , WEMA” lub
rownowaznych.

Porgcze i balustrady o wys. 1,1m obustronnie zlokalizowane wzdhuz biegu schodow o szerokosci uzytkowej
min. 140 cm .

Pod schody i pod podnosnik techniczny wykonany zostanie fundament zelbetowy — szczegdty zawarto w czgsci
konstrukcyjnej opracowania.

Zbiornik na azot zostanie umieszczony na nowoprojektowanym fundamencie zelbetowym - szczegoty zawarto w
czgs$ci konstrukcyjnej opracowania.

3. SLUSARKA

Schody zewnetrzne wykonane w konstrukcji stalowej z podestami i stopnicami wykonanymi z np. krat
»WEMA” lub réwnowaznych — ocynkowane .

Porgcze i1 balustrady o wys. 1,1m obustronnie zlokalizowane wzdtuz biegu schodow o szeroko$ci uzytkowej
min. 140 cm wykona¢ z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor RAL 7037
Ogrodzenie zbiornika na azot kotwione w projektowanej ptycie fundamentowe;.

Ogrodzenie na wysoko$¢ min 180 cm wykonac z siatki ocynkowanej systemowe rozwigzanie

W ogrodzeniu nalezy wykona¢ bramke¢ rozwieralna o szerokosci minl160 cm, w projekcie przyjeto 2x 90 cm
otwierang na zewnatrz o kacie rozwarcia 180 stopni / dopuszcza si¢ zamontowanie bramki przesuwnej/ z
blokowaniem w potozeniu otwartym.

4. PODNOSNIK TECHNICZNY

Nalezy zamontowa¢ podno$nik po uprzednim sprawdzeniu wszystkich parametréw na budowie w porozumieniu
z konstruktorem. Nalezy zastosowaé przykladowy podnosnik ,,DELTA” lub rownowazny o nie gorszych
parametrach — wybor nalezy do inwestora. — karta w zatacznikach.

5. ZBIORNIK NA CIEKLY AZOT

Nalezy zastosowa¢ przykladowy zbiornik lub réwnowazny o nie gorszych parametrach — wybdr nalezy do
inwestora — karta w zalgcznikach.
Informacje techniczne dotyczace zbiornika na ciekty azot.
Wymiary zbiornika znajduja si¢ w karcie opisowej w zataczniku. Np. zbiornik drugiego typu, tj. Perma-Cyl.
Masa pustego zbiornika - 721kg
Calkowita masa wraz z azotem - 721kg + 756kg =1487kg.
Zbiornik nie musi by¢ chroniony przed nastonecznieniem, jest odporny na wszelkie warunki atmosferyczne.
Minimalna odleglo$¢ zaréwno od budynku przychodni jak i od budynkéw mieszkalnych wynosi 3m.
Wokoét zbiornika musi by¢ przestrzen 0,6m aby umozliwi¢ dostgp do armatury z kazdej strony zbiornika.
Zbiornik musi by¢ ogrodzony: Zabezpieczenie przed dostepem 0s6b nieupowaznionych do zbiornika i innych
urzadzen. Konieczne dla ograniczenia dostgpu wykonanie ogrodzenia zostanie zrealizowane wg wytycznych:
a. wykonania bramki rozwieralnej o szerokos$ci co najmniej 1600 mm,
otwierajacej si¢ na zewnatrz stacji o 180° lub bramki przesuwnej, w kazdym przypadku z mozliwoscia
blokowania w potozeniu otwartym
b. odstep od ogrodzenia do zbiornika minimum 0,6 metra z kazdej strony
c. wykonania ogrodzenia o wysokoséci min 1800mm (ogrodzenie wykonane z materiatu umozliwiajacego
swobodny przeptyw powietrza)
d. wykonania odbojnic drogowych
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6 .CZESC GRAFICZNA
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C. ZALACZNIKI.
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D. CZESC KONSTRUKCYJA.
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E. CZESC DROGOWA.
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Jaworzno: 21.10.2019r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 1994r.  Nr 89
poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt budowlany pt.

ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z ISTNIEJACA ZABUDOWA
CENTRUM REHABILITACJI CHRZANOW UL. KOSCIUSZKI 14 , W OBSZARZE
DZIALKI OZN.NR 3546/208 POLOZONEJ W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ
CHRZANOW-MIASTO , OBREB CHRZANOW, OBEJMUJACEJ PRZEBUDOWE
ZEWNETRZNYCH SCHODOW WRAZ Z ZAMONTOWANIEM PODNOSNIKA
TECHNICZNEGO ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGLEGO
DO BUDYNKU , Z WYMIANA UTWARDZENIA DOJAZDOW I CHODNIKOW,
WRAZ Z BUDOWA POSADOWIENIA POD ZBIORNIK NA AZOT.

ZLECENIODAWCA [ INWESTOR:

ZAKEAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W CHRZANOWIE SP.ZO.O.
32-500 CHRZANOW

UL. SOKOEA 19

OBIEKT: ,
CENTRUM REHABILITACJI CHRZANOW
UL. KOSCIUSZKI 14 DZ. NR 3546/208

LOKALIZACJA; ,
32-500 CHRZANOW UL. KOSCIUSZKI 14
DZ. NR 3546/208

PROJEKTANT:

mgr inZ. arch. Agata Kowalska nr upr. MPOIA/028/2004

SPRAWDZAJACY:

cztonek S.0.1.A. nr SL-0207 : mgr inz. arch. Tomasz Géttel nr upr. 13/98.
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