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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BRANZY DROGOWEJ

wZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z ISTNIEJACA ZABUDOWA

CENTRUM REHABILITACJI CHRZANOW UL. KOSCIUSZKI 14, W OBSZARZE DZIALKI
OZN.NR 3546/208 POLOZONEJ W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ CHRZANOW-MIASTO ,
OBREB CHRZANOW, OBEJMUJACEJ PRZEBUDOWE ZEWNETRZNYCH SCHODOW WRAZ
Z. ZAMONTOWANIEM PODNOSNIKA TECHNICZNEGO ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU PRZYLEGLEGO DO BUDYNKU , Z WYMIANA UTWARDZENIA DOJAZDOW I
CHODNIKOW, WRAZ Z BUDOWA POSADOWIENIA POD ZBIORNIK NA AZOT.

Zgodny z § 8 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. 04 2012r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r, poz. 462).

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa technicznego wykonania cze$ci sktadowych dokumentacii projektowej sa:

e Decyzja ULICP Burmistrza Chrzanowa z dnia 8 lipca 2019r
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn zmianami t.j. z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1332).

e Ustawa o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz.
717), 1j. z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 43, poz. 430)
tj. z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 124)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)
(zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1554, Dz.U. z 2013 r. poz. 762)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie szczegdlowych zasad ochrony
powierzchni ziemi (Dz. U. Nr 4, poz. 23)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) z p6zniejszymi
zmianami), tj. z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 519)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 60) z
pOzniejszymi zmianami). tj. z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 1. poz. 2222)

o Katalog powtarzalnych elementéw drogowych ,, Transprojekt” Warszawa 1979r,
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO BRANZY DROGOWEJ

Normy i normatywy dla projektowania drog i odwodnienia.

o Katalog szczegotow drogowych ulic, placow 1 parkow miejskich KB 8 - 3.3. (7).

e Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. PN-S-02205 (styczen 1998).
e Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia. PN-B 11111.

e Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych. PN-B-11112.

e Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. PN-B-11113.

e Kruszywa skalne. Podziat, nazwy 1 okreslenia. PN-87/B-01100.

e Kruszywa kamienne famane do nawierzchni drogowych. BN-84/6774-02.

Uzgodnienia:
-zalaczone do czgsci opisowe;.

Zlecenie Inwestora.

Podstawg formalno prawng niniejszego opracowania jest zawarta Umowa na realizacje¢ prac projektowych

zawarta pomi¢dzy wykonawca projektu, a Inwestorem.

Zakres zadania:

Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu remontu istniejacych nawierzchni przy budynku- poprzez
wymiang istniejagcego utwardzenia- nawierzchni tluczniowej- a wigc nawierzchni twardej 1 wykonanie
nowej konstrukcji nawierzchni ( utwardzen) z dostosowaniem ich grubosci do charakteru 1 przewidywanego

natezenia ruchu kolowego pieszych i1 pojazdow.
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1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne
parametry techniczne, w szczegdlnosci: kubaturg, zestawienie powierzchni, wysoko$¢ i dlugosc.

1. Opis stanu istniejacego i projektowanego

1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy:

Istniejgca droga dojazdowa petni funkcje dojazdu do budynku; jest ona droga o nawierzchni twarde;j
nieulepszonej- tj thuczniowej. Droga ta jest zniszczona, wystepuja liczne wyboje oraz deformacje przekroju
poprzecznego i profilu podtuznego drogi. Odwodnienie odbywa si¢ za pomocg istniejgcych spadkow
podtuznych oraz poprzecznych do istniejagcego wpustu deszczowego. Z uwagi na wystepujace deformacje
obserwuje si¢ zastoiska wody w postaci katuz, ubytki nawierzchni. Droga jest w ztym stanie technicznym i
wymaga remontu

Przeznaczenie projektowanej inwestycji wynika bezposrednio z jej docelowej funkcji to jest petnienia
funkcji komunikacyjnej poprzez zapewnienie dojazdu do budynku przychodni; dojazd ten jest wprawdzie
realizowany rowniez obecnie, ale stan techniczny nawierzchni wymaga remontu poprzez wymiang

istniejacego utwardzenia.
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1.2 Plan sytuacyjny:

Zaprojektowano wymiane utwardzenia istniejgcych nawierzchni drogi, placu i chodnikéw, zgodnie z
zakresem pokazanym w czesci architektoniczno budowlanej projektu zagospodarowania terenu. Remont
polega¢ bedzie na odtworzeniu przebiegu istniejagcych krawedzi- nawierzchni wyznaczeniu zakresu
projektowanych utwardzen-zgodnie z projektem zagospodarowaniu terenu oraz wykonaniem utwardzen w

zakresie wskazanym na PZT.

1.3 Projektowane zagospodarowanie

Z uwagi na rodzaj i charakter inwestycji nie przewiduje si¢ zmiany sposobu funkcjonowania istniejacego
uktadu komunikacyjnego. RoOwniez zmiana sposobu uzytkowania budynku nie wplynie na sposob

funkcjonowania i uzytkowania istniejacego uktadu komunikacyjnego w sposob istotny.

Projektowane zagospodarowanie obejmuje swoim zakresem:
a) Remont nawierzchni drogi dojazdowej, placow i chodnika poprzez wymiang istniejagcego
utwardzenia i wykonanie nowego;
b) Wykonanie odtworzenia odwodnienia powierzchniowego przy pomocy spadkow podhuznych i
poprzecznych

Planowane zamierzenie jest zgodne z decyzja ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wydang w

dniu 8 lipca 2019r przez Burmistrza Chrzanowa.

2) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob dostosowania do krajobrazu, otaczajgcej
zabudowy(...)

2.1 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Przyjeta forma architektoniczna jest prosta i niezlozona wynika ona bezposrednio z zaloZonej
funkcji obiektu. Nawierzchnia drogi bedzie wykonana z brukowej kostki betonowej. Przed przystapieniem
do prac wykonawca uzgodni z zamawiajacym rodzaj i kolorystyke kostki —dpuszcza si¢ zmiany w zakresie
kolorystyki w stosunku do wskazanych w projekcie, o ile przyczynia si¢ one do podniesienia walorow
architektonicznych uktadu komunikacyjnego. Proponuje si¢ zastosowanie kostki o podniesionych walorach
estetycznych np. typ krakowski lub typu Holland.

str. 5



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO BRANZY DROGOWEJ

2.2 Sposéb dostosowania do krajobrazu i zabudowy

Podlegajacy wymianie utwardzenia istniejagcy uktad komunikacyjny drogi dojazdowej jest
sytuacyjnie i wysokosciowo dowigzany do rzednych punktéw statych- miejsc wiaczenia do istniejacego
uktadu drogowego na poczatku 1 koncu zakresu opracowania, rzednych punktow statych

Przed przystapieniem do robot realizacyjnych wykonawca wykona kontrolny pomiar

sprawdzajacy uksztaltowanie wysokosciowe.

2.3 Odwodnienie

Nie przewiduje si¢ zmiany istniejacego sposobu odwodnienia ukladu komunikacyjnego w ramach

wymiany utwardzenia nawierzchni odtworzone zostang spadki podluzne i poprzeczne.

2.4 Warunki prawno-wlasnosciowe

Obiekt zostat zaprojektowany na dziatkach o numerach geodezyjnych co do ktorych Inwestor wydat
stosowne o$§wiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane. Obiekt zostal zaprojektowany

w granicy dziatki o numerze 3546/208
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2.6 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza granice nieruchomosci na ktérych zostal on
zaprojektowany,
3) Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne, zatoZenia przyjete do

obliczen, kategoria geotechniczna obiektu budowlanego(..)ocena techniczna obejmujqca ocene aktualnych
warunkow geologiczno-inZynierskich i stan posadowienia obiektu budowlanego.

3.1 Przekroj poprzeczny:

Zaprojektowano konstrukcj¢ nawierzchni jak dla kategorii ruchu KR1

3.1.1 Konstrukecija drogi i placu po wymianie utwardzenia

8cm kostka betonowa koloru zottego

3cm podsypka piaskowo-cementowa 1:4

15cm podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm
25cm podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-63mm

Razem min 51cm

3.1.2 Konstrukcja nawierzchni chodnika

8cm kostka betonowa koloru ciemny grafit
3cm podsypka piaskowo-cementowa 1:4
15cm podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm

Razem min 26cm

Powstate powierzchnie nieutwardzone- zielone zgodnie z PZT nalezy zahumusowaé 10cm warstwa
humusu 1 obsia¢ trawg.

Jako obramowanie krawedzi istniejacej jezdni drogi dojazdowej i placu nalezy stosowaé krawezniki
betonowe zwykle 15x30x100cm bezwzglednie posadowione na tawie z oporem. Opér wykonaé¢ do
minimum 2/3 wysokosci kraweznika; wysokos¢ kraweznika w Swietle powinna wynosic:

po stronie prawej minimum 10cm ( lub 2cm na zjazdach)
W razie konieczno$ci podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

Ewentualne szczeliny pomiedzy zabudowanym kraweznikiem a jezdnig istniejacej drogi dojazdowe;j
nalezy uszczelni¢ bitumiczng masg zalewowa.

Krzywe uziarnienia kruszywa do warstw podbudowy powinno spelnia¢ wymagania zawierania si¢ w polu
dobrego uziarnienia podane w odpowiedniej SST GDDP.

Koryto pod projektowane konstrukcje nawierzchni wykona¢ w dobrych warunkach pogodowych, nie

dopuszczajac do gromadzenia si¢ wody w podtozu i jego rozmigkania.
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Podtoze pod podbudowe drogi dojazdowej powinno by¢ nosne (wtérny modut odksztatcenia E,> 120 MPa)

Is > 1,03 réwne, dobrze odwodnione;
3.2 Odwodnienie
Odwodnienie zapewniajg zaprojektowane/ odtworzone spadki podtuzne i poprzeczne

4) W stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego-sposob zapewnienia
warunkow niezbednych do korzystania 7 tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci
poruszajace sie na wozkach inwalidzkich.

5) W stosunku do obiektu uzytecznoSci ustugowego, produkcyjnego lub technicznego-podstawowe dane
technologiczne oraz wspoizaleznoSci urzadzerni i wyposazenia zwiqzanego z przeznaczeniem obiektu i jego
rozwiqzaniami budowlanymi;

Nie dotyczy.

6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowego-rozwiqzania budowlane i techniczno instalacyjne,
nawiqzujace do warunkow terenu wystepujacych wzdluz jego trasy, oraz rozwiqzania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegblnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu, albo istotne ze
wzgledow bezpieczenistwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Nie dotyczy.

7)) rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przezhaczeniem, w szczegolnoSci instalacji i urzqdzer budowlanych:
sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych,
piorunochronnych, a takze sposéb powiazania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi i punkty
pomiarowe, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem
doboru rodzaju i wielkosci urzadzeri budowlanych.

Nie dotyczy.

8) rozwiqzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i
ich zespotow tworzacych cato§¢ techniczno-uzytkowq, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majqcych
wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwiqzane z tym obiektem

Nie dotyczy branzy drogowej; Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przekopy kontrolne-

minimum 10 sztuk przed przystapieniem do prac realizacyjnych wymiany utwardzenia nawierzchni Z

uwagi na to, ze planowana inwestycja wymiany utwardzenie nie zmienia funkcji 1 przeznaczenia terenu nie

przewiduje si¢ koniecznosci wykonania dodatkowych zabezpieczen sieci. Nie wyklucza si¢ jednak

wystgpienia koniecznos$ci zabezpieczen sieci np. w wypadku napotkania ich plytkiego- nie normatywnego

przebiegu w takiej sytuacji proponuje si¢ nastepujacy schemat zabezpieczenia tych sieci:
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PROFIL ZABEZPIECZENIA SIEC|I KABLOWYCH
RYSUNEK POGLADOWY

POZIOM TERENU

RURA DWUDZIELNA AROTA FI 1D LUB SRS
L zmienne w.z od przeszkady

USZCZELMIENIE PIANKA POLIURET. \
' [ N
[ZMIENNE ‘ [ZMIENNE
]

Kazdorazowo ewentualny sposob zabezpieczenia uzgodni¢ z gestorem sieci.

W.. WG
RAECZYWSITEGO PRZEBIEGUD

\ 9) Charakterystyke energetycznq obiektu budowlanego

Nie dotyczy branzy drogowe;j

9) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujqce wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego
wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie pod w3zgledem (..)

A)  Zapotrzebowania w wodg

Nie dotyczy

B) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytlowych i ptynnych z podaniem ilo$ci i zasiegu
rozprzestrzeniania si¢

Nie dotyczy

0] Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebg, wody

powierzchniowe i podziemne:

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew 1 krzewéw w zwigzku z realizacjg inwestycji . Przedmiotowa
inwestycja, nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach Zgody na Realizacje

Przedsigwzigcia zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
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D) Warunki ochrony ppoz. okreslone w odrgbnych przepisach.
Przewiduje si¢ realizacj¢ prac w sposob nie pogarszajacy widocznosci na drodze publicznej oraz bez

wplywu na ruch drogowy w obszarze tej drogi.
4 Uwagi ogolne

Prace nalezy realizowaé zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa, obowigzujagcymi normami
1 normatywami zgodnie z przepisami BHP i ppoz, wytycznymi Inwestora poleceniami Inspektora Nadzoru.
Oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi,
Wszelkie prace w rejonie przebiegu urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jednostek
administrujacych przedmiotowe urzadzenia. Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé przekopy
kontrolne celem doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych. Wykonawca bezwzglednie wykona kontrolny
pomiar geodezyjny wytyczenia i rzeczywistej lokalizacji tych elementow w zakresie zgodnosci z projektem
1 pomiarem powykonawczym.
Krzywe uziarnienia kruszyw do podbudowy musza miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia zgodnie z

odpowiednimi OST GDDP

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Swiderski
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Ruda Slgska dnia 30.09.2019r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 1994r. Nr 89 poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany pt.

ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z ISTNIEJACA ZABUDOWA

CENTRUM REHABILITACJI CHRZANOW UL. KOSCIUSZKI 14 , W OBSZARZE DZIALKI
OZN.NR 3546/208 POLOZONEJ W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ CHRZANOW-MIASTO |,
OBREB CHRZANOW, OBEJMUJACEJ PRZEBUDOWE ZEWNETRZNYCH SCHODOW WRAZ
Z. ZAMONTOWANIEM PODNOSNIKA TECHNICZNEGO ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU PRZYLEGLEGO DO BUDYNKU , Z WYMIANA UTWARDZENIA DOJAZDOW I
CHODNIKOW, WRAZ Z BUDOWA POSADOWIENIA POD ZBIORNIK NA AZOT.

ZLECENIODAWCA I INWESTOR:

ZAKEAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W CHRZANOWIE SP.ZO.O.
32-500 CHRZANOW

UL. SOKOLA 19

OBIEKT:
CENTRUM REHABILITACJI CHRZANOW
UL. KOSCIUSZKI 14 DZ. NR 3546/208

LOKALIZACJA; ]
32-500 CHRZANOW UL. KOSCIUSZKI 14
DZ. NR 3546/208

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Swiderski nr upr SLK/5195/POOD/13
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i BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/5195/13 Katowice, dnia 12 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), § 15 i § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Tomasz Swiderski
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 21 sierpnia 1980 w Grudzigdzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5195/POOD/13
do projektowania
w specjalnosci drogowej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

QOd niniejszej decyzji stuzy strenom prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skifad orzekajacy OKK

1 Pan Tomasz Swiderski / o
Kolista 6 A/6 - e
41-709 Ruda Slqska mgrinz. Piotr Szatkowski

2, Okregowa Rada lzby /u.,,.l/

3. Giowny Inspektor 2. .
Nadzoru Budowlanego mg taw Jurkiewicz

4. ala.

3.
mgr inz. Zbigniew Dzierz

icz
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO BRANZY DROGOWEJ

Zaswiadczenie
O numarns wergfilaoyjnym:

SLK-DEA-EHD-THD =

Pan Tomasz Swiderski o numerze ewidencyjnym SLK/BD/8538/14

adres zamieszkania ul. Kolista 6a/6, 41-709 Ruda E‘;Ia_ska

Jjest cztonkiem élqskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej izby Indynierdw Budownictwa.

[Zgmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postac

elsitranicznej opatrzone bezpiecanym podpisem elektroniczym wengfikpsanym prey pomocoy wainego kwaliticowanego certyfiiaty sy
rivanowaine pod wrglesem skutkdw prawnych dokumentom opetrzonym podpisami wiasnonscnymi.)

* Werytikage poprawnofd danyoh w niniejszym zaswiadoeniu moéna sprawdzic 2a pom ooy Rumens weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stromie Folskiej lzoy Inéynierow Budownictwa wwa.piib.ong.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Infgnieros
Eudownicthwa.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO BRANZY DROGOWEJ

i F LA F KA

IEREEOWA

oz o8 K .
wavenew . i .
svoowmeTwa o

SLK/OKR/T131/2860/08 - y D Katowice, dnla 25 maja 2006 1.

I!EGYIJJE

Ma podmnwlnartzﬁmt_‘l p!ﬂﬂu&tmzdnh is;u?;lnhzw{l I. 0 semorzadach zawodowych
architekltw, ingynieréw budewnictwa oraz urbanistéw (Dz.h 2z-2001 r. Nr'5, poz. 42 z pégn. 2m ),
arl 13 ust 1 pkt 1 i ugt2, at 14 ust 1 pl:!ﬂntmamlzdrlaT lipca 1984 . Prawo budowlane
Dzl z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdin. 2m.) oraz § 11 ust. 1 pkl 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwilstnla 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeii techniczaych
w budownictwle (DzU. z 2006 r.’ Nr 83, poz. 578 z pdén, zm.) w Zwiazky z art 104 Kooeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U, zzmur Nr 98, poz, 1071 z pézn. zm.)

umgum Knmil]l m}nmmyina SLols
o madaje
* Panuif) Boguslawis Ficek
Mgring. udownleiwe
© . dnlg 1$M1MWW

' UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nurer nwidancyjnjr SLKIZE60/POODI0S

ga pru]ilgowmh hll ﬂﬂl‘aﬂhaﬁ
B ipwillnniu’l drnnm'uf

.HIA-SA.DN;IEHIE

Okregowa Komisia Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowe lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokelow z posiepowania kwalifkacyjrego ofaz z przeprowadzonego egzaminu,
stwisrdzila, ze Pan() Boguslawa Ficek posiada wymagane prawem: wyksztaloente i prakiyke
zawodows oraz uzyskale) pozytywny wynik sgzsiminu - ‘konieczne do uzyakm[a uprawnish
budow lanyeh de pt'inlﬂchm haz’ bﬁi‘iulnhﬁ w :pﬁt}’ulﬁq!ci drogowsl.

SznzZenoiowy zakras uprnwnhh[’:ﬂnkmﬁlwna ﬂd’-"ﬂ'ﬂﬂh I'ihilil:-lj duyzjl

menra
1. Zgodnle z ar, 12 ust, 7 whw ustawy Prawo budowlans « podawule do wykomywania samodzisinych funkeji
tachnicznyeh w buteowrichils stanow! wpls do cantralnega reje Glhmgu Ingpekiora Nadzoru Budowlanege
oraz wiis na lisig. czlonkéw wiadchwej izby sa muu
2.0d ninisjszej decye]i siudy odwelania:do Krajow)-
w Warszawle, za podretniciwem
ot dnla jg| durgua-ntu E

o -Polskle) lzby Inzynierdw Budownlchea
i:igaillmmaj smm W Katowlcach w terminle 14 dni

Dtrz:.rmujq, o
Panii) Bugmhwa Ficak
Tarowsa 2
43-150 Blgrgn
2 Okregowa Rada lzby @ -
3. Cidwny Inspektar .
Nadzory Budowtanego: -
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO BRANZY DROGOWEJ

S o zakrn' )
Na pudstawua art 12 usf_ 1 pkt 1 a_,_arL 13 u:t.'d’léiFrawa, budw[m@gb‘w zwia_zku z § 18.ust. 1 pl-ct 112
rozporzadzenia Ministra mwmtu;_'__ ,' nling. 2 :amam el 2008 7, w sprawie samodzielnych
funkefi technicznych w hudawnhhula P "i} ‘ﬁbgl.lﬂlwa Ficek jest upréwniony(a) w specjalnosci
drogowej da ' 3
1) projektowania obiekldw budawlanych z«iqzanych zubiektem budowl&nym takim jak:

a) droga, w razumieniu przap:sﬁw o ﬂmgach publlcznﬁ;h z wy!aczeniem drcgowgrch oblektéw

inynierskich aprécz przapumw IR -;-*:. , -

b} droga dla ruchy i postoju statkaw po‘i}.rietr:nych oraz: pnz:apusi
2} sprawdzania projektaw buduwlanych mprawnwama ﬂadzdru autcrskrago
3) sprawowania kontroll tachnlcznaj ulrzymanla tbiektow huéaw!anych

bez ograniczen. : . : _ i

ptS

Na podstawle § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budgwnictwa z dnia 28 kwielnia 2006 r.
w Sprawie samudzielnych funkofi taehnlc;nych w budawmatme ~ uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania prnjaktbw zagos;-odarowmla dziaﬁtl lub tarenu w zakresre specjainoicl drogowe|.

Pkéwm xomsb.u 'J‘cmunz .ﬁm‘;

Whﬁ. Zhlgruw @
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO BRANZY DROGOWEJ

INEYMIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O numerss wergtioyjnym:

SLE-NIY-2E6-5GS *

Pani Bogustawa Ficek o numerze ewidencyjnym SLK/BD/8671/03

adres zamieszkania ul. Torowa 23, 43-150 Bierun

jest cztonkiem Elqskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zestafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

(Zpmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad

elsitranicznie] cpatrzons bezpiecanym podpisem slekironiczrym wergfikowanym proy pomocoy wainego kwalificowanego certyifiatu sy
risnowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opetrzonym podpisami whasnongonymi.)

* \Werytikags poprawnosd danyoh w niniejszym zaswiadoeniu moina sprawdzic 2a pom ooy numens weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stromie Folskiej lzby Indéynierow Budownictwa www.piib.ong.pl lub kontaktujgc sie = biurem wiasciwej Okregowej Izby Infpnierow
Budeownictwa.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO BRANZY DROGOWEJ

SPIS RYSUNKOW:
RYS NR 2.1 PLAN SYTUACYJNY W SKALI 1:500
RYS NR 3.1 PRZEKROJ TYPOWY W SKALI 1:50

str.17



