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i . 13.DANE TECHNICZNE BUDYNKU CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA
]SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY

i SASIEDNIE

Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekéw

- Stan zastany bez zmian.
Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodza ju, ilosci
i zasi¢gu rozprzestrzeniania sig,

- wistniejgcym budynku wystepuja nastepujace instalacje zwigzane z emisjg zanieczyszczen

do $rodowiska: instalacja wentylacji grawitacyjnej ,instalacja wentylacji mechanicznej.

Zgodnie z Dz. U nr 283, poz. 2840 z 2004 wymienione instalacje zastosowane w projektowanych budynkach
nie wymagaja uzyskania pozwolenia na wprowadzenie gazoéw i pyléw do powietrza z instalacji.

Rodzaj i ilo$ci wytwarzanych odpaddw,

Stan zastany bez zmian. Ze $mietnikéw zaklada sig wywoz nieczystoéci trzy razy w tygodniu. Jeden z
konteneréw zostanie brzeznaczony na segregacje odpadéw. Smietnik wentylowany wykoriczony w sposéb tatwy
do utrzymania czystosci.

Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegéInoci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiggu
ich rozprzestrzeniania sie,

W sasiedztwie projektowanej inwestycji nie znajduje si¢ Zzrédlo ucigzliwosci mogace negatywnie
wplywac na planowang inwestycje.

Nie przewiduje si¢ ushig o charakterze rzemiesIniczym — uciazliwych dla przysztych mieszkancow jaki
obecnych w budynkach sasiednich. ;

Ochrona przed drganiami:

Nalezy zastosowaé podktadki antywibracyjne oraz elastyczne podparcia urzgdzen i przewodow
mocowanych do konstrukcji budynku. Na przewodach stosowaé kompensatory drgan (odcinajace instalacje
wewnetrzne budynku od Zrédta drgan). W/iw zabezpieczenia dotyczg m.in: bram do garazy, instalacji wentylacji
mechanicznej oraz klimatyzacji, wyposazenia wymiennikowni etc. Szczegélowe rozwiazania ochrony przed
hatasem zostang podane w PW.

Nie zaklada sie réwniez stosowania instalacji radiotelekomunikacyjnych na projektowanym terenie. W
przypadku ich zastosowania nalezy wykonaé pomiar natgzenia tak, aby nie przekraczat on 1 kV/m sktadowej
elektrycznej i 60 A/m sktadowe; magnetycznej przy zakresie czestotliwosci pola elektromagnetycznego 50 Hz,
zgodnie z Dz.U nr 192, poz 1883 z 2003r - dopuszczalny poziom pét elektromagnetycznych w Srodowisku. Na
terenie nie wystepujg napowietrzne linie wysokiego napiecia.

Projektowany obiekt zostat zlokalizowany poza obszarem oddzialywania pola elektromagnetycznego.
Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Na dziakce nie wystepuja zadne cieki wodne wymagajace zabezpieczen. Planowana inwestycja nie wplynie
znaczgeo na stan wod podziemnych i powierzchniowych.

14 UWAGI KONCOWE

- Nalezy poinformowa¢ projektanta o wybranym systemie termoizolacji oraz o wyborze plytek na
schody.

- wtrakcie realizacji rob6t nalezy zachowaé warunki okreslone w decyzji o warunkach zabudowy
wszystkie roboty nalezy wykonaé w zgodzie z wiedza techniczna, z polskimi normami instrukcjami
producentéw, oraz sztuka budowlana — dotyczy to w szczegblnodci takich elementéw Jjak dylatacje czy
dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp.;

- nalezy stosowa¢ materialy i rozwiazania podane w projekcie; zastosowanie innych rozwiazah
i technologii wymaga uzgodnienia z projektantem i inwestorem; wszystkie zastosowane materiaty
muszg posiada¢ stosowne aprobaty techniczne lub certyfikaty;

- DOPUSZCZA SIE ZMIANE MATERIALOW I TECHNOLOGII PO UZGODNIENIU Z
PROJEKTANTEM ORAZ INWESTOREM ROWNIEZ W PROJEKTACH BRANZOWYCH.

- roboty budowlane w/w wymienionych technologiach wykonywa¢ pod nadzorem technicznym
przedstawicieli producenta (doradcy technicznego);

- przed zam6wieniem przewidzianych w projekcie materialéw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
stosownych aprobat technicznych lub certyfikatéw — w celu potwierdzenia mozliwoéci zastosowania
ich w realizacji obiektu zgodnie z projektem i obowiazujgcymi przepisami:

- przy wykonywaniu instalacji w posadzkach rozprowadzenie przewodéw prowadzi¢ zawsze w warstwie
izolacji akustycznej przy eliminacji mostkéw akustycznych; w miejscach skrzyzowan instalacji —
grubos$¢ zbrojonej wylewki min 4cm;

- natarasach i dachach stosowaé zawsze izolacje parochronng pod ociepleniem;

- migjsca pocienienia izolacji termicznej w sasiedztwie pomieszczer uzytkowych wykonac¢ ze styropianu
ekstrudowanego lub pianki PIR/PUR posiadajacej atest.;

- minimalna wysokos¢ pod przewodami instalacji w garazu 2 m;



~  Przy wykonywaniu wylewek spadkowych na dhugich odcinkach nalezy zastosowa¢ wkladk;
styropianowe (typ styropianu taki Jak dla izolacji termicznej utozonej POWyZej opisywanej wylewki)

W miejscach duzych pogrubien wylewki, dla uzyskania sredniej grubogci wylewki spadkowej ok. 6 cm;
- dobierajac urzadzenia Przy aranzacji tazienek nalezy zachowag Wymagane odleglosci normowe;

- Tysunki architektoniczne Czytac razem z rysunkami branzowym j opisem technicznym;:

- przed zaméwieniem stolarki okiennej, drzwiowej i §lusarki — wymiary i ilodci nalezy obligatoryjnie
sprawdzié na budowie;

" Opis rozwigzan z zakresu ochrony przeciwpozarowej budynku zamieszczono podrozdziale
Warunki ochrony przeciwpozarowe;j”;

- materialy budowlane zastosowane do wykonania obiekty Jjak i wyposazenia musz speinia¢ wymagania
W sprawie dopuszczalnych Stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia.

15. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNOLOGICZNYM, EKONOMICZNYM I SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEYL,
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