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5. SCIANY ZEWNETRZNE, ELEWACJE, SCHODY ZEWNETRZNE
SCIANY ZEWNETRZNE , ELEWACJE:

Projektuje sie ocieplenie $cian istniejacych.

Termoizolacja budynku polegajaca na ociepleniu budynku styropianem grafitowym gr min. 10cm.
Lambda 0,031

Szczegdly zawarto na rzutach niniejszego opracowania.

.~Zastosowa¢ profile startowe.

Wykona¢ ocieplenie zgodnie z technologia wybranego systemu i zgodnie ze sztuka budowlana.
Nastgpnie wykona¢ tynk na siatce w kolorystyce zawartej w czesci graficznej opracowania .
e kolor podstawowy nr 1.- NP. BAUMIT 0899 lub réwnowazny.
kolor uzupeiajacy nr 2.- NP. BAUMIT 0896 lub réwnowazny.
kolor cokotéw nr2.- NP. BAUMIT 0896lub mosaik M-302, albo M-303 lub réwnowazny.
kolor balustrad i obrébek blacharskich nr 3.- dostosowac do kolorystyki balustrady istnicjacej przy
glownym wejsciu do budynku. /np. RAL 9006/
Struktura tynku K2 lub K1,5 wg. uznania inwestora.
Wykona¢ obréobki blacharskie.
Dostosowaé orynnowanie do ocieplenia.
Wykona¢ korekte parapetéw wzgledem ocieplenia.

Czg$¢ dobudowana do budynku gléwnego wykonana z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm., z ociepleniem 15 cm
styropianem — stan zastany bez ingerencji.

Termoizolacja budynku polegajaca na ociepleniu budynku styropianem grafitowym gr min. 10cm.

Szezegoly zawarto na rzutach ninigjszego opracowania.

Przed wykonaniem ocieplenia sku¢ odpadajace i pop¢kane fragmenty istniejacego tynku.

Zastosowac profile startowe.

Wykona¢ ocieplenie zgodnie z technologia wybranego systemu i zgodnie ze sztuka budowlana.

Nastepnie wykona¢ tynk na siatce w kolorystyce zawartej w czeéci graficznej opracowania .

Dopuszcza si¢ zmiang systemu i kolorystyki przez inwestora.

Zastosowac gotowy do uzycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy tynk strukturalny na bazie krzemianu lub
rownowazny. Do stosowania w systemach ociepler.. Produkt powinien posiada¢ ochrone przed grzybami,
glonami i plesnia.

SHODY ZEWNETRZNE-

Wykonanie remontu schodéw od strony zachodniej i wschodniej — uzupelnienie brakéw, obtozenie phytkami
mrozoodpornymi, schodowymi , pomalowanie konstrukcji zelbetowej schodow w kolorystyce elewacji oraz
odnowienie balustrad poprzez ocynkowanie i pomalowanie w kolorze zgodnym z kolorystyka balustrady przy
gléwnym wejsciu do budynku.

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z przyjeta technologia i sztuka budowlang.



