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1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie wykonane jest na podstawie zlecenia zawartego pomiedzy Inwestorem:, a A4 PROJEKT
Pracownia Projektowa, os. Widokowe 13/11, 32-540 Trzebinia.
Zakres inwestycji obejmuje zadanie: "BUDOWA 10 STANOWISK POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH WRAZ Z UTWARDZENIEM POWIERZCHNI GRUNTU W OBSZARZE DOJAZDU DO W / W
STANOWISK. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie matopolskim, w jedn. ewid Chrzandow.
Podstawq opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest:

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020, poz. 470)

e Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr
63, poz. 735);

e Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U 2019 poz. 1643 - z
pdzn. zm.).

e Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem. (Dz. U. 2017 poz. 784)

e Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 Nr 1333 wraz z pézn. zm.);

e  Aktualny podktad mapowy, sytuacyjno - wysokosciowy - mapa do celéow projektowych w skali 1:500

e  Mapa topograficzna w skali 1:10 000

e  Mapa ewidencyjna

e  Wypisy z rejestru ewidencji gruntéw dla dziatek objetych opracowaniem i sgsiednich

e Uzgodnienia zawarte z inwestorem

e Wizje lokalne i pomiary uzupehiajqce w terenie

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest w gminie Chrzanéw, i obejmuje budowe 10 stanowisk
postojowych. Rejon inwestycji to stosunkowo plaski teren, przedmiotem zadania jest uzupetnienie istniejgcego uktadu
komunikacyjnego w rejonie istniejqcej przychodni zdrowia. Odwodnienie zapewnione jest przez system kanalizacji
deszczowej, ktére mieszczq sie w dziatkach nalezqcych do inwestora. Na analizowanym odcinku wystepuje

oswietlenie uliczne.

3. WYTYCZNE PROJEKTOWE

Projekt jest wykonany zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
14.05.1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jokim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U 2019 poz. 1643 — z péin. zm.). Na przedmiotowym uktadzie komunikacyjnym przyjeto kilometraz lokalny dla

celéw niniejszego opracowania.

4. WARUNKI GRUNTOWE | WODNE.

Teren objety opracowaniem znajduje sie poza zasiegiem wptywu eksploatacii gérniczych. Nie ma wymogéw

zabezpieczenia budowli liniowej przed uszkodzeniami spowodowanym deformacjami ciqgtymi i nieciqgtymi terenu.



Wykonanymi wierceniami stwierdzono, ze w podlozu do gtebokosci rozpoznania zwierciadlo wod gruntowych nie
wystepuje. Warunki wodne przyjmuje sie jako dobre.

Podloze rodzime wyksztalcone zostalo w postaci nasypu niekontrolowanego, piaskéw gliniastych oraz gliny
piaszczystej. Grupy noénosci dla podioza wyznaczono w oparciv o Katalog Typowych Konstrukeii

Nawierzchni Podatnych i Pélsztywnych. Rodzaj gruntu oceniono do glebokosci 2,50 m od spodu projektowanej
konstrukeji nawierzchni. W przypadky, gdy w tej strefie wystepujq warstwy roéznych gruntéw, to jako wiodqeq
przyjeto grupe noinoici podloza dla warstwy gorszej. Przyjeto nastepujqce grupy nosnoici podtoza:

- w rejonie otworow 01— grupe nosnosci G4;

Zaleca sie, aby po przygotowaniu koryta pod projektowanqg nawierzchnie zbada¢ modut wtérny odksztalcenia
podioza E2, co pozwoli ocenié, czy podioze spetnia wymagania dla projektowanej kategorii drogi oraz czy jest
zgodne z zalozeniami przyjetymi na etapie projektowania.

Badanie witérnego moduly odksztalcenia mozna wykonaé przy viyciu plyty statycznej VSS lub plyty
dynamiczneij. Jezeli badania kontrolne wykazq, ze nosnos¢ podioza gruntowego okreslona w czasie robét jest gorsza
od przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza to nalezy przeprojektowac
dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwe ulepszonego podioza z uwzglednieniem nizszej nosnoici podioza.
Planowana inwestycia bedzie polegaé na przebudowie drogi. Zgodnie z informacjq od Projektanta inwestycia
zalicza sie do | kategorii geotechnicznej obiektu. Warunki gruntowo-wodne na podstawie wykonanych badan
przyjmuje sie jako proste. Konstrukcje nawierzchni i prowadzenie prac ziemnych nalezy dostosowac do stwierdzonych
warunkéw gruntowo-wodnych. O wartoiciach przyjmowanych obciqzen dopuszczalnych na grunty podioza i
wielkoéciach dopuszczalnych osiadan zadecyduje wyltqcznie Projektant obiektu. Zgodnie z Katalogiem Naktadéw
Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — w podlozu zalegajq grunty o kategorii urabialnosci Il (piaski,
piaski gliniaste, pyty) i lll (nasypy, gliny, gliny piaszczyste). Normowa gleboko$¢ przemarzania gruntow dla tego
rejonu wynosi 1,0 m p.p.t. Nalezy mie¢ na uwadze, ze badania wykonano punktowo, a odlegtosci pomigdzy
otworami sq znaczne. Nie mozna wykluczyé, ze w niektérych rejonach warunki gruntowo wodne mogq odbiegaé od
przedstawionych na przekrojach.

Normowa glebokosé przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

5. STAN PROJEKTOWANY

Catosé inwestycji znajduje sie na terenie gminy Chrzanéw i obejmuje obszar w rejonie dz. Nr 337/43, 337/71.
Uksztaltowanie podiuzne i poprzeczne projektowanego ukladu komunikacyjnego zostato dostosowane do stanu
istniejqcego terenu. .

Zakres inwestycji zgodnie z Ustawgq z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 Nr 1333 wraz z pézn. zm)
obejmuje:
—  Budowa stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych de 10 stanowisk wiqcznie.

— Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach budowlanych

- tereny zielone.

Miejsca wolne od zabudowy elementami ukladu komunikacyijnego zostang wykorzystane jako strefa biologicznie
czynna.

- projektowana inwestycja a osoby trzecie

Projektowana inwestycja nie narusza praw oséb trzecich oraz zapewnia dostepnosc do projektowanych zabudowan.
Inwestycja nie bedzie powodowata wytwarzaniu szkodliwego promieniowania lub oddziatywania pola

magnetycznego, wibracji i hatasu oraz zmian nastonecznienia.



Zakres inwestycji bedzie spelniaj wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019
r. zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643)

6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
6.1. BRANZA DROGOWA

Parametry techniczne: KD, KR 1, G4 -no$nosé gruntu

— Szerokos¢ drogi wewnetrznej: 5.00m

—  Szerokosé mp: 2.50m,

—  Dlugosc mp: 5.00m,

—  Pochylenia podiuzne 2.00-2.50%
—  Nawierzchnie: naw. brukowa

Projektowane obiekty drogowe zostaly maksymalnie dostosowane do istniejqcego terenu oraz projektowanego
zagospodarowania terenu.

Szczegdly geometrii poziomej i pionowej przedstawiono na rys. technicznych.

7. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE — GEOMETRIA PIONOWA

Rozwiqzania wysokosciowe przyjete w ramach projektowanego zakresu zostaty przedstawione na rysunkach

technicznych. Niweleta zostata maksymalnie dopasowana do stanu istniejqcego.

8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto wg rozporzqdzenia MTIGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. 2019 poz. 1643.:
oraz Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdlsztywnych zatqeznik do zarzqdzenia nr 31

Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI wew. nosnosc gruntu G4, KR1

= 8 cm kostka betonowa — kolor Szary

- 4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 20 cm podbudowa zasadniczej — mieszanka 0/31.5mm kruszywa niezwiqzanego (C90/3)

- 30 cm warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem C1.5/2<4Mpa zg. z KTKNPiP

*** W przypadku stwierdzenia udokumentowanych gruntow, ktére sq stabo skonsolidowane i stanowiq grunty

nienosne, nalezy je wymienic .

KONSTRUKCJA STANOWISK POSTOJOWYCH

- 10 cm betonowa ptyta azurowa
- 4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
o 20 em podbudowa zasadniczej — mieszanka 0/31.5mm kruszywa niezwiqzanego (C90/3)

- 30 cm warstwa mrozoochronna — mieszanka zwiqzana cementem C1.5/2<4Mpa zg. z KTKNPiP



9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

Stwierdza sie, ze zakres wniosku nie bedzie powodowac negatywnego oddziatywania na srodowisko i dziatki
sqsiednie
e nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzqdzen infrastruktury technicznej a takze wyposazenia
technicznego powodujqcego szkodliwe promieniowanie lub oddzialywanie pola magnetycznego,
e nie przewiduje sie zadnych maszyn i urzqdzen infrastruktury technicznej obiektu powodujqcych jakiekolwiek
emisje hatasu i wibracji,
e planowana inwestycja w zaden sposéb nie wplywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wéd,
® nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dzialek sqsiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejqcych stosunkow
wodnych

Planowana inwestycja lezy poza obszarem Natura 2000 i nie oddzialuje na ten obszar. Planowana inwestycja
nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogqceych znaczqco oddziatywaé na srodowisko, wiec nie jest konieczne
vzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia i sporzqdzenie raportu
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.
Zakres nie bedzie negatywnie wplywac na srodowisko naturalne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko;
Przedmiotowa i przylegte parcele nie lezy w terenie o charakterze zastrzezonym, o ktérym mowa w aktualnie
obowiqzujqcym prawie geodezyjno kartograficznym.
Ponadto Zakres inwestycji spelnia warunki wynikajqce z § 3 ust. 1 pkt 56 ppkt a) i b) rozporzqdzenia Rady

Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywaé ma srodowisko.

ODPADY

Powstate odpady zostang zagospodarowane zgodnie z ustawq o odpadach. Projektowana inwestycja nie warunkuje
powstania zadnych nowych zrédet powstawania odpadéw statych o charakterze gospodarczo - komunalnym. Nie

przewiduje sie dodatkowych miejsc lokalizacji konteneréw i kubtéw na odpady state.

UCIAZLIWOSC OBIEKTU

Zakres ucigzliwosci projektowanego obiektu o szerokosci 50cm pasa wzgledem zakresu inwestycji pokazano w czesci
rysunkowej na planie zagospodarowania terenu. Rodzaje uciqzliwosci zwiqzane z planowangq inwestycjq to roboty

ziemne, prace sprzetem zmechanizowanym.

INFORMACIJE DOT. MAS ZIEMNYCH.

Grunty z wykopow nie posiadajgce wystarczajgeych parametréw wytrzymatosciowych mozliwych do ponownego
vzycia, Wykonawca usunie poza obreb budowy w miejsce dostepne dla jego utylizacji.

KATEGORIA OBIEKTU.

Zgodnie z prawem budowlanym dz.U 1994 Nr 89. poz 414

Elementy drég publicznych KATEGORIA OBIEKTU — XXII,
10. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW | DOBR KULTURY ORAZ WPISU DO
REJESTRU KONSERWATORA ZABYTKU.

Teren inwestycji nie jest polozony w obszarach, gdzie przewidywana jest ochrona dziedzictwa kulturowego i

zabytkéw lub ochrona débr kultury wspétczesne].



Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy o

ochronie zabytkéw i ochronie nad nimi.

11. ZALECANE SPOSOBY PRZECIWDZIALANIA ZAGROZENIOM

a. opracowac i zatwierdzi¢ projekt zmiany organizaciji ruchu w zwiqzku z realizacjq projektu,

b. kazdorazowo przed przystgpieniem do robét oraz po ich zakonczeniu nalezy bezwzglednie sprawdzié stan
zabezpieczen robot, w szczegdlnosci wykopodw,

c.  wszyscy pracownicy wykonawcy winni by¢é wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze,

d. materiaty skladowaé na powierzchni réwnej i stabilnej (w razie potrzeby przygotowaé podtoze),

e. materiaty niewykorzystane pozostawiaé na zabezpieczonych paletach poza obrebem robét oraz drogi
wewnetrznej i ciggdw pieszych,

f. materialy z rozbidrek wywozié¢ na biezqco; w przypadku koniecznosci ich pozostawienia sktadowaé je w réwno
utozonych i stabilnych stosach,

g. sprzet winien by¢ wyposazony w sprawnie dzialajqce swiatta ostrzegawcze oraz sygnaty diwigkowe i swietlne

cofania; jego ewentualne naprawy bqdz przeglqdy prowadzi¢ poza strefq robdt.

12. UNAGI KONCOWE

a. bazujge na caloici dokumentacji Wykonawca zobowiqzany jest sporzqdzié¢ projekt technologii i organizacji
robot,

b. niezaleznie od wymienionych w pkt 4.4. niniejszej Informaciji zalecen, Wykonawca bezwzglednie musi stosowaé
wszelkie inne przepisy BHP obowiqzujqce w zakresie realizacji projektowanego zakresu robot,

c. sporzqdzona informacja jest integralnqg czesciq niniejszego projektu budowlanego i na jej podstawie
Wykonawca zobowiqzany jest sporzqdzié: PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, ki6ry

powinien byé wykorzystany przez kierownika budowy/robét w trakcie wykonywania robét.



