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ST-1S-01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODBIORU
ROBOT SANITARNYCH - SIECI SANITARNE

CZESC OGOLNA

Nazwa zadania
Budowa parkingu dla pracownikow przy przychodni zdrowia przy ul. Pogorskiej w
Chrzanowie.

Przedmiot i zakres robot instalacyjnych

Przedmiotem niniejszej ,,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot” sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot sieci sanitarnych, ktére zostang
wykonane w ramach budowy parking przy przychodni zdrowia w Chrzanowie. Pelny
zakres niezb¢dnych do wykonania prac zostal zobrazowany zaréwno w czgsci
opisowej oraz cze$ci rysunkowej opracowania projektowego, jak roéwniez w
opracowanych wstepnych przedmiarach robot.

Informacja o terenie budowy

Terenem budowy Sa dziatki przy ul. Kalinowa/Pogorska w Chrzanowie. Wszystkie
planowane do wykonania prace przewiduje si¢ wykonywac¢ na dziatkach bedacych do
dyspozycji Inwestora.

Organizacja robot instalacyjnych

Z momentem protokolarnego przekazania placu budowy, na okoliczno$¢, czego
Wykonawca robdt jest zobowigzany spisa¢ z Inwestorem szczegdtowa notatke, petna
odpowiedzialno$¢ za teren budowy spoczywa na Wykonawcy robot. Wykonawca
robot winien we wlasnym zakresie opracowal projekt organizacji robot oraz
harmonogram prac - uwzgledniajace pelny zakres prac, specyficzne warunki
prowadzenia robot, przyjety umowny termin realizacji rob6t jak réwniez posiadany
potencjal osobowo-sprzetowy. Osoba osobiscie odpowiedzialng za organizacje robot
jest posiadajagcy wymagane uprawnienia budowlane Kierownik Budowy oraz
posiadajacy uprawnienia wykonawcze w branzy instalacyjnej kierownik robot.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Ze wzgledu na specyficzne warunki prowadzenia prac zobowigzuje si¢ Wykonawce
do prowadzenia robot w taki sposob, z uzyciem takich maszyn i urzadzen oraz w
takich godzinach, aby zminimalizowa¢ ucigzliwosci dla obiektéw sasiedzkich.
Dostawa oraz tymczasowe sktadowanie materiatow budowlanych nie moze blokowaé
istniejacych ciggéw komunikacyjnych ani dostgpu do ogoélnodostepnych urzadzen.

Warunki bezpieczenstwa pracy oraz ochrona p/poz. na budowie

Kierownik Budowy jest zobowigzany do wprowadzenia takiej organizacji pracy, aby
na terenie budowy nie wystepowaty przypadki lamania przepisow BHP. Wszystkie
osoby przebywajace na budowie sg zobligowane do uzywania $rodkow ochrony
indywidualnej (m.in. ubrania robocze, r¢kawice ochronne, kaski, itp.). Na terenie
budowy lub w jej bezposrednim sgsiedztwie powinna si¢ znajdowaé apteczka
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pierwszej pomocy oraz podreczny sprzet gasniczy. Miejsca, w ktorych si¢ one
znajdujg powinny zosta¢ w sposdb wyrazny oznaczone.

Nazwy i kody roboét w/g CPV
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW I
URZADZEN

Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany stosowacé przy prowadzeniu robot, o ktorych mowa w
punkcie 1.1. oraz 1.2 wylacznie materiaty zgodne z dokumentacja projektowa.
Szczegdlowe wymagania dla materialow wystepujacych przy wykonywaniu robot
objetych niniejsza specyfikacja zawarte sa w czeSci rysunkowej badz w opisie
technicznym.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne §wiadectwa
dopuszczajace je do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z postanowieniami
ustawy ,.,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6zn. zmianami). Na zadanie
nadzoru autorskiego lub nadzoru inwestorskiego Wykonawca powinien poinformowac
o planowanych Zrédlach dostawy materialow przed ich zabudowaniem
(wmontowaniem) na obiekcie i1 dostarczy¢ wymagane prawem certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, §wiadectwa jako$ci 1 atesty.

Przechowywanie, transport, warunki dostawy i skladowania

Sposoéb sktadowania, magazynowania oraz transportu materiatdéw i urzadzen, a takze
rodzaj ich opakowania 1 cechowania powinien by¢ kazdorazowo zgodny z
postanowieniami zawartymi w przedmiotowych Aprobatach Technicznych, Polskich
Normach lub kartach katalogowych producenta.

Kierownik Budowy jest zobowigzany do precyzyjnego zaplanowania termindw i ilo$ci
dostaw poszczegodlnych asortymentéw towarOw w nawigzaniu do opracowanego
harmonogramu prac.

Warunki dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
Zgodnie z art. 10 ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (z pozn.
zmianami) materialy 1 urzadzenia sg dopuszczone do obrotu i1 stosowania w
budownictwie, jesli spelniaja kryteria okreslone w ustawie , O wyrobach
budowlanych” z dnia 16 kwietnia 2004 r. (rozdz. 2, art. 5, art. 8, art. 10). Sposob
oznakowania materialéw 1 wyrobow budowlanych, ktére wymagaja procedury oceny
zgodnos$ci winien by¢ przeprowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury ,,W sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE” z dnia 11 sierpnia 2004 r. oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ,, W sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym” z dnia 11 sierpnia 2004 r.
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WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktore
nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w
miejscu tych robot, jak tez podczas wykonywania czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i1 wyladunku materiatow 1 urzadzen. Nie wolno
wykonywa¢ prac przy uzyciu sprzetu nieprzystosowanego do danego rodzaju robot.
Zabrania si¢ uzywaé narzedzi uszkodzonych oraz nie posiadajacych aktualnych
dopuszczen, jesli konieczno$¢ posiadania takich dopuszczen reguluja odrebne
przepisy. Zabrania si¢ pracy z uzyciem maszyn i urzadzen mechanicznych przez osoby
nieprzeszkolone w danym zakresie.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Materialy oraz sprzet i urzadzenia moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami
przystosowanymi do tego celu, w sposob zabezpieczajacy je przed przemieszczeniem,
uszkodzeniem badz zniszczeniem. Zabrania si¢ stosowania takich srodkow transportu,
ktére mogtyby wplyna¢ niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot badz
transportowanych materiatow budowlanych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT INSTALACYJNYCH

Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wszelkich robot zgodnie z projektem
technicznym, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, Polskimi Normami,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wspotczesne]
wiedzy technicznej, z wykorzystaniem wylacznie tych materiatéw i urzadzen, ktore sa
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie prace i roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem przepisow BHP.

Zakres wykonywanych robot

Szczegotowy zakres prac do wykonania w ramach sieci 1 podtaczen wod.-kan. oraz
instalacji sanitarnych 1 grzewczo - wentylacyjnych, o ktérym mowa w punkcie 1.1.
zostal przedstawiony w cze$ci rysunkowej oraz czeSci opisowe] Projektu
wykonawczego parkingu dla przychodni zdrowia przy ul. Pogorskiej w Chrzanowie.
Do zakresu prac koniecznych do wykonania w ramach odwodnienia wchodza m.in.:

- wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie dziatki ze zbiornikiem buforowym

Organizacja robot

Szczegotowe zaplanowanie organizacji wykonywania robot spoczywa na
Wykonawcy. Proponuj¢ si¢ przyja¢ do opracowania szczegdétowego nastgpujaca
kolejnos¢ pogrupowanych poszczegdlnych zakreséw robot i zespolow czynnosci:

- zabezpieczenie placu budowy

- roboty ziemne

- roboty instalacyjno-montazowe

- odbiory robot

- zasypki; odtworzenie terenu

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i1 przedstawi¢ do akceptacji harmonogram
prac wraz z projektem organizacji robot, uwzgledniajagcym wszystkie warunki ich
wykonania.



5.4

6.1.

7.1

7.2

Likwidacja placu budowy

Po zakonczeniu wykonywania wszystkich prac Wykonawca jest zobligowany do
uporzadkowania terenu w bezposrednim sgsiedztwie pomieszczen budynku, oraz
usunigcia  wszelkich ewentualnych szkéd powstaltych w  wyniku realizacji
przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Inwestor moze zazada¢ od Wykonawcy
protokotu lub notatki spisanej na okoliczno$¢ potwierdzenia powyzszego faktu.
Odbiory wszystkich instalacji musza by¢ protokolarnie przekazane.

PARAMETRY TECHNICZNE STOSOWANYCH URZADZEN
MATERIALOW i ROBOT

Kanalizacja deszczowa

Przewiduje si¢ wykonanie:

- wlaczenia w istniejaca studni¢ kanalizacji deszczowej przez wykonanie otworu
nawiertkg 1 wprowadzenie rury poprzez manszete elastyczng nad kinetg studni.

- kanatu deszczowego dz200 PVC-U SDR 11 SN8 w obsypce piaskowej cz.
zaizolowanego termicznie keramzytem

- studni DN1200 z klapg zwrotng DN200 i osadnikiem piasku

- wpustu ulicznego DN500 z osadnikiem 1m.

KONTROLA, BADANIA I ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

Ogolne zasady kontroli jakoSci

- stwierdzenie posiadania wymaganych kwalifikacji personelu Wykonawcy;

- stwierdzenie wykonywania robot zgodnie z dokumentacjg techniczng, Polskimi
Normami i obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej,

- weryfikacja przedktadanych dokumentéw dopuszczajacych materiaty i wyroby do
stosowania w budownictwie,

- zapobieganie zastosowania materiatow i urzadzen wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie,

- kontrola prowadzenia dokumentacji budowy,

- kontrola realizacji przyjetego harmonogramu robot,

- kontrola realizacji zalecen i polecen poczynionych w formie wpiséw do Dziennika
Budowy,

Kontrola, badania i pomiary prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego

- sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét i ich zgodnosci z dokumentacja
techniczna,

- kontrola zgodnos$ci parametrow, wlasciwosci i1 jako$ci materiatdéw i wyrobow z
danymi producenta (na podstawie Aprobat Technicznych, atestow, certyfikatow,
deklaracji zgodnosci oraz $wiadectw jakosci i kart katalogowych producenta),

- sprawdzenie 1 odbior robdt instalacyjnych zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
zgodnie z art. 25 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.,

- biezace kontrolowanie faktycznie wykonanego zakresu robot,

- sprawdzanie i potwierdzanie w formie wpiséw do ,,Dziennika Budowy” faktu
usuni¢cia wad, nieprawidlowosci i1 zagrozen a takze dokonania poprawek
wykonanych robot,
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- weryfikacja 1 ocena kompletnos$ci dokumentacji powykonawcze;j,
- wydawanie w sytuacjach szczegdlnych Kierownikowi Budowy polecen
potwierdzonych wpisem do ,,Dziennika Budowy” dotyczacych:
- usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen,
- dokonania poprawek,
- wykonania dodatkowych prob lub badan.
Uwaga: Wszystkie wyniki badan i pomiaréw nalezy dokumentowaé¢ w formie
protokotéw lub wpisow do ,,Dziennika Budowy”.

Dokumentacja budowy

Osobg odpowiedzialng za dokumentacje budowy jest Kierownik Budowy.
Dokumentacja budowy winna by¢ stale dostepna na terenie budowy i udostgpniana
uprawnionym uczestnikom procesu budowlanego oraz odpowiednim instytucjom. W
sktad dokumentacji budowy wchodza: projekt techniczny, dziennik budowy, protokoty
odbiorow czesciowych 1 koncowych, rysunki i opisy powstate w trakcie realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiardw a takze dokumentacja powykonawcza
(tzn. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot).

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
ROBOT

W zaleznosci od asortymentu wykonywanych robot jednostkg obmiaru jest: metr [m],
metr kwadratowy [m?*], metr szeScienny [m’], kilogram [kg] lub ilo$¢ sztuk [szt.]. Do
okreslania ilosci robot i materialéw nalezy kazdorazowo przyja¢ taka jednostke
obmiaru, jaka zostala przyjeta w przedmiarze robdt. Wykonawca winien prowadzi¢
ksigzke obmiaréw, a poszczegdlne pozycje okreslajace ilosci materialdw i robot winny
by¢ kazdorazowo potwierdzane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

ODBIOR ROBOT INSTALACYJNCYH

Rodzaje odbiorow

W zaleznos$ci od rodzaju i typu wykonanych robdt w zakres odbioru moga wchodzi¢
wspolnie lub wybiorczo (zaleznie od decyzji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego)
nastgpujace czynnosci odbiorowe:

- odbidr materialow,
- odbior ilosciowy 1 jakosciowy wykonanych robot, na podstawie:
- oceny wizualnej,
- oceny zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
- stwierdzenia zgodno$ci z umowa na realizacje robot,
- oceny protokotéw z prob, badan i pomiarow,
- sprawdzenie zgodnos$ci procesu budowy z przyjetym harmonogramem robot,
- weryfikacja kompletno$ci dokumentéw odbiorowych i dokumentacji budowy.

Dokumenty do odbioru koncowego
Dokumenty, ktéorych obowigzek przygotowania do odbioru koncowego spoczywa
zgodnie z postanowieniami ,,Prawa Budowlanego” (art. 57) na Wykonawcy, to:
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- Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o zakonczeniu wszystkich robét,
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania wszystkich robot z
Projektem Technicznym 1 obowigzujacymi przepisami oraz o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku pozostalej czesci budynku oraz terenu sgsiadujacego i
ulic dojazdowych. W/w o$wiadczenie powinno zawiera¢ piecze¢ imienng
Kierownika Budowy z podaniem numeru i specjalnosci posiadanych Uprawnien
Budowlanych.

- Protokotly z badan, préb i sprawdzen.

- Dokumentacja powykonawcza.

- Certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci, atesty i aprobaty techniczne dla
zastosowanych materialéw 1 wyrobéw budowlanych oraz zainstalowanego osprzetu
1 urzadzen.

ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa ptatnosci za wykonane prace remontowo-budowlane zostanie precyzyjnie
okreslona w umowie na roboty budowlane.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa "Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6zniejszymi nowelizacjami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. ,,Warunki techniczne, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, z pdzniejszymi nowelizacjami —
tekst jednolity Dz.U. 1422/2015

— PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”,(z
pOZniejszymi zmianami)

— PN 92/B01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

— PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym

— PN-EN 442-1;2;3:1999 Grzejniki

— PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5.08.1998 .
w sprawie aprobat i kryteridéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U. nr 107, poz. 679),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 31.07.1998
r. W sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. nr 113, poz. 728),



