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Opis techniczny

1 .Pocstawa, cel i zakres opracowania

Podstawa opracowania sa:

— Zlecenie Inwestora
— Mapa do celdéw projektowych
— Badania geologiczne

— Podkiad architektoniczno — drogowy
Celem opracowania jest odprowadzenie wod deszczowych z projektowanego

parkingu na 10 samochodoéw osobowych.

Opracowanie obejmuje kanalizacje deszczowa — odwodnienie parkingu.

2 Warunki gruntowo -wodne

Zgodnie z badaniami gruntu wykonanymi pod proj. Parking przez firme Geobit,
stwierdzono wystepowanie:

— Warstwy ok. 1m gruntéw nasypowych nosnych, sktadajgcych sie z piaskow i
glin zéttych przemieszanych z kamieniami.
— Warstwy glin piaszczystych gr. Ok. 40cm pod nasypami

— Warstwy rumoszéw skalnych przerosnietych glinami — ponizej 1,40 m p.p.t.
Wody gruntowej statej do gtebokosci 2,5m nie stwierdzono.

Wystepowania szkdd gérniczych — nie ma

Tak wiec wykopy beda prowadzone w nasypach i gruntach gliniastych.

Tylko zagtebiony wpust i studnia osadnikowa bedg siega¢ gruntéw kamienistych —

rumoszow wapiennych.



3 .Odbiornik

Odbiornikiem wod opadowych z catosci dziatki Przychodni, jest kanat ogéinosptawny
DN300 w ul. Pogorskiej.

Przewidziano wigczenie odwodnienia projektowanego parkingu w zewnetrzng

instalacje kanalizacyjng Przychodni.

Przed studzienka pomiarowa z licznikiem ilosci odprowadzonych $ciekéw.
Przepustowosc instalacji kanalizacyjnej Przychodni jest wystarczajgca na przejecie

dodatkowej ilosci wod opadowych.

4. Odwodnienie terenu

Rozbudowywane parkingi przewidziano wykona¢ z:
- ptyt azurowych na podbudowie tluczniowej - stanowiska parkingowe
- kostki brukowej na podbudowie piaskowo — cementowej — droga dojazdowa

Przewidziano spadek do osi drogi dojazdowej i na zakonczeniu wpust drogowy
DN&00 z kratg C250 i osadnikiem piasku o gtebokosci min. 1,0m

Kanalizacja deszczowa z rur PVC-U jednorodnych SN8 kielichowych, uktadana na
gtebokosci min 80cm ponizej poziomu terenu na podsypce piaskowej gr. 20cm

zageszczonej do Is = 0,95.
Po utozeniu rury obsypaé piaskiem — warstwg gr min 20cm dookota rury.

Studnia D1 — studnia osadnikowa przegtebiona ok. 1m z kregéw betonowych
DN1200 z wiazem kI C250.

Wiaczenie w istn. studnie k przez wyciecie otworu wiertnicg w $rodku kregu,

wsuniecie manszety elastycznej Integra i wsuniecie rury przewodowe;j.

Po zmontowaniu kanalizacji deszczowej przeprowadzi¢ probe szczelnosci
kanalizacji. Studnia k jest czescia zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

Inwesstora.



Uwaga:

Przed rozpoczeciem robét dokonaé doktadnych pomiaréw geodezyjnych terenu i istn.

studni.

Odcinki kanalizacji deszczowej utozone powyzej 1,20m ponizej poziomu terenu

ociepli¢ keramzytem. Warstwy keramzytu ostoni¢ geowtdkning.

5 .Materiat, wykonanie:

Wykopy — przewidziano wykonanie wykopow o $cianach pionowych

niezabezpieczonych o 20cm giebszych od gtebokosci kanalizacii.

Podsypka — pod cato$cig rurociggéw podsypka piaskowa z piasku gruboziarnistego

zageszczonego o gr. min 20cm po zageszczeniu do Is = 0,95
Obsypka — piaskiem j.w. zageszczonym recznie do wys. 20cm ponad wierzch rury

Zasypanie reszty wykopu gruntem bez kamieni zageszczonym warstwami gr. max
30cm.

Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U SN8 SDR34 jednorodne.

Wopust prefabrykowany DN500 z osadnikiem piasku. Studnie prefabrykowana z
osadnikiem gt. 1m. Uszczelnienie kregdéw — uszczelki gumowe wg DIN.

Uwaga: ze wzgledu na odwodnienie do kanalizacji ogélnosptawnej w studni D1
zamontowac klape zwrotng DN200 z PE prod. Szagru — stanowigcg bariere dla

zapachow.

6 .Uwagi koncowe

Catos¢ odwodnienia parkingéw wykona¢ zgodnie z:

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych ITB
— Wytycznymi producentéw materiatow

— Wytycznymi Inwestora



Przy prowadzeniu robot zwracaé¢ uwage na jakos¢ — zwtaszcza na grubosc i

zageszczenie obsypki piaskowej i zageszczenie terenu nad rurami.
Obliczenia:
Farogi = 300m?
Frsscsaunpwen = 138°
F zrea = 0,03 x 0,7 + 0,0132 x 0,3 = 0,025ha
Qqeszez = 9i X F zrea = 131 I/s ha x 0,025 ha = 3,27 I/s

Pojemnos¢ odwodnienia V=2,02m? zapewnia retencje wod opadowych przez 10,17

minuty i opoznienie odptywu.

Zestawienie elementow

— Wpust drogowy $500 z kratg zeliwng D400 i osadnikiem piasku o gt. 1m 1 kpl.
—— Studnia kanalizacyjna DN1200 z kregow betonowych z osadnikiem

piasku i klapg zwrotng DN200 na wlocie, wiaz DN600 kl.C250 1 kpl.
—— Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U SN8 jednorodne w

obsypce piaskowej I=30mb
—— Wigczenie w studnie istn. z wycieciem otworu wiertnicg i

zabezpieczenie manszetg elastyczng 1 kpl.
Materiaty pomocnicze:

Piasek gruboziarnisty, keramzyt granulowany, geowtoknina
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