Inwestycja: BUDOWA 10 STANOWISK POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH
WRAZ Z UTWARDZENIEM POWIERZCHNI GRUNTU
W OBSZARZE DOJAZDU DO W/W STANOWISK
WRAZ Z INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI

Adres: Chrzanéw, ul. Kalinowa 7
Nr dziatki: 337/71; jedn. ewid. 120303 _4 Chrzanow; obreb 0002 - Koscielec
Inwestor: Zaktad Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z 0.0.

32-500 Chrzandw, ul. Sokota 19

L,
Inwestycja stanowiaca przedmiot niniejszego projektu opracowana zostala na podstawie umowy z dnia xxxx. J

2
Inwestycja dowiazuje si¢ do realizacji parkingdw towarzyszacych przychodni oddanej do uzytkowania w roku
2020.

3.

Projektuje sig¢ zespot 10 stanowisk dla samochodow osobowych. Przewidziano ich wzajemny uklad tak by
zachowa¢ wigkszos¢ istniejacej zieleni i wykorzystaé fakt bliskosci o$wietlenia (istniejacych parkingéw i ciagu
pieszego). Powierzchnig stanowisk postojowych stanowi kratka azurowa betonowa.

Uktad komunikacji podlegajacy utwardzeniu powierzchni gruntu w obszarze dojazdu do ww stanowisk
nawigzuje i taczy sie z fragmentem istniejacego ukladu komunikacji w péinocno — wschodnim narozniku
zespolu parkingow. Powierzchnig, ptaszczyzng utwardzonego dojazdu stanowi kostka betonowa. Kolor i rodzaj
nalezy dostosowac do analogicznej w istniejacej

SzczegoOly w czesci drogowej.

4.

Odwodnienie terenu — powierzchni gruntu dojazdu — za pomoca kratki odwadniajacej i instalacji kanalizacji
deszczowej wpietej do istniejace] studzienki kanalizacji zbiorcze;.

Szczegodly w czgscei instalacyjnej.

5
Réznice terenu wystepujace w rejonie polaczenia czgsci istniejacej i projektowanej swoje najwieksze wartosci
przyjmuja na zewnetrznym tuku — nalezy tu przewidzie¢ nasyp ziemny i dokona¢ stabilizacji gruntu.

6. Drzewa i krzewy kolidujace z planowana inwestycja winny by¢ usuniete po uprzednim przeprowadzeniu
odpowiedniej procedury administracyjne;j.

Drzewa przewidziane do zachowania a znajdujace si¢ w bezposrednim otoczeniu budowy nalezy — przed
rozpoczeciem prac ziemnych — zabezpieczy¢ przed ew. uszkodzeniem.

7.
Oprawy oéwietlenia nalezy dostosowa¢ do dwustronnego rozsytu strumieni $wiatta. Nalezy w tym celu zmienié
glowice opraw.

8.

Wszelkie prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem zasad bhp, zgodnie ze sztuka budowlana i pod
nadzorem uprawnionych oso6b.

9.

Po zakoficzeniu prac budowlanych nalezy okoliczny teren przywréci¢ do poprzedniego stanu.

Opracowanie

Maciej Nitka, architekt IARP

Chrzanéw, czerwiec 2021 r.



